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Odnajdź swój komfort.



W serii WindFree™ marki Samsung zastosowano innowacyjne technologie zapewniające 
komfortowe warunki w każdym pomieszczeniu, dzięki czemu możesz się cieszyć 

optymalnymi warunkami w dowolnym miejscu i podczas wykonywania każdego zadania.

W technologii chłodzenia WindFree™ zastosowano tysiące mikrootworów, przez które powietrze 
jest rozprowadzane równomiernie bez nieprzyjemnych chłodnych podmuchów. W trybie WindFree™ 

powietrze jest rozprowadzane równomiernie, co zapewnia maksymalny komfort.

Krok 1 Krok 2 Krok 3
Panel otwiera się i tryb 
szybkiego chłodzenia szybko 
schładza całe pomieszczenie.

Ustawiona temperatura zostaje 
osiągnięta w trybie szybkiego 
chłodzenia i panel się zamyka.

Tryb WindFree™ rozprowadza 
powietrze równomiernie za 
pomocą tysięcy mikrootworów.

Jak działa Samsung WindFree™

Dostępna gama

Przedstawione etykiety energetyczne bazują na wersjach 9k Btu WindFree™ Elite oraz są zgodne z klasyfikacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa LOT 10) 2019, w skali od D do A+++. Klimatyzatory Samsung WindFree™ zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32
(GWP = 675) i/lub R410A (GWP = 2088). 1 Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Samsung.

Klimatyzator ścienny 
WindFree™

1-kierunkowy 
klimatyzator 

kasetonowy WindFree™

Modele Multi Split, komercyjne 
i VRF o mocy od 1,7 do 7,1 kW1.

Modele domowe oraz Multi Split 
o mocy od 2,0 do 6,8 kW1.

Dostępny w ofercie Multi Split, 
Komercyjnej i VRF o mocy 

od 1,7 do 14,0 kW1.

4-kierunkowy 
klimatyzator 

kasetonowy WindFree™

Odnajdź swój komfort.
Stwórz środowisko idealne dla siebie.
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2 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne o prędkościach 
poniżej 0,15 m/s, w których nie występują chłodne przeciągi. 3 AI Comfort obsługiwana jest jedynie przez naścienne klimatyzatory pokojowe RAC. Wymagane jest 
połączenie Wi-Fi i konto w aplikacji Samsung SmartThings. Zestaw Wi-Fi należy zamówić oddzielnie, jeśli jest to opcjonalne akcesorium do klimatyzatora pokojowego. 
Wymaga systemu iOS 10.0 lub nowszego bądź Android 5.0 lub nowszego. 4 Przechowuje dane i preferencje użytkownika oraz schematy użytkowania w celu 
zaproponowania najbardziej użytecznych opcji. 5 Klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym R32 mają potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) o wartości 675, 
co jest znacznie niższym wynikiem niż GWP dla R410A (2088). 6 Zweryfikowane przez Intertek, numer raportu RT20E-S0010-R, data wydania: 17 kwietnia 2020 Element 
K (odpylacz elektrostatyczny) firmy Samsung Electronics sterylizuje określone mikroorganizmy zebrane na filtrze (Escherichia coli: ponad 99%, Staphylococcus aureus: 
ponad 99%).

Technologia WindFree™ poprawia 
komfort w pomieszczeniach dzięki 

tysiącom mikrootworów, przez które 
powietrze jest rozprowadzane 

równomiernie bez nieprzyjemnych 
zimnych podmuchów. W trybie 

WindFree™ powietrze jest rozpraszane 
delikatnie i cicho, dzięki czemu 

tworzy „powietrze nieruchome”2, 
które zapewnia pełen komfort 

w dzień i w nocy.

Filtr PM 1.0 jest nie tylko skuteczny 
w pochłanianiu ultradrobnego pyłu 
wielkości nawet 0,3 μm, lecz także 

unieszkodliwia niektóre rodzaje 
bakterii za pomocą odpylacza 

elektrostatycznego6. Składa się 
on z dwóch części, z czego jedna 

nadaje ładunek elektryczny, 
a druga zatrzymuje kurz i określone 

rodzaje bakterii6. Szczotkowy 
układ rozładowania generuje jony 

ujemne. Nadają one ładunek ujemny 
cząstkom kurzu i określonym 

rodzajom bakterii6, dzięki czemu 
zyskują one silne powinowactwo do 
elektrody uziemiającej poprzez siłę 

elektrostatyczną kolektora. Dodatkową 
zaletą jest to, że filtr ten można również 

umyć, co pozwala na zaoszczędzenie 
kosztów zakupu i konserwacji filtra.

Klimatyzator naścienny WindFree™ 
z AI Auto Comfort3 wprowadza Cię 

w inteligentny sposób życia. Analizuje 
warunki panujące w pomieszczeniu 

i schematy użytkowania4, a następnie 
automatycznie dostosowuje temperaturę. 

W przypadku wszystkich urządzeń 
WindFree™ temperaturę można również 

zmieniać zdalnie w aplikacji SmartThings3. 
Wystarczy jedno dotknięcie, aby włączyć 

lub wyłączyć urządzenie, wybrać tryb 
chłodzenia lub zaplanować jego działanie.

Chłodzenie WindFree™

Filtr PM 1.0

Inteligentna obsługa

Czynnik chłodniczy R32
Rodzina klimatyzatorów WindFree™ 
firmy Samsung korzysta z czynnika 

chłodniczego R32. Czynnik chłodniczy 
R32 wykazuje niższy potencjał 

tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 
niż w przypadku konwencjonalnego 

czynnika chłodniczego R410A, więc jest 
bardziej ekologiczny5. Urządzenia firmy 

Samsung z gam Single Split (RAC), 
Multi Split (FJM) i Commercial 

Split (CAC) z mocami maks. 14 kW 
wykorzystują czynnik chłodniczy R32.







Niewielka wysokość i wąska 
konstrukcja 1-kierunkowego 
klimatyzatora kasetonowego 
ułatwiają instalację w wielu 
miejscach, jak pokoje hotelowe 
i biura. Duża i optymalna 
łopatka szybko i skutecznie 
chłodzi pomieszczenia, sięgając 
do wszystkich zakamarków.

1-kierunkowy panel oczyszczania 
WindFree™ jest również 
wyposażony w trójfiltrowy system 
oczyszczania z trzema różnymi 
panelami. Filtr PM 1.0, filtr wstępny 
i filtr usuwający zapachy1. Filtry 
zwiększają zatrzymywanie cząstek 
stałych i zapewniają czystość 
powietrza w pomieszczeniach, 
przez ograniczenie pyłu 
i niektórych rodzajów bakterii2.

Klimatyzator ścienny 
WindFree™

1-kierunkowy klimatyzator 
kasetonowy WindFree™

Filtr
PM 1.0

Freeze
Wash

Seria klimatyzatorów ściennych 
Samsung WindFree™ ma prostokątną 
i czystą sylwetkę. Urządzenie 
harmonijnie dopasowuje się do każdej 
przestrzeni, od domu do lekkich 
zastosowaniach komercyjnych. 
Zapewnia inteligentny komfort 
klimatyczny wnętrz dzięki 
inteligentnym sterownikom, które 
dostosowują się do Twoich osobistych 
preferencji, automatycznie utrzymując 
optymalne warunki.

WindFree™ Pure 1.0 to najnowszy 
model w serii WindFree™. Urządzenie 
jest wyposażone we wbudowany 
system filtrów oczyszczających, 
który zapewnia czystość powietrza 
w pomieszczeniach, przez ograniczenie 
pyłu i niektórych rodzajów bakterii1.

Chłodzenie
WindFree™

AI Auto 
 Comfort

Czujnik ruchu

Sterowanie 
przez Wi-Fi

Filtr 
Tri-Care

Czynnik 
chłodniczy

R32

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.
1 Nr świadectwa z badań Intertek: RT20E-S0010-R Data: 17 kwietnia 2020 r. 

(aktualizacja). Na podstawie zgromadzonych danych przyjmuje się następującą 
hipotezę: Element K (odpylacz elektrostatyczny) firmy Samsung Electronics 
sterylizuje określone typy bakterii zebranych na filtrze. (Escherichia coli: powyżej 
99%, Staphylococcus aureus: ponad 99%)

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu. 
1 Filtr usuwający zapachy jest dostępny tylko w 1-kierunkowym 
klimatyzatorze kasetonowym WindFree™. 2 Nr świadectwa z badań Intertek: 
RT20E-S0010-R Data: 17 kwietnia 2020 r. (aktualizacja). Na podstawie 
zgromadzonych danych przyjmuje się następującą hipotezę: Element 
K (odpylacz elektrostatyczny) firmy Samsung Electronics sterylizuje 
określone typy bakterii zebranych na filtrze. (Escherichia coli: powyżej 99%, 
Staphylococcus aureus: ponad 99%)



1-kierunkowy klimatyzator  
kasetonowy WindFree™

Chłodzenie
WindFree™

Czynnik 
chłodniczy 

R32

Filtr
PM 1.0

Filtr
PM 1.0

Sterowanie 
przez Wi-Fi

Dzięki możliwości wyboru pomiędzy dużą 
i małą formą 4-kierunkowy klimatyzator 
kasetonowy umożliwia optymalną 
wszechstronność w zakresie przestrzeni 
– od dużych biur po niewielkie sklepy 
detaliczne. Duże i optymalne łopatki 
szybko i skutecznie chłodzą pomieszczenia, 
sięgając do wszystkich zakamarków.

4-kierunkowy panel oczyszczania 
WindFree™ jest również wyposażony 
w dwufiltrowy system oczyszczania. 
Filtr PM 1.0, filtr wstępny. Filtry zwiększają 
zatrzymywanie cząstek stałych i 
pomagają utrzymać czystsze powietrze 
w pomieszczeniu1.

Kolejnym ważnym aspektem są panele 
opuszczane automatycznie, które 
ułatwiają konserwację filtra użytkownikom 
lub technikom serwisowym oraz dają 
większe bezpieczeństwo dzięki obsłudze 
za pomocą pilota, za jednym kliknięciem2.

4-kierunkowy klimatyzator  
kasetonowy WindFree™

Chłodzenie
WindFree™

Czujnik ruchu

Sterowanie 
przez Wi-Fi

Czynnik 
chłodniczy

R32

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu. 
1 �Nr świadectwa z badań Intertek: RT20E-S0010-R Data: 17 kwietnia 2020 r. (aktualizacja). Na podstawie zgromadzonych danych przyjmuje się następującą 

hipotezę: Element K (odpylacz elektrostatyczny) firmy Samsung Electronics sterylizuje określone typy bakterii zebranych na filtrze. (Escherichia coli: powyżej 99%, 
Staphylococcus aureus: ponad 99%) 

2 �Panel opuszczany automatycznie jest dostępny jako opcja do dodania do 4-kierunkowego klimatyzatora kasetonowego WindFree™.



Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Samsung  
z zakresu klimatyzacji na stronie internetowej:
www.samsung.com/climate
Copyright © 2023 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung jest zastrzeżonym znakiem towarowym  
firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Specyfikacje i projekty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz zawierać informacje wstępne.  
Wagi i wymiary niemetryczne są wartościami przybliżonymi. Wszystkie dane zostały uznane za poprawne w momencie tworzenia. Samsung nie ponosi 
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Samsung Electronics Co., Ltd. uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent (ECP) dla klimatyzatorów  
(AC), zmiennego przepływu czynnika chłodniczego (VRF) i pompy grzewczej z zestawami cieczy 
chłodzącej (LCP-HP). Kontrola ciągłego obowiązywania certyfikatu: www.eurovent-certification.com
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Odnajdź swój komfort.
Stwórz środowisko idealne  
dla siebie.


