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FRIGOTEC"®

Rury miedziane dla chtodnictwa
i klimatyzacji

. FRIGOTEC® - rury miedziane w kregach i odcinkach prostych
FRIGOTEC® - bezszwowa, ciggniona rura chtodnicza firmy BMA znajduje przede wszystkim zastosowanie w
przemysle gazéw technicznych, agregatach chtodniczych, urzadzeniach klimatyzacyjnych oraz wymiennikach
ciepta. Jej cechg charakterystyczna jest czysta i sucha powierzchnia wewnetrzna.

FRIGOTEC® - rura z czystg i suchg powierzchnig wewnetrzng wg normy EN 12 735-1, nadaje sie do
przesytania czynnikow R407C i R410A

FRIGOTEC" - te rury spetniajg zawarte w normie EN 12 735-1 wymogi wobec rur miedzianych stosowanych w
technice chtodniczejiklimatyzacyjnej.

FRIGOTEC"’ - to rury z zamknietymi koncéwkami, aby zapobiec zabrudzeniu podczas transportu i sktadowania.

Odcinki proste Kregi
Materiat: Cu DHP Cu DHP
Stan utwardzenia: R290 (twardy) R220 (miekki)
Konce: zamkniete zamkniete
Opakowanie: wigzki kartony
Tolerancje: EN 12735-1 EN 12735-1
Sposoéb dostawy: EN 12 735-1 EN 12 735-1
Znakowanie, np. rury calowe Cale FRIGOTEC® BMA 1/4"x 0,03" x 50' 6,35 mm x 0,76 mm x 15,25 m EN 12735-1 Jahr/Quarter

. Nastepujace rury sa dostepne ze sktadu:

Cale Wymiar kg/m  Odcinki Cale Wymiar kg/m Dlugosé
wm kregu
oD WT oD WT w metrach
3/8 x 0,76 0,187 5 3/16 476 x 076 0,085 30,50
12 x 0,76 0,254 5 1/4 635 x 076 0,119 15,25
5/8 x 0,76 0,322 5 1/4 635X 076 ,
3/4 x 0,81 0,414 5 =
7/8 x 0,81 0,486 5
1 x 0,89 0,611 5
11/8 x 0,89 0,690 5 2
13/8 x 1,07 1,014 5 0,270 j%o 50
1518 x 1,27 1,422 5 15 0342 1525
21/8 | x 1,50 2,204 5 58  1588_x 081 0,342 30,50
25/8 | 66,68 x 165 3,004 5 3/4 19,05 x 089 0453 15,25
31/8 7938 x 165 3,589 5 3/4 19,05 x 0,89 0453 30,50
/8 ;,’?' 92,08 x 2,54 6,363 5 7/8 2222 x 089 0532 15,25
18 10477 x 2,79 7,960 5

B FRIGOTEC- wymiary metryczne, patrz oddzielny prospekt
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FRIGOTECF® Plus | FRIGOTEC® DualPlus

Rury miedziane w otulinie dla chtodnictwa i klimatyzacji
do przesytania czynnikéw R407C i R410A

. Wiasnosci rury

FRIGOTEC® - rura miedziana, zgodna z normg EN 12735-1, z miedzi odtlenionej fosforem
Cu-DHP, R220, stan miekki
FRIGOTEC" - to rura z czystg i suchg powierzchnig wewnetrzng wg normy EN 12735-1

. Znakowanie rur: FRIGOTEC® BMA 1/4" x 0,03" x 50' 6,35 mm x 0,76 mm x 25 m EN 12735-1 year/quarter

. Wiasnosci otuliny:

polietylen sieciowany, o zamknietych porach O zakres temperatur od -80° C do +105° C

nietrujgcy, odporny na dziatanie promieniowania UV O klasa palnosci: DIN 4102-B2

kolor: biaty O kondensacja pary wodnej: > 5000 my
O

wspotczynnik przewodzenia ciepta przy 0°C < 0,36 W/m °K grubos¢ ptaszcza: 9 mm

©C000O0

Znakowanie otuliny: O koncowki zamkniete

FRIGOTEC’ Plus 1/4" x 0,8 mm, R220, EN12735-1, DIN4102-B2
FRIGOTEC" DualPlus 1/4" x 0,8 mm / 3/8" x 0,8 mm, R220, EN12735-1, DIN4102-B2

. FRIGOTEC"® Plus dostepne s3 nastepujace wymiary:

wymiar rury diugos¢ kregéw opakowanie
1/4" 6,35 x 0,8 mm 25/50 m 650/ 800 m / palete
3/8" 9,53 x 0,8 mm 25/50 m 600/ 750 m / palete
1/2" 12,7 x 0,8 mm 25/50 m 450 /750 m / palete
5/8" 15,88 x 1,0 mm 25/50m 400/ 750 m / palete
3/4" 19,05 x 1,0 mm 25m 375 m / palete
7/8" 22,23 x 1,2 mm 25 m 375 m / palete

. FRIGOTEC’DualPlus dostepne s3 nastepujace wymiary:

wymiar rury dlugos¢ kregow opakowanie
1/4" + 3/8" 6,35x0,8 mm/ 9,53 x 0,8 mm 25m 450 m/ palete
1/4" + 1/2" 6,35x0,8mm/ 12,7 x 0,8 mm 25m 450 m/ palete
1/4" + 5/8" * 6,35x 0,8 mm/ 15,88 x 1,0 mm 25m -
3/8" + 1/2" * 9,53 x0,8mm/ 12,70 x 0,8 mm 25m =
3/8" + 5/8" 9,53 x 0,8 mm/ 15,88 x 1,0 mm 25m 450 m / palete
3/8" + 3/4" 9,53 x 0,8 mm/ 19,05 x 1,0 mm 25m 400 m / palete
1/2" + 3/4" * 12,70 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm 25 m -

* na razie nie jest wymiarem magazynowym

Opakowanie: kazdy krag owiniety w folie, na paletach
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Wieland Polska Sp. z o.0.

ul. Jana Pawla 1l 80, ap. C-14
PL - 00-175 Warszawa

tel. +4822/6373105 (06)

fax +4822/6373107,
e-mail: biuro@wieland.pl

Semi-finished and finished parts made from copper and copper alloys

buntmetall amstetten Ges.m.b.H.

FabrikstralRe 4
3300 Amstetten
Austria

Tel.: +43 (0) 74 72 / 606
Fax: +43 (0) 74 72/ 616 04
e-Mail: office@buntmetall.at

Internet:  www.buntmetall.at A company of the Wieland-Group

BMA 04/2012 - zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian. Ta wersja zastepuje poprzednia.



