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Spis treści

Area Cooling Solutions rozszerza swój potencjał 
produkcyjny w UE
Wraz z rozwojem naszej firmy rośnie zapotrze-
bowanie na nasze możliwości produkcyjne 
i badawcze. 

W maju 2022 r. oddajemy do użytku nowy obiekt 
we Wrocławiu, który zwiększy naszą powierzchnię 
produkcyjną o 3000 m2. Będzie się on koncen-
trował na produkcji naszych standardowych agre-
gatów, a jego dodatkowa zdolność produkcyjna 
wyniesie 7000 sztuk/rok. 

W III kwartale 2022 r. zostanie również urucho-
miony nowy zakład badawczy. Będzie to kluczowa 
pomoc dla naszych inżynierów z działu badań 
i rozwoju w opracowywaniu inteligentnych 
rozwiązań dla ekologicznej przyszłości.

Z każdym dniem jesteśmy o krok bliżej w realizacji 
projektu Area 2025. Zapraszamy do przyłączenia 
się do nas w tej podróży.

AREA 2025 dotyczy Ciebie.

Nowy zakład 
produkcyjny

3 000 m2

Q2 2022

Wrocław, Polska

dodatkowe 7000sztuk/rok
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Area Cooling Solutions

Od 2010 roku firma Area Cooling Solutions opra-
cowuje zróżnicowany oraz innowacyjny typoszereg 
agregatów skraplających, doskonale dostosowa-
nych do wszelkich zastosowań w chłodnictwie 
komercyjnym i przemysłowym.

Cała gama agregatów skraplających AREA jest 
projektowana i produkowana w Europie. Nasze 
agregaty skraplające spełniają najwyższe normy 
europejskie i posiadają certyfikat TÜV.

Oferujemy najszerszy na rynku typoszereg urzą-
dzeń do zastosowań w niskich temperaturach 
(LP) oraz średnich i wysokich temperaturach 
(MHP). 

Produkowane przez nas agregaty mogą pracować 
w każdym klimacie - nawet w najgorętszych 
warunkach tropikalnych, przy użyciu konwencjo-
nalnych czynników chłodniczych typu R448A, 
R449A, R513A, R134a, A2L (R455A i R454C) 
oraz naturalnego czynnika chłodniczego CO2 

(R744).

Nasze agregaty skraplające łączą w sobie 
zarówno tradycję, jak i innowacyjność. W celu 
zagwarantowania niezawodności i trwałości 

instalacji, agregaty skraplające AREA zachowały 
tradycyjne zasady obiegu chłodniczego, oferując 
separatory cieczy i oleju, metalową obudowę 
i komponenty elektryczne we wszystkich naszych 
agregatach (wyposażenie standardowe lub 
opcjonalne).

Istotą naszych innowacji jest oszczędność 
energii, niski poziom hałasu i integracja jednostek 
w środowisku miejskim.

Dlatego też jako jedni z pierwszych zaoferowa-
liśmy inwerterowe agregaty skraplające typu 
plug&play, wykorzystujące zaawansowane tech-
nologie, takie jak wentylatory EC o dużej średnicy 
(niski poziom hałasu), hermetyczne i inwerterowe 
sprężarki Panasonic typu scroll oraz inwerterowe 
sprężarki rotacyjne z wtryskiem cieczy.

Wybór agregatu skraplającego AREA gwaran-
tuje wydajną i udaną instalację w komercyjnych 
urządzeniach chłodniczych, takich jak stacje 
benzynowe, sklepy ogólnospożywcze, masarnie, 
piekarnie, maszyny do lodu, komory chłodnicze, 
zbiorniki na mleko, restauracje, hotele, catering, 
kuchnie przemysłowe itp.

Jesteśmy AREA, specjaliści w branży chłodnictwa
i HVAC

Wielojęzyczny zespół

Specjalistyczne doradztwo

Projektowanie i produkcja na 
terenie Unii Europejskiej

Zarządzanie częściami 
zamiennymi

Wsparcie techniczne
w terenie i online

Szkolenia 
stacjonarne/online

Od 1986 r. wspieramy 
Państwa w projektach 
z zakresu chłodnictwa i HVAC

Zeskanuj kod QR 
i dowiedz się 
o nas więcej

Rozumiemy potrzeby związane z Państwa 
działalnością, dzięki czemu możemy 
zaoferować najlepsze rozwiązania dla aplikacji 
spożywczych.
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Wyszukiwanie można prowadzić według wydajności lub określonej linii produktów. Zapoznaj się z informacjami 
na temat danych technicznych oraz z charakterystykami roboczymi, a także wydrukuj lub udostępnij wybranym 
osobom wykonaną konfigurację.

W ten sposób uprościsz proces wyboru i będziesz w stanie znaleźć to, co najbardziej odpowiada Twoim 
potrzebom.

Wybierz swój produkt w najprostszy sposób za pomocą naszego 
narzędzia online

Określ swoje zapotrzebowanie 
w formularzu

Wypełnij formularz wybierając typ 
urządzenia, jego wydajność lub model.

Zapoznaj się z informacjami technicznymi

Możesz sprawdzić dane techniczne 
i koperty pracy produktów.

Udostępnij!

Możesz wydrukować uzyskane 
wyniki lub udostępnić je innym.

Wybierz produkt z listy wyników

Zostanie wyświetlona lista wyników z 
produktami, które spełniają Twoje wymagania. 

Program doborowy

Klasa czynnika 
chłodniczego

A1 Niepalny
A2L Łagodnie łatwopalny
A3 Łatwopalne

Podobny R410A
Podobny R134a

1. Od 1 stycznia 2020 r.
Stacjonarne* urządzenia chłodnicze mogą pracować 
wyłącznie z czynnikami HFC o współczynniku GWP 
≤ 2500 (z wyjątkiem temperatur poniżej - 50 °C).

*Stacjonarny oznacza, że podczas pracy urządzenie nie 
przemieszcza się, np. agregat skraplający w chłodni.

F-gazy w chłodnictwie komercyj-
nym

Czynniki HFC podlegają stopniowemu wycofywaniu, więc 
ich dostępność i wykorzystanie w nadchodzących latach 
będzie coraz mniejsze.

*Wieloagregatowe scentralizowane układy chłodnicze 
oznaczają układy, w których występują co najmniej dwie 
równolegle działające sprężarki połączone z jednym lub 
większą liczbą wspólnych skraplaczy i z pewną liczbą  
urządzeń chłodniczych, takich jak lady wystawowe, 
regały, zamrażarki, lub z chłodniami.

A

B

Wieloagregatowe scentralizowane układy chłod-
nicze* do zastosowań komercyjnych muszą mieć 
moc znamionową ≤ 40 kW (GWP ≤ 2500).

W przypadku systemów o mocy większej niż 
40 kW należy stosować czynniki chłodnicze 
o współczynniku GWP ≤ 150, z wyjątkiem 
obiegów chłodniczych pierwszego stopnia 
w układach kaskadowych, w których można 
stosować czynniki o GWP ≤ 1 500.

2. Od 1 stycznia 2022 r.
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Linia Zakres kW 
-10ºC/32ºC

Zakres kW 
-30ºC/32ºC Czynnik chłodniczy

Limit
napełnienia 

(kg)

Stacjonarne 
urządzenia 
chłodnicze

Scentralizowane 
systemy 

chłodnicze
 ≤ 40kW

Scentralizowane 
systemy 

chłodnicze
 ≥ 40kW

BASICLine 1.7 - 9.0 0.6 - 3.8
R448A, R449A,
R134a, R513A,

R410A
Brak limitu

Silent HFC 4.0 - 22.0 2.7 - 6.0
R448A, R449A,
R134a, R513A,
R410A, R407C

Brak limitu

Silent A2L 0.5 - 9.0 R454C, R455A 11.43 
10,84. 

iCOOL HFC/HFO 0.5 - 42 0.5 - 14.0
R448A, R449A,
R134a, R513A,

R407C
Brak limitu Wieloagregatowe**

iCOOL A2L 0.5 - 9.0 tbc R454C, R455A 11.43
10,84. Wieloagregatowe***

iCOOL CO2 1.7 -30.0 1.7 - 10.0 R744 Brak limitu Wieloagregatowe***

iCOOL LOOP A1 0.8 - 6.2 0.3 - 2.5 R448A, R449A Brak limitu* Wieloagregatowe**

iCOOL LOOP A3 5.0 tbc R290 0.5 Wieloagregatowe***

Rozwiązania Area w odniesieniu do ustawy F-gazowej

Limit napełnienia określa norma EN-378 w zależ-
ności od kategorii dostępu do pomieszczenia, 
rodzaju instalacji chłodniczej (bezpośrednia lub 
pośrednia), klasy toksyczności czynnika oraz 
lokalizacji komponentów instalacji. Stosując okre-
ślone środki bezpieczeństwa, takie jak dodatkowa 
wentylacja, można zwiększyć napełnienie czynni-
kami klasy A2L i A3.

* Należy wykonać obliczenia, limit toksyczności x objętość 
pomieszczenia. W praktyce jednak nie ma ograniczeń w stoso-
waniu iCOOL LOOP A1 ze względu na pojemność urządzenia.

** Dopasowanie wydajności (40 kW) i limitu GWP jest okre-
ślane dla poszczególnych obiegów. Dlatego dopuszczalne jest 
stosowanie rozwiązania wieloagregatowego, jeśli każdy obieg nie 
przekracza granicy normy. Na przykład dla mocy 60 kW można 
zastosować dwa niezależne agregaty o mocy 30 kW każdy, napeł-
nione czynnikiem chłodniczym A1.

*** W przypadku zastosowań o wydajności powyżej 40 kW, 
gdzie GWP<150 jest obowiązkowe, AREA oferuje zastoso-
wanie układu wieloagregatowego w celu osiągnięcia całko-
witej mocy. Wyższa niezawodność i łatwiejsza instalacja to 
dwie główne zalety takiego rozwiązania.

Asortyment produktów

Agregaty skraplające z przemiennikiem częstotliwości 
Przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia do 43ºC

HT - zastosowanie wysokotemperaturowe R410A / R407C ( Todp +5°C / Tot 32°C )

MT - zastosowanie średniotemperaturowe R449A ( Todp -10°C / Tot 32°C )

LT - zastosowanie niskotemperaturowe R744 ( Todp -30°C / Tot 32°C )

MT - zastosowanie średniotemperaturowe R454C / R455A ( Todp -10°C / Tot 32°C )

LT - zastosowanie niskotemperaturowe R449A ( Todp -30°C / Tot 32°C )

MT - zastosowanie średniotemperaturowe R744 ( Todp -10°C / Tot 32°C )

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT od 1,8 kW do 30,0 kW 

LT od 1,7 kW do 10,0 kW 

iCOOL CO2

0 kW 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 70 kW 80 kW

HT od 4,9 kW do 75 kW 

MT od 0,5 kW do 42 kW

LT od 0,5 kW do 14,0 kW

iCOOL A2L

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT od 0,5 kW do 9,0 kW 

iCOOL HFC/HFO

Inne
z natury
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Asortyment produktów

Agregaty skraplające On/Off 
Przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia do 43ºC

HT - zastosowanie wysokotemperaturowe R410A / R407C ( Todp +5°C / Tot 32°C )
MT - zastosowanie średniotemperaturowe R449A ( Todp -10°C / Tot 32°C )
LT - zastosowanie niskotemperaturowe R449A ( Todp -30°C / Tot 32°C )
MT - zastosowanie średniotemperaturowe R454C / R455A ( Todp -10°C / Tot 32°C )

SILENT A2L

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT od 0,5 kW do 9,0 kW 

BASICLine

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

HT od 1,5 kW do 14,8 kW 

MT od 1,7 kW do 9,0 kW

LT od 0,6 kW 
do 3,8 kW

SILENT HFC

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

HT od 10,5 kW do 31,0 kW 

MT od 4,0 kW do 22,0 kW

LT od 2,7 kW
do 6,0 kW

Inteligentne rozwiązania dla supermarketów 
(800-1500 m2)

Szybciej i łatwiej
 · Kompaktowy i lekki agregat, łatwy do przemieszczania 

na miejscu instalacji.
 · Fabrycznie wbudowana chłodnica gazu/skraplacz
 · Urządzenie typu Plug&Play
 · Mniejsze średnice i krótsze długości rurociągów
 · Standardowe agregaty dostępne w magazynie

Większa niezawodność
 · Brak konieczności podłączenia na miejscu skraplacza/

chłodnicy
 · Mniejsze ryzyko wycieku
 · 100% testowane w fabryce
 · Podział mocy chłodniczej bez ryzyka całkowitego 

wyłączenia, jak w przypadku rozwiązania 
scentralizowanego

Dostosowane do Państwa potrzeb
 · Rozwiązanie modułowe umożliwiające stopniową prze-

budowę sklepu 
 · Pełna zakres rozwiązań do zastosowań wewnętrznych i 

zewnętrznych
 · Możliwość łatwego zwiększania wydajności chłodniczej

Niższe koszty operacyjne
 · Wysoka sprawność, zwłaszcza przy obciążeniu częś-

ciowym (SEPR > 3)
 · Wyższa sprawność dzięki zoptymalizowanej 

parametryzacji parowników. Zadana wartość 
temperatury odparowania dostosowana do 
potrzeb 

 · Sprężarka hermetyczna BLDC nie wymaga szczególnej 
konserwacji (wystarczy kontrola oleju)

 · Mniejsza ilość czynnika chłodniczego na obieg

Zdecentralizowane rozwiązanie dla standardowego 
supermarketu o powierzchni ~1200m2

ZBIORNIK BUFOROWY
System odzysku ciepła
kompatybilne z urządzeniami iCOOL CO2 / HFC

Zdalny monitoring, parametryzacja 
i konserwacja zapobiegawcza

iCOOL 15 CO2 MT/LT + iCOOL 30 CO2 MT 
lub
iCOOL 17D MHP HFC + iCOOL 29D MHP HFC
Agregat skraplający do szaf chłodniczych
Wydajność chłodnicza ~45KW

iCOOL 15 CO2 MT/LT
lub
iCOOL 10 MP HFC
Agregat skraplający dla komory zamrażania
Wydajność chłodnicza ~8KW

Zwiększ bezpieczeństwo swojej aplikacji dzięki naszym zdecentralizowanym 
systemom chłodniczym

iCOOL 15 CO2 MT/LT
lub
iCOOL 17D MHP HFC
Agregat skraplający do komory chłodzenia
Wydajność chłodnicza ~15KW

iCOOL 15 CO2 MT/LT
lub
iCOOL 10 MP HFC
Agregat skraplający do szaf 
mroźniczych
Wydajność chłodnicza ~8KW
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iCOOL HFC / HFO
Wzorzec inwerterowych 
agregatów skraplających

iCOOL to modułowe rozwiązanie inwerterowego 
agregatu skraplającego, które pozwala zaosz-
czędzić czas podczas instalacji i uruchomienia, 
ponieważ urządzenie jest fabrycznie dostosowane 
do potrzeb użytkownika.

Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji wydaj-
ności oraz kompatybilności z wieloma czynnikami 
chłodniczymi, agregaty te mogą być stosowane 
w każdym komercyjnym zastosowaniu chłodni-
czym, zapewniając już od 500 W mocy chłodniczej 
na pojedynczym parowniku.

iCOOL HFC / HFO

Najlepsze rozwiązanie

Inne
z natury

Nowy system zdalnego monitoringu z dedyko-
wanym oprogramowaniem zapewnia wysoki czas 
pracy i niezawodność. Prosty interfejs użytkow-
nika, niskie zużycie energii, szybkie uruchomienie 
oraz łatwa obsługa sprawiają, że urządzenie 
iCOOL firmy Area Cooling Solutions jest dosko-
nałym rozwiązaniem dla sklepów ogólnospożyw-
czych, chłodni restauracyjnych, stacji paliw oraz 
dla urządzeń do chłodzenia mleka i wytwarzania 
lodu.
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iCOOLTM to modułowe rozwiązanie dla inwerterowych agregatów skraplających, 
które pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji i uruchomienia, ponieważ 
urządzenie jest fabrycznie dostosowane do potrzeb użytkownika. Dzięki szerokiemu 
zakresowi regulacji oraz kompatybilności z wieloma czynnikami chłodniczymi, 
agregaty te mogą być stosowane w każdym komercyjnym zastosowaniu 
chłodniczym, zapewniając już od 500 W mocy chłodniczej na pojedynczym 
parowniku.

iCOOLTM Inny z natury

Łatwy dobór
 · Program doborowy online 
 · Szkolenia praktyczne i zdalne 
 · Pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania 
w zakresie HFC, A2L lub CO2 dla każdego 
zastosowania

Łatwa montaż
 · Lekkie agregaty
 · Wbudowane fabrycznie funkcje
 · Zaprojektowane do aplikacji chłodniczych
 · Elastyczna i szybka dostawa

Łatwa konserwacja
 · Dostęp 180º do wszystkich elementów
 · Ekspresowa dostawa (24h) części za-
miennych i oleju na terenie UE

 · Zdalny monitoring za pomocą protokołu 
ModBus TCP/IP

Łatwe uruchomienie
 · Mniej niż 3 minuty
 · Pomoc wielojęzyczna
 · Funkcjonalność przetestowana w 100%
 · Opcja aktywnego sterowania

 · Prosty interfejs użytkownika
 · Funkcja płynnego startu 
izatrzymania

 · Kontrola koperty pracy
 · Funkcja powrotu oleju
 · Funkcja czyszczenia skraplacza (opcja)
 · Zdalne monitoring za pośrednictwem 
chmury AreaCloud

Zaawansowane sterowanie:

Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylatora 
(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległości 
10 m 

(dB(A))

Czynnik 
chłodniczy

Tot
(ºC)

Wydajność chłodnicza(kW) przy Todp**

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

iCOOL 4,5 MHP 536 1106 560 118 12 5/8" 3/8" 3,9 1x450 38

R448A 
/ 

R449A

Qmin
32 0,78 0,93 1,10 1,28
38 0,77 0,91 1,07 1,25
43 0,75 0,89 1,04 1,21

Qmax
32 4,83 5,62 6,54 7,61
38 4,65 5,43 6,30 7,30
43 4,62 5,39 6,26 7,21

R134a/
R513A

Qmin
32 0,48 0,57 0,67 0,77
38 0,46 0,54 0,63 0,73
43 0,44 0,51 0,60 0,69

Qmax
32 3,37 4,00 4,62 5,33
38 3,12 3,68 4,28 5,00
43 2,90 3,43 4,00 4,66

iCOOL 7 MHP 510 1140 760 135 12 3/4" 1/2" 7,1 1x630 39

R448A 
/ 

R449A

Qmin
32 1,13 1,33 1,55 1,79
38 1,10 1,30 1,53 1,77
43 1,08 1,29 1,51 1,75

Qmax
32 7,11 7,76 8,50 9,65
38 6,70 7,36 8,02 8,99
43 6,52 7,20 7,84 8,82

R134a/
R513A

Qmin
32 0,83 0,99 1,16 1,35
38 0,78 0,93 1,09 1,26
43 0,74 0,87 1,02 1,19

Qmax
32 4,11 4,87 5,68 6,58
38 3,81 4,52 5,28 6,13
43 3,55 4,21 4,94 5,76

iCOOL 10 MHP 510 1289 963 176 16 7/8" 1/2" 10 1x630 39,3

R448A 
/ 

R449A

Qmin
32 2,82 3,55 4,47 5,59
38 2,55 3,19 3,99 4,99
43 2,34 2,91 3,63 4,52

Qmax
32 10,02 11,88 14,05 16,57
38 8,91 10,60 12,58 14,89
43 8,03 9,58 11,41 13,55

R134a/
R513A

Qmin
32 2,07 2,61 3,30 4,16
38 1,90 2,40 3,04 3,85
43 - 2,23 2,83 3,60

Qmax
32 6,16 7,55 9,25 11,29
38 5,75 7,05 8,63 10,54
43 5,42 6,65 8,14 9,94

iCOOL 12 MHP 510 1420 963 196 16 7/8" 1/2" 10 1x710 40

R448A 
/ 

R449A

Qmin
32 2,96 3,73 4,69 5,87
38 2,67 3,35 4,19 5,24
43 2,45 3,06 3,81 4,75

Qmax
32 12,08 14,10 16,59 19,64
38 10,49 12,34 14,58 17,35
43 9,57 11,39 13,55 16,17

R134a/
R513A

Qmin
32 2,07 2,61 3,30 4,16
38 1,90 2,40 3,04 3,85
43 - 2,23 2,83 3,60

Qmax
32 6,77 8,31 10,17 12,42
38 6,32 7,75 9,49 11,59
43 5,96 7,31 8,95 10,93

do zastosowań wysoko i średniotemperaturowych

*Wszystkie jednostki pracują 
również z czynnikiem R404A

**Dochłodzenie: 3 K, Przegrzanie: 10 K

Agregaty skraplające z przemiennikiem 
częstotliwości Inne

z natury
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*Wszystkie agregaty pracują 
również z czynnikiem R404A
**Dochłodzenie: 3 K, Przegrzanie: 10 K

Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 
wentyla-

tora
(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległości 
10 m 

(dB(A))

Czynnik
chłodniczy

Tot.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.**

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

iCOOL 15 MHP 541 1322 1493 256 17,5 1 1/8" 5/8" 15 2x630 44

R448A 
/ 

R449A

Qmin
32 4,06 5,04 6,24 7,66
38 3,67 4,55 5,63 6,94
43 3,37 4,17 5,16 6,38

Qmax
32 14,26 17,06 20,14 23,48
38 12,61 15,23 18,14 21,31
43 12,58 15,12 17,95 21,04

R134a/
R513A

Qmin
32 2,51 3,01 3,60 4,30
38 2,29 2,76 3,32 3,99
43 2,13 2,56 3,10 3,74

Qmax
32 10,04 12,03 14,39 17,21
38 9,14 11,02 13,27 15,96
43 8,45 10,24 12,39 14,97

iCOOL 17D MHP 541 1521 1493 310 16/
11,1 1 1/8" 5/8" 15 2x630 44

R448A 
/ 

R449A

Qmin
32 2,89 3,67 4,64 5,84
38 2,62 3,29 4,15 5,21
43 2,40 3,01 3,77 4,73

Qmax
32 17,27 20,95 24,89 29,04
38 15,54 19,05 22,87 26,93
43 14,17 17,52 21,23 25,21

R134a/
R513A

Qmin
32 2,21 2,79 3,54 4,48
38 2,03 2,57 3,26 4,14
43 - 2,39 3,04 3,87

Qmax
32 10,93 13,24 16,02 19,34
38 10,11 12,27 14,87 18,00
43 9,46 11,50 13,96 16,92

iCOOL 21D MHP 541 1521 1493 311 27 1 1/8" 5/8" 15 2x630 44

R448A 
/ 

R449A

Qmin
32 2,89 3,67 4,64 5,84
38 2,62 3,29 4,15 5,21
43 2,40 3,01 3,77 4,73

Qmax
32 19,88 24,07 28,50 33,07
38 17,85 21,87 26,18 30,70
43 16,23 20,10 24,31 28,75

R134a/
R513A

Qmin
32 2,21 2,79 3,54 4,48
38 2,03 2,57 3,26 4,14
43 - 2,39 3,04 3,87

Qmax
32 13,09 15,62 18,84 22,45
38 11,87 14,62 17,56 20,99
43 11,45 14,46 17,40 20,58

iCOOL 26D MHP 950 1528 1488 400 16/ 
13,8 7/8" 1/2" 15 2x630 44

R448A 
/ 

R449A

Qmin
32 4,13 5,15 6,39 7,91
38 3,74 4,64 5,77 7,14
43 3,44 4,26 5,29 6,56

Qmax
32 23,52 28,42 33,85 39,77
38 20,87 25,43 30,54 36,20
43 18,87 23,12 26,00 33,46

R134a/
R513A

Qmin
32 3,24 3,89 4,67 5,60
38 2,95 3,57 4,31 5,19
43 2,73 3,31 4,02 4,87

Qmax
32 17,18 20,53 24,50 29,20
38 15,87 18,83 22,80 27,08
43 14,52 17,51 21,10 25,39

iCOOL 29D MHP 950 1528 1488 430 17,5/ 
13,8 1 3/8" 7/8" 15 2x630 44

R448A 
/ 

R449A

Qmin
32 4,13 5,15 6,39 7,91
38 3,74 4,64 5,77 7,14
43 3,44 4,26 5,29 6,56

Qmax
32 26,69 31,82 37,62 44,12
38 23,97 28,64 34,03 40,16
43 21,91 26,23 31,31 37,16

R134a/
R513A

Qmin
32 3,24 3,89 4,67 5,60
38 2,95 3,57 4,31 5,19
43 2,73 3,31 4,02 4,87

Qmax
32 19,54 23,30 27,76 33,03
38 17,83 21,38 25,61 30,63
43 16,52 19,89 23,92 28,72

Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 
wentyla-
tora(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległości 
10 m 

(dB(A))

Czynnik
chłodniczy

Tot.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.**

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

iCOOL 39D MHP 1090 1522 1695 520 31/26 1 5/8 7/8 30 1 x 800 43

R449A

Qo 
min

32 6,49 8,44 10,77 13,37
38 5,94 7,45 9,22 11,15
43 5,45 6,72 8,13 9,61

Qo 
max.

32 39,69 47,77 57,25 68,19
38 36,32 43,65 52,29 62,33
43 33,69 40,46 48,45 57,78

R134A/
R513A

Qo 
min

32 4,37 5,49 6,90 8,67
38 3,91 4,92 6,19 7,79
43 3,56 4,48 5,64 7,12

Qo 
max

32 28,70 34,82 41,96 50,20
38 26,35 31,95 38,56 46,26
43 24,50 29,70 35,88 43,15

iCOOL 43D MHP 1090 1522 1695 520 31/26 1 5/8 7/8 30 1 x 800 43

R449A

Qo 
min

32 6,49 8,44 10,77 13,37
38 5,94 7,45 9,22 11,15
43 5,45 6,72 8,13 9,61

Qo 
max

32 42,15 50,65 60,58 72,01
38 38,56 46,26 55,32 65,81
43 35,74 42,87 51,24 61,00

R134A/
R513A

Qo 
min

32 4,37 5,49 6,90 8,67
38 3,91 4,92 6,19 7,79
43 3,56 4,48 5,64 7,12

Qo 
max

32 30,39 36,89 44,45 53,16
38 27,90 33,85 40,85 48,99
43 25,94 31,45 38,00 45,70

UWAGA: Urządzenie iCOOL 43D MHP nie może być używane w zastosowaniach komercyjnych z czynnikami chłodniczymi R448A/R449A.
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Praca z czynnikami chłodniczymi R448A/R449A/R513A 

• Tryb odwrotnych obrotów zapewnia optymalny 
dwukierunkowy przepływ powietrza przez 
skraplacz

• Utrzymuj skraplacz w czystości i zapewnij 
wydajność urządzenia pomiędzy planowanymi 
przeglądami konserwacyjnymi!

Kącik innowacji 

Funkcja czyszczenia skraplacza DWUKIERUNKOWY
PRZEPŁYW

POWIETRZA

Najważniejsze cechy

 · Funkcja czyszczenia skraplacza - wentylator 
z odwracalnym przepływem powietrza

 · Zmniejszona ilość czynnika chłodniczego dzięki 
skraplaczowi mikrokanałowemu w specjalnej 
wersji z powłoką elektroniczną

 · Wysokowydajne separatory oleju, regulatory 
poziomu oleju

 · Plug & Play - zintegrowany przewód cieczowy 
i ssawny z filtrem mechanicznym i separatorem 
cieczy

 · Niski poziom hałasu: 43 dB przy 10 m. Izolacja 
akustyczna komory sprężarki

iCOOL 39D MHP oraz iCOOL 43D MHP to najnowsze modele 
inwerterowych agregatów skraplających z serii iCOOL™. Zgodność 
z przepisami F-gazowymi 2022 dla zastosowań komercyjnych

Maksymalna wydajność 
energetyczna w trybie 
częściowego obciążenia
dzięki sprężarce inwerterowej 
i wentylatorom EC.

Mniejsza liczba cykli startów i 
zatrzymań
 
Wydłuża żywotność sprężarki.

Niski poziom hałasu
Jedno z najcichszych urządzeń na rynku. 
Izolacja dźwiękoszczelna na każdej 
powierzchni, sprężarka inwerterowa 
i wentylator EC.

Zdalne monitorowanie
Konserwacja zapobiegawcza dzięki 
zdalnej diagnostyce i parametryzacji 
(opcja).

Plug & Play
Kompaktowe urządzenie z ułatwionym
dostępem do komponentów. Łatwy
montaż i uruchomienie.

Oszczędność energii
Do 40% niższe zużycie energii
w porównaniu z rozwiązaniem typu włącz/
wyłącz.

Czy wiedziałeś o tym? 

• AREA od ponad 10 lat opracowuje rozwiązania 
inwerterowe dla sektora chłodniczego 

• Ponad 10 000 iCOOLTM pracujących 
w różnych zastosowaniach na całym świecie

 · Oszczędność energii, mniejsza liczba cykli odszraniania

 · Płynna praca, mniejsza liczba cykli start/stop

 · Precyzyjna kontrola temperatury

 · Zwiększona niezawodność, opcja zdalnego monitorowania

Rozwiązanie inwerterowe - oto korzyści:

punkt
pracy

czasstandardowe rozwiązanierozwiązanie inwerterowe

te
m

pe
ra

tu
ra

/c
iś

ni
en

ie
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*Wszystkie jednostki pracują 
również z czynnikiem R404A

**Dochłodzenie: 3 K, Przegrzanie: 10 K

Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga(
kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylato-
ra(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik
chłodniczy

Tot.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.**

W. L. H. Ssawne Cieczy (-30ºC) (-25ºC) (-20ºC) (-15ºC)

iCOOL 3 MP 536 1106 560 125 12 3/4" 1/2" 3,9 1x450 38

R448A

Qmin
32 0,53 0,66 0,80 0,96
38 0,49 0,61 0,76 0,92
43 0,47 0,60 0,74 0,91

Qmax
32 3,40 4,11 4,89 5,71
38 3,35 4,03 4,76 5,53
43 3,26 3,91 4,59 -

R449A

Qmin
32 0,54 0,67 0,81 0,98
38 0,50 0,62 0,77 0,94
43 0,48 0,61 0,76 0,92

Qmax
32 3,47 4,19 4,98 5,83
38 3,41 4,11 4,86 5,64
43 3,32 3,99 4,68 -

iCOOL 10 MP 541 1322 1493 286 24,6 1 1/8" 5/8" 15 2x630 44

R448A

Qmin
32 2,14 2,78 3,64 4,77
38 1,83 2,42 3,21 4,26
43 1,60 2,14 2,87 3,86

Qmax
32 8,33 10,37 12,79 15,55
38 7,75 9,69 11,94 14,48
43 7,27 9,13 11,26 13,63

R449A

Qmin
32 2,18 2,84 3,72 4,88
38 1,87 2,47 3,27 4,36
43 1,63 2,18 2,93 3,95

Qmax
32 8,51 10,59 13,06 15,87
38 7,91 9,89 12,19 14,79
43 7,43 9,32 11,50 13,91

iCOOL 17D 
MP 950 1528 1488 460 24,6/ 

17,3 1 3/8" 7/8" 15 2x630 44

R448A

Qmin
32 2,14 2,79 3,65 4,78
38 1,84 2,42 3,21 4,27
43 1,60 2,14 2,88 3,87

Qmax
32 13,93 17,14 20,97 25,41
38 12,76 15,78 19,35 23,48
43 11,82 14,69 18,06 -

R449A

Qmin
32 2,17 2,85 3,73 4,88
38 1,87 2,47 3,28 4,36
43 1,64 2,18 2,94 3,95

Qmax
32 14,22 17,50 21,41 25,94
38 13,03 16,11 19,76 23,97
43 12,07 15,00 18,44 -

Do zastosowań niskotemperaturowych

Agregaty skraplające z przemiennikiem 
częstotliwości

Opcje standardowe dla iCOOL HFC 

Główne symbole

Symbol Wyjaśnienie

D Zespół co najmniej dwóch sprężarek z trybem bezpieczeństwa

MHP Aplikacjaśrednio i wysokotemperaturowa

MP Aplikacja średniotemperaturowa

G3 Numer generacji

Przykład:
iCOOL 17D MHP (G3) - agregat iCOOL 17 trzeciej generacji z dwiema sprężarkami do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych

Symbole opcji

D Odzysk ciepła przegrzania (zawory elektromagnetyczne)

D1 Odzysk ciepła przegrzania (zawory kulowe)

C Skraplacz pokryty powłoką antykorozyjną

N Opcja Nordic (KVR + NRD + grzałka inwertera z termostatem + grzałka zbiornika z termostatem)

FR Tryb zmiany kierunku przepływu powietrza wentylatora

T Termostat grzałki sprężarki

HPF Wentylator wysokociśnieniowy + obudowa

FSR Regulator prędkości wentylatora

CSV Zawór trójdrogowy odcinający + zawór bezpieczeństwa

CSV1 Zawór odcinający dla zaworu bezpieczeństwa

RM Zdalne monitorowanie (RM-FULL)

BRM Podstawowe zdalne monitorowanie (RM-BASE)

CRM Kompaktowy system zdalnego monitorowania (RM-GSM)

RMS Zdalne monitorowanie SLAVE

Przykład:
iCOOL 17D MHP (G3) (D1|T|CSV1)

Inne
z natury
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Opcje*. Monitoring

D D1 C N FR T RN HPF CSV CSV1 RM BRM CRM RMS

iCOOL 4,5 MHP              

iCOOL 7 MHP              

iCOOL 10 MHP              

iCOOL 12 MHP              

iCOOL SLIM 12 MHP              

iCOOL 15 MHP              

iCOOL 17D MHP              

iCOOL 21D MHP              

iCOOL 26D MHP              

iCOOL 29D MHP              

iCOOL 40D MHP              

iCOOL 3 MP              

iCOOL 10 MP              

iCOOL 17D MP              

*przed wybraniem zestawu opcji prosimy o kontakt w celu weryfikacji, czy wybrane opcje nie będą się wykluczać.

Projekty indywidualne, zaakceptowane przez kierownika projektu dla klienta, powinny być odróżnione 
od wersji standardowych i specjalnie oznaczone, aby uniknąć błędów. Symbol projektu zostanie 
nadany przez inżyniera projektu z zastosowaniem pewnych systemów, takich jak umieszczenie akro-
nimu i numeru referencyjnego klienta w nawiasach kwadratowych po pełnej nazwie jednostki. Na 
przykład iCOOL 17D MHP (G3) (D1|T|CSV1) [XX-01]. 

Opcje dla iCOOL HFC - projekty indywidualne Agregat skraplający z przemiennikiem 
częstotliwości eSLIM

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych

Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 
wentyla-

tora
(mm)

Poziom 
natężenia 
dźwięku

w odległości 
10 m 

(dB(A))

Czynnik
chłodniczy

Tot.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.*

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) (0ºC) (5ºC)

iCOOL eSLIM 9 MHP 471 1286 858 170 15,6 7/8" 1/2" 10,0 1x710 39 R455A

Qmin

32 2,04 2,45 2,92 3,43

38 1,97 2,37 2,83 3,33

43 1,89 2,29 2,73 3,22

Qmax

32 9,25 11,14 13,25 15,59

38 8,94 10,79 12,86 15,16

43 8,61 10,41 12,42 14,65

*Dochłodzenie: 3 K, Przegrzanie: 10 K

Inne 
z natury
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*Wszystkie jednostki z wyjątkiem iCOOL MAX 26 D MHP pracują również z czynnikiem R404A 
**Dochłodzenie: 3 K, Przegrzanie: 10 K

AGREGATY SKRAPLAJĄCE Z PRZEMIENNIKIEM CZĘSTOTLI-
WOŚCI DO ZASTOSOWANIA Z KANAŁAMI WYRZUTOWYMI

Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylato-
ra(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik
chłodniczy

Tot.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.**

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

iCOOL MAX 17D 
MHP 790 1327 1677 320 16/ 

11,1 1 1/8" 5/8" 15 1x560 44

R448A

Qmin
32 4.55 5.64 6.94 8.46
38 4.28 5.38 6.69 8.19
43 4.03 5.11 6.40 7.89

Qmax
32 16.76 20.39 24.33 28.55
38 15.89 19.43 23.34 27.55
43 15.03 18.43 22.28 26.46

R134A

Qmin
32 1.64 2.08 2.63 3.33
38 1.57 1.99 2.52 3.20
43 1.51 1.91 2.42 3.07

Qmax
32 10.70 13.35 16.46 20.00
38 10.25 12.77 15.76 19.19
43 9.81 12.21 15.08 18.40

iCOOL MAX 21D 
MHP 790 1327 1677 311 16/ 

13,8 1 1/8" 5/8" 15 1x560 44

R448A

Qmin
32 4.55 5.64 6.94 8.46
38 4.28 5.38 6.69 8.19
43 4.03 5.11 6.40 7.89

Qmax
32 20.56 24.12 27.96 32.06
38 19.27 22.73 26.51 30.57
43 18.01 21.27 24.95 28.94

R134A

Qmin
32 1.64 2.08 2.63 3.33
38 1.57 1.99 2.52 3.20
43 1.51 1.91 2.42 3.07

Qmax
32 12.91 15.53 18.66 22.37
38 12.39 14.93 17.97 21.57
43 11.90 14.35 17.29 20.78

iCOOL MAX 26D 
MHP 790 1327 1677 400 17,5/ 

13,8 1 3/8" 7/8" 15 1x560 44 R134A

Qmin
32 2.15 2.67 3.33 4.19
38 2.03 2.49 3.08 3.87
43 1.91 2.32 2.87 3.60

Qmax
32 14.04 16.63 19.85 23.82
38 13.42 15.88 18.91 22.67
43 12.84 15.24 18.12 21.70

Agregaty skraplające z przemiennikiem 
częstotliwości do zastosowania 
z kanałami wyrzutowymi

Ciśnienie dyspozycyjne 120 Pa
Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych

*Wszystkie jednostki pracują również z czynnikiem R404A 
**Dochłodzenie: 3 K, Przegrzanie: 10 K

Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 
wentyla-
tora(mm)

Poziom 
natężenia 
dźwięku w 
odległości 

10 m 
(dB(A))

Czynnik
chłodniczy

Tot.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.**

W. L. H. Ssawne Cieczy (-30ºC) (-25ºC) (-20ºC) (-15ºC)

iCOOL MAX 10 MP 790 1327 1677 250 15,1 1 1/8" 5/8" 15 1x560 44

R448A

Qmin
32 2,36 2,90 3,52 4,22
38 2,25 2,77 3,36 4,00
43 2,18 2,68 3,24 3,84

Qmax
32 8,85 10,87 13,22 15,82
38 8,45 10,40 12,60 15,01
43 8,17 10,06 12,16 14,40

R449A

Qmin
32 2,52 3,09 3,76 4,50
38 2,40 2,96 3,58 4,27
43 2,32 2,86 3,46 4,09

Qmax
32 9,43 11,59 14,09 16,86
38 9,01 11,08 13,44 16,00
43 8,71 10,72 12,96 15,35

Agregaty skraplające z przemiennikiem 
częstotliwości do zastosowania z kanałami 
wyrzutowymi

Ciśnienie dyspozycyjne 120 Pa
Do zastosowania niskotemperaturowego

Inne
z natury

Inne
z natury
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Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC
(A)

Przyłącza
(mm)

Zbiornik
(dm3)

Czynnik 
chłodniczy

Woda
warunki

(ºC)
Tskr.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

WPTXiAr 4,5 MHP 665 700 605 135 12 16 10 3,9

R449A

15/20
Qmin

40
0,87 1,13 - -

Qmax 4,84 5,79 - -

40/45
Qmin

50
0,94 1,11 - -

Qmax 4,80 5,74 - -

R134a

15/20
Qmin

40
0,47 0,56 0,66 0,77

Qmax 3,98 4,75 5,58 6,51

40/45
Qmin

50
0,44 0,51 0,60 0,70

Qmax 3,61 4,29 5,05 5,91

WPTXiAr 7 MHP 665 700 605 140 12 18 10 7,1

R449A

15/20
Qmin

40
1,120 1,42 - -

Qmax 6,25 7,25 - -

40/45
Qmin

50
1,18 1,41 - -

Qmax 6,05 6,95 - -

R134a

15/20
Qmin

40
0,81 0,97 1,13 1,33

Qmax 5,41 6,44 7,54 8,77

40/45
Qmin

50
0,71 0,85 1,01 1,18

Qmax 5,26 6,22 7,27 8,45

WPTXiSs 10 MHP 625 1300 758 160 16 22 12 10

R449A

15/20
Qmin

40
2,97 3,97 5,08 6,32

Qmax 11,79 14,67 17,99 21,76

40/45
Qmin

50
2,02 3,12 4,24 5,39

Qmax 9,68 12,41 15,51 18,99

R134a

15/20
Qmin

40
2,60 3,25 4,07 5,10

Qmax 6,44 7,99 9,94 12,38

40/45
Qmin

50
2,31 2,89 3,62 4,54

Qmax 5,77 7,17 8,90 11,06

WPTXiSs-15 MHP 625 1300 758 190 17,5 28 16 14

R449A

15/20
Qmin

40
4,09 5,08 6,33 7,89

Qmax 16,47 20,30 24,72 29,69

40/45
Qmin

50
3,52 4,34 5,38 6,68

Qmax 13,48 16,59 20,28 24,56

R134a

15/20
Qmin

40
3,43 4,15 5,02 6,08

Qmax 10,39 12,57 15,21 18,42

40/45
Qmin

50
2,96 3,60 4,39 5,35

Qmax 8,97 10,91 13,29 16,20

WPTXiSs 17D 
MHP 625 1300 950 210 16/ 11,1 28 16 14

R449A

15/20
Qmin

40
2,97 3,97 5,08 6,32

Qmax 19,23 24,08 29,69 36,06

40/45
Qmin

50
2,02 3,12 4,24 5,39

Qmax 15,85 20,33 25,46 31,25

R134a

15/20
Qmin

40
2,60 3,25 4,07 5,10

Qmax 11,42 14,02 17,23 21,21

40/45
Qmin

50
2,31 2,89 3,62 4,54

Qmax 10,07 12,40 15,27 18,82

>>>

AGREGATY SKRAPLAJĄCE Z PRZEMIENNIKIEM CZĘSTO-
TLIWOŚCI I SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄAgregaty skraplające z przemiennikiem 

częstotliwości i skraplaczem chłodzonym wodą

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych

Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC
(A)

Przyłącza
(mm)

Zbiornik
(dm3)

Czynnik 
chłodniczy

Parametry wody 
(ºC)

Tskr.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cieczy (-30ºC) (-25ºC) (-20ºC) (-15ºC)

WPTXiAr 2 MP 530 1000 775 140 12 16 10 3,9 R449A

15/90
Qmin

40
0,40 0,51 0,65 0,81

Qmax 2,32 2,90 3,59 4,40

40/90
Qmin

50
0,39 0,50 0,65 0,81

Qmax 2,29 2,86 3,55 4,36

WPTXiAr 3 MP 530 1000 775 140 12 18 10 7,1 R449A

15/20
Qmin

40
0,53 0,66 0,82 0,99

Qmax 3,11 3,77 4,51 5,34

40/45
Qmin

50
0,51 0,65 0,8 0,98

Qmax 3,09 3,74 4,44 5,21

WPTXiSs 10 MP 625 1300 758 200 24,6 28 16 14 R449A

15/20
Qmin

40
3,10 3,18 3,21 3,49

Qmax 9,25 11,47 14,13 17,22

40/45
Qmin

50
2,39 2,48 2,5 2,74

Qmax 8,54 10,58 12,93 15,57

WPTXiSs 17D MP 575 1650 905 270 24,6/ 
17,3 35 22 14 R449A

15/20
Qmin

40
3,10 3,18 3,21 3,49

Qmax 15,01 18,77 23,3 28,56

40/45
Qmin

50
2,39 2,48 2,5 2,74

Qmax 13,6 17,01 21,02 25,61

Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
(mm)

Zbiornik
(dm3)

Czynnik 
chłodniczy

Parametry
wody
(ºC)

Tskr.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

WPTXiSs 21D MHP 625 1300 950 215 16/ 
13,8 28 16 14

R449A

15/20
Qmin

40
2,97 3,97 5,08 6,32

Qmax 23,08 28,95 35,74 43,46

40/45
Qmin

50
2,02 3,12 4,24 5,39

Qmax 19,04 24,43 30,61 37,59

R134a

15/20
Qmin

40
2,60 3,25 4,07 5,10

Qmax 14,03 17,17 21,05 25,84

40/45
Qmin

50
2,31 2,89 3,62 4,54

Qmax 12,32 15,14 18,61 22,89

WPTXiSs 26D MHP 575 1650 905 240 17,5/ 
14,5 28 22 14

R449A

15/20
Qmin

40
4,09 5,08 6,33 7,89

Qmax 27,76 34,58 42,47 51,39

40/45
Qmin

50
3,52 4,34 5,38 6,68

Qmax 22,84 28,61 35,38 43,16

R134a

15/20
Qmin

40
3,43 4,15 5,02 6,08

Qmax 17,98 23,20 28,34 34,67

40/45
Qmin

50
2,96 3,60 4,39 5,35

Qmax 15,52 18,88 23,00 28,03

WPTXiSs 29D MHP 575 1650 905 270 17,5/ 
22,2 35 22 14

R449A

15/20
Qmin

40
4,09 5,08 6,33 7,89

Qmax 32,36 40,01 49,23 60,18

40/45
Qmin

50
3,52 4,34 5,38 6,68

Qmax 27,17 33,38 40,95 50,08

R134a

15/20
Qmin

40
3,43 4,15 5,02 6,08

Qmax 20,78 25,14 30,42 36,84

40/45
Qmin

50
2,96 3,60 4,39 5,35

Qmax 17,94 21,82 26,58 32,40

Agregaty skraplające z przemiennikiem 
częstotliwości i skraplaczem chłodzonym wodą

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych

Do zastosowań niskotemperaturowych
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Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
(mm)

Zbiornik
(dm3) Czynnik chłodniczy Tskr. 

(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cieczy (-30ºC) (-25ºC) (-20ºC) (-15ºC)

PTXiAr 2 MP 530 1000 775 105 12 16 10 3,9 R449A
Qmin

45°C
0,40 0,51 0,65 0,81

Qmax 2,32 2,90 3,59 4,40

PTXiAr 3 MP 530 1000 775 105 12 18 10 7,1 R449A
Qmin

45°C
0,51 0,65 0,81 0,98

Qmax 3,09 3,75 4,47 5,27

PTXiSs 10 MP 554 1200 905 153 24,6 28 16 14 R449A
Qmin

45°C
2,74 2,84 2,86 3,12

Qmax 8,87 11,00 13,5 16,37

PTXiSs 17D 
MP 575 1658 903 261 24,6/ 

17,3 35 22 14 R449A
Qmin

45°C
2,74 2,84 2,86 3,12

Qmax 14,26 17,85 22,11 27,07

Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
(mm)

Zbiornik
(dm3) Czynnik chłodniczy Tskr. 

(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

PTXiAr 4,5 MHP 665 700 605 100 12 16 10 3,9

R449A
Qmin

45°C
0,91 1,12 - -

Qmax 4,81 5,76 - -

R134a
Qmin

45°C
0,45 0,54 0,63 0,73

Qmax 3,79 4,52 5,31 6,20

PTXiAr 7 MHP 665 700 605 105 12 18 10 7,1

R449A
Qmin

45°C
1,19 1,41 - -

Qmax 6,14 7,08 - -

R134a
Qmin

45°C
0,76 0,91 1,07 1,26

Qmax 5,34 6,33 7,41 8,61

PTXiSs-10 MHP 554 1200 758 118 16 22 12 10

R449A
Qmin

45°C
2,47 3,52 4,64 5,83

Qmax 10,69 13,49 16,7 20,33

R134a
Qmin

45°C
2,45 3,07 3,84 4,82

Qmax 6,09 7,57 9,41 11,70

PTXiSs 15 MHP 625 1300 758 150 17,5 28 16 14

R449A
Qmin

45°C
3,79 4,69 5,83 7,25

Qmax 14,89 18,34 22,37 26,98

R134a
Qmin

45°C
3,18 3,86 4,69 5,70

Qmax 9,65 11,71 14,22 17,28

PTXiSs 17D MHP 625 1300 758 173 16/ 
11,1 28 16 14

R449A
Qmin

45°C
2,47 3,52 4,64 5,83

Qmax 17,47 22,13 27,49 33,57

R134a
Qmin

45°C
2,45 3,07 3,84 4,82

Qmax 10,71 13,18 16,23 19,98

PTXiSs 21D MHP 625 1300 758 175 16/ 
13,8 28 16 14

R449A
Qmin

45°C
2,47 3,52 4,64 5,83

Qmax 20,97 26,59 33,07 40,43

R134a
Qmin

45°C
2,45 3,07 3,84 4,82

Qmax 13,14 16,12 19,80 24,32

PTXiSs 26D MHP 575 1650 905 194 17,5/ 
14,5 35 22 14

R449A
Qmin

45°C
3,79 4,69 5,83 7,25

Qmax 25,17 31,44 38,74 47,08

R134a
Qmin

45°C
3,18 3,86 4,69 5,70

Qmax 16,70 20,26 24,61 29,90

PTXiSs 29D MHP 575 1650 905 224 17,5/ 
22,2 35 22 14

R449A
Qmin

45°C
3,79 4,69 5,83 7,25

Qmax 29,63 36,51 44,86 54,85

R134a
Qmin

45°C
3,18 3,86 4,69 5,70

Qmax 19,30 23,42 28,44 34,56

Agregaty sprężarkowe z przemiennikiem częstotliwości
Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych

Do zastosowań niskotemperaturowych

iCOOL CO2

technologia CO2 w zasięgu ręki
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Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 
wentyla-
tora(mm)

Poziom 
natężenia 
dźwięku 

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik
chłodniczy

Tot.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cieczy (-15ºC) (-10ºC) (-5ºC) 0ºC

iCOOL 5 CO2 MT 510 1289 963 160 7,5 3/8" 1/4" 10,0 1x630 37 R744

Qmin

32 1,5 1,8 2,1 2,4

38 1,2 1,6 1,9 2,2

43 - 1,2 1,5 1,7

Qmax

32 3,7 4,4 5,0 5,9

38 3,0 3,9 4,6 5,3

43 - 3,0 3,6 4,1

iCOOL 7 CO2 MT/LT 541 1426 1100 200 3/8" 3/8" 10,0 1x710 38 R744

Qmin

32 2,3 2,7 3,0 -

38 2,0 2,3 2,6 -

43 1,8 2,0 2,3 -

Qmax

32 5,0 6,1 7,0 -

38 4,9 5,4 6,0 -

43 4,4 4,8 5,3 -

iCOOL 15 CO2 MT/LT 541 1426 1516 300 26 1/2" 1/2" 12,4 2x630 39 R744

Qmin

32 - 6,9 7,9 8,8

38 - 6,2 7,0 7,8

43 - 5,5 6,2 6,9

Qmax

32 - 15,1 16,8 18,3

38 - 14,0 15,3 16,6

43 - 12,8 13,9 14,9

iCOOL 30D CO2 MT 1100 1580 1670 470 32,0 2x710 R744

Qmin

32

TBC38

43

Qmax

32 26,9 30,3 33,5 36,5

38 25,0 28,0 30,7 33,1

43 23,1 25,6 27,8 29,8

Transkrytyczne agregaty skraplające CO2 
z przemiennikiem częstotliwości

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowychZ

Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 
wentyla-
tora(mm)

Poziom 
natężenia 
dźwiękuw 
odległości 

10 m 
(dB(A))

Czynnik 
chłodniczy

Tot.
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w TE

W. L. H. Ssawne Cieczy (-35ºC) (-30ºC) (-25ºC) (-20ºC)

iCOOL 7 CO2 MT/LT 541 1426 1091 200 3/8" 1/4" 10,0 1x710 R744

Qmin

32 1,2 1,4 2,0 -

38 1,0 1,2 1,5 -

43 0,9 1,1 1,4 -

Qmax

32 3,0 3,5 4,0 -

38 2,6 3,0 3,7 -

43 2,4 2,9 3,4 -

iCOOL 15 CO2 MT/LT 541 1426 1516 300 26 1/2" 1/2" 12,4 2x630 39 R744

Qmin

32 3,1 3,8 4,3 5,3

38 2,9 3,5 4,1 4,8

43 - 3,3 3,8 4,3

Qmax

32 7,3 8,7 10,2 11,8

38 7,0 8,2 9,2 11

43 - 7,8 9,0 10,3

Trankrytyczne agregaty skraplające CO2 z 
przemiennikiem częstotliwości

Do zastosowań niskotemperaturowych

Model

Wymiary 
(mm)

Waga 
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 
wentyla-
tora(mm)

Poziom 
natężenia 
dźwiękuw 
odległości 

10 m 
(dB(A))

Czynnik
chłodniczy Tot. (ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cieczy (-35ºC) (-30ºC) (-10ºC) 0ºC

iCOOL MAX 15 CO2 
MT/LT 790 1326 1720 270 18 1/2" 1/2" 12,4 1x560 R744

Qmin

32 3,1 3,8 6,9 8,8

38 2,9 3,5 6,2 7,8

43 - 3,3 5,5 6,9

Qmax

32 7,3 8,7 15,1 18,3

38 7,0 8,2 14,0 16,6

43 - 7,8 12,8 14,9

Transkrytyczne agregaty CO2 do 
zastosowania z kanałami wyrzutowymi

Ciśnienie dyspozycyjne 120 Pa
Do zastosowań nisko, średnio i wysokotemperaturowych

Inne
z natury

Inne
z natury

Inne
z natury
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Silent
Nowoczesna konstrukcja
agregatów o niskim poziomie hałasu

Silent to seria kompaktowych urządzeń typu 
plug&play, które są zaprojektowane w ten sposób, 
że skraplacz i sprężarka znajdują się w oddzielnych 
przestrzeniach. Aby osiągnąć najniższy możliwy 
poziom hałasu, sprężarki wyposażono w dodatkową 
izolacją akustyczną. 

W przestrzeń skraplacza wbudowano energo-
oszczędny wentylator EC o obniżonym poziomie 
hałasu. Agregaty SILENT przeznaczone są do 
pracy w temperaturach zewnętrznych do + 43 °C.

Urządzenia są przeznaczone do pracy z następu-
jącymi czynnikami chłodniczymi: R448A, R449A, 
R134a, R513A, R407C oraz R407F. Dzięki bardzo 

cichej pracy, agregaty SILENT doskonale 
sprawdzają się w miejscach, gdzie hałas stanowi 
problem w nocy i w dzień, na przykład w centrum 
miasta.

Dostępnych jest kilka opcji, które mogą być 
montowane bezpośrednio w naszej fabryce, co 
pozwala na szybszą i łatwiejszą instalację.

Agregaty Silent firmy Area Cooling Solutions 
to ciche urządzenia, będące rozwiązaniem dla 
sklepów ogólnospożywczych, restauracji, chłodni, 
stacji paliw, sklepów spożywczych, schładzalni 
mleka i sprzętu do wytwarzania lodu.

Nowoczesna konstrukcja agregatów
o niskim poziomie hałasu

Silent 

Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylato-
ra(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik 
chłodniczy Tot. (ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.**

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

SAPTXSs 18 MHP 460 1510 1495 310 2x11,1 1 1/8" 5/8" 15 2x630 45

R448A/
R449A

32 13,60 16,79 20,35 28,41
38 12,12 15,13 18,50 26,17

43 11,19 14,08 17,33 24,75

R134a/
R513A

32 9,10 10,82 12,85 18,15
38 8,30 9,93 11,87 16,98
43 7,81 9,37 11,25 16,21

SAPTXSs 22 MHP 460 1510 1495 310 2x14,1 1 1/8" 5/8" 15 2x630 45

R448A/
R449A

32 15,34 18,85 22,73 31,39
38 13,70 17,00 20,66 28,83
43 12,68 15,84 19,35 27,18

R134a/
R513A

32 11,11 13,26 15,80 22,35
38 10,19 12,20 14,59 20,78
43 9,61 11,53 13,82 19,77

*Wszystkie jednostki pracują 
również z czynnikiem R404A
**Dochłodzenie: 3K, Przegrzewanie: 10 K

Agregaty skraplające SILENT

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych
380/415 V- 3ph - 50 Hz
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Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga 
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbiornik

(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylato-
ra(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik 
chłodniczy

Tot. 
(ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.**

W. L. H. Ssawne Cieczy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

SAPTXEs 4 MHP 470 1110 560 105 3,2 7/8" 3/8" 3,9 1x450 39

R448A/
R449A

32 4,08 4,78 5,54 7,28
38 3,72 4,34 5,02 6,56
43 3,40 3,95 4,56 5,94

R134a/
R513A

32 2,29 2,84 3,46 4,93
38 2,13 2,65 3,24 4,63
43 2,00 2,49 3,05 4,36

SAPTXEs 5 MHP 470 1110 560 105 4,7 7/8" 3/8" 3,9 1x450 39

R448A/
R449A

32 4,75 5,53 6,38 8,27
38 4,31 5,00 5,75 7,43
43 3,93 4,54 5,21 -

R134a/
R513A

32 2,70 3,34 4,07 5,76
38 2,51 3,12 3,80 5,39
43 2,36 2,92 3,57 5,08

SAPTXEs 6 MHP 470 1110 560 105 4,9 7/8" 3/8" 3,9 1x450 39

R448A/
R449A

32 5,28 6,12 7,03 9,02
38 4,78 5,52 6,32 8,07

43 4,34 5,00 5,70 -

R134a/
R513A

32 3,04 3,76 4,57 6,43
38 2,83 3,50 4,27 6,02
43 2,65 3,28 4,00 5,66

SAPTXSs-7 MHP 430 1280 760 160 10,2 7/8" 1/2" 5,3 1x630 41

R448A/
R449A

32 5,62 6,92 8,37 11,61
38 5,02 6,24 7,60 10,66
43 4,56 5,71 7,00 9,89

R134a/
R513A

32 3,94 4,71 5,62 7,98
38 3,61 4,33 5,19 7,42
43 3,35 4,03 4,84 6,97

SAPTXSs 8,5 MHP 430 1280 760 160 11,1 7/8" 1/2" 5,3 1x630 41

R448A/
R449A

32 6,53 8,04 9,71 13,47
38 5,81 7,24 8,83 12,41
43 5,25 6,61 8,13 11,57

R134a/
R513A

32 4,77 6,77 9,55 4,77
38 4,36 6,24 8,88 4,36
43 4,04 5,83 8,35 4,04

SAPTXSs 10 MHP 430 1280 760 170 13,6 7/8" 1/2" 5,3  
1x630 41

R448A/
R449A

32 7,69 9,44 11,37 15,65

38 6,83 8,48 10,31 14,40

43 6,29 7,88 9,64

R134a/
R513A

32 5,80 6,90 8,19 11,49
38 5,32 6,34 7,56 10,69
43 5,01 5,99 7,16 10,17

SAPTXSs 13,5 MHP 430 1280 965 170 14,9 7/8" 1/2" 7,1 1x630 41

R448A/
R449A

32 10,95 12,84 15,02 20,34
38 9,52 11,23 13,22 18,12
43 8,63 10,23 12,09 16,72

R134a/
R513A

32 7,23 8,60 10,23 14,42
38 6,60 7,90 9,44 13,41
43 6,22 7,46 8,94 12,77

SAPTXSs 14,5 MHP 430 1280 965 170 17,5 7/8" 1/2" 5,3 1x630 41

R448A/
R449A

32 10,65 13,09 15,79 21,81
38 9,48 11,79 14,35 20,10
43 8,75 10,96 13,43 19,00

R134a/
R513A

32 8,05 9,52 11,23 15,49
38 7,49 8,86 10,45 14,45
43 7,13 8,44 9,96 13,77

*Wszystkie jednostki pracują 
również z czynnikiem R404A

**Dochłodzenie: 3K, Przegrzewanie: 10 K

Agregaty skraplające SILENT

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych
380/415 V- 3ph - 50 Hz

Opcja odzysku ciepła

 Główne cechy

• Przyłącza odzysku ciepła 
/ wymiennik wbudowany 
w urządzenie (w zależności od 
modelu)

• Odzysk ciepła jest funkcją 
opcjonalną w stosunku do 
głównej funkcji chłodzenia 
urządzenia.

• Ochrona systemu przed 
przegrzaniem lub nadmiernym 
wzrostem temperatury/ciśnienia

• Zastosowanie odzysku w celu 
zwiększenia wydajności 
urządzenia w wysokich 
temperaturach otoczenia

Dostępne dla agregatów iCOOLTM i Silent
Odzyskaj ciepło z wysokociśnieniowej strony układu chłodniczego

Przykładowy schemat obiegu chłod-
niczego z odzyskiem ciepła dla urzą-

dzenia iCOOL 15 CO2 MT/LT.

M skraplacz

sprężarka

wymiennik 
odzysku 

ciepła

Obniżenie kosztów energii dzięki 
odzyskiwaniu ciepła do użytku 
domowego, na przykład gorąca 
woda i / lub centralne ogrzewanie. 
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BASICLine
Klasyczne agregaty on/
off typu Plug&Play

Agregaty skraplające serii BASICLine mają zopty-
malizowaną konstrukcję, dzięki czemu ich wymiary 
i waga są minimalne. Ma zwartą konstrukcję 
z wydzielonymi miejscami na skraplacz i sprę-
żarkę oraz inne elementy systemu. Urządzenia 
BASICLine są produkowane w dwóch rozmiarach 
obudowy. 
 
 

Agregaty te są przeznaczone do pracy z czynni-
kami chłodniczymi: R448A, R449A, R134a, R513A 
i R407C.

Te kompaktowe jednostki są idealnym rozwią-
zaniem dla małych sklepów, restauracji, targów 
rybnych, sklepów mięsnych, stacji benzynowych, 
piekarni itp.

Klasyczne agregaty on/off typu Plug&Play 

Zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia do 43ºC 
z czynnikami chłodniczymi R448A/449A

BASICLine
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Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbior-

nik
(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylato-
ra(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik 
chłodniczy Todp. (ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.**

W. L. H. Ssawne Cie-
czy (-15ºC) (-10ºC) (-5ºC) 0ºC

R448A/
R449A

32 0,99 1,23 1,51 1,82
E14B02 350 905 605 60 5,1 3/8" 3/8" 3,3 1x450 42 38 0,93 1,14 1,40 1,69

43 - 1,06 1,30 1,57

R448A/
R449A

32 1,41 1,81 2,28 2,81
E22B02 350 905 605 65 8,5 1/2" 3/8" 3,3 1x450 42 38 1,30 1,67 2,10 2,58

43 - 1,53 1,94 2,39

R448A/
R449A

32 1,71 2,19 2,74 3,37
E26B02 350 905 605 70 7,5 1/2" 3/8" 3,3 1x450 42 38 1,56 2,00 2,51 3,09

43 - - 2,32 2,86

R448A/
R449A

32 2,13 2,69 3,30 3,97
E33B02 350 905 605 75 10,5 5/8" 3/8" 3,3 1x450 42 38 1,91 2,42 2,99 3,62

43 - - 2,74 3,36

*Wszystkie jednostki pracują 
również z czynnikiem R404A

**Dochłodzenie: 0 K, Przegrzanie: 10 K

*Wszystkie jednostki pracują 
również z czynnikiem R404A

**Dochłodzenie: 0 K, Przegrzanie: 10 K

Model*.

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbior-

nik
(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylato-
ra(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik 
chłodniczy Tot. (ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) przy Todp.**

W. L. H. Ssawne Cie-
czy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

R448A/
R449A

32 3,58 4,25 5,00 5,84
E34B02 450 1100 805 95 5,2 3/4" 3/8" 6,2 1x500 46 38 3,28 3,90 4,60 5,38

43 3,01 3,59 4,24 4,97

R448A/
R449A

32 4,42 5,27 6,24 7,34
E42B02 450 1100 805 100 6,4 3/4" 3/8" 6,2 1x500 46 38 4,08 4,87 5,77 6,80

43 3,77 4,51 5,36 6,32

R448A/
R449A

32 4,97 5,91 6,98 8,19
E46B02 450 1100 805 100 6,9 3/4" 3/8" 6,2 1x500 46 38 4,58 5,45 6,45 7,57

43 4,21 5,04 5,97 7,02

R448A/
R449A

32 5,37 6,60 7,97 9,45
P56B02 450 1100 805 110 10,2 7/8" 1/2" 6,2 1x500 40 38 4,78 5,93 7,22 8,61

43 4,31 5,40 6,62 7,93

R448A/
R449A

32 6,21 7,64 9,22 10,93
P67B02 450 1100 805 110 11,1 7/8" 5/8" 6,2 1x500 40 38 5,51 6,85 8,35 9,97

43 4,96 6,23 7,65 -

R448A/
R449A

32 7,27 8,92 10,73 12,66
P83B02 450 1100 805 110 14,1 7/8" 5/8" 6,2 1x500 40 38 6,43 7,98 9,68 -

43 5,76 - - -

Agregaty skraplające BASICLine

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych
220/240 V - 1ph - 50 Hz

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych
380/415 V - 3ph - 50 Hz

Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbior-

nik
(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylato-
ra(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik 
chłodniczy Tot. (ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cie-
czy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

R134a/
R513A

32 2,59 3,22 3,95 4,76
E42A02 450 1100 805 100 6,4 3/4" 3/8" 6,2 1x500 46 38 2,40 3,00 3,68 4,45

43 2,23 2,80 3,45 4,18

R134a/
R513A

32 2,92 3,62 4,43 5,33
E46A02 450 1100 805 100 6,9 3/4" 3/8" 6,2 1x500 46 38 2,70 3,36 4,13 4,98

43 2,51 3,14 3,86 4,67

R134a/
R513A

32 3,59 4,27 5,06 5,99
P56A02 450 1100 805 105 10,2 3/4" 3/8" 6,2 1x500 40 38 3,28 3,91 4,66 5,54

43 3,03 3,63 4,34 5,17

R134a/
R513A

32 4,28 5,07 5,99 7,07
P67A02 450 1100 805 105 11,1 3/4" 3/8" 6,2 1x500 40 38 3,90 4,64 5,51 6,53

43 3,61 4,31 5,13 6,10

R134a/
R513A

32 5,55 6,59 7,82 9,26
P83A02 450 1100 805 110 14,1 3/4" 3/8" 6,2 1x500 40 38 5,07 6,05 7,20 8,56

43 4,69 5,62 6,71 8,00

Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbior-

nik
(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylato-
ra(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik 
chłodniczy Tot. (ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cie-
czy (-10ºC) (-5ºC) 0ºC 5ºC

R134a
32 1,03 1,20 1,48 1,85

G16A02 350 905 605 60 3,9 1/2" 1/4" 3,3 1x450 40 38 0,95 1,11 1,37 1,72
43 0,88 1,04 1,29 1,62

R134a
32 1,60 1,85 2,28 2,83

G25A02 350 905 605 60 6,8 5/8" 1/4" 3,3 1x450 40 38 1,47 1,71 2,11 2,63
43 1,37 1,60 1,98 2,47

R134a
32 2,12 2,46 3,02 3,75

G34A02 350 905 605 65 10,2 5/8" 1/4" 3,3 1x450 46 38 1,95 2,27 2,80 3,49
43 1,82 2,12 2,62 3,27

Agregaty skraplające BASICLine

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych
220/240 V - 1ph - 50 Hz

Do zastosowań średnio i wysokotemperaturowych
380/415 V - 3ph - 50 Hz
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Model

Wymiary 
(mm)

Waga
(kg)

MCC 
(A)

Przyłącza
Zbior-

nik
(dm3)

Liczba x 
średnica 

wentylato-
ra(mm)

Poziom 
natężenia
dźwięku

w odległo-
ści 10 m 
(dB(A))

Czynnik 
chłodniczy Tot. (ºC)

Wydajność chłodnicza (kW) w Todp.

W. L. H. Ssawne Cie-
czy (-33ºC) (-30ºC) (-25ºC) (-20ºC)

A13B02 MP 350 905 605 60 4,41 3/8 " 1/4 " 3,3 1x450 42 R448A/
R449A

32 0,56 0,63 0,79 0,98
38 0,52 0,6 0,76 0,94
43 0,5 0,58 0,73 0,92

A16B02 MP 350 905 605 65 4,82 1/2 " 1/4 " 3,3 1x450 42 R448A/
R449A

32 0,63 0,72 0,9 1,11
38 0,59 0,68 0,86 1,07
43 0,57 0,66 0,83 1,04

A19B02 MP 350 905 605 70 6,12 1/2 " 1/4 " 3,3 1x450 42 R448A/
R449A

32 0,8 0,91 1,13 1,4
38 0,77 0,88 1,1 1,36
43 0,75 0,85 1,07 1,32

A22B02 MP 350 905 605 70 8,53 1/2 " 1/4 " 3,3 1x450 42 R448A/
R449A

32 0,9 1,03 1,29 1,6
38 0,86 0,98 1,24 1,54
43 0,82 0,95 1,19 1,49

A32B02 MP 450 1100 805 100 11,5 3/4 " 3/8 " 6,2 1x500 36 R448A/
R449A

32 1,29 1,48 1,85 2,29
38 1,23 1,41 1,78 2,22
43 1,19 1,37 1,72 2,15

A46B02 MP 450 1100 805 100 16,8 3/4 " 3/8 " 6,2 1x500 36 R448A/
R449A

32 1,85 2,12 2,64 3,28
38 1,76 2,03 2,55 3,16
43 1,7 1,95 2,45 3,03

P67B02 MP 450 1100 805 120 8,2 7/8 " 3/8 " 6,2 1x500 36 R448A/
R449A

32 2,44 2,81 3,56 4,47
38 2,25 2,58 3,27 4,1
43 2,09 2,41 3,04 3,81

P83B02 MP 450 1100 805 120 9,7 7/8 " 3/8 " 6,2 1x500 36 R448A/
R449A

32 2,97 3,41 4,3 5,37
38 2,73 3,14 3,96 4,94
43 2,54 2,93 3,69 4,61

P96B02 MP 450 1100 805 120 14,2 7/8 " 3/8 " 6,2 1x500 36 R448A/
R449A

32 3,32 3,8 4,76 5,89
38 3,06 3,5 4,38 5,4
43 2,85 3,26 4,07 5,02

Agregaty skraplające BASICLine

Do zastosowań niskotemperaturowych
220/240 V - 1ph - 50 Hz (modele AxxB02 MP)
380/415 V - 3ph - 50 Hz (modele PxxB02 MP)

Zdalna diagnostyka
Podgląd parametrów urządzenia
Podgląd działania systemu/szaf

Wizualizacja monitorowanych wartości

Alarmy

Zdalna zmiana parametrów

Archiwizacja wartości monitorowanych parametrów

Zdalny monitoring

areacloud

areacloud

Agregaty
skraplające
RS 485 Modbus RTU

Dostęp do wszystkich urządzeń 
za pośrednictwem chmury  za 
pomocą przeglądarki + SMS
oraz powiadomienia e-mail

bezprzewodowe 
połączenie GSM

połączenie przewodowe
Internet

Szafy
chłodnicze/
mroźnicze

Komory
chłodnicze/
mroźnicze



Przejdź do naszej wyszukiwarki
odpowiedników

Wyszukaj model

Znajdź swój odpowiednik

Zapoznaj się z naszymi produktami

Lub skontaktuj się z naszym 
działem obsługi klienta

Znajdź ją obok pola wyszukiwania

Wpisz numer modelu AREA 
lub innego producenta

Nasza wyszukiwarka pokaże Ci 
wszystkie możliwe odpowiedniki 

Kliknij na wyniki wyszukiwania, 
aby zapoznać się ze szczegóło-
wymi informacjami o produkcie

Na naszej stronie internetowej można znaleźć program 
doborowy oraz pełną listę zamienników

Wyszukiwarka odpowiedników

1

2

3

4

5

Przez czat Przez telefon Za pośrednictwem 
poczty 

elektronicznej

Wideokonferencje

42

Zeskanuj kod i pobierz nasz 
katalog odpowiedników

Nasi eksperci przeprowadzą dla Państwa niezbędne szkolenie 
dotyczące najważniejszych korzyści, zasady działania, właściwego 
doboru, instalacji, uruchomienia i konserwacji naszych urządzeń.

Interaktywne centrum wiedzy i wsparcia 
technicznego

Szkolenie prezentacyjne Szkolenie online Materiały produktowe/
techniczne

+48 71 354 56 24 - area@area.pl - areacooling.com/pl/

http://
http://
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