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Firma WANAS jest polskim producentem nowoczesnych central wentylacyjnych zwanych
rekuperatorami. Zaktad produkeyjny znajduje sie w Rzeszowie w wojewddztwie

|:30<:|EJ rpackim. Wiele lat pracy w branzy wentylacyjnej i grzewczej, doswiadczenie i pasja
tworzenia zaowocowata powstaniem energooszczednych oraz niezawodnych
rekuperatoréw. By stworzyé nasze produkty wykorzyst Ylsmy wiedze na temat potrzeb
koricowego uzytkownika, co w efekcie pozwolito nam zaprojektowad produkty
zapewniajgce wysoki poziom komfortu uzytkowania w budownictwie zaréwno
mieszkaniowym jak i ustugowym.

Odbiorcami naszych produktéw sq klienci z catej Polski, a od 2015 roku nieustannie
rozszerzamy eksport naszych produktéw do krajéw Unii Europejskiej oraz rynki wschodnie.
W swojej ofercie posiadamy rekuperatory o wydajnosci od 200 do 1300 m’/h. Nasze
produkty charakteryzujq sie cichq pracq, wysokq sprawnosciq cieplng, niskim zuzyciem
energii oraz niewysokimi kosztami eksploataciji zwigzanych z wymiang filtréw.
Rekuperatory w standardzie posiadajq |ntU|chny, dotykowy sterownik

a przy zakupie modutu mternetowego réwniez mozliwosé sterowania centralg przez
internet przy pomocy urzadzen mobilnych.

Zainteresowanie tematykqg wentylacji mechaniczne] oraz swiadomosé klientéw z roku na
rokgest coraz wieksza, co mobilizuje nas do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwigzar,
spefniajgcych oczekiwania najbardziej wymagajacych uzytkownikdw.

Nasi inzynierowie oraz pracownicy, doktadajq wszelkich starar aby produkt finalny byt
najwyzsze] jakoéci - od projektu do produkeji. Nieustannie dgzymy do tego aby
rekuperatory WANAS jak najlepiej stuzyty ich uzytkownikom w codziennym zyciu,
charakteryzujac sie funkcjonalnosciq oraz duzym komfortem uzytkowania.



POZNAJ NASZE |

ROZWIAZANIA

Wykorzystany w rekuperatorze
tworzywowy, przeciwpradowy
wymiennik o wysokie] sprawnosci
wykonany jest z wysokiej jakosci
po|istyrenu.

Rekuperator w standardzie
jest wyposazony w
sterownik V1.

Rekuperator posiada aluminiowy,
przeciwpradowy wymiennik ciepta.
Wrmiennik zachowuje najlepsze
relacje sprawnoéci do opordw
przeptywu powietrza.

Rekuperator w standardzie
jest wyposazony w
sterownik V2.

Dla zapewnienia jeszcze wigksze]
higieny i trwatoéei wnetrze
re%uperatora zostato pomalowane
proszkowo farba poliestrowa.

Rekuperator w standardzie
jest wyposazony w
sterownik V3.

Modbus RTU to jeden z najpopularniejszych
protokotéw komunikacyjnych w systemach
automatyki- pozwala na potaczenie
rekuperatora do systemu tzw. inteligentnego
domu.

Wybrane przegrody wewnatrz
centrali wentylacyjnej wykonane
zostaly ze spechrnej plyty izolacyjnej.

System XF umozliwia automatyczne
réwnowazenie insta|chi poprzez ciagly
pomiar aktualnego przeptywu powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

Korpus rekuperatora w catogci
wykonany jest z wytrzymatego
spienionego polipropylenu.

Rekuperator posiada nowoczesng,
inteligentng nagrzewnice wstepna, ktéra
dopasowuje swoja moc do temperatury
Ffrzepfywajqcego powietrza oraz jego
ilosci.

Rekuperqtor jest wyposazony w
bezprzewodowy czujnik wilgotnosci.

Whbudowany modut nagrzewnico-
chtodnicy po potgczeniu z zrédtem
ciepta i/lub chtodu pozwoli
dodatkowo schtodzi¢ lub dogrzad
powietrze nawiewane do
pomieszczen.

Centrala posiada wbudowany modut
internetowy, dzieki ktéremu moze byé
sterowana zdalnie.

BYPASS stuzy do schfodzenia pomieszczen.
Zalgeza sie gtéwnie w lecie, kiedy
temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza
niz temperatura komfortu a temperatura
zewnetrzna w nocy jest od niej nizsza.

Mozliwoéé zastosowania wymiennika
entalpicznego z odzyskiem wilgoci.

9009WO00

Zastosowany wewngtrz centrali
ewaporacyjny nawilzacz powietrza pozwoh’
utrzymaé odpowiedni poziom wilgotnosci w
pomieszczeniach, szczegdlnie w okresie
zimowym.




WYBIERZ REKUPERATOR

ODPOWIEDNI DLA SIEBIE
COMBO

Jest to jedyny na rynku rekuperator o unikatowym
polaczeniu az czterech funkeji — wentylacji, nawilzania
Eowieitrza, grzania i chtodzenia. Innowacyjna

onstrukcja rekuperatora, zastosowanie
wysokowydajnych wymiennikéw ciepta oraz
modulowana nagrzewnica zapewniajqg o jego
wysokie] sprawnosci cieplnej oraz niskim zuzyciu
energi.

BLACK

Rekuperatory serii BLACK sq jedynymi centralami,
ktérych korpus w catoéci wykonany jest z wytrzymatego
spienionego polipropylenu. Zmiana konstrukeji oraz
wykorzystanie nowoczesne] technologii pozwolito
uzyskad rekuperator o wyjatkowych wtasciwosciach.
Rekuperatory posiadajg uniwersalng- dwustronng
obucE)we, dzigki ktérej instalator moze samodzielnie
zmodyfikowaé rekuperator do wersji lewej".

w, H !Q;k];!gagyls-elrii HI-TECH to najnowsze rozwigzania

. technclogiczne zamkniete w kompaktowej centrali.
415 Podséwietlane logo oraz écienny szklany sterownik
e do rekuperatora ucieszy mitoénikéw nowoczesnego
gl designu. Stalowa konstrukeja, system hybrid oraz
=I wykorzystanie we wnetrzu innowacyjnej technologii
< gwarantuje eliminacje mostkéw cieplnych oraz
N = stabilng konstrukcje cafej centrali.
'~
CLASSIC XF
eﬂ Najbardziej pozadany system automatycznego
% _ réwnowazenia przeptywéw powietrza zostat dodany
AAS do ulubionych rekuperatoréw z serii CLASSIC.

Rekuperatory posiadajqg rozbudowang plyte gtéwng
oraz funkcje podgladu aktualnego Wydattu w m?/h
na nawiewie i wywiewie.

Y

~
S CLASSIC | |
- Wysoki standard wyposazenia, atrakcyjna cena oraz
. ; najlepsze sprawdzone rozwigzania znajdziesz w
. o bestsellerowych rekuperatorach WANAS. Obstuga
centrali wentylacyjnej jest bardzo prosta i intuicyjna.
Kazde urzadzenie w cenie zawiera inteligentny
dotykowy sterownik, uchwyt do zawieszenia na écianie
oraz syfon skroplin.

WYSOKI STANDARD WYPOSAZENIA

Wszystkie peratory posiadajq zestaw niezbedny do montazu w ecie. Kazda
centrala wentylacyjna zawiera inteligentny dotykowy sterownik, przewéd niezbedny
do potaczenia sterowania z rekuperatorem, uchwyt do zawieszenia na scianie, syfon
skroplin oraz komplet filtréw i nagrzewnice wstepna. To wszystko jest dostarczane

z kazdym zakupionym rekuperatorem bez dodatkowej optaty. Rekuperatory 815H, 815V,
900H oraz 1300H z uwagi na gabaryty wyposazone sa w regulowane stopki i nie
posiadajg uchwytu $ciennego.



RADIOWY CZUINIK |

miniControl
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MOZLIWOSC
ZASTOSOWANIA
BEZPRZEWODOWYCH
CZUJNIKOW
DLA INSTALACJI

PARAMETRY
ODCZYTYWANE
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ZE STEROWNIKIEM bokos¢
SCIENNYM S Mo

POSTAW NA WYJATKOWE ROZWIAZANIE

Bezprzewodowy czujnik miniControl jest urzadzeniem stuzacym do pomiaru wilgotnosci
i temperatury w pomieszczeniu. Umozliwia zwiekszenie wydatku centrali wentylacyjnej w przypadku
zbyt wysokiej wilgotnosci w pomieszczeniu lub wtacza nawilzacz czy tez zmniejsza wydajnosé, gdy
wdomu jest zbyt sucho. Czujnik jest kompatybilny z najnowszym sterownikiem V2. Dla kazdej instalacji
istnieje mozliwos$¢ zarejestrowania do 3 czujnikéw, np. dwdch w tazience oraz jednego w sypialni.
Czujnik miniControl moze zosta¢ dotaczony do systemu w dowolnej chwili, a dzieki komunikacji
radiowej nie wymaga wczesniejszego prowadzenia przewodéw. Czujnik ze wzgledu na swoje
niewielkie rozmiary moze byé zamontowany praktycznie w kazdym miejscu.

N\



NASCIENNY REGULATOR oy,

multiSENSE MIERZY

PARAMETRY

JEDNOCZESNIE _— : il
CO, °C RH ,

L]

Zakres pomiaru CO, m od 0 do 3000 - TR g
Zakres pomiaru wilgotnosci %RH od0do 100 1
Szerokosc mm 80
i [ i
Zasilanie - 24V DC |_E||:_f' : _**El

multiSENSE to nascienny, przewodowy regulator sterujacy pracg centrali wentylacyjnej w oparciu o odczyty az trzech
parametréw. Czujnik doktadnie mierzy stezenie CO,, temperature i wilgotnos¢ wzgledng w pomieszczeniu. Urzadzenie
posiada dotykowy wyswietlacz a dzieki zapisywaniu odczytéw pozwala na sprawdzenie 24 godzinnej lub tygodniowej
historii pomiaréw. Czujnik multiSENSE montowany jest nasciennie a do systemu wentylacji moze zosta¢ podtaczony za
pomoca przewodu 6 x 0,5. Regulator wyposazony jest w system autokalibracji i wspétpracuje z wszystkimi
rekuperatorami WANAS oraz nawilzaczami WANAS UMECTO.

CZUJNIK POKOJOWY

BERTLICI roomControl

VT

' T WSPOLPRACUJE
ZE STEROWNIKIEM
SCIENNYM

\ 2 Zakres nastaw wilgotnosci od 30 do 80
=S ’

Btad pomiaru wilgotnosci +/-3,5
pA RAM |ETRY Zasilanie 2xAAA, 1,5V

O DCZYTY\A"AN E Wysokos¢ 80
JEDNOCZESNIE

°C RH

roomControl to dwustanowy, przewodowy czujnik sterujacy praca rekuperatora. Czujnik ma za zadanie odczytywac
temperature i wilgotnos¢ wzgledng w pomieszczeniu, nastepnie na podstawie odczytéw utrzymac zadang wilgotnoscé.
Urzadzenie jest wyposazone w wyswietlacz, na ktérym na biezaco mozna odczytywad pomiary. Dzieki Funkgji HIS, istnieje
mozliwos¢ ustawienia histerezy wilgotnosci powietrza w zakresie od 5% do 25%, wprowadzajac tolerancje, powyzej ktorej
urzadzenie wtacza nawilzacz w celu uzyskania poziomu wymaganej wilgotnosci. Czujnik wspoétpracuje
zrekuperatorami WANAS serii CLASSIC oraz nawilzaczami WANAS UMECTO. Czujnik roomControl do systemu wentylacji
moze zostac dotaczony dzieki poprowadzeniu przewodu 2 x 0,75.




REK U ERATORY WANAS SERII

CcO

REKUPERATOR WANAS 430 COMBO PRESTIGE o —

atorach COMBO jest chronione zgloszeniem patentowym




POZNAJ WNETRZE

Mozliwos¢ zastosowania

Nagrzewnica/chtodnica chtodnicy freonowej,
wtorna (wersja Prestige) czynnik R32
Rozbudowana ptyta pozwoli schtodzic lub
gtéwna oraz DISPLAY V2 dogrzac powietrze Nawilzacz powietrza,

pozwala utrzymac optymalny

100% bypass poziom wilgotnosci

tatwe otwieranie

 drzwi dzieki
zastosowaniu
zawiaséw
Automatycznie
modulowane
nagrzewnice
SMART HEATER

SYSTEM XF

Malowane wnetrze
farba poliestrowa
zapewnia jeszcze
wieksza higiene

Uszczelka z gumy EPM
zapewnia szczelno$é¢ _ l‘

potaczenia z instalacja
Energooszczedne

; 'wentylatory EC
Podwadjna filtracja
powietrza zewnetrznego

Wymiennik zainstalowany w sposob

umozliwiajacy grawitacyjn
Mozliwos¢ zastosowania Oég{g\,& kondensslnj':l tﬂ

Tace ociekowe wykonane
ze stali nierdzewne;j

Filtréw antysmogowych

~ N

V
Bezprzewodowy
czujnik miniControl
w standardzie

Intuicyjny sterownik
s'cienny w standardzie

Nowoczesny design
Przedni panel caly szklany




WANAS COMBO PRESTIGE XF

WANAS COMBO PRESTIGE jest jedynym dostepnym
g rekuperatorem na rynku tagczacym az cztery urzadzenia w jednym.
H Ta wyjatkowa centrala wentylacyjna posiada az cztery funkcje —

"___-__.‘_ i wentylacje, nawilzanie powietrza, grzanie i chtodzenie.
| : - Zastosowany wewnatrz modut nagrzewnico-chtodnicy pozwoli
dodatkowo schtodzi¢ lub dogrzaé powietrze nawiewane.
Rekuperator jest idealnym rozwigzaniem dla domdw
wyposazonych w pompe ciepta lub inne Zrédto ciepta i/lub chtodu.
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A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
B - powietrze pobierane z pomieszczen
C - powietrze nawiewane do pomieszczen
A ]] - powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku
I[ c B ]| DANE TECHNICZNE 430 630
Klasa JZE - A A
JZE dla klimatu umiarkowanego kWh/(m?/rok) -38,09 -38,45
WERSJA LEWA JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?/rok) -74,61 -75,39
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?/rok) -14,55 -14,67
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 430 630
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 44/49 46/52
" SPRAWNOSC/WYDAINOSE Zuzysle energii W 17-161 29-275
x wg. normy PN-EN 308 Nominalne zuzycie wody I/h 2,8 2,8
- Moc nagrzewnicy wstepnej w 1000 1000
o\ Zuzycie energii przez nawilzacz W 2-18 2-18
0 \\ Zasilanie V/Hz 230/50 230/50
NS Srednica kréécéw mm 200 200
™ \\ Srednica kroéea przytaczeniowego wody cal 3/4 3/4
A Y NG Maks. sprawnos¢ wg UE 1254/2014, sT=13°C, przy 200 m*/h, SWM % 82,6 873
86 N \-..h_ Sprawnoé¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 80,8 82,4
i e N Maks. moc grzewcza kw 3.1 3.6
82 = ~ Maks. moc chtodnicza kw 3,2 3,7
80 = Wysokosé mm 800 800
78 Szerokos¢ mm 1253 1253
76 Gtebokosc mm 547 547
80 180 280 380 480 580 [mG!thj Masa kg 95 95
; ISO COARSE 75%
il SPREZ/WYDAINOSC Klasa filtra +ePM 10 50%
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WANAS COMBO LIGHT to unikatowe potaczenie nawilzacza oraz

rekuperatora w jednej obudowie. Nawilzacz ewaporacyjny pozwala
kontrolowac poziom wilgotnosci przez caty rok oraz zapewnic
oczekiwany komfort powietrza w pomieszczeniach. Dzieki
wykorzystaniu najnowszych wentylatordéw rekuperator

jest wyjatkowo cichy oraz energooszczedny, utrzymujac wysoka
sprawnoscia ciepta i odzysk na wysokim poziomie. Urzadzenie ma

mozliwosé¢ rozbudowy o chtodnice wodna lub freonowa.

1253 mm
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A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
B - powietrze pobierane z pomieszczen
C - powietrze nawiewane do pomieszczen

- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku
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547 mm
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DANE TECHNICZNE 430 630
Klasa JZE - A A
JZE dla klimatu umiarkowanego kWh/(m?/rok) -38,09 -38,45
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?/rok)  -74,61 -75,39
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?/rok) -14,55 -14,67
Maks. warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 430 630
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 44/49 46/52
Zuzycie energii W 17-161 29-275
Nominalne zuzycie wody I/h 2,8 2.8
Moc nagrzewnicy wstepnej w 1000 1000
Moc nagrzewnicy wtérnej W 1000 1000
Zuzycie energii przez nawilzacz W 2-18 2-18
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50
Srednica kroccow mm 200 200
$rednica krééca przytaczeniowego wody cal 3/4 3/4
Maks. sprawnos¢ wg UE 1254/2014, »T=13°C, przy 200 m*/h, SWM % 82,6 87,3
Sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 80,8 82,4
Wysokosc mm 800 800
Szerokos¢ mm 1253 1253
Gtebokos¢ mm 547 547
Masa kg 89 88
Klasa Filtra ISCEEERRSEES
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REKUPERATORY WANAS SERaII

REKUPERATOR WANAS BLACK 300V




POZNAJ WNETRZE

Podwaéjna Filtracja
powietrza zewnetrznego
100% bypass Lekka konstrukcja Mozliwosc zastosowania

—\ Filerow antysmogowych

Rozbudowana ptyta = 7
gtéwna oraz '
DISPLAY V2 '

Uniwersalna
dwustronna
konstrukcja

SYSTEM XF

Automatycznie

nagrzewnica Latwg ol':wi_eranie
SMART HEATER drzwi dzieki

zapieciom burtowym

Ene rgooszczedne‘
; . wentylatory EC Wymiennik zainstalowany w sposob
Dodatkowa warstwa lzolaq! umozliwiajacy grawitacyjny
z maty kauczukowej odptyw kondensatu

r

o | , , NOWOSC! Display V3
Minimalistyczne sterowanie pozwoli korzystac¢ w tatwy
sposéb z wszystkich najwazniejszych funkgji jakie daje rekuperator
CZA TRWANIA TRYBU

] ‘
‘4 Eh ODCZYTUJ ALERTY
P [ | POWIADOMIENIA
IMPREZA

/ \

TRYB KOMINEK I m nl
SPARUJ URZADZENIE S <o @l
ZA POMOCA BLUETOOTH

s TYMCZASOWE’ WYLACZENIE
WENTYLATOROW
Mozliwosé rozbudowy

o modut rozszerzen




WANAS BLACK XF -

Rekuperatory serii BLACK XF s3 jedynymi centralami, ktérych
korpus w catosci wykonany jest z wytrzymatego spienionego
polipropylenu. Zmiana konstrukcji oraz wykorzystanie nowoczesnej
technologii pozwolito uzyskac rekuperator o wyjatkowych
wtadciwosciach. Rekuperator posiada wbudowany system XF,

Frws umozliwiajacy ciagty pomiar aktualnego przeptywu powietrza
i L ‘ nawiewanego i wywiewanego oraz jego automatyczne
| § 18 bilansowanie.
430 mm
h | - |M | 581 mm
£
g
(==
I~
[ce]
A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
B - powietrze pobierane z pomieszczen
T . H  C-powietrze nawiewane do pomieszczen
I A = = - powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku
DANE TECHNICZNE 200V XF 300V XF
Klasa JZE - A A
JZE dla klimatu umiarkowanego kWh/(m?/rok) -37,41 -34,17
WERSJA LEWA JZE dla klimatu chtodnego kWh/(m2/rok) -74,89 -70,87
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?/rok) -13,31 -10,52
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 200 332
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 39/46 42/55
- SPRAWNOSC/WYDAINOSE Spl:ez‘dyspozgt?yjny (przy wartosci nominalnej) Pa 100 150
[ wg. normy PN-EN 308 Zuzycie energii W 16-84 25-208
Moc nagrzewnicy wstepnej w 500 500
941 Zasilanie V/Hz 230/50 230/50
o2 Srednica kroccow mm 125 125
Maks. sprawnos¢ wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 120 m*/h, SWM % 93,5 93,5
o Sprawnoéé wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 84,5 81,5
88+ Wysokos¢ mm 870 870
Szerokosc mm 581 581
28T Gtebokoé¢ mm 430 430
84 \ Masa kg 29,5 29,5
1 7 Klasa fil 1SO COARSE 75%
82 — s asa filtra +ePM 10 50%
B00 50 100 150 200 250 300
[m/h]
[Pa] 5
w00 SPREZ/WYDAJNOSC
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™
400 Y
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200 \*‘L\ ™ 5’ o
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N 24
o N . o
0 50 100 150 200 250 300 350 400 o
[ o
s B| ACK 200
-BLACK 300

OPCIJE
DODATKOWE




WANAS BLACK

Rekuperatory serii BLACK wyposazone sa w najnowszy dotykowy
sterownik scienny DISPLAY V3, montowany nasciennie z szybkim
dostepem do podstawowych funkgji . Kazdy rekuperator posiada
wbudowany modut internetowy Wi-Fi, dzieki czemu jego
sterowanie odbywa sie zdalnie, z wykorzystaniem dedykowanej
aplikacji. Aplikacja pozwala na zarzadzanie oraz ustawianie
parametréw instalagji.

|

870 mm

A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
B - powietrze pobierane z pomieszczen
C - powietrze nawiewane do pomieszczen
- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku

DANE TECHNICZNE 200V 300V
Klasa JZE - A A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwWh/(m?/rok) -37,41 -34,17
JZE dla klimatu chtodnego kWh/(m2?/rok)  -74,89 -70,87 WERSJA LEWA
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?/rok) -13,31 -10,52
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 200 332
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 39/46 42/55
Sprez dy%}(mﬂ NWF[EBQH inalnej) Pa 100 150 SPRAWNOSE /WYDAINOS
Zuzycie energil ¥ IROSE w 16-84 25-208 [ S wg__.(;-no_rmy PN-EN 308
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500 500
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 A
Srednica kraccow mm 125 125 g3
Maks. sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 120 m*/h, SWM % 93,5 93,5
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 84,5 81,5 20
Wysokosé mm 870 870 88
Szerokosé mm 581 581
Gtebokosé mm 430 430 %
Masa kg 29,5 29,5 84
Klasa filtra ISO COARSE 75% 82 \--.
+ePM 10 50% =
80 0 - 50 100 150 200 250 BJDO
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REKUPERATORY WANAS SERII

HI-TECH
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REKUPERATOR WANAS 415V HI-TECH




POZNAJ WNETRZE

W standardzie:
Sterowanie przez Internet
Historia pracy centrali
Komunikaty na e-mail

Odpowiednio uksztattowany uchwyt,dzieki
ktéremu centrala wentylacyjna przylega do sciany

tatwy i szybki dostep

i i ; o do elektroniki
Niski poziom gtosnosci

w kanale nawiewnym,
zapewnia komfort
akustyczny wewnatrz domu

Otwierane na zawiasach drzwi zapewniaja
wygodng obstuge i tatwg wymiane filtrow

Uszczelka z gumy EPM
zapewnia szczelnoéé
potaczenia z instalacja

Podswietlane logo

41

HI-TECH

Przegrody wykonane
z blachy i niepalnej
plyty izolacyjnej

HYBRID SYSTEM

Inteligentna nagrzewnica
wstepna - SMART HEATER

Energooszczedne

wentylatory EC Dla zapewnienia jeszcze

wiekszej higieny i trwatosci
wnetrze i obudowa
malowane s3

fFarba poliestrowa

XF SYSTEM

Taca ociekowa wykonana
ze stali nierdzewnej

Wymiennik z tworzywa o zwiekszonej
powierzchni wymiany ciepta
Mozliwos€ zastosowania

wymiennika entalpicznego

Podwaéjna filtracja

powietrza zewnetrznego
Mozliwo$¢ zastosowania
Filtréw antysmogowych

100% bypass

Wymiennik zainstalowany w sposéb
umozliwiajacy grawitacyjny
odptyw kondensatu

25

S " 3
- gy Wigczon,
i

Wspétpracuje z czujnikiem
temperatury i wilgotnosci

Nowoczesny sterownik
scienny w standardzie

Ciekawy design
Przedni panel caty szklany




==\NNANAS 415V HI-TECH=——=WANAS 415H HI-TECH
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PRZOD CENTRALI
WERSJA V

PRZOD CENTRAL
WERSJA H
WERSJA LEWA

SPRAWNOSC/WYDAJINOSC

wg. normy PN-El
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Rekuperatory WANAS HI-TECH to nowoczesne urzadzenia z

wbudowanym przewodowym modutem internetowym. Posiadaja
wbudowany XF SYSTEM, ktéry umozliwia podglad aktualnego
wydatku w m?/h oraz protokét komunikacyjny pozwalajgcy na

| potaczenie rekuperator z systemem inteligentnego domu.

813 mm N 813 mm
k o
' 495 I 415 ]]
H-TECH HI-TECH
£ £
£ |9 £
<t <t
2 (= 2| =L
Y N
q g v 4
O =] |} L=} = J
A
@ £ |[ c B £
£ g
c2) 0
© @ All 7
] PRZOD CENTRALI - ad
PRZOD CENTRALI
WERSJA V WERC A
A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
B - powietrze pobierane z pomieszczen
C - powietrze nawiewane do pomieszczen
- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku
415V HI-TECH
DANE TECHNICZNE 415H HI-TECH
Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m?/rok) -34,89
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m2/rok) -71,95
JZE dla klimatu cieptego kwh/(m?/rok) -11,03
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 520
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 44/59
Sprez dyspozycyjny (przy 415 m3/h) Pa 235
Zuzycie energii w 19-240
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kré¢cow mm 160
Maks. sprawnosé wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 100 m>/h, SWM % 92,8
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 82,9
Wysokosé mm 634
Szerokosc mm 813
Gtebokos¢ mm 515
Masa kg 61
Klasa il ISO COARSE 75%
asa filtra +ePM 10 50%

WERSJA
PODSTAWOWA

OPCJE
DODATKOWE




Rekuperatory WANAS posiadajg inteligentng nagrzewnice, ktéra
dopasowuje swojg moc do temperatury zewnetrznej

i przeptywajacego powietrza. Temperatura w instalagji jest caty
czas monitorowana, a nagrzewnica wiacza sie automatycznie, gdy
wystapi ryzyko oblodzenia wymiennika, generujac taka iloé¢ ciepta
jaka jest w danym momencie potrzebna.

833 mm 833 mm
il +
3
818 I 615 ]]
HI-TEGH HI-TEGH
£ £
i £lg
2| |2 8| =
< N
Yy d g qd :b
=} o =) (=] LI o
F 3
@ E |[ c B ]] £
E IS
v 0
O, Ol —  A®
' PRZOD CENTRALI = Y
WERSJAV PRZ&ERCSE;TSAL'
A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
B - powietrze pobierane z pomieszczen
C - powietrze nawiewane do pomieszczen
- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku
615V HI-TECH
DANE TECHNICZNE 615H HI-TECH
Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(mz2/rok) -34,15
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?/rok) -71,16
JZE dla klimatu cieptego kwh/(m?/rok) -10,32
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 688
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 45/61
Sprez dyspozycyjny (przy 615 m3/h) Pa 193
Zuzycie energii W 30-377
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
;asilanie V/Hz 230/50
Srednica kréécow mm 200
Maks. sprawnos¢ wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 100 m*/h, SWM % 93,6
Sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 82,7
Wysokosé mm 694
Szerokosc mm 833
Gtebokos¢ mm 675
Masa kg 75,5
- ISO COARSE 75%
Klasa filtra +ePM 10 50%
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WANAS 615V HI-TECH=—=WANAS 615H HI-TECH==
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—\WANAS 815V HI-TECH—WANAS 815H HI-TECH

Rekuperatory serii HI-TECH w catodci wykonane sa z elementéw
bezpiecznych i nie palnych. Dodatkowo rekuperatory sg w petni
wodoodporne a cate wnetrze, zostato pomalowane farba

i poliestrowa, gwarantujgca utrzymanie wiekszej higieny i trwatosci
$rodka centrali.
5 1147 mm 1147 mm o
1 F faacl ;| [ermarrem]
HI-TECH Y
(7)) 815 ||” 815 [Il
HI-TECH HI-TECH
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z £ E
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O PRZOD CENTRALI PRZOD CENTRALI
ﬁ.,_ﬂ - WERSJA V WERSJA H
PRZOD CENTRALI A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
WERSJAV. B - powietrze pobierane z pomieszczen
1 C - powietrze nawiewane do pomieszczen
A fc - powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku
815V HI-TECH
5 DANE TECHNICZNE 815H HI-TECH
ﬂ ﬁ Klasa JZE - A
o il = JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m?/rok) -36,64
PRZ\gEDRCSENAT&ALI JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m2/rok) -73,76
WERSJA LEWA JZE dla klimatu Ciep{ego kWh/(mzfrok) -12,75
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 890
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 43/58
“ SPRAWNOSC/WYDAJINOSC Sprez dyspozycyjny (przy 815 m3/h) Pa 180
= wg. normy PN-EN 308 Zuzycie energii w 23-337
o Moc nagrzewnicy wstepnej W 2000
stk Zasilanie V/Hz 230/50
o N Srednica kréécodw mm 250
- \\ Maks. sprawnos¢ wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 140 m>/h, SWM % 94,0
i el Sprawnoé¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 83,1
" N Wysokos¢ mm 897
e N Szerokos¢ mm 1147
N Gtebokos¢ mm 696
82 ™ Masa kg 133,5
80 Klasa Fil ISO COARSE 75%
o . asa filtra +ePM 10 50%
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POROWNAJ NASZE:
ROZWIAZANIA

WBUDOWANA NAGRZEWNICO-CHLODNICA
WBUDOWANY NAWILZACZ

CZUJNIK WILGOTNOSCI W STANDARDZIE
PODSWIETLANE LOGO NA DRZWIACH
SYSTEM XF (ROWNOWAZENIE PRZEPLYWOW)
USTAWIENIE WYDATKU W m3/h

PODGLAD AKTUALNEGO WYDATKU m*/h
MOZLIWOSC POLACZENIA Z CHLODNICA FREONOWA
MODBUS RTU

HYBRID SYSTEM

WNETRZE LAKIEROWANE FARBA POLIESTROWA
WBUDOWANY MODUL WI-FI

STEROWANIE PRZEZ INTERNET

SMART HEATER

ZMNIEJSZONA GLOSNOSC NA NAWIEWIE
TACA OCIEKOWA ZE STALI NIERDZEWNE.J
NIEPALNA IZOLACJA CENTRALI

UCHWYT SCIENNY *

AUTOMATYCZNY BYPASS 100%

PROGRAM TYGODNIOWY

FUNKCJA IMPREZA

FUNKCJA KOMINEK

FUNKCJA URLOP

PRZYPOMNIENIE O WYMIANIE FILTROW
PLYNNA REGULACJA WYDAJNOSCI
STEROWANIE CHtODNICA

STEROWANIE GWC

STEROWANIE NAGRZEWNICA WTORNA
WSPOLPRACA Z CZUJNIKAMI ZEWNETRZNYMI
MOZLIWOSC INTEGRACJI Z ALARMEM
OCHRONA ANTYZAMROZENIOWA

ZESTAW MONTAZOWY

WYMIENNIK ALUMINIOWY

STEROWNIK DISPLAY V3

STEROWNIK DISPLAY V2

STEROWNIK DISPLAY V1

KORPUS WYKONANY Z POLIPROPYLENU

W standardzie wystepuje w modelach COMBO PRESTIGE.
W standardzie wystepuje w modelach BLACK XF z Display V2.
W standardzie wystepuje w modelach BLACK z Display V3.

1
2
3
4 Nie dotyczy central: 815 HI-TECH, 815 BASIC, 900H i 1300H

OPCJA OPCJA OPCJA



REKUPERATOR WANAS 555H XF



POZNAJ WNETRZE

Trzy algorytmy
Bardzo niskie zabezpieczajgce wymiennik
zuzycie energii przed zamarzaniem

Odpowiednio uksztattowany uchwyt,

Bardzo cicha Przejrzysta obstuga s 4 : L
sprawia, ze centrala idealnie przylega do Sciany

praca rekuperatora oraz tatwy i szybki dostep
do elektroniki

Otwierane na zawiasach
drzwi pozwalaja na

bezproblemowa obstuge
i tatwg wymiane filtréw

Uszczelka z gumy EPM
gwarantuje szczelnosé
potaczenia z instalacja

Podwéjna filtracja powietrza
zewnetrznego dwa razy LEPIEJ
zabezpiecza Twdéj dom

i przedtuza zywotnosc filtra
doktadnego

100% bypass poprawia
komfort uzytkowania
wentylagji

Informacja o wymianie Filtrow
Mozliwos¢ zastosowania m.in.
Przegrody wykonane z blachy filtréw antysmogowych

i niepalnej ptyty izolacyjnej
zapewniaja bezpieczeristwo

Czujniki przeptywu
powietrza

Inteligenta nagrzewnica
wstepna - SMART HEATER

XF SYSTEM

|{‘ -
- Niezwykle ciche

Odporna na korozjg i energooszczedne

taca ociekowa wykonana wentylatory EC
& SKMEJ/ Wyjatkowo trwaty aluminiowy

krzyzowo- przeciwpradowy
wymiennik ciepta

ARIE R

Wspétpracuje z czujnikiem
temperatury i wilgotnosci

Nowoczesny sterownik
scienny w standardzie

Ciekawy design
Przedni panel caty szklany




==WANAS 355V XF-WANAS 355H XF
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® &

PRZOD CENTRALI
WERSJA V
PRZOD CENTRALI
WERSJA H

WERSJA LEWA

SPRAWNOSC/WYDAJINOSC

wg. normy PN-EN 308

AN
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[m*/h]
(2] SPREZ/WYDAJNOSC
600
\\
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\\\
0 100 2 300 400 500 600 700
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System automatycznego balansowania przeptywdw réwniez

w najczesciej wybieranych centralach CLASSIC. Centrala
charakteryzuje sie wyjatkowo cicha praca, wysoka sprawnoscia
cieplng oraz tatwa obstugg a zastosowana technologia XF
gwarantuje wyzszy komfort uzytkowania i oszczednos¢ energii.

¢ 840 mm l¢ 840 mm »l
r — w
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E
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PRZOD CENTRALI
PRZOD CENTRALI
WERSJA V Sty
A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
B - powietrze pobierane z pomieszczen
C - powietrze nawiewane do pomieszczen
- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku
355V XF
DANE TECHNICZNE 355H XF
Klasa JZE ] A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m?/rok) -37,3
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m2/rok) -74,21
JZE dla klimatu cieptego kwh/(m?/rok) -13,53
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 420
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 38/48
Sprez dyspozycyjny (przy 350 m3/h) Pa 234
Zuzycie energii W 16-178
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kré¢cow mm 160
Maks. sprawnosé wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 100 m>/h, SWM % 89,3
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 82,3
Wysokosé mm 634
Szerokosc mm 840
Gtebokosé mm 550
Masa kg 65
; ISO COARSE 75%
Klasa filtra +ePM 10 50%

WERSJA
PODSTAWOWA

OPCIJE
DODATKOWE




===\WANAS 555V XF==WANAS 555H XF==

Rekuperatory w wersji CLASSIC XF posiadaja w standardzie

wyswietlacz dotykowy DISPLAY V2. Sterownik umozliwia podglad ot g-
aktualnego wydatku w m?*/h na nawiewie i wywiewie, dzieki czemu % e
uzytkownik moze zaobserwowac réwnowazenie przeptywéw na o, afias

n ==

wentylatorach.
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PRZOD CENTRALI
PRZOD CENTRALI ===
WERSJAV WERSJA H ~ . -
A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku PRZOD CENTRALI
B - powietrze pobierane z pomieszczen WERSJAY
C - powietrze nawiewane do pomieszczen
- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku A ]]
555V XF
DANE TECHNICZNE 555H XF
Klasa JZE - A “: = - ¢ ]l
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(mz2/rok) -36,67 :
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?/rok) 73,37 PRZ“(\’5£DaCsEJr:TSALI
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?/rok) -13,02 WERSJA LEWA
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 595
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 40/58
Sprez dyspozycyjny (przy 550 m3/h) Pa 166 ) SPRAWNOSC/WYDAINOSC
Zuiycie energii w 26-265 90 wg. normy PN-EN 308
Moc nagrzewnicy wstepnej w 500
Zasilanie V/Hz 230/50 88
Srednica kréécoéw mm 200
Maks. sprawnos¢ wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 100 m*/h, SWM % 90,7 86
Sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 81,5 \
Wysokos¢ mm 634 B \\
Szerokos¢ mm 840
Gtebokos¢ mm 657 82
Masa kg 713 T~
Klasa filtra SO CORARE 75 » =
+ePM 10 50%
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REKUPERATOR WANAS 350V/3




POZNAJ WNETRZE

Trzy algorytmy
Bardzo niskie zabezpieczajgce wymiennik
zuzycie energii przed zamarzaniem

Odpowiednio uksztattowany uchwyt,

i Przejrzysta obstuga
Bardzo cicha i < sprawia, ze centrala idealnie przylega do Sciany

praca rekuperatora oraz tatwy i szybki dostep
do elektroniki

Otwierane na zawiasach
drzwi pozwalaja na

bezproblemowa obstuge
i tatwg wymiane filtréw

Uszczelka z gumy EPM
gwarantuje szczelnosé
potaczenia z instalacja

Podwaéjna filtracja powietrza
zewnetrznego dwa razy LEPIEJ
zabezpiecza Twdj dom

i przedtuza zywotnosc¢ filtra
doktadnego

100% bypass poprawia
komfort uzytkowania
wentylagji
| Informacja o wymianie filtrow
Przegrody wykonane z blachy HOZI‘IWDSC zastosowanlil m.in.
i niepalnej ptyty izolacyjnej iltrow antysmogowyc
zapewniaja bezpieczenstwo

Inteligenta nagrzewnica
wstepna - SMART HEATER

{ )
WG o b wyjgtkowo truaty aluminiowy
ce stal nierdzewne] ek,

mozliwos¢ zastosowania
wymiennika entalpicznego

Niezwykle ciche
i energooszczedne
wentylatory EC

235

Wspoétpracuje z czujnikiem
temperatury i wilgotnosci

Dotykowy, tatwy w obstudze
sterownik w standardzie

Mozliwy montaz
natynkowy i podtynkowy




==\WANAS 350 V/3=WANAS 350 H /3

Wszystkie rekuperatory WANAS izolowane sa specjalng mata

- gm wykonana z unikatowej mieszanki tworzyw na bazie kauczuku.
= Zapewnia ona bardzo dobra izolacje centrali wentylacyjnej, a przy
tym jest niepalna. Réwnoczesnie izolacja posiada zamkniete
= Sy est wnoczesnie izo da zamkni
o wpias komorki co gwarantuje, ze nie bedzie pochtaniata wilgoci.
. ™~ < 840 mm [_1 840 mm Q
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PRZOD CENTRALI
) PRZOD CENTRALI
: - . WERSJAV WERSJA H
PRZOD CENTRALI A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
WERSJAV B - powietrze pobierane z pomieszczen
C - powietrze nawiewane do pomieszczen
A - powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku
350 VI3
DANE TECHNICZNE 350 H/3
|[ B - c ]I Klasa JZE d A
2 z JZE dla klimatu umiarkowanego kWh/(m?/rok) -37,3
PRZ\?ERC;’:TSAU JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m2/rok) -74,21
WERSJA LEWA JZE dla klimatu cieptego kwh/(m?/rok) 13,53
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 420
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 38/48
(g SPRAWNOSC/WYDAJINOSC Sprez dyspozycyjny (przy 350 m3/h) Pa 234
9 wag. normy PN-EN 308 Zuzycie energii W 16-178
\ Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
88 Zasilanie V/Hz 230/50
\ Srednica kréécéw mm 160
86 Maks. sprawnosé wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 100 m>/h, SWM % 89,3
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 823
84 Wysokosé mm 634
Szerokosc mm 840
82 Gtebokos¢ mm 550
Il Masa kg 65
8 . ISO COARSE 75%
Klasa filtra +ePM 10 50%
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WANAS 550V/3==WANAS 550H/3
Urzadzenie zawiera inteligentny dotykowy sterownik wraz
z puszka do montazu podtynkowego, uchwyt do zawieszenia na HWO

$cianie oraz syfon skroplin. To wszystko jest w komplecie

z kazdym zakupionym rekuperatorem bez dodatkowej optaty. ‘
y plony p j optaty -, FANAS
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PRZOD CENTRALI
PRZOD CENTRALI
WERSJAV WERSJA H ~ . -
A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku PRZOD CENTRALI
B - powietrze pobierane z pomieszczen WERSJAY
C - powietrze nawiewane do pomieszczen
- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku A ]]
550V/3
DANE TECHNICZNE 550H/3
Klasa JZE = A B - ¢ ]l
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(mz2/rok) -36,67 :
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?/rok) 73,37 PRZ“(\’5£DaCsEJr:TSALI
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?/rok) -13,02 WERSJA LEWA
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 595
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 40/58
Sprez dyspozycyjny (przy 550 m3/h) Pa 166 i SPRAWNOSC/WYDAJINOSC
Zuzycie energii w 26-265 90 wg. normy PN-EN 308
Moc nagrzewnicy wstepnej w 500
Zasilanie V/Hz 230/50 88
Srednica kréécoéw mm 200
Maks. sprawnos¢ wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 100 m*/h, SWM % 90,7 86
Sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 81,5 \
Wysokos¢ mm 634 84 \\
Szerokos¢ mm 840
Gtebokosé mm 657 82
Masa kg 71,3 \\
. ISO COARSE 75% 80
Klasa filtra +ePM 10 50%
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==WANAS 345 -—-WANAS 800

Rekuperatory podwieszane sg idealne dla domoéw, gdzie zalezy
nam na zaoszczedzeniu miejsca, montaz jest mozliwy w kottowni,
garazu czy nawet w garderobie. Montaz podsufitowy pozwala
zaoszczedzic przestrzen pod rekuperatorem i zagospodarowac jg
w inny sposaéb.

1150 mm
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WANAS 345

PRZOD CENTRALI
WANAS 345

1670 mm
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PRZOD CENTRALI
WANAS 800

A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
B - powietrze pobierane z pomieszczen
C - powietrze nawiewane do pomieszczen

- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku

DANE TECHNICZNE 345 800
Klasa JZE 2 A A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m?/rok)  -38,28 -38,22
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?/rok)  -75,13  -75,03
R JZE dla klimatu cieptego kwh/(m?/rok)  -14,54 -14,51
WERSJA LEWA Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 380 900
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 37/49  40/61
15g SPRAWNOSC/WYDAINOSC Sprez dyspozycyjny (przy wartosci nominalnej) Pa 150 200
i wg. normy PN-EN 308 ZUiniE energii w 16-170 24-335
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500 2000
92 Zasilanie V/Hz 230/50 230/50
A\ Srednica kréécow mm 160 250
44 \ Maks. sprawnos¢ wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 120 m*/h, SWM % 86,1 90,5
88 Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 82,1 81,9
\\ Wysokosé mm 325 407
861 Szerokosc mm 1150 1670
aal N Gtebokos¢ mm 665 1120
Masa kg 56,4 130
82 B Klasa filtra 1SO COARSE 75%
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WANAS 900H=WANAS 1300H-

Urzadzenia o wiekszej wydajnosci mozna zastosowac w budynkach
uzytecznosci publicznej, prowadzacych dziatalnos¢ ustugowa czy

edukacyjng oraz w zaktadach przemystowych. Dodatkowo B _
rekuperator posiada wbudowany przewodowy modut internetowy, waANAS _
do zdalnego sterowania centrala wentylacyjna. 1 e MRS i
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PRZOD CENTRALI
PRZOD CENTRALI B o
WANAS 900K WANAS 13004 Y przopcentral
A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku WANAS 900H
B - powietrze pobierane z pomieszczen —
C - powietrze nawiewane do pomieszczen : B
- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku B m c
DANE TECHNICZNE 900H 1300H
A
Klasa JZE - A A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m2/rok)  -39,47 -38,93 Pl = g
JZE dla klimatu chtodnego kWh/(m?#/rok) -77,46 -76,41 P\F:,Zf&fgmﬁ“
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?/rok) -15,08 -14,83 WERSJA LEWA
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 1000 1468
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 38/56 39/64
Sprez dyspozycyjny (przy wartosci nominalnej) Pa 230 240 B SPRAWNOSC/WYDAJINOSC
Zuzycie energii w 38-405 20-764 96— wg: normy PREEN 308
Moc nagrzewnicy wstepnej w 3000 3000 '\
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 94 Y
Srednica kréécow mm 250 315 :
Maks. sprawnos¢ wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 140 m*/h, SWM % 95,3 95,3
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 86,5 84,5 50
Wysokos¢ mm 1080 1080
Szerokosc mm 1184 1284 88
Gtebokos¢ mm 720 720
Masa kg 146 152 = ]
Klasa filtra ISO COARSE 75% 84 pi ——
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==\WANAS 250H=

WERSJA LEWA

(%] SPRAWNOSC/WYDAINOSC
wg. normy PN-EN 308
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Rekuperator WANAS 250H to wyjatkowo kompaktowa centrala
do zadan specjalnych. Nowa konstrukcja umozliwia dostep do
elektroniki nawet po zamontowaniu rekuperatora maksymalnie
wysoko, pod sufitem. Centrale wentylacyjne posiadajg w
standardzie dotykowy sterownik, wydajny wymiennik tworzywowy
oraz energooszczedng inteligentng nagrzewnice wstepng o mocy

jedynie 500W.
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PRZOD CENTRALI
WERSJA PODSTAWOWA
A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku
B - powietrze pobierane z pomieszczen
C - powietrze nawiewane do pomieszczen
- powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku
DANE TECHNICZNE 250H
Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kWh/(m?/rok) -35,87
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m2/rok) -73,27
JZE dla klimatu cieptego kwh/(m2/rok) -11,82
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 257
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) dB(A) 41/57
Sprez dyspozycyjny (przy wartosci nominalnej) Pa 115
Zuzycie energii W 20-152
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kroccow mm 125
Maks. sprawnosé wg UE 1254/2014, aT=13°C, przy 120 m*/h, SWM % 87,2
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 84,2
Wysokosc mm 465
Szerokos$¢ mm 770
Gtebokosé mm 423
Masa kg 43,5
. ISO COARSE 75%
Klasa Filtra + ePM 10 50%

WERSJA
PODSTAWOWA

OPCIJE
DODATKOWE




WYKORZYSTAJ MOZLIWOSCI
SYSTEMU
7

WILZACZ

<L
—— 2k R OZNACZENIA
- %E' T E 1. Nagrzewnica elektryczna kanatowa
1 = 2 = 2 2. Nawilzacz powietrza WANAS UMECTO
, ==|d5|&2ge) 3. Nagrzewnica/chtodnica wodna WANAS 426 lub 444
\ 525 NaGrse 4. Czujnik temperatury
- “ToRNg! 5. Czujnik CO,, wilgotnosci, temperatury multiSense

415 * 6. Sterownik rekuperatora
7. Wiacznik Swiatta
8. System inteligentnego domu - zdalne sterowanie’
9. Telefon - zdalne sterowanie Wi-Fi
lq 10. Tablet - zdalne sterowanie Wi-Fi
11. Czujnik miniControl - komunikacja radiowa’
12. Czujnik roomControl ™
13. Okap
14. Modut WANAS MOBILE CONTROL W-15
15. Modut WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi
16. Czujnik temperatury zewnetrznej WANAS W-1000
17. Rekuperator WANAS

* Dotyczy rekuperatorow z Display V2
** Dotyczy rekuperatoréw z Display V1

DISPLAY V2 DISPLAY V1

MENU Gt OWNE

WANAS

STEROWNIK REKUPERATORA

DISP: 3.1116 MOD: 3.2:¢7 BTL:F8-(4-53-67

INTELIGENTNY SYSTEM

System wentylacji mechanicznej z rekuperatorem WANAS posiada wrecz nieograniczone mozliwosci
rozbudowy. Wykorzystujgc dedykowane czujniki takie jak MultiSense lub miniControl rekuperacja idealnie
dopasuje sie do aktualnego zapotrzebowania, tworzac wysoce energooszczednyinajbardziej komfortowy
system. Dodatkowa mozliwoscig jest zastosowanie witgcznika tazienkowego, ktéry po zataczeniu

uruchamia najwyzszy bieg rekuperatora, tym samym usuwajac nagromadzong w tazience np. w trakcie
kapieli, wilgo¢lub zapach.




==UMECTO 1300 UNI==UMECTO 600 UNI

Nowa konfiguracja nawilzaczy pozwala potaczyc¢ urzadzenie z kazdj istniejgca
instalacja i kazdym rekuperatorem. Nawilzacz montowany jest na kanale

: - L nawiewnym instalacji wentylacyjnej i stanowi niezalezne urzadzenie. Jego
== sterowanie odbywa sie za pomoca zamontowanego u gory sterownika, ktéry jest
WANAS standardowo na wyposazeniu kazdego nawilzacza WANAS UNI.

Dzieki potaczeniu z bezprzewodowym czujnikiem miniControl, kontrola
wilgotnoéci jest tatwa i w petni zautomatyzowana.

UMECTO UMECTO
DANE TECHNICZNE 600 UNI 1300 UNI

Maksyma{ny strumlen powietrza 3[h

WANAS

UMECTO

Clsn.lnlewody S MPa
- Temperatura wody min-max
Twardos¢ wody

max. mg CaCo,

mm
kg
*Przy cisnieniu wody 0,3 MPa i ustawieniach fabrycznych.
KOMPAKTOWE
ROZMIARY ~ KATWE
UCHWYT STEROWANIE
SCIENNY
MALOWANE
WNETRZE \
e Il |
y
{
WANAS
UMECTO
HIGIENICZNY
SYSTEM =
W nawilzaczu UMECTO wykorzystano zjawisko ewaporadji, czyli naturalng IZOLOWANY
i najzdrowszg Forme nawilzania. Nawilzacz pozwala w trakcie sezonu KAUCZUKIEM
grzewczego uzyskac wilgotnodé w przedziale 40-45%. Jest to optymalna WYGODNE
wilgotnosé¢ w budynku w okresie zimowym. Odpowiedni poziom CZYSZCZENIE

wilgotnosci pozytywnie wptywa na skére, oczy oraz gérne drogi
oddechowe. Chroni i zabezpiecza przed zniszczeniem i wysuszeniem
drewniane meble, podtogi i parkiety.

Dodatkowo bardzo wazna funkcja jest wtérne doczyszczanie powietrza
nawiewanego poprzez mocng redukcje zapachéw pochodzacych

z zewnatrz budynku.

Z

W standardzie
bezprzewodowy
czujnik wilgotnosci

UMECTO 600 UNI UMECTO 1300 UNI
-y v miniControl




ZWIEKSZ WILGOTNOSC - ODDYCHA J KOM F O R T O W 0! o
Wydajny nawilzacz WANAS UMECTO pozwala utrzymac wilgotnos$¢ w budynku na poziomie 40-50%.
Jego sterowanie odbywa sie przy pomocy sterownika rekuperatora i jest w petni zautomatyzowane.

NAWILZACZ
WANAS UMECTO 600

REKUPERATOR
WANAS 415H HI-TECH

NAWILZACZ POWIETRZA
UMECTO UMECTO

DANE TECHNICZNE 600 1300

Maksymalny strumien powietrza m*/h 600 1300

Zasilanie 230/50 230/50

UM ECTO 1 300' rednica krécca podtaczeniowego wody = e

Nominalne zuzycie wody" l/h 2,8 56

—= Cisnienie wody MPa 0,15-0,6 0,15-0,6
[
WA s Twardos¢ wody max. mg CaCos 200 200
—_—
UMECTO —

Szerokos¢ mm 455 455
Masa kg 25 36
*Przy ciénieniu wody 0,3 MPa i ustawieniach fabrycznych.

UMECTO 600

NAGRZEWNICA/CHLODNICA WODNA

DANE TECHNICZNE 426 444

Zalecany przeptyw do m? 600 1300 WANAS 444
rednica kréécow mm 200 315

Szerokosc mm 683 484 | |

Masa k 35,85 45,5
Kasfis ° sOCOARSE7S% -

Uktad kroccow - uniwersalny poziomy

WANAS 426



Rekuperatory WANAS

EAN Kod Nazwa
5903890751944 RE-250 H Rekuperator WANAS 250H
. " Rekuperator WANAS 250H
WANAS ' 5903890752040 RE-250 H/L - wersja lewa
5903890751968 RE-250 H_E Rekuperator WANAS 250H
z wymiennikiem entalpicznym
5903890752057 RE-250 H/L_E Rekuperator WANAS 250H
z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa
5903890750343 RE-345 Rekuperator WANAS 345
5903890752088 RE-345/L Rekuperator WANAS 345
o, - wersja lewa
5903890750350 RE-345_SV2 RERRIFRROT VAN 45
5903890752095 RE-345/L_SV2 ':: I;fgrir‘::?;‘:v:h‘;gs g5
- wersja lewa
5903890752866 RE-200V_5V3 Rekuperator WANAS BLACK 200V
ze sterownikiem Display V3
Rekuperator WANAS BLACK 200V
5903890752873 RE-200V_SV3_E z wymiennikiem entalpicznym
i sterownikiem Display V3
5903890752880 RE-200V_SV2 Rekuperator WANAS BLACK 200V
ze sterowaniem Display V2
Rekup_eratpl_' WANAS BLACK 200V
5903890752897 RE-200V_SV2_E z wymiennikiem entalpicznym
i sterownikiem Display V2
Rekuperator WANAS BLACK 300V
5903890752903 RE-300V_SV3 ze sterowaniem Display V3
5903890752910 RE-300V_SV3_E Rekuperator WANAS BLACK 300V
z wymiennikiem entalpicznym
i sterownikiem Display V3
5903890752927 RE-300V_SvV2 Rekuperator WANAS BLACK 300V
ze sterowaniem Display V2
5903890752934 RE-300V_SV2_E Rekuperator WANAS BLACK 300V

Zz wymiennikiem entalpicznym
i sterownikiem Display V2



Rekuperatory WANAS

EAN

Kod

Nazwa

T
:

5903890750268
5903890752101

RE-350 H/3
RE-350 H/3/L

Rekuperator WANAS 350H/3

Rekuperator WANAS 350H/3
- wersja lewa

5903890750275

5903890752132

RE-350 H/3_SV2

RE-350 H/3/L_Sv2

Rekuperator WANAS 350H/3
ze sterownikiem V2

Rekuperator WANAS 350H/3
ze sterownikiem V2
- wersja lewa

5903890750282

5903890752118

RE-350 H/3_E

RE-350 H/3/L_E

Rekuperator WANAS 350H/3
z wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 350H/3
z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa

5903890750299

5903890752125

RE-350 H/3_SV2_E

RE-350 H/3/L_SV2_E

Rekuperator WANAS 350H/3
ze sterownikiem V2 oraz
wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 350H/3

ze sterownikiem V2

oraz wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa

o,

5903890750305

5903890752149

RE-350 V/3

RE-350 V/3/L

Rekuperator WANAS 350V/3

Rekuperator WANAS 350V/3
- wersja lewa

5903890750312

5903890752170

RE-350 V/3_SV2

RE-350 V/3/L_SV2

Rekuperator WANAS 350V/3
ze sterownikiem V2

Rekuperator WANAS 350V/3
ze sterownikiem V2
- wersja lewa

5903890750329

5903890752156

RE-350 V/3_E

RE-350 V/3/L_E

Rekuperator WANAS 350V/3
z wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 350V/3
z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa

5903890750336

5903890752163

RE-350 V/3_SV2_E

RE-350 V/3/L_SV2_E

Rekuperator WANAS 350V/3
ze sterownikiem V2 oraz
wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 350V/3
ze sterownikiem V2 oraz
wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa



Rekuperatory WANAS

Kod

Nazwa

WANAS

5903890752668

5903890752767

RE-355 H_XF

RE-355 H_XF/L

Rekuperator WANAS 355 H_XF
ze sterowaniem Display V2

Rekuperator WANAS 355 H_XF
ze sterowaniem Display V2
- wersja lewa

5903890752675

5903890752835

RE-355 H_XF_E

RE-355 H_XF_E/L

Rekuperator WANAS 355 H_XF
ze sterowaniem Display V2
i wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 355 H_XF
ze sterowaniem Display V2

i wymiennikiem entalpicznym

- wersja lewa

5903890752682

5903890752774

RE-355 V_XF

RE-355 V_XF/L

Rekuperator WANAS 355 V_XF
ze sterowaniem Display V2

Rekuperator WANAS 355V_XF
ze sterowaniem Display V2
- wersja lewa

5903890752699

5903890752842

RE-355 V_XF_E

RE-355 V_XF_E/L

Rekuperator WANAS 355 V_XF
ze sterowaniem Display V2
i wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 355 V_XF
ze sterowaniem Display V2

i wymiennikiem entalpicznym

- wersja lewa

5903890750077

5903890752187

RE-415H

RE-415 H/L

Rekuperator WANAS 415H BASIC

Rekuperator WANAS 415H BASIC
- wersja lewa

5903890750190

5903890752194

RE-415 H_E

RE-415 H/L_E

Rekuperator WANAS 415H BASIC
z wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 415H BASIC
z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa

5903890750015

5903890752200

RE-415 H HI

RE-415 H HI/L

Rekuperator WANAS 415H HI-TECH

Rekuperator WANAS 415H HI-TECH
- wersja lewa

5903890750138

5903890752217

RE-415 H HI_E

RE-415 H HI/L_E

Rekuperator WANAS 415H HI-TECH
z wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 415H HI-TECH
z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa



Rekup

Kod

erator

y WANAS

Nazwa

5903890750060 RE-415V Rekuperator WANAS 415V BASIC
5903890752224 RE-415 V/L Rekuperator WANAS 415V BASIC
- wersja lewa
:, Rekuperator WANAS 415V BASIC
5903890750183 RE49SYE z wymiennikiem entalpicznym
5 Rekuperator WANAS 415V BASIC
3803850752231 REFENL £ z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa
5903890750008 RE-415 V HI Rekuperator WANAS 415V HI-TECH
5903890752248 RE-415 V HI/L Rekuperator WANAS 415V HI-TECH
- wersja lewa
5903890750121 RE-415VHI E Rekuperator WANAS 415V HI-TECH
- z wymiennikiem entalpicznym
5903890752255 RE-415V H|/|_ E Rekuperator WANAS 415V HI-TECH
- z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa
5903890752972 RE- 430_LIGHT_XF Rekuperator WANAS 430
LIGHT z XF SYSTEM
5903890753085 RE- 430_LIGHT_XF/L Rekuperator WANAS 430
LIGHT z XF SYSTEM
- wersja lewa
5903890753016 RE- 630_LIGHT_XF Rekuperator WANAS 430
LIGHT z XF SYSTEM
5903890753047 RE- 630_LIGHT_XF/L Rekuperator WANAS 430
LIGHT z XF SYSTEM
- wersja lewa
5903890752989 RE- 430_PRESTIGE_XF  Rekuperator WANAS 430
- - LIGHT z XF SYSTEM
5 Rekuperator WANAS 430
5903890753078 RE- 430_PRESTIGE_XF/L LIGHT 2 XF SYSTEM
- wersja lewa
Rekuperator WANAS 430
90389075302 RE- PRESTIGE_XF
N A 630 GE_ LIGHT z XF SYSTEM
< Rekuperator WANAS 430
5903890753030 RE- 630_PRESTIGE_XF/L LIGHT 2 XF SYSTEM

- wersja lewa



Rekuperatory WANAS

Kod

Nazwa

‘ wAAS

N

5903890750367

5903890752262

RE-550 H/3

RE-550 H/3/L

Rekuperator WANAS 550H/3

Rekuperator WANAS 550H/3
-wersja lewa

5903890750374

5903890752293

RE-550 H/3_SV2

RE-550 H/3/L_SV2

Rekuperator WANAS 550H/3
ze sterownikiem V2

Rekuperator WANAS 550H/3
ze sterownikiem V2
- wersja lewa

5903890750381

5903890752279

RE-550 H/3_E

RE-550 H/3/L_E

Rekuperator WANAS 550H/3
z wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 550H/3
z wymiennikiem entalpicznym
-wersja lewa

5903890750398

5903890752286

RE-550 H/3_SV2_E

RE-550 H/3/L_SV2_E

Rekuperator WANAS 550H/3
ze sterownikiem V2
oraz wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 550H/3

ze sterownikiem V2

oraz wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa

5903890750404

5903890752309

RE-550 V/3

RE-550 V/3/L

Rekuperator WANAS 550V/3

Rekuperator WANAS 550V/3
-wersja lewa

5903890750411

5903890752330

RE-550 V/3_SV2

RE-550 V/3/L_SV2

Rekuperator WANAS 550V/3
ze sterownikiem V2

Rekuperator WANAS 550V/3
ze sterownikiem V2
- wersja lewa

5903890750428

5903890752316

RE-550 V/3_E

RE-550 V/3/L_E

Rekuperator WANAS 550V/3
z wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 550V/3
z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa

5903890750435

5903890752323

RE-550 V/3_SV2_E

RE-550 V/3/L_SV2_E

Rekuperator WANAS 550V/3
ze sterownikiem V2
oraz wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator WANAS 550V/3

ze sterownikiem V2

oraz wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa

5903890752712

5903890752750

RE-555 H_XF

RE-555 H_XF/L

Rekuperator WANAS 555 H_XF
ze sterowaniem Display V2

Rekuperator WANAS 555 H_XF
ze sterowaniem Display V2
- wersja lewa

5903890752705

5903890752859

RE-555 H_XF_E

RE-555 H_XF_E/L

Rekuperator WANAS 555 H_XF
z wymiennikiem entalpicznym
i sterowaniem Display V2

Rekuperator WANAS 555 H_XF
z wymiennikiem entalpicznym

i sterowaniem Display V2

- wersja lewa



Rekuperatory WANAS

EAN Kod Nazwa
A’ Rekuperator WANAS 555 V_XF
‘m % “ 5903890752729 BESEINEEE ze sterowaniem Display V2
5903890752743 RE-555 V_XF/L Rekuperator WANAS 555 V_XF
\l [z ze sterowaniem Display V2
- wersja lewa
Rekuperator WANAS 555 V_XF
5903890752736 RE-555 V_XF_E ze sterowaniem Display V2
i wymiennikiem entalpicznym
| 5903890752859 RE-555 V_XF_E/L Rekuperator WANAS 555 V_XF
\ ze sterowaniem Display V2
i wymiennikem entalpicznym
- wersja lewa
5903890750091 RE-615H Rekuperator WANAS 615H BASIC
5903890752347 RE-615 H/L Rekuperator WANAS 615H BASIC
- wersja lewa
—— 5903890750213 RE-615H E Rekuperator WANAS 615H BASIC
= z wymiennikiem entalpicznym
- z wymiennikiem entalpicznym
1 5 - wersja lewa
Hi-TECH
2 5903890750039 RE-615 H HI Rekuperator WANAS 615H HI-TECH
2 5903890752361 RE-615 H HI/L Rekuperator WANAS 615H HI-TECH
< - wersja lewa
5903890750152 RE-615HHI E Rekuperator WANAS 615H HI-TECH
- z wymiennikiem entalpicznym
5903890752378 RE-615H HI/L_E Rekuperator WANAS 615H HI-TECH
- z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa
5903890750084 RE-615V Rekuperator WANAS 615V BASIC
5903890752385 RE-615 V/L Rekuperator WANAS 615V BASIC
- wersja lewa
5903890750206 RE-615V E Rekuperal:or WANAS 615V BASIC
= z wymiennikiem entalpicznym
5903890752392 RE-615V/L_E Rekuperator WANAS 615V BASIC
z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa
5903890750022 RE-615 V HI Rekuperator WANAS 615V HI-TECH
5903890752408 RE-615 V HI/L Rekuperator WANAS 615V HI-TECH
- wersja lewa
5903890750145 RE-615 VHI_E Rekuperator WANAS 615V HI-TECH
z wymiennikiem entalpicznym
5903890752415 RE-615 V HI/L_E Rekuperator WANAS 615V HI-TECH

z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa



Rekuperatory WANAS

5903890750114 RE-815H Rekuperator WANAS 815H BASIC
5903890752446 RE-815 H/L Rekuperator WANAS 815H BASIC
- wersja lewa
5903890750237 RE-815H E Rekuperator WANAS 815H BASIC
- z wymiennikiem entalpicznym
5 5903890752453 RE-815 H/L_E Rekuperator WANAS 815H BASIC
81 = z wymiennikiem entalpicznym
HI-TECH i3l
w - wersja lewa
% 5903890750053 RE-815 H HI Rekuperator WANAS 815H HI-TECH
g 590389075460 RE-815 H HI/L Rekuperator WANAS 815H HI-TECH
- wersja lewa
5903890750176 RE-815HHI E Rekuperator WANAS 815H HI-TECH
- z wymiennikiem entalpicznym
5903890752477 RE-815 H H|/|_ E Rekuperator WANAS 815H HI-TECH
- z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa
5903890750107 RE-815V Rekuperator WANAS 815V BASIC
5903890752484 RE-815 V/L Rekuperator WANAS 815V BASIC
- wersja lewa
5903890750220 RE-815 V_E Rekuperator WANAS 815V BASIC
z wymiennikiem entalpicznym
5903890752491 RE-815 V/L_E Rekuperator WANAS 815V BASIC
z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa
5903890750046 RE-815 V HI Rekuperator WANAS 815V HI-TECH
5903890752507 RE-815 V HI/L Rekuperator WANAS 815V HI-TECH
- wersja lewa
= z wymiennikiem entalpicznym

z wymiennikiem entalpicznym
- wersja lewa



Rekuperatory WANAS

5903890750459 RE-800_SV2 Rekuperator WANAS 800
ze sterownikiem V2

3 Rekuperator WANAS 800
5903890752439 RE-800/L_SV2 za-starwnikiom V3

- wersja lewa

5903890750473 RE-900 H_SV2 Rekuperator WANAS 900H
- ze sterownikiem V2

5903890752538 RE-900 H/L_SV2 Rekuperator WANAS 900H
| ze sterownikiem V2
- wersja lewa

. 5903890750497 RE-1300 H_SV2 Rekuperator WANAS 1300H
| ze sterownikiem V2

' 5903890752033 RE-1300 H/L_SV2 Rekuperator WANAS 1300H
- ze sterownikiem V2

- wersja lewa

5903890750534 RE-NAWILZACZ 600 Nawilzacz powietrza WANAS
UMECTO 600
SN ;N
WHEA_i
' 5903890750541 RE-NAWILZACZ 1300 Nawilzacz powietrza WANAS
UMECTO 1300
b . o
5903890752781 RE-NAWILZACZ 600UNI Uniwersalny nawilzacz powietrza
WANAS UMECTO 600 UNI
S
waflas
5903890750541 RE-NAWILZACZ 1300UN]I Uniwersalny nawilzacz powietrza

WANAS UMECTO 1300 UNI



Rekuperatory WANAS

EAN Kod Nazwa
5903890750510 RE-CHtODNICA 426 Nagrzewnico/chtodnica
wodna WANAS 426
5903890750527 RE-CHLODNICA 444 Nagrzewnico/chtodnica
wodna WANAS 444
5903890750527 RE-CHLO FREON 334 Wymiennik freonowy R32
WANAS 334 dla WANAS COMBO
Wymiennik entalpiczny
5903890750732 REWYMIENNIKENT.380 3 rekuperatora WANAS 350
RE-WYMIENNIK ENT.460 Wymiennik entalpiczny
5903890750749 G ! dla rekuperatora WANAS 550
" Wymiennik entalpiczny
5903890750756 RE-WYMIENNIK ENT.440 dla rekuperatora WANAS 415
5903890750763 RE-WYMIENNIK ENT.200  komplet wymiennikéw entalpicznych
5903890750770 RE-WYMIENNIK ENT.400 dla rekuperatora WANAS 615
5903890750770 RE-WYMIENNIK ENT.400 et wymiennikéw entalpicznych
5903890750770 RE-WYMIENNIK ENT.400 dla rekuperatora WANAS 815
5903890750640 RE-STOJAK 250 MN/EPP STOJAK DLA WANAS BLACK
5903890751937 RE-STOJAK 250 H STOJAK DLA WANAS 250H
5903890750657 RE-STOJAK 350/415/GwW STOJAK DLA WANAS 350/355/415
5903890750664 RE-STOJAK 550/615 STOJAK DLA WANAS 550/555/615
5903890750671 RE-STOJAK 815 STOJAK DLA WANAS 815/COMBO
5903890750688 RE-STOJAK 900 H STOJAK DLA WANAS 900H
5903890750695 RE-STOJAK 1300 H STOJAK DLA WANAS 1300H
5903890750718 RE-STOJAK NAWILZACZ STOJAK DLA WANAS UMECTO 600/
WANAS UMECTO 1300
5903890750725 RE-STOJAK STOJAK DLAWANAS NAGRZEWNICA/
CHLODN444 CHtODNICAWODNA 444
5903890750701 RE-STOJAK STOJAK DLA WANAS NAGRZEWNICA/

CHLODN426

CHEODNICA WODNA 426



Akcesoria WANAS

EAN Kod Opis
Modut do wspétpracy z
5903890750565 RE-MODUL 010/ONOFF czujnikiem multiSENSE zamienia
MODUL sygnat 0-10 V na ON/OFF
010/ONOFF
Nascienny, przewodowy regulator
5903890750558 RE-REGUL.MULTISENSE €0, wilgotnoschwzgladnej
oraz temperatury
REGULATOR
multiSENSE
@5 Przewodowy czujnik,
5903890752019 RE-CZUJNIK ROOMCONTR  WSPotpracujacy ze sterownikiem V1,
stuzacy do pomiaru wilgotnosci
- i temperatury w pomieszczeniu
CZUJNIK roomControl
Bezprzewodowy czujnik,
5903890751920 RE-CZUJNIK MINICONTR wspbtpracujacy ze sterownikiem V2,
&L_’ﬁ stuzacy do pomiaru wilgotnosci
CZUINIK miniControl i temperatury w pomieszczeniu
Modut stuzy do przewodowego
5903890750589 RE-MODUL INT_W-15 potaczenia rekuperatora z
internetem oraz umozliwia
zdalng obstuge centrali
MOBILE CONTROL wentylacyjnej
W-15
Modut internetowy stuzy do
P bezprzewodowego potaczenia
5903890750572 RE-MODUL |NT_W'1 9 rekuperatora Zz internetem oraz
umozliwia zdalng obstuge centrali
et wentylacyjnej za pomoca sieci Wi-Fi
MOBILE CONTROL
W-19 Wi-Fi
&
4 5903890750633 RE-CZUJNIK W-1000 Czujnik odpowiada za pomiar
temperatury zewnetrznej
CZUJNIK
TEMPERATURY
W-1000
5903890750626 RE-PRZEWOD 4X0,14 PIZEWEQ Shify o potjcenid
: ' rekuperatora ze sterownikiem
PRZEWOD 4x0,14
e Kanatowy czujnik
5903890750619 RE-CZUJNIK EXTRA TEM temperatury PT-1000
CZUJNIK |
EXTRA TEMP
5903890750596 RE-HUMIDITY PAD 100 Mata ewaporacyjna dla UMECTO
Mata ewaporacyjna dla nawilzaczy:
5903890750602 RE-HUMIDITY PAD 200 UMECTO 600 - 1 szt

HUMIDITY PAD

UMECTO 1300 - 2 szt



Akcesoria WANAS

EAN Kod Opis
5903890751579 RE-FILTR 24-25 G4UC WANAS 250 MN
5903890751982 RE-FILTR 25-25 G4 WANAS 250H
5903890751593 RE-FILTR GWC_35 WANAS 350
WANAS 350/2, 350/3,355
5903890751609 RE-FILTR 35-40 G4 UC e AN N E RS
5903890751630 RE-FILTR 550 G4 UC WANAS 550
\., 5903890751623 RE-FILTR 55-60 G4 UC WANAS 550/2, 550/3 oraz 555
5903890751654 RE-FILTR 39-41 G4 UC WANAS 415
FILTR WSTEPNY . g
S5 COARSE 750, 5903890751678 RE-FILTR 59-61 G4 UC WANAS 615
5903890753115 RE-FILTR 20-30 G4 1 WANAS BLACK NAWIEW
5903890753122 RE-FILTR 20-30 G4 2 WANAS BLACK WYWIEW
5903890751616 RE-FILTR 35-40 GAUCW WANAS 350/2,350/3, 355
¢ oraz WANAS COMBO
5903890751661 RE-FILTR 39-41 G4UCW WANAS 415
5903890751647 RE-FILTR 55-60 G4UCW WANAS 550/2, 550/3 oraz 555
FILTR WEGLOWY 5903890751685 RE-FILTR 59-61 G4UCW WANAS 615
ISO COARSE 75%
5903890751692 RE-FILTR 24-25 M5 WANAS 250 MN
5903890751999 RE-FILTR 25-25 M5 WANAS 250H
? . WANAS 350/2, 350/3
5903890751722 RE-FILTR 35-40 M5 e i e 4
, 5903890751807 RE-FILTR 55-60 M5 WANAS 550/2 oraz 550/3
= 5903890751777 RE-FILTR 39-41 M5 WANAS 415
T 5903890751821 RE-FILTR 59-61 M5 WANAS 615
FILTR KASETOWY
ePM 10 50% 5903890752941 RE-FILTR 20-30 M5 WANAS BLACK
5903890751708 RE-FILTR 24-25 A WANAS 250MN
5903890752002 RE-FILTR 25-25 A WANAS 250H
5903890751760 RE-FILTR 345-3/401 A WANAS 345
g ) WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz
5903890751739 RE-FILTR 35-40 A s o T
5903890751814 RE-FILTR 55-60 A WANAS 550/2, 550/3 oraz 555
5903890751784 RE-FILTR 39-41 A WANAS 415
5903890751838 RE-FILTR 59-61 A WANAS 615
FILTR KASETOWY 5903890751883 RE-FILTR 78-81 A WANAS 815
ANTYSMOGOWY
ePM 1,0 80% 5903890751845 RE-FILTR 80-85 A WANAS 800
5903890751906 RE-FILTR 90-13 A WANAS 900H oraz 1300H
5903890753146 RE-FILTR 20-30 A WANAS BLACK
5903890751586 RE-FILTR 24-25 G4W WANAS 250MN WEOKNINA WEGLOWA
‘ 5903890751746 RE-FILTR 345-3/401 G4 WANAS 345
5903890751753 RE-FILTR 345-3/4 G4W WANAS 345 WEOKNINA WEGLOWA
. . WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz
5903890751715 RE-FILTR 35-40 G4W WANAS COMBO WEGKNINA WEGLOWA
WANAS 550/2, 550/3, 555
5903890751791 RE-FILTR 55-60 G4W b ) )
; WEOKNINA WEGLOWA
3 5903890751852 RE-FILTR 80-85 G4 WANAS 800
-.,_\
5903890751876 RE-FILTR 78-81 GANAW WANAS 815 NAWIEWNY
FILTR KASETOWY
ISO COARSE 75% 5903890751869 RE-FILTR 78-81 GAWYW WANAS 815 WYWIEWNY

5903890751890

RE-FILTR 90-13 G4

WANAS 900H oraz 1300H



Osprzet WANAS MODULAR

SKRZYNKA
NAWIEWNO/WYCIAGOWA
2X@75/125

5903890752545

WE-ROZPR. 2X75X125_M

Skrzynka przeznaczona do
nawiewu powietrza do
pomieszczen o wydajnosci do ok.
60 m*/h. Wyposazona w dwa
pierécienie blokujace.

KROCIEC
3X@75

5903890752552

WE-KROCIEC 3X75_M

Krocce stuzg do zmiany kombinagji
w rozdzielaczach MODULAR oraz
ztozenia indywidualnego rozstawu.
Wyposazone w trzy pierscienie
blokujace. Rozdzielacze moga
posiadac 3,6,9 i 12 kroccow.

ROZDZIELACZ MODULAR
9X@75/160 lub 200

5903890752569
5903890752576

WE-ROZDZ. 9X75X160_M
WE-ROZDZ. 9X75X200_M

Konstrukcja rozdzielacza
umozliwia jego montaz w
warstwach podtogi, sufitach
podwieszanych, a takze w $cianach
szkieletowych. Rozdzielacz jest
kompatybilny ze wszystkimi
dostepnymi kanatami
wentylacyjnymi 975, 8160, 8200.

ROZDZIELACZ MODULAR
12X@75/160 lub 200

5903890752583
5903890752590

WE-ROZDZ-12X75X160_M
WE-ROZDZ-12X75X200_M

Konstrukcja rozdzielacza umozliwia
jego montaz w warstwach podtogi,
sufitach podwieszanych, a takze w
Scianach szkieletowych. Rozdzielacz
jest kompatybilny ze wszystkimi
dostepnymi kanatami wentylacyjnymi
275, 2160, 8200.

ZASLEPKA

5903890752606

WE-ZASLEPKA_M

Stuzy do zastoniecia nie uzywanego
boku rozdzielacza MODULAR.

&

PtYTA ROZDZIELACZA
@160 lub @200

5903890752613
5903890752620

WE-PLYTA-160_M
WE-PLYTA-200_M

Ptyta z kra¢cem podtaczeniowym do
rozdzielacza MODULAR @160 i @200.
Umozliwia ztozenie wtasnej opcji
rozdzielacza.

5903890752637

WE-MODUt_M

Ptyta petna do rozdzielacza
MODULAR. Umozliwia ztozenie
wtasnej opcji rozdzielacza.

5903890752644

WE-SRUBY_M

Sruby do potaczenia elementow
WANAS MODULAR - 12 sztuk



Osprzet WANAS

EAN Kod Opis
- W
A e
.
E
= Skrzynka przeznaczona do
m
" 5903890751258 WE-ROZPR. 1X75X100 nawiewu powietrza do
v pomieszczen o wydajnoéci do ok.
SKRZYNKA ROZPREZNA 30 m3/h.
POJEDYNCZA
1X@75/100
—_—
_ Nah
E Skrzynka przeznaczona do nawiewu
2 5903890751265 WE-ROZPR. 2X75X125 powietrza do pomieszczeri o
My | wydajnosci do ok. 60 m?/h.
SKRZYNKA RQZPREZNA
PODWOJNA
2X@75/125
L
EA
E Skrzynka przeznaczona do
OV 5903890751272 WE-ROZPR. 3X75X150 nawiewu powietrza do
2 pomieszczehn o wydajnosci do ok.
SKRZYNKA ROZPREZNA 90 m*/h.
POTROJNA
3X@75/150
0 MM 30,
50 00?
5903890750787 WE-ROZDZ-5X75X125 Szerokosc - 500mm Dtugosé- 300mm
| Wysokosé - 90mm
ROZDZIELACZ 5X@75/125
300 mm,
Szeroko$é - 500mm Dtugo$é- 300mm
5903890750794 WE-ROZDZ-5X75X125 1 Wysokos$é - 90mm
IZOLOWANY ROZDZIELACZ
5X@75/125
< 683 mm »
- @ & Szerokosc¢ - 300mm Dtugosé- 683mm
% & . 5903890750800 WE-ROZDZ-8X75X160 Wysokosé - 90mm
ROZDZIELACZ 8X@75/160
E
E|k
(=]
< Szerokoéé - 450mm Dtugoéé-
5903890750817 WE-ROZDZ-8X75X160 | 450mm Wysokosé - 190mm
450"11
IZOLOWANY ROZDZIELACZ
8X@75/160
E
E
o
< Szerokoéé - 450mm Dtugosé- 600mm
- 5903890750824 WE-ROZDZ-11X75X200 | Wysokosé - 220mm
600 9
M,
IZOLOWANY ROZDZIELACZ
11X@75/200
5903890750848 WE-ROZDZ-12X75X200 | Szproln s -4a0sm [ogost: S00min

*
Ly
600 P

IZOLOWANY ROZDZIELACZ

12X@75/200

Wysokos¢ - 220mm



Osprzet WANAS

5903890750831 WE-ROZDZ-12X75X200 Szerokos¢ - 330mm Dtugo$c- 660mm
Wysokosc - 90mm
ROZDZIELACZ 12X@75/200
00m
—
E
E
["a]
~ 5903890750855 WE-ROZDZ-14X75X200 | Szeroko$¢ - 500mm Dtugosé - 715mm
Wysokos¢ - 220mm
i 4
IZOLOWANY ROZDZIELACZ
14X@75/200
Szerokosc¢ - 300 mm Dtugosé- 300mm
5903890751289 WE-ROZPR. 2X75X125 N Wysoko&¢ - 430 mm
SKRZYNKA NAROZNA
2X@75/125
5903890750893 WE-SK-ODSADZ D 260x44
5903890750886 WE-SK-ODSADZ M 140x44
Wysokosc - 80 mm, 2x@75 1x@125
5903890750909 WE-ROZPR. 2X75X125 S wysokoéé 2abudowy K/G 100:mm
SKRZYNKA PODSUFITOWA
POD ZABUDOWE
5903890751319 WE-K 2X75 PRZELOT Przelotowa
5903890751296 WE-K 3X75 PRZELOT Przelotowa
7 5903890751302 WE-K 3X75 ZAMK Zamknieta
SKRZYNKA 3x@75
5o,
5903890751326 WE-K 200/160 ZAMK ©200/@160
PRZYLACZE ZAMKNIETE
AN m 5903890751333 WE-K 160 ZAMK 1x@160
0) ’LDG o
PRZYLACZE ZAMKNIETE
5903890751340 WE-K 160 PRZELOT 1x©160

PRZYLACZE PRZELOTOWE

A5 e




Osprzet WANAS

EAN Kod Opis
7 5903890750954 WE-ZAW-NAW-100 @100
? - 5903890750961 WE-ZAW-NAW-125 @125
ANEMOSTAT NAWIEWNY 5903890750978 WE-ZAW-NAW-150 @150
5903890750985 WE-ZAW-WYW-100 @100
5903890750992 WE-ZAW-WYW-125 @125
5903890751005 WE-ZAW-WYW-150 @150
5903890751012 WE-CK 330X330_OCYNK @200, 330x330
5903890751043 WE-CK 330X330_GRAFIT @200, 330x330 - RAL: 7016
5903890751029 WE-CK 330X330_SZARA @200, 330x330 - RAL: 7047
5903890751036 WE-CK 330X330_BIALA @200, 330x330 - RAL: 9016
5903890751050 WE-CK 380X380_OCYNK @250, 380x380
) 5903890751081 WE-CK 380X380_GRAFIT @250, 380x380 - RAL: 7016
czer?&rfgm\\’fv&zh:ﬁrn " 5903890751067 WE-CK 380X380_SZARA @250, 380x380 - RAL: 7047
ECIENNA 5903890751074 WE-CK 380X380_BIALA ©250, 380x380 - RAL: 9016
5903890751111 WE-CO 160_GRAFIT @160 -RAL: 7016
5903890751104 WE-CO 160_SZARA @160 - RAL: 7047
5903890751098 WE-CO 160_BIALA @160 - RAL: 9016
5903890751142 WE-CO 200_GRAFIT @200 - RAL: 7016
5903890751135 WE-CO 200_SZARA @200 - RAL: 7047
5903890751128 WE-CO 200_BIALA @200 - RAL: 9016
czenﬁhl:ﬂm?sgﬁmm 5903890751173 WE-CO 250_GRAFIT ©250- RAL: 7016
$CIENNA OKRAGEA 5903890751166 WE-CO 250_SZARA ©250 - RAL: 7047
5903890751159 WE-CO 250_BIALA @250 - RAL: 9016
P 5903890751180 WE-TLUMIK 200/500 ©200x500
\“"—“ 5903890751197 WE-TEUMIK 200/1000 @200x1000
” 5903890751203 WE-TLUMIK 250/500 @250x500
TLUMIK AKUSTYCZNY 5903890751210 WE-TLUMIK 250/1000 @250x1000
=
i 5903890751227 WE-KANAL ELAST 160 Przewod elastyczny izolowany @160
5903890751234 WE-KANAL ELAST 200 Przewdd elastyczny izolowany @203
FLEX ELASTYCZNY 5903890751241 WE-KANAL ELAST 254 Przewod elastyczny izolowany @254
z IZOLACJA_ 25 MM
Polietylen z wewnetrzng warstwa
antystatyczng oraz antybakteryjng,
5903890750916 WE-KANAL 75 zewnetrznie karbowany.
KANAE ELASTYCZNY Wytrzymatosc na $ciskanie 450 NM
@75/50mb
Ztaczka przeznaczona jest do
5903890750923 WE-MUFA 75 taczenia kanatu elastycznego @75
Zaslepka przeznaczona jest do
5 zaslepiania nieuzywanych
. 5903890750930 WE-ZASLEPKA 75 otworow rozdzielaczy i skrzynek
rozpreznych oraz zabezpieczenia ich
ZASLEPKA przed ewentualnym zabrudzeniem
Uszczelka przeznaczona jest do
umieszczenia na kanatach
5903890750947 WE-USZCZELKA 75 elastycznych @75, zapewnia
szczelnos¢ potaczenia pomiedzy
rurg a rozdzielaczem, skrzynka
USZCZELKA rozprezng, mufa
5903890750862 WE-TROJNIK GWC 160 Tréinik wyboru czerpnl, . giqg9
umozliwia wyboér czerpni
5903890750879 WE-TROINIK GWC 200 Scienne] lub gruntowej @200

TROJNIK GWC

z sitownikiem Belimo



EFEKTYWNOSC WYMIENNIKOW
ENTALPICZNYCH

Wanas 350 Wanas 415 Wanas 550 Wanas 815
Nr Nh.0 Nr Nu.0 Nr Nh.0 Nr Nu,0

100 m/n | SRS

200m*/h 78,5% 554% 794% 62,8% 79,7% 58% 85,4% 74,9%

00m/h 73,8% 459% 742% 531% 751%  483%  814%  67,2%

400 m*/h  70,4% 40,2% 70,7% 47,5% 71% 40,3% 78% 60,6%

500 m?/n |

600 m3/h - - - - - - 72,9% 51,2%
Wartosci: Oznaczenia:
Tw=20°C Tw - Temperatura wewnetrzna
Tz=-5°C Tz - Temperatura zewnetrzna
RHw= 45% RHw - Wilgotnos$¢ wewnatrz
RHz=70% RHz - Wilgotnos¢ na zewnatrz
OBLICZ ODZYSK

RH( RH2 RH. — Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen [g/m?]

—_— X 100% RH.-Wilgotnosc powietrza pobieranego z zewnatrz [g/m?]

RH.-R RH, —Wilgotno$¢ powietrza pobieranego z pomieszczen [g/m?]

3 2

KALKULATORY DLA
WENTYLACJI
OBLICZ SPRAWNOSC TR

&

4™ 5 T,- Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen pgg
— X 100% 7. Temperatura powietrza pobierana z zewnatrz budynku g&®
T, - Temperatura powietrza pobieranego z pomieszczen

3T2

r

POBIERZ KALKULATOR NA SWOJ
SMARTFON

DOBIERZ
- Oblicz wzrost temperatury powietrza
NAG RZEWN |CE; nawiewanego wzgledem przeptywu w m?/h
ELEKTRYCZ NAL oraz mocy nagrzewnicy podanej w Watach
POBIERZ KALKULATOR NA SWOJ

SMARTFON
DOBIERZ
£ Oblicz optymalna $rednice kanatow
SREDN I,CE dla instalacji, bazujac na wydatku w m?/h,
KANALOW zachowujac odpowiednia predkosé przeptywu
w m?/s

POBIERZ KALKULATOR NA SWOJ
SMARTFON
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WANAS

Ul. Mitocinska 4B,

35-232 Rzeszbéw

tel: +48 17 307 04 70
e-mail: handlowy@wanas.pl

www.wanas.pl

tel. :+48 732 954 222
REGION 6

REGION 1
tel. :+48 535 141 147

tel. :+48 737 448 844
REGION 2

REGION 5
tel. :+48 534 005 750

tel. :+48 576 500 484
REGION 4

REGION 3
tel. :+48 576 500 656

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametréwiwymiaréw w dowolnym momencie.
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