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Centrale wentylacyjne

Sterowniki

Centrale wentylacyjne
od 150 do 1000 m3/h

Centrale wentylacyjne
od 1000 do 24 000 m3/h

Centrale nawiewne

Rekuperatory w obudowie

Centrale wywiewne

Opcje dodatkowe

DOMY
JEDNORODZINNE

SŁUŻBA
ZDROWIA

PRZEMYSŁ / 
MAGAZYNY / 

PARKINGI

GALERIE
HANDLOWE

WARSZTATY
SAMOCHODOWE

BASENY / OBIEKTY
SPORTOWE

HOTELE / 
RESTAURACJE / SPA
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Centrale wentylacyjne Ekozefir cechuje jakość 
i wydajność. Uzyskujemy to poprzez dbałość 
o każdy szczegół solidnej i trwałej konstrukcji 
oraz jej funkcjonalność użytkowania. Każdy 
wyprodukowany egzemplarz przechodzi próby 
sprawdzające prawidłowość działania wszystkich 
funkcji.  

Technologia jutra
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Wszystkie centrale Ekozefir posiadają najwyższej 
klasy wentylatory firmy ebmpapst, a większość  
z nich wyposażona jest w  superenergooszczędne 
wentylatory z silnikami elektronicznie 
komutowanymi (EC), z dopracowanymi do perfekcji 
wirnikami.

Radicalna zmiana
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Ekoklimax na przestrzeni 15 lat swej działalności  
nieustannie udoskonala swoje wyroby, 
wprowadzając nowe technologie i dopracowując 
szczegóły konstrukcji. To rekuperatory Ekozefir 
wprowadziły na Polski rynek elektroniczną 
komutację, która po raz pierwszy na szeroką skalę 
zastosowana została właśnie w tych urządzeniach.

Sterowniki central Ekozefir umożliwiają 
użytkownikowi przyjemne, zdalne zarządzanie  
i konfigurację central za pomocą aplikacji mobilnych.

Innowacja
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Zgodnie z protokołem zawartym w Kyoto, Unia 
Europejska zobligowała się do redukcji emisji 
CO2 o 20 %. Dyrektywa ta definiuje minimalne 
sprawności energetyczne urządzeń takich jak,  
np. wentylatory, czy całe urządzenia  
z wentylatorami. Dyrektywa ErP ostatecznie 
wchodzi w życie w 2015 roku. Silniki wentylatorów 
ebmpapst, które jako jedna z pierwszych stosuje 
firma Ekoklimax, spełniają wymagania stawiane 
przez dyrektywę ErP 2015. Najnowsze wirniki 
wentylatorów promieniowych RadiCal i osiowych 
HyBlade w połączeniu z silnikami EC sprawiają, że 
całkowita sprawność wentylatora jest na bardzo 
wysokim poziomie.

Światowy standard

Co zyskujesz 
dzięki centralom
Ekozefir?

Sterownik Ekozefir Standard jest 
podstawowym sterownikiem do central 
wentylacyjnych Ekozefir. Wyposażony 
jest w wyświetlacz tekstowy, oraz 
mikroprocesor, który wraz z czujnikami 
temperatury umożliwia dokładne 
sterowanie funkcjami centralki.

Sterownik Mini-Max występuje  
w centralkach Ekozefir Mini-Max. Proste 
i skuteczne sterowanie umożliwia 
płynną regulację wydajności centrali 
poprzez zadajnik wbudowany lub 
zewnętrzny opcjonalny umieszczony 
np. w salonie. 

Centralami Ekozefir można sterować 
również przez Internet. Aplikacja  
Ekozefir Mobile dostępna jest  
w wersjach na urządzenia mobilne  
z systemami operacyjnymi Android 
oraz iOS.

Możliwe jest również sterowanie 
poprzez stronę www.Ekotouch posiada  programator 

czasowy oraz szereg funkcji, które 
umożliwiają płynną i przejrzystą 
obsługę centrali za pomocą 
kolorowego ekranu dotykowego. 

Ekotouch

Centrale
wentylacyjne 

Sterowniki

Standard Digital Mini-Max

8 4 
Ekotouch +

Obsługuje do 4 
central

Obsługuje nawet 
do 8 central

Zapoznaj się ze szczegółami na 
www.ekozefir.pl

Sterownik Ekozefir Digital występuje  
w dwóch wersjach: Digital-E - sterownik 
do central nawiewno - wywiewnych 
z odzyskiem ciepła oraz Digital-O 
sterownik do central z wymiennikiem 
obrotowym.

Dzięki lepszemu mikroprocesorowi 
i większej liczbie czujników realizuje 
w sposób automatyczny bardziej 
zaawansowane funkcje centrali. Sterowniki grupowe

Ekotouch / Ekotouch +
Aplikacja internetowa

Ekozefir Mobile

Nagrody przyznana firmie ebmpapst produkującej 
wentylatory central Ekozefir.

by



4 5

Centrale
wentylacyjne o wydajności 

od 150 do 1000 m3/h
RK-UPE / RK-UP / RK-SPE / RK-SP / RK-KPE / RK-KP / RK-EKE / MINI-MAX / RO-SPE / RP-UPE 

DOMY
JEDNORODZINNE

SŁUŻBA
ZDROWIA

PRZEMYSŁ / 
MAGAZYNY / 

PARKINGI

GALERIE
HANDLOWE

WARSZTATY
SAMOCHODOWE

BASENY / OBIEKTY
SPORTOWE

HOTELE / 
RESTAURACJE / SPA

ZASTOSOWANIE

RK-UPE 
Wydajność: od 200 do 700

Pozycja: stojąca lub naścienna

RK-UP
Wydajność: od 200 do 700

Pozycja: stojąca lub naścienna

RK-SPE
Wydajność: od 200 do 700

Pozycja: podwieszana lub leżąca

RK-KPE
Wydajność: od 200 do 700

Pozycja: stojąca lub naścienna

RK-KP
Wydajność: od 200 do 700

Pozycja: stojąca lub naścienna

RK-SP
Wydajność: od 200 do 700

Pozycja: podwieszana lub leżąca

MINI-MAX
Wydajność: od 300 do 700

Pozycja: stojąca, podwieszana lub leżąca

RK-EKE
Wydajność: od 200 do 1000

Pozycja: stojąca lub naścienna

RO-SPE
Wydajność: od 200 do 700

Pozycja: podwieszana lub leżąca

RP-UPE
Wydajność: od 350 do 700

Pozycja: stojąca lub naścienna

RP-SPE
Wydajność: 150, 800

Pozycja: podwieszana lub leżąca Zastosowanie
Centrale Ekozefir, dzięki 
niewielkim gabarytom doskonale 
nadają się do montażu  
w trudno dostępnych miejscach, 
zachowując swą funkcjonalność 
i estetykę.

Cicha praca pozwala na komfort 
użytkowania w dużych jak  
i mniejszych instalacjach 
domowych.
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Centrale
wentylacyjne o wydajności

RK-UPE / RK-KPE / RP-SPE / RO-SPE / RO-KPE / RK-UPEB / RK-KPEB

DOMY
JEDNORODZINNE

SŁUŻBA
ZDROWIA

PRZEMYSŁ / 
MAGAZYNY / 

PARKINGI

GALERIE
HANDLOWE

WARSZTATY
SAMOCHODOWE

BASENY / OBIEKTY
SPORTOWE

HOTELE / 
RESTAURACJE / SPA

ZASTOSOWANIE

RK-UPE 
Wydajność: od 1000 do 3000 

Pozycja: stojąca lub naścienna 

RK-UPE 
Wydajność: od 4000 do 24 000*
Pozycja: stojąca lub naścienna

RK-KPE 
Wydajność: od 4000 do 24 000*
Pozycja: stojąca lub naścienna

RO-KPE
Wydajność: od 5000 do 24 000*
Pozycja: stojąca lub naścienna

RO-KPE 
Wydajność: od 1000 do 4000

Pozycja: stojąca lub naścienna

RK-KPE 
Wydajność: od 1000 do 3000

Pozycja: stojąca lub naścienna

RP-SPE (RK-3500-SPE)
Wydajność: od 1000 do 3500

Pozycja: podwieszana lub leżąca

RK-UPEB
Wydajność: od 1000 do 8000

Pozycja: stojąca lub naścienna

RK-KPEB
Wydajność: od 1000 do 8000

Pozycja: stojąca lub naścienna

od 1000 do 24 000 m3/h

RO-SPE 
Wydajność: od 1000 do 3000

Pozycja: podwieszana lub leżąca Zastosowanie

Na specjalne zamówienie*

Centralne wentylacyjne o wydajności powyżej 1000 m3/h doskonale nadają 
się do dużych pomieszczeń handlowych, komercyjnych, a także miejsc 
użyteczności publicznej.

Klientom zainteresowanym centralami wentylacyjnymi o niestandardowych 
wydajnościach (od 12 000 do 24 000 m3/h) oferujemy wykonanie centrali 
na życzenie.

Oferta dotyczy serii RK-UPE, RK-KPE, RO-KPE.
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CNECE
Wydajność: od 350 do 4000

CNKE
Wydajność: od 350 do 1500

CNECW
Wydajność: od 350 do 8000

CNKW
Wydajność: od 350 do 1500

CWEC
Wydajność: od 300 do 8000

RKR-SP
Wydajność: od 200 do 700

Pozycja: podwieszana lub leżąca

RKR-KP
Wydajność: od 200 do 6000

Pozycja: stojąca lub naścienna

Centrale
wentylacyjne o wydajności od 200 do 8000 m3/h 

Systemy rozdzielone
CNECE / CNKE / CNECW / CNKW / CWEC / CWK / RKR-SP / RKR-KP / WUEC / WDEC

CWK
Wydajność: od 350 do 1500

WUEC uniwersalny
(Wentylator)

WDEC dachowy
(Wentylator)

Zastosowanie
System rozdzielony stosowany jest w sytuacji, gdy nie ma miejsca  
lub możliwości zastosowania kompaktowej centrali wentylacyjnej lub gdy 
nie są potrzebne wszystkie komponenty standardowej centrali. 

W skład pełnego systemu rozdzielonego wchodzi centrala nawiewna, 
wywiewna oraz rekuperator w obudowie. Całość sterowana jest ze 
sterownika centrali nawiewnej. 

DOMY
JEDNORODZINNE

SŁUŻBA
ZDROWIA

PRZEMYSŁ / 
MAGAZYNY / 

PARKINGI

GALERIE
HANDLOWE

WARSZTATY
SAMOCHODOWE

BASENY / OBIEKTY
SPORTOWE

HOTELE / 
RESTAURACJE / SPA

ZASTOSOWANIE

Centrale nawiewne Centrale wywiewne Rekuperator w obudowie
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Centrale
wentylacyjne 

Opcje dodatkowe

OBEJŚCIA
ODZYSKU CIEPŁA

CHŁODNICE 
POTWIETRZA

NAGRZEWNICE
POWIETRZA

TRÓJNIKI 
Z PRZEPUSTNICAMI

WENTYLATORY 
WSPOMAGAJCE

MODUŁY
RECYRKULACYJNE

HIGROSTATY, 
CZUJNIKI CO, CO2, JAKOŚCI 

POWIETRZA

MODUŁY KOMUNIKACJI
SIECIOWEJ

WYKONANIA 
ZEWNĘTRZNE

WSPORCZE RAMY
MONTAŻOWE

REGULATORY STAŁEGO 
WYDATKU / CIŚNIENIA MODUŁY BMS

KANAŁOWE FILTRY
POWIETRZA

TŁUMIKI
AKUSTYCZNE

CHŁODNICE / NAGRZEWNICE / OBEJŚCIA / MODUŁY KOMUNIKACJI / REGULATORY / MONTAŻ

DOMY
JEDNORODZINNE

SŁUŻBA
ZDROWIA

PRZEMYSŁ / 
MAGAZYNY / 

PARKINGI

GALERIE
HANDLOWE

WARSZTATY
SAMOCHODOWE

BASENY / OBIEKTY
SPORTOWE

HOTELE / 
RESTAURACJE / SPA

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie
Komponenty do central wentylacyjnych, 
które umożliwiają rozbudowę lub ulepszenie 
centrali Ekozefir. 

Ich zastosowanie w znacznym stopniu 
wzbogaca funkcjonalność central, pozwalając 
na ich najlepsze dopasowanie do instalacji.
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Na terenie całego kraju oddziały i partnerzy Ekoklimax-Projekt czekają na Wasze pytania. 

Ich adresy znajdziecie na www.ekozefir.pl

producent Ekoklimax oddział Ekozefir partner Ekozefir Autoryzowany Punkt 
Serwisowy

Skontaktuj się

Ekoklimax-Projekt Sp.j., 

ul. Podolska 13, 85-055 Bydgoszcz

tel.: +48 52 321 24 53, 

www.ekozefir.pl, biuro@ekozefir.pl

B.

S.Œl.

ul. Towarowa 17 A
89 679 53 23

ul. Zawieprzycka 8 E 
 81 475 87 10

 ul. Podolska 13
52 321 24 53

ul. Świętego Michała 24
 797 355 492

ul. Zagórska 3
 32 745 41 25

ul. Przedpole 1 
601 397 784

Aleja 1 Maja 64
 42 684 23 90

ul. Rydlówka 38
 12 292 28 98

Ekoklimax-Projekt
Bydgoszcz,


