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SKY AIR SERII ALPH

OBUDOWA DZWIEKOCHtONNA DO AGRAGATOW SKY AIR
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@ URZADZENIA DO ZASTOSOWAN KOMERCYJNYCH SIQ%iI'

| Bk Sky Air, to rozwigzanie
.. R Y P g dla sektora
L | S @) malych budynkow
s ey TSR Remercyjnyeh

/ powodow dla ktorych rozwigzanie Sky Air jest

unikalne na rynku  sesr..

BLUEeVvOoLUTion
Petna gama Sky Air na czynnik chtodniczy

R-32 oferuje technologicznie, najlepsze =
w swojej klasie sterowanie klimatem e &

Nazwa

System  Typ | Model produktu 35 50 60 n 100 125 140 200 250
35 kw 50kW | 60kW | 68kW | 95kW | 121kW | 1B4kW | 215kW | 23.6kW
-9/9’4[[ Alpha-series
A
- Wiodaca w branzy technologia do zastosowan komercyjnych RZAG-A
- Dedykowane rozwigzanie do chtodzenia pomieszczen technicznych (A+++ RZAG- [ | NATHT N T Tl i | e |
- Zmienna temperatura czynnika chfodniczego (seria RZAG71 100 125 140) NVI/NYT m DJ j m | | | |

- Maksymalna dtugos¢ orurowania 85 m (50m dla RZAG35-50-60) -D)
- Technologia wymiany

- Praca w trybie ogrzewania i chtodzenia az do -20°C

- Uktady pojedyncze, twin, triple i double twin (seria RZAG71 100 125 140)

[}
< —_—
£l s s 4 = , (R-82] ¥ '5 . '; . l; ]
v B il Advance-series _—re <N - _ _
H o A = ol ol ol
v
& 8 |- Potaczenie technologii i komfortu do zastosowan komercyjnych
% € | - Bardzo kompaktowe i tatwe w instalacji jednostki zewnetrzne (A+++
2 & | - Maksymalna dtugos¢ orurowania 50 m ) —w I |
5 - Technologia wymiany RZA-D .“ n“
< - Zakres pracy do -15°C w trybie ogrzewania i chtodzenia 5 5

- Uktady pojedyncze, twin, triple i double twin

SMI' Alctive-series

- Idealne rozwigzanie do duzych i matych obiektéw handlowych oraz ARXM-R B = = =
pomieszczen biurowych (A++ AZAS- ‘: I| ': I| l: ||

- Bardzo kompaktowe i tatwe w instalacji jednostki zewnetrzne A i d d

- Maksymalna dtugos$¢ orurowania 30 m -D) MVi/MY1 B e

- Technologia wymiany
- tatwe w montazu jednostki zewnetrzne: na dachu, na tarasie i na $cianie
- Wylacznie do uktadéw pojedynczych

Petna seria jednostek wewnetrznych dostepna na czynnik chtodniczy R-32

(ponad 45 réznych modeli)

6:

e e W
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Jednostki wewnetrzne

Zestawienie produktow Skor

Nazwa
Typ Rloes produktu
CECHA UNIKALNA
Kaseta o wysokim wspotczynniku FCAHG-H
COP z nawiewem obwodowym
Kaseta CECHA UNIKALNA FCAG-B
migdzystropowa | aseta z nawiewem obwodowym
CECHA UNIKALNA FEA-AQ
Catkowicie ptaska kaseta
OPCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA
OPCJA WIELOSTREFOWA FDXM-F9
Niska jednostka kanatowa
OPCJA WIELOSTREFOWA
Jednostka kanatowa FBA-A(9)
o $rednim ESP
Jednostki
kanatowe
Jednostka kanatowa o wysokim ESP FDA-A
OPCJA WIELOSTREFOWA ADEAA
Jednostka kanatowa
NOWOSC A
Jednostka nascienna
Jednostki
nascienne
Jednostka nascienna Perfera FTXM-R
Jednostka podstropowa FHA-A(9)
Jednostki
R < 1 UNikALNA
CECHA UNIKAL FUA-A
Jednostka podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem
Jednostka przypodtogowa FVA-A
Kociot
przypodto-
gowy
Jednostka przypodtogowa (bez obudowy) FNA-A9
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Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia najwyzsza efektywnosc¢ i komfort
- Wysoki wspotczynnik COP kasety gwarantuje najwyzsza sprawnos¢ w zastosowaniach komercyjnych

- Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoka sprawnosé

- Inteligentne czujniki oszczedzaja energie i mak lizuja komfort 7 N

- Elastycznos¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego ksztattu pomieszczenia RO@OW
- Najwigkszy wybor wzoréw i kolorow paneli dekoracyjnych w historii S—rr

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia najwyzsza efektywnosc i komfort

- Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoka sprawno$¢

- Inteligentne czujniki oszczedzaja energie i maksymalizuja komfort

- Elastycznos¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego ksztattu pomieszczenia

- Najnizsza wysokos¢ instalacji na rynku

- Najwiekszy wybor wzoréw i koloréw paneli dekoracyjnych w historii

Unikalna konstrukcja na rynku, ktéra w petni integruje sie z sufitem

- Doskonale pasuje do podstropowych modutéw sufitowych

- Pofaczenie fatwo rozy Inej kejii doskonatosci technicznej z biatym lub srebrno-biatym wykoriczeniem powierzchni

- Inteligentne czujniki oszczedzaja energie i maksymalizuja komfort

- Elastycznos¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego ukfadu pomieszczenia bez koniecznosci zmiany lokalizacji
urzadzenial

- Najcichsza kaseta 600 x 600 na rynku

Niewielka wysoko$¢ utatwia montaz

- Kompaktowe wymiary utatwiaja montaz w waskiej przestrzeni miedzystropowej

- Sredni sprez dyspozycyjny do 40 Pa

- Jednostka o matej wydajnosci przeznaczona do niewielkich, dobrze zaizolowanych pomieszczert

- Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoka sprawnos¢ i niezawodnos¢

P
ROUND FLOW
-

Najwezsza, ale najbardziej wydajna jednostka o srednim sprezu dyspozycyjnym na rynku!

- Najwezsza jednostka w swojej klasie produktow, zaledwie 245 mm

- Niski poziom gtosnosci podczas pracy

- Sredni sprez dyspozycyjny do 150 Pa umozliwia uzywanie elastycznych kanatow typu flex o roznych
diugosciach

- Funkcja automatycznej regulacji nawiewu powietrza mierzy ilos¢ powietrza oraz ciénienie statyczne
i reguluje do nominalnego nawiewu powietrza, co jest gwarancja komfortu

ESP do 200 Pa, idealne rozwiazanie do duzych budynkéw

- Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne sa tylko kratki

- Mozliwo$¢ zmiany ESP za pomocg sterownika pozwala na optymalizacje nawiewu

- Elastyczna instalacja: mozliwos¢ zasysania powietrza od tytu lub od dotu urzadzenia

ESP do 250 Pa, idealne rozwigzanie do bardzo duzych pomieszczer
- Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne sq tylko kratki
- Mozliwo$¢ zmiany ESP za pomoca sterownika pozwala na optymalizacje nawiewu

Idealna do zastosowan mieszkaniowych z sufitami podwieszanymi

— Etykieta sezonowa do A

- Sredni sprez dyspozycyjny do 150 Pa umozliwia uzywanie elastycznych kanatéw typu flex o réznych
diugosciach

- Najwezsza jednostka w swojej klasie produktéw, zaledwie 245 mm

- Wytacznie do uktadow pojedynczych

Rozwiazanie do pomieszczen bez sufitéw podwieszanych

- Nowa, stylowa obudowa, z ptaskim panelem przednim

- Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gére i w dot dzigki 5 roznym katom nawiewu

- Prosta konserwacja, poniewaz czynnosci konserwacyjne mozna przeprowadzi¢ od frontu urzadzenia
- Elastyczna instalacja: przytacza rur moga by¢ dolne, lewe lub prawe

Rozwiazanie do pomieszczen bez sufitdw podwieszanych
- Praktycznie niestyszalna praca

- 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu

- Technologia Flash Streamer

- Nawiew przestrzenny 3D

Rozwiazanie do szerokich pomieszczen bez sufitow podwieszanych

- Komfortowy nawiew powietrza w szerokich pomieszczeniach dzieki efektowi Coandy

- Nawet pomieszczenia 0 wysokosci stropéw na poziomie 3,8 m mozna chtodzi¢ i ogrzewac w prosty sposob!
- Bezproblemowy montaz w naroznikach lub waskich przestrzeniach

Unikalne rozwigzanie Daikin do szerokich pomieszczen bez sufitéw podwieszanych

— Nawet pomieszczenia o wysokosci stropow na poziomie 3,5 m mozna chlodzic  ogrzewac w prosty sposob!

- Hlastycznosc pozwalajaca na dopasowanie do kazdego ukladu pomieszczenia bez koniecznosci zmiany lokalizacji urzadzenial

- Optymalny komfort dzieki automatycznemu dostosowywaniu natezenia przeptywu powietrza stosownie do wymaganego obciazenia
- Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gore i w dof dzieki 5 réznym katom nawiewu

Do przestrzeni z wysokimi stropami

— Idealne rozwiazanie dla pomieszczer komercyjnych z niskimi przestrzeniami podsufitowymi lub bez sufitow podwieszanych
- Nawet pomieszczenia 0 wysokich stropach mozna chodzi¢ i ogrzewac w prosty sposob!

- Gwarancja stafej temperatury

- Nawiew pionowy i poziomy

Zaprojektowana z mysla o ukryciu w Scianach, widoczne tylko kraty
- Najciensza jednostka na rynku, glebokos¢ zaledwie 200 mm!

- Mozliwa instalacja pod parapetem lub kanatowa dzieki odpowiedniemu ESP
- Cicha praca pozwala na instalacje w dowolnie wybranym miejscu



BLUSVOLUTION
na R-32

Jednostki wewnetrzne

GAMA Z POJEDYNCZYMI WENTYLATORAMI

Kombinacja jednostki zewnetrznej

Klasa wydajnosci
[2-32]
Satel Storir Stodir
25 35 50 60 100 125 140 200 250 e Fere
RZAG-A NV1/NY1 RZASG RZA-D AZAS
° ° ° v
° ° ° ° ° ° v v v v v
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Jednostki wewnetrzne

Zestawienie funkcji i korzysci SkoAir
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Efektywnos¢ sezonowa - Wspotczynnik efektywnosci sezonowej podaje bardziej realne informacje dotyczace wydajnosci pracy klimatyzatoréw
Inteligentne wykorzystanie energii w catym sezonie grzewczym lub chtodniczym.
Praca podczas

. . Pozwala utrzymac zadang temperature w czasie nieobecnosci uzytkownikéw.
nieobecnosci

Tylko wentylator Klimatyzator moze dziata¢ jako wentylator, nawiewajac powietrze bez chfodzenia lub ogrzewania.

Modutz funkcj automatycznego, Filtr czysci sie automatycznie. Latwosc¢ utrzymania oznacza optymalng energooszczednosc i maksymalny komfort bez
azyszczeniafiltra kosztownej i czasochtonnej konserwacji.

Gdy sterowanie przeptywem powietrza jest wigczone, czujnik obecnosci kieruje powietrze z dala od kazdej wykrytej
w pomieszczeniu osoby. Czujnik ten wykrywa $rednig temperature podtogi i zapewnia rownomierny rozkfad temperatury
pomiedzy sufitem i podtoga.

Czujnik obecnosci
i czujnik podtogowy

Zapobieganie Po uruchomieniu nagrzewania lub przy wytaczonym termostacie system ustawia poziomy nawiew powietrza oraz niskie obroty wentylatora,

przeciggom aby zapobiec przeciggom. Po rozgrzaniu, kierunek nawiewu powietrza i obroty wentylatora ustawiane sa zgodnie z wymaganiami.

Cicha praca Jednostki wewnetrzne firmy Daikin dziatajg bardzo cicho. Gwarantujemy takze, ze jednostki zewnetrzne nie zaktdcaja ciszy
sgsiadom.

Automatyczne przefaczanie miedzy

o . Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub ogrzewania w celu osiagniecia ustawionej temperatury.
chlodzeniem i ogrzewaniem Y y Yy g agnie j temp y.

Oczyszcza powietrze z zanieczyszczen, takich jak wirusy, bakterie, drobny pyt (PM1.0), zapachy, alergeny itp.,

UV Streamer L A ) X
zapewniajgc zdrowe i higieniczne srodowisko wewnetrzne

Filtr powietrza Usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty nawiew czystego powietrza.

Program osuszania | Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez wahan temperatury w pomieszczeniu.

Zapobieganie

sabrudzeniom sufitu Specjalna funkcja zapobiegajaca zbyt dtugiemu poziomemu nawiewowi powietrza w celu uniknigcia zabrudzenia sufitu.

Automatyczny N . . " . Lo .

ruch w kierunku Mozliwos$¢ wyboru automatycznego pionowego przesuwu zaluzji nawiewu dla zapewnienia rownomiernego przeptywu
. powietrza oraz rozktadu temperatury.

pionowym

Stopniowa regulacja

predkosci wentylatora Umozliwia wybdr jednej z kilku predkosci wentylatora.

lsr;gr{)vxg:felrlllea Indywidualne sterowania klapa za posrednictwem sterownika przewodowego umozliwia indywidualne ustawienie kazdej
nawiewu pa klapy w celu dopasowania do nowej konfiguracji pomieszczenia. Dostepne sa opcjonalne zestawy zamkniec.
Onecta app Kontrola i sterowanie z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet

Programowany zegar ' Programowany zegar mozna ustawic tak, aby wiaczat dziatanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w okreslony dzien
tygodniowy tygodnia

Sterownik bezprzewodowy| Sterownik bezprzewodowy na podczerwien, z wyswietlaczem LCD, umozliwia zdalne wiaczenie, wytaczenie i regulacje

na podczerwien klimatyzatora.

Sterownik

przewodowy Zdalny sterownik przewodowy umozliwia zdalne wlaczenie, wylgczenie i regulacje klimatyzatora.

Sterowanie centralne | Sterowanie centralne umozliwia wigczanie, wytaczanie i regulacje kilku klimatyzatoréw z jednego punktu centralnego.
Zestaw wielostrefowy Gwarantuje 6 indywidualnych stref klimatycznych obstugiwanych przez jedna jednostke wewnetrzng

Chtodzenie pomieszczeri Usuwanie w niezawodny, skuteczny i elastyczny sposéb ciepta generowanego przez urzadzenia IT i serwery, aby zapewnic
technicznych maksymalny czas sprawnosci i najlepszy zwrot inwestycji (koniecznos¢ zastosowania jednostki zewnetrznej RZAG* lub RZQG*).
Automatyczne

. .| Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzagdzenie uruchomia sie ponownie z poczatkowymi ustawieniami.
ponowne uruchomienie

Autodiagnozowanie | Ufatwia konserwacje, informujac o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy urzadzenia.

Pompka skroplin Utatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej.

Uktady twin/triple/ | Do 1 jednostki zewnetrznej mozna podtaczyc 2, 3 lub 4 jednostki wewnetrzne. Wszystkie jednostki wewnetrzne sg

double twin obstugiwane wspdlnie w tym samym trybie (chtodzenie lub ogrzewanie) jednym sterownikiem.

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ maksymalnie 5 jednostek wewnetrznych (o réznej mocy). Kazda jednostka
wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

System VRV do zastosowan Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ maksymalnie 9 jednostek wewnetrznych (o réznej mocy, w klasie do 71).
mieszkaniowych Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

System,,Multi Split”
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Jednostki wewnetrzne

Jednostka

: Jednostka
Jednostki Jednostk:
Kasety kasetonowe Jednostki kanatowe ednostid pofistropowa ¢ ’n-os @ nascienna Jednostki przypodtogowe
podstropowe [z4-kierunkowym|  nascienna Perfera
nawiewem
FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A FDA200-250A ADEA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B FTXM-R FVA-A FNA-A9
D D | o | -
s & /o =~ =h == h = - 2 |l = =
i -—
[ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° °
[ ] [ ] [ ]
° ) ° °
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ]
° °
° °
. (zFlash
(opcjonalny filtr ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° streamerem ° °
wysokoefektywny i filtrem
ePMI0 60%) tytanowo-
-apatytowym)
° ° ° ° ° ° ° ) ° ° ° ° ° °
° ° °
°
[ ) ° [ ) [ ] [ ] [ ] (nawiewem [ ]
przestrzennym 3D)
(+ auto) (+ auto) (+ auto) (+ auto) (+ auto) (+auto) (+ auto) (+ auto) (+auto) (+ auto) (+ auto) (+auto) (+ auto) (+ auto)
° ° ° )
° ° ° ° ° ° ° ) ° ° ° ° ° °
o
[ ) [ ] [ ) (w zaleznosci [ ) [ ] [ ] [ ] [ ) [ ] [ ) [ ] [ ) [ )
od sterownika)
opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja standard opcja
opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
L] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ]
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
standard standard standard standard standard opcja opcja opcja standard opcja
° ) ° ° ° ° ° ) ° ) ° °
° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° °
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Sky Air serii A z czynnikiem R-32, przeglad jednostek

Wydajnosé (kW)
. Jednostka Agregat Standardowy ' Zasilanie
Rodzaj wevngtrzna 2ewn Sterownik . q
etrzny panel Chtodzenie Grzanie
v (Nominalny) (Nominalny)
Catkowicie . |seriaAlpha FFA35A9 RZAG35A BYFQ60CW  |BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 35 4,0
ok kaset /.‘ FFAS0A9 | RZAG50A BYFQ60CW | BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 50 5,38
praska kaseta FFAGOA9  RZAG60A BYFQGOCW | BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0
seriaAlpha |[FCAG35B  |RZAG35A BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 35 4,0
FCAG50B | RZAG50A BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 50 538
FCAG60B | RZAG60A BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0
FCAHG7IH | RZAG7ZINVI | BYCQI4OE BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5
FCAHGI0OH |RZAGIOONV1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8
FCAHGI25H |RZAGI25NVI | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 21 135
FCAHG140H |RZAGI40NV1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 134 155
FCAHG7IH | RZAGZINY1 | BYCQI4OE BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 6.8 7,5
FCAHGI00H |RZAGIOONY1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 95 10,8
FCAHGI25H |RZAGI25NY1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,0 135
FCAHG140H |RZAGI40NY1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 134 155
FCAG7ZIB |RZAG7ZINVI | BYCQI4OE BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 6.8 75
FCAGIOOB  |RZAGIOONV1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8
FCAGI25B  |RZAGI25NVI | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 21 135
Jednostka FCAGI40B  RZAGI40NV1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 134 155
Kasetonowa FCAG7IB |RZAG7ZINY1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 6.8 75
5 hawiewem Z N FCAGIOOB  |RZAGIOONY1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 95 10,8
obwodowym FCAGI25B  |RZAGI25NY1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 21 135
FCAGI40B  RZAGI40NY1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400V) 34 155
seria FCAG7IB |RZASG7IMV1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6.8 75
Advance |FCAGIO0B  |RZASGI00MV1 |BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 95 10,8
FCAGI25B | RZASGI25MV1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 21 135
FCAGI40B RZASGI40MV1 |BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 134 155
FCAGIOOB | RZASGIOOMY1 |BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 95 10,8
FCAGI25B | RZASGI25MY1 |BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 21 135
FCAGI40B | RZASGI40MY1 |BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 134 155
seria Active FCAG71B | ARXM7IR BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5
FCAGIOOB | AZASIOOMVI | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8
FCAGI25B | AZASI25MV1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 21 135
FCAGI40B | AZASI40MV1 | BYCQI4OE BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 134 155
FCAGIOOB | AZASI00MY1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 95 10,8
FCAGI2SB | AZASI25MY1 | BYCQI40E BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 21 135
FCAGI40B | AZAS140MY1 | BYCQI4OE BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 134 155
FUA7IA RZAG7INV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5
FUAI00A RZAGIOONV - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8
seria Alpha FUAIZSA [RZAGIZSNVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 21 135
FUA7IA RZAG7INY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 6.8 75
Kaseta P FUAIOOA RZAGIOONY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 95 10,8
Tt « \ FUAI25A | RZAGI25NY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 135
podstropowa . FUA7IA RZASG7IMVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6.8 7,5
seria FUATOOA | RZASGIOOMVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8
Advance  FUAIZSA  [RZASGI25MVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 12,0 135
FUAI00A | RZASGIOOMY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 95 10,8
FUAI25A | RZASGI25MY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 21 135
FDXM35F9  RZAG35A - BRCTH52W/S/K 1-faza (230 V) 35 4,0
FDXM50F9  RZAG50A - BRCTH52W/S/K 1-faza (230 V) 5,0 5,0
FDXM60F9  RZAG60A - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0
FNA35A9 | RZAG35A - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 35 4,0
FNASOA9 | RZAG50A - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 5,0 5,0
FNAGOA9 | RZAG60A - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0
FBA35A9 | RZAG35A - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 35 4,0
ﬂ , FBAS0A9 | RZAGS50A - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 50 6,0
seria Alpha |Fpagoa9  |RZAG60A - BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 6,0 7,0
’ FBA71A9 RZAG7ZINV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 7 7,5
FBAIOOA RZAGIOONVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8
FBAI25A RZAG125NVI1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 21 135
FBA4OA RZAGI40NV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 134 155
FBA71A9 RZAG7INY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 7 7,5
FBAIOOA RZAGIOONY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400V) 95 10,8
FBAI25A RZAG125NY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400V) 21 135
Jednostka FBAMOA RZAGHMONYT - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 134 155
kanatowa FBA71A9 RZASG7IMVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 7 7,5
FBAIOOA RZASGIOOMVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8
_ § cin FBAI25A RZASG125MV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 21 135
Advance  FBAT40A  [RZASGI40MVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 134 155
FBAIOOA RZASGIOOMY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 95 10,8
FBAT25A RZASG125MY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 21 135
FBAOA RZASGI40MY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400V) 34 155
ADEA7IA | ARXM7IR - BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 6.8 75
ADEAI00A | AZASI00MVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8
ADEAI25A | AZASI25MV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 21 135
FBA71A9 ARXM71R - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6.8 7,5
B Active FBAIOOA  AZASIOOMVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8
- FBAI25A AZAS125MV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 21 135
FBA140A | AZAS140MVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 13,0 155
FBAIOOA | AZASI00MY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 95 10,8
FBAI25A AZAS125MY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 21 135
FBAMOA | AZASI40MY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,0 155
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Efektywnos¢ sezonowa (zgodnie z EN14825) Max. d", Zakre.s daiatania Ceny nettow zt
. . potaczen min~max
- Caynnik chiodniczy Jednostka Agregat Cenaza
Chiodzenie Grzanie (Sredni klimat) 0U-1IU Chiodzenie  Grzanie Panel Sterownik
wewnetrzna zewnetrzny komplet
Klasa energetyczna SEER = Scop Typ GWP Metr °C °C 7t 7 7 7 7
energetyczna

A++ 6,40 A 3,80 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 3800 7510 1440 560 13310
A++ 6,30 A+ 4,01 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 3860 9060 1440 560 14 920
A+ 5,80 A+ 4,04 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 4 040 9 820 1440 560 15 860
A++ 7,30 A+ 4,30 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 3920 7510 1300 560 13290
A++ 6,80 A+ 4,30 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 4040 9060 1300 560 14 960
A++ 6,60 A+ 4,25 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 4230 9820 1300 560 15910
A++ 7,90 A++ 4,61 R-32 675 55 -20~52 | -20~18 5960 12150 1300 560 19 970
A++ 7,70 A++ 4,75 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 8270 14 010 1300 560 24140
- 8,02 - 4,53 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 9780 15540 1300 560 27180
- 7,93 - 4,44 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 10590 17 350 1300 560 29 800
A++ 7,90 A+ 4,56 R-32 675 55 -20~52 | -20~18 5960 12150 1300 560 19 970
A++ 7,70 A++ 4,75 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 8270 14 010 1300 560 24140
- 8,02 - 4,53 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 9780 15540 1300 560 27180
- 7,93 - 4,44 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 10590 16100 1300 560 28 550
A++ 6,83 A+ 4,22 R-32 675 55 -20~52 | -20~18 4770 12150 1300 560 18780
A++ 714 A+ 4,53 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 5910 14 010 1300 560 21780
- 715 - 434 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 7 440 15540 1300 560 24840
- 6,80 - 4,34 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 8230 17 350 1300 560 27 440
A++ 6,83 A+ 4,22 R-32 675 55 -20~52 | -20~18 4770 12150 1300 560 18780
A++ 714 A+ 4,53 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 5910 14 010 1300 560 21780
- 715 - 4,34 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 7 440 15540 1300 560 24840
- 6,80 - 4,34 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 8230 16100 1300 560 26190
A++ 6,47 A+ 4,00 R-32 675 50 -15~46 @ -15~16 4770 8720 1300 560 15350
A++ 6,55 A+ 417 R-32 675 50 -15~46 -15~16 5910 11540 1300 560 19310
- 576 - 4,05 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 7440 12310 1300 560 21610
- 6,53 - 431 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 8230 13 680 1300 560 23770
A++ 6,55 A+ 417 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 5910 11540 1300 560 19 310
- 5,76 - 4,05 R-32 675 50 -15~46 @ -15~16 7 440 12310 1300 560 21610
- 6,54 - 4,31 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 8230 13520 1300 560 23610
A+ 5,87 A 4,00 R-32 675 30 -10~46 @ -15~16 4770 5020 1300 560 11650
A+ 5,67 A 3,85 R-32 675 30 -5~46 -15~16 5910 8190 1300 560 15960
- 5,40 - 3,80 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 7 440 8 630 1300 560 17 930
- 6,00 - 4,31 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 8230 9 470 1300 560 19560
A+ 5,67 A 3,85 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 5910 8190 1300 560 15 960
- 5,40 3,80 R-32 675 30 -5~46 -15~16 7440 8630 1300 560 17930
= 6,00 - 4,31 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 8230 9360 1300 560 19 450
A++ 7,02 A+ 4,20 R-32 675 55 -20~52 | -20~18 8590 12150 = 560 21300
A++ 6,42 A+ 4,50 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 10 510 14 010 - 560 25080
- 6,39 - 4,26 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 11420 15540 - 560 27520
A++ 7,02 A+ 4,20 R-32 675 50 -20~52 | -20~18 8590 12150 - 560 21300
A++ 6,42 A+ 4,50 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 10510 14 010 - 560 25080
- 6,39 - 4,26 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 11420 15540 - 560 27520
A++ 6,16 3,90 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 8590 8720 - 560 17 870
A+ 5,83 A+ 4,01 R-32 675 50 -15~46 @ -15~16 10510 11540 - 560 22610
- 527 - 3,84 R-32 675 50 -15~46 @ -15~16 11420 12310 - 560 24290
A+ 583 A+ 4,01 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 10 510 11540 - 560 22610
- 527 - 3,84 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 11420 12310 - 560 24290
A+ 5,90 A 3,90 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 2640 7510 = 560 10710
A+ 5,90 A 3,90 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 4120 9 060 - 560 13740
A+ 5,70 A 3,90 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 5330 9 820 - 560 15710
A+ 5,90 A 3,90 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 4120 7510 - 560 12190
A+ 5,90 A 3,90 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 4 860 9 060 - 560 14 480
A+ 570 A 3,90 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 5330 9 820 - 560 15710
A++ 6,12 A+ 4,10 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 5450 7510 - 560 13520
A+ 6,30 A+ 4,10 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 5960 9060 - 560 15580
A++ 6,15 A+ 4,10 R-32 675 50 -20~52 | -20~24 6350 9820 - 560 16730
A++ 6,22 A+ 4,20 R-32 675 55 -20~52 | -20~18 7250 12150 - 560 19 960
A++ 6,47 A+ 4,36 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 8530 14 010 - 560 23100
- 6,19 - 4,12 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 8980 15540 - 560 25080
- 6,42 - 41 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 9 620 17 350 - 560 27530
A++ 6,22 A+ 42 R-32 675 55 -20~52 | -20~18 7250 12150 - 560 19 960
A++ 6,47 A+ 4,36 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 8530 14 010 - 560 23100
- 6,19 - 4,12 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 8980 15540 - 560 25080
- 6,42 - 41 R-32 675 85 -20~52 | -20~18 9 620 16100 - 560 26280
A++ 6,19 A+ 4,01 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 7250 8720 - 560 16 530
A+ 583 A 3,85 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 8530 11540 - 560 20630
- 527 - 3,63 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 8980 12310 - 560 21850
- 5,81 - 3,85 R-32 675 50 -15~46 @ -15~16 9 620 13 680 - 560 23860
A+ 583 A+ 3,85 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 8530 11540 - 560 20630
- 5,27 - 3,63 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 8980 12310 - 560 21850
- 581 - 3,85 R-32 675 50 -15~46 | -15~16 9 620 13 520 - 560 23700
A 535 A 3,80 R-32 675 30 -10~46 | -15~16 7120 5020 - 560 12700
A 513 A 3,81 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 8370 8190 = 560 17 120
B 473 A 3,50 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 8690 8630 - 560 17 880
A 5,57 A 3,81 R-32 675 30 -5~46 -15~18 7250 5020 - 560 12830
A 525 A 3,81 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 8530 8190 - 560 17 280
4,85 - 3,55 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 8980 8 630 = 560 18170
- 5,50 - 3,85 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 9 620 9470 - 560 19 650
A 525 A 3,81 R-32 675 30 -5~46  -15~16 8530 8190 - 560 17280
4,85 3,55 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 8980 8 630 - 560 18170
— 5,50 — 3,85 R-32 675 30 -5~46 | -15~16 9 620 9360 - 560 19 540
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Sky Air serii A z czynnikiem R-32, przeglad jednostek

Wydajnosc¢ (kW)
o ; o Zasilanie
Rodzaj wewnetrzna zew:net:rzny panel ' Sterownik Chtodzenie Grzanie
v (Nominalny) (Nominalny)

seria Alpha FDA125A RZAG125NV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 135

FDA125A RZAG125NY1 - BRCTH52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 135

Jednostka g“ FDA125A RZASGI25MV1 - BRCTH52W/S/K 1-faza 230 V) 12,1 135
kanatowa * lseria FDAI25A  RZASGI25MY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 121 135
Advance  |FDA200A RZA200D - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 19,0 24
FDA250A RZA250D - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 22,0 24,0

Alpha FHA35A9 RZAG35A BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 35 4,0

Alpha FHA50A9 RZAG50A BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 50 58

Alpha FHAG60A9 RZAG60A BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0

Alpha FHA71A9 RZAG7INVI BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 6,8 75

Alpha FHA100A RZAGI100NV1 BRCTH52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8

seria Alpha |Alpha FHA125A RZAGI125NV1 BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 121 13,5

Alpha FHA140A RZAG140NV1 BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 134 15,5

Alpha FHA71A9 RZAG7INY1 BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 6,8 75

Jednostka = Alpha FHA100A RZAGI00NY1 BRCTH52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8
podstropowa Alpha FHA125A RZAG125NY1 BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 135
Alpha FHA140A RZAG140NY1 BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 134 15,5

FHA71A9 RZASG7IMV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 75

FHA100A RZASGI00MV1 - BRCTH52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8

_ FHAT25A RZASG125MV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 135

ZZ'\'IZME FHAI40A  |RZASGIOMVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 134 155

FHA100A RZASGI00MY1 - BRCTH52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8

FHA125A RZASGI25MY1 - BRCTH52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 135

FHAT40A RZASG140MY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 134 155

FTXM35R RZAG35A - sterownik bezprzew. w standardzie | 1-faza (230V) 35 4,0

FTXM50R RZAG50A - sterownik bezprzew. w standardzie | 1-faza (230 V) 50 6,0

FTXM60R RZAG60A - sterownik bezprzew. w standardzie | 1-faza (230 V) 6,0 7,0

seria Alpha | FAA71A RZAG7INV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 75

a FAAT00A RZAGI00NV1 - BRCTH52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8

Jednostki FAA7IA RZAG7INY1 - BRCTH52W/S/K 3-fazy (400 V) 6,8 75
wewnetrzne FAA100A RZAGI00NY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8
nascienne i FAA71A RZASG7IMV1 - BRCTH52W/S/K 1-faza 230V) 6,8 7,5
j—\edr\I/che FAAIOOA  RZASGIOOMVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8

—_— FAAT00A RZASGI00MY1 - BRCTH52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8

FAA7IA ARXM71R BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 75

seria Active | FAAT00A AZAS100MV1 BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 9,5 10,8

FAAT00A AZAS100MY1 BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8

FVA7IA RZAG7INVI - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 75

FVA100A RZAG100NV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 95 10,8

FVA125A RZAG125NV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 135

) FVAT40A RZAG140NV1 - BRCTH52W/S/K 1-faza (230 V) 134 15,5

seria Alpha FVA71A RZAG7INY1 - BRCTH52W/S/K 3-fazy (400 V) 6,8 75

= FVA100A RZAGI00NY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 95 10,8

* FVA125A RZAG125NY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 135

ﬁ;:zztt';?aca L FVAMOA  RZAGI4ONY1 - BRCTHS2W/S/K 3-fazy (400V) 134 155
- FVA71A RZASG7IMV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 75

— FVA100A RZASGI00MV1 - BRCTH52W/S/K 1-faza 230 V) 9,5 10,8

FVA125A RZASGI25MV1 - BRCTH52W/S/K 1-faza 230 V) 12,1 135

Zed'\ilznce FVAT40A RZASG140MV1 - BRCIH52W/S/K 1-faza (230V) 13,4 15,5

FVA100A RZASGI00MY1 - BRCIH52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8

FVA125A RZASGI25MY1 - BRCTH52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 135

FVAT40A RZASG140MY1 - BRCTH52W/S/K 3-fazy (400 V) 134 155
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Efektywnosc sezonowa (zgodnie z EN14825)

Chtodzenie

Klasa energetyczna

At++
A++
A++
At++
A++

At++
At++

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A+

A++
A+

A++
A+

SEER

6,59
6,59
5,03
5,03
6,26
538
6,40
6,80
6,60
n

6,42
714
6,42
Al

6,42
714
6,42
5,95
583
5,60
5,88
583
5,60
5,88
7,70
74
6,90
6,58
6,42
6,58
6,42
6,41
583
583
577
525
525
6,34
6,00
6,41
6,12
6,34
6,00
6,41
6,12
583
572
530
5,63
572
530
5,63

Grzanie (Sredni klimat)

Klasa
energetyczna

A+
A+
A+
A+
A++

A++
A++
A+
A+
A+
A+
A+

A+
A+

scop

4,08
4,08
3,58
3,58
3,59
3,55
4,10
430
4,20
432
4,61
4,09
430
432
4,61
4,09
430
3,90
391
3,83
3,81
391
3,83
3,81
4,60
4,60
435
42
4,01
42
4,01
3,90
3,85
3,85
3,81
3,81
3,81
4,05
4,20
415
3,94
4,05
4,20
415
3,94
4,04
3,83
3,64
3,81
3,83
3,64
3,81

Czynnik
chtodniczy
Typ GWP
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675
R-32 675

Max. dt.
potaczen

0u-lu

Metr

85
85
50

50
100
100

50
50
50
55
85
85
85
55
85
85
85
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
85
55
85
50
50
50
30
30
30
55
85
85
85
55
85
85
85
50
50
50
50
50
50
50

Zakres dziatania

min~max
Chiodzenie  Grzanie
°C °C
-20~52  -20~18
-20~52 | -20~18
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-20~46 | -20~15
-20~46 | -20~15
-20~52  -20~24
-20~52  -20~24
-20~52 | -20~24
-20~52 | -20~18
-20~52  -20~18
-20~52 | -20~18
-20~52 | -20~18
-20~52  -20~18
-20~52  -20~18
-20~52 | -20~18
-20~52 | -20~18
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-20~52  -20~24
-20~52  -20~24
-20~52  -20~24
-20~52 | -20~18
-20~52 | -20~18
-20~52 | -20~18
-20~52 | -20~18
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-10~46  -15~16
-5~46 | -15~16
-5~46 | -15~16
-20~52 | -20~18
-20~52 | -20~18
-20~52  -20~18
-20~52 | -20~18
-20~52 | -20~18
-20~52 | -20~18
-20~52  -20~18
-20~52 | -20~18
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16
-15~46 | -15~16

Jednostka Agregat
x"rl“ﬂ € lIIl,’
zt z
7150 14 860
7150 14 860
7150 11660
7150 11640
12740 26 550
14720 30700
4010 7 280
4130 8780
4760 9510
6700 11610
8030 13400
8200 14 860
9120 15 440
6700 11610
8030 13390
8200 14 860
9120 15400
6700 8250
8030 10920
8200 11660
9120 12790
8030 10920
8200 11640
9120 12800
3180 7280
4320 8780
5100 9510
5230 11610
5970 13400
5230 11610
5970 13390
5230 8250
5970 10920
5970 10920
5230 4750
5970 7770
5970 7770
7910 11610
9030 13400
9560 14 860
10410 15440
7910 11610
9030 13390
9560 14 860
10410 15400
7910 8250
9030 10920
9560 11 660
10410 12790
9030 10920
9560 11640
10410 12800

Ceny nettow zt

Panel

7

Sterownik

z

560
560
560

560
560
560

560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

Cena za komplet

7

22570
22570
19370

19350
39850
45 980

11850
13470
14830
18 870
21990
23620
25120
18 870
21980
23620
25080
15510
19510
20420
22470
19510
20400
22480
10 460
13100
14610
17 400
19930
17 400
19920
14 040
17 450
17 450
10 540
14300
14300
20080
22990
24980
26410
20080
22980
24980
26 370
16720
20510
21780
23760
20510
21760
23770
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Onecta App

Teraz dostepna

ze sterowaniem gtosem

Aplikacja Onecta jest przeznaczona dla tych, ktorzy zyjg w ruchu i chcg zarzagdzad swoim
systemem ogrzewania i chtodzenia ze smartfona.

ONEeCto

Sterowanie gtosem

Living room

Aby zapewni¢ uzytkownikom jeszcze wiekszy komfort i fatwo$¢ uzytkowania,
aplikacja Onecta oferuje teraz sterowanie gtosem. Ta funkcja pozwala zarzadzac
jednostkami szybciej niz kiedykolwiek wczednie).

Mondey 18208 16 , ‘ . ) .
Wielofunkcyjne sterowanie gtosem dobrze wspotpracuje inteligentnym
urzadzeniem, w tym Asystentem Google i Amazon Alexa.

i Mode

@) Schedule
)) @4 orkswiththe

@ samn ® GoogleAssistant O amazon alexa

' Daikin Onecta

..' Ustaw temperature w salonie na 21stopni BRPO69C81 » FVA-A
N Kaseta > FNA-A9
> FFA-A9
W porzadku, ustawiam temperature BRPO6?C82
w salonie na 21 stopni Jednostki kanatowe Kasety i kanatlowe
> FDXM-F9 > FCAHG-H
Przyktad uzycia sterowania gtosem przez Asystenta Google. » FBA-A(9) y FCAG-B
> FDA125A > FDA200-250A
> ADEA-A
Nascienne
»Alexa, ustaw temperature w salonie na 20°C” » FAA-B
Podstropowe
> FHA-A(9)
> FUA-A
Wolnostojace

,Temperatura w pomieszczeniu jest ustawiona na 20°C”

** Wymagany sterownik przewodowy

Przyktad uzycia sterowania gtosem przez Amazon Alexa. \do sterowania Jednostka online

* UWAGA system Alexa dziata jedynie w jezyku angielskim

Aby pobrac aplikacje, zeskanuj kod QR
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FTXM-R + RZAG-A

Jednostka nascienna

Atrakcyjna jednostka nascienna zapewniajaca
doskonatg jakos¢ powietrza w pomieszczeniach

> W potaczeniu z Sky Air serii Alpha zapewnia najwyzsza jakos¢

i wydajnos¢.
> Praca cicha jak szept: dziatajaca jednostka jest praktycznie
niestyszalna.

» Swiezsze i czystsze powietrze dzieki technologii Flash Streamer Daikin:

perfe e

N R =5 Y

FTXM-R

mozesz oddychac gteboko, nie martwiac sie o zanieczyszczone powietrze

> 2-obszarowy czujnik inteligentne oko: powietrze jest kierowane

do strefy innej, niz ta w ktérej w danej chwili znajduje sie cztowiek;

jezeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta zadna osoba,
urzadzenie automatycznie przetgczy sie w tryb energooszczedny.
> Elegancka, dyskretna jednostka klimatyzacyjna, pasujgca do

europejskich gustow odnosnie aranzacji wnetrz.
> Funkcja nawiewu powietrza 3-D faczy automatyczny ruch

w kierunku pionowym i poziomym, dzieki czemu strumien
chtodnego lub cieptego powietrza dociera do rogéw nawet

w duzych pomieszczeniach.

Dane dotyczace efektywnosci FTXM + RZAG
Wydajno$c chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. kW
Wydajnos¢ grzewcza ~ Min./Nom./Maks. kW
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
pomieszczers SEER

ns,c %

Roczne zuzycie energii kWh/a
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej
pomieszczers SCOP/A
(przecietne warunki nsh %
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a
Jednostka wewnetrzna FTXM
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm
Waga Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator Natezenie  Chtodzenie gicha praca/Nis./ m*/min

przept. pow. Sred./Wys.

Ogrzewanie ~ Cicha praca/Nis./ m*/min
Sred./Wys.

Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom cisnienia Chtodzenie Cicha praca/Nis./Wys. dBA
akustycznego Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys. dBA
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien

Sterownik przewodowy

Przewdd zasilajgco-sterujacy mm?

Srednica odprowadzenia skroplin mm
Jednostka zewnetrzna RZAG
Wymiary Jednostka  Wysokos$¢ X Szerokos¢ x Glebokos¢ mm
Waga Jednostka kg
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB

Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP

llos¢ kg/TCO Fq
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz  Sr. zew. mm
rurowej Dt. instalacji JZ - JW Maks. m

rurowej Bez dotadowania m

Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m

Réinice poziomow  JW — JZ Maks. m
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V

Zalecany bezpiecznik (MFA) A

Znamionowy pobor pradu (MCA) A

Przewdd zasilajacy mm?

Cena za komplet netto

Akcesoria dla jednostek FTXM-R

BLUEVOoLUTion

Y oamin

= B8 B
=R
ARC466A67 Modut do ster.
aplikacjg w urz.
35R+35A 50R + 50A 60R + 60A
1,6/3,5/5,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,8
1,40/4,00/5,30 1,50/6,00/6,50 1,60/7,00/7,50
A++
7,70 741 6,90
159 236 304
A++ A+
4,60 4,35
790 1.369 1.480
35R 50R 60R

295 x 778 x 272 300 x 1.040 x 295
10,0 14,5
Demontowalny/zmywalny

4,6/6,4/8,3/12,3 8,1/11,6/14,2/16,1

5,3/7,1/9,0/10,8 10,7/12,2/14,6/17,1

58
54 58
19/29/45 27/36/44
20/28/39 31/34/43
ARC466A67
BRC073A1
4-zytowy, 1,5 ~ 2,5
wew. 16/zew. 18
35A 50A
734 x 870 x 373
52
62,0 63,0
62,0 63,0
48,0 49,0
48,0 49,0
-20~52
-20~24
R-32/675,0
1,55/1,05
6,35/9,52 6,35/12,7
50
30
0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 30 m)
30,0
1~/50/220-240
16
14,53 14,83
3-zytowy, 2,5 ~ 4,0
10980 zt 13770 z

Symbol Akcesoria

BRC073A1 Sterownik przewodowy (opcja niekompatybilna ze sterowaniem wi-fi)

BRCW901A03 Kabel podtaczeniowy do do BRC0O73AT-3 m

BRCW901A08 Kabel podtaczeniowy do do BRCO73AT-8 m

EKRS21 Wiazka przewoddw do podfaczenia do ztacza S21, wymagane do sterownika BRC073A1

60
59

30/37/46
33/36/45

60A

64,0
64,0
50,0
50,0

20
16,7

15380 zt

9,1/12,0/14,6/17,1

11,2/12,6/15,6/17,7

Cena netto
840 zt
120 zt
180 zt
60 zt
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NeearAA-B + RZAG-NV1 / NY1

Jednostka nascienna

Rozwigzanie do pomieszczen bez sufitow

podwieszanych

> Potgczenie ze Sky Air z serii Advance zapewnia doskonaty

stosunek jakosci do ceny w przypadku wszystkich zastosowan

SIAr Apra-seres BLUSVOLUTION

£

komercyjnych '
> Nowy pfaski, atrakcyjny panel przedni pasuje do kazdego FAA-B \b-ﬂ
wystroju wnetrza i jest tatwiejszy w czyszczeniu \:
> Prosty montaz zaréwno w nowych budynkach, jak i po renowacji
> Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gére i w dét dzieki
5 réznym katom nawiewu, ktére mozna zaprogramowac za
pomoca zdalnego sterownika od frontu urzgdzenia -
> Elastycznos¢ instalacji, poniewaz najwieksza obudowa wazy =3
zaledwie 18 kg a rury mozna podtaczy¢ na dole, po lewe;j &
lub prawej stronie urzadzenia
-
RZAG-NVI_NYI BRCTHS2WY, BRPOG9CS]
Dane dotyczace efektywnosci FAA + RZAG 71B+71NV1 100B + T00NV1 71B +71NY1 100B + 100NY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6.80 9.50 6.80 9.50
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7.50 10.8 7.50 10.8
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++
pomieszczen SEER 6.58 6.42 6.58 6.42
ns,c % -
Roczne zuzycie energii kWh/a 362 518 362 518
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+
pomieszczen SCOP/A 4.02 401 4.02 4.01
(przecietne warunki nsh % _
Klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 1,637 2,723 1,637 2,723
Chtodzenie pomieszczen FAA 71B 1008 71B 1008
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. X Gteb. mm 290 x 1,050 x 269 340 x 1,200 x 262 290 x 1,050 x 269 340 x 1,200 x 262
Waga Jednostka kg 14 18 14 18
Filtr powietrza Typ -
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m?/min 14.0/16/18.0 19.0/23/26.0 14.0/16/18.0 19.0/23/26.0
przept. pow Grzanie Nis./Sred./Wys. m*/min 14.0/16.0/18.0 19.0/23.0/26.0 14.0/16.0/18.0 19.0/23.0/26.0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 65 61 65
akustycznej Grzanie dBA 61 65 61 65
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 40/45 41/49 40/45 41/49
akustycznego Grzanie Nis./Wys. dBA 40/45 41/49 40/45 41/49
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwiers BRC7EA531 BRC7EA532 BRC7EA531 BRC7EA532
Faza/Czestotliwos¢/Napiecie BRCTH52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5 ~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 13/ zew. 18
Jednostka zewnetrzna RZAG 71NV1 100NV1 71NY1 100NY1
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm 870 x 1,100 x 460
Waga Jednostka kg 81 85 81 85
Poziom mocy akust.  Chtodzenie dBA 64 66 64 66
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 47 46 47
akustycznego Grzanie Nom. dBA 48 50 48 50
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Max. °CDB -20~52
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Max. °CWB -20~18
Czynnik chtodniczy ~ Type/GWP R-32/675
llos¢ kyTCO Eg 3.20/2.16
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm 952/15.9
rurowej Dt inst. JZ-Iw Maks m 55 85 55 85
rurowej Bez dotadowania m 40
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji
Rozn. poziomow  JW - JZ Maks m 30
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20 32 16
Znamionowy pobér pradu (MCA) A 17,5 213 10,9 14
Przewdd zasilajacy mm? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto 18200 zt 20880 zt 18 200 zt 20880 zt
Akcesoria dla jednostek FAA-B
Symbol Akcesoria Cena netto
BRC7EA631 (JEDN. 71) "
Bezprzewodowy sterownik 810 zt
BRC7EA632 (JEDN. 100) P Y
BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor wi-fi do kontrolera on-line 620 zt
K-KDU572EVE Zewnetrzna pompa skroplin (wysokos¢ podnoszenia 1000 mm) 1790 zt
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NeearAA-B + RZASG-MV1 / MY1

Jednostka nascienna

Rozwigzanie do pomieszczen bez sufitow
podwieszanych

> Potgczenie ze Sky Air z serii Advance zapewnia doskonaty
stosunek jakosci do ceny w przypadku wszystkich zastosowan
komercyjnych

SIoAir Adanceseries BLUBVOLUTION

2

> Nowy ptaski, atrakcyjny panel przedni pasuje do kazdego FAATIB %;-)
wystroju wnetrza i jest tatwiejszy w czyszczeniu
> Prosty montaz zaréwno w nowych budynkach, jak i po renowacji
> Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gére i w dot dzieki
s . . . . r
5 roznym kqtom nawiewu, ktore mozna zaprogramowac za e
pomoca zdalnego sterownika od frontu urzadzenia - i)
> Elastyczno$¢ instalacji, poniewaz najwieksza obudowa wazy - -
zaledwie 18 kg a rury mozna podtaczy¢ na dole, po lewej - {3
lub prawej stronie urzadzenia RZASGI00-140MVI_MY1 BRCTH52W, BRPO69CS
Dane dotyczace efektywnosci FAA + RZASG 71B+71MV1 100B + 100MV1 100B + 100MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6.80 9.50
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7.50 10.8
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+
pomieszczen SEER 6.41 5.83
ns.c % -
Roczne zuzycie energii kWh/a 371 570
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A
pomieszczen SCOP/A 3.90 3.85
(przecietne warunki nsh % _
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 1,615 2,182
Chlodzenie pomieszczen FAA 71B 100B 100B
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gfeb. mm 290 x 1,050 x 269 340 x 1,200 x 262
Waga Jednostka kg 14 18
Filtr powietrza Typ -
Wentylator Natezenie ~Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min 14.0/16/18.0 19.0/23/26.0
przept. pow Grzanie Nis./Sred./Wys. m*/min 14.0/16.0/18.0 19.0/23.0/26.0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 65
akustycznej Grzanie dBA 61 65
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 40/45 41/49
akustycznego Grzanie Nis./Wys. dBA 40/45 41/49
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC1EA631 BRC7EA632
Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 13/ zew. 18
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1 100MV1 100MY1
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. X Gfeb. mm 770 % 900 x 320 990 x 940 x 320
Waga Jednostka kg 60 70
Poziom mocy akust.  Chtodzenie dBA 65 70
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53
akustycznego Grzanie Nom. dBA 47 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -15~46
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB -15~15.5
Czynnik chtodniczy =~ Type/GWP R-32/675
llos¢ kg/TC0Eq 2.45/1.65 2.60/1.76
Pofaczenia instalacji  Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm 9.52/15.9
rurowej Dt inst. Jz-w Maks m 50
rurowej Bez dotadowania m 30
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukgcja instalacji
Rozn. poziomow  JW —JZ Maks m 30.0
Zasilanie Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20 25 16
Znamionowy pobér pradu (MCA) A 17,4 21,2 13,9
Przewdd zasilajacy mm? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto 14770 zt 18410zt 18410zt
Akcesoria dla jednostek FAA-B
Symbol Akcesoria Cena netto
BRC7EA631 (JEDN. 71) .
Bezprzewodowy sterownik 810 zt
BRC7EA632 (JEDN. 100) P Y
BRCTH52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor wi-fi do kontrolera on-line 620 zt
K-KDU572EVE Zewnetrzna pompa skroplin (wysoko$¢ podnoszenia 1000 mm) 1790 zt
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NEERArAA-B + ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1 SIAr Active-seres BLUBVOLUTION

Jednostka nascienna

Rozwigzanie do pomieszczen bez sufitow
podwieszanych

&

> Potgczenie ze Sky Air z serii Active zapewnia doskonaty \
stosunek jakosci do ceny w przypadku wszystkich zastosowan = e ———
komercyjnych '
> Nowy ptaski, atrakcyjny panel przedni pasuje do kazdego %;-)
wystroju wnetrza i jest tatwiejszy w czyszczeniu FAA-B
> Prosty montaz zaréwno w nowych budynkach, jak i po renowacji
> Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w goére i w doét dzieki
5 réznym katom nawiewu, ktdre mozna zaprogramowac r =
za pomoca zdalnego sterownika od frontu urzadzenia - ~
> Elastycznos¢ instalacji, poniewaz najwieksza obudowa wazy A -
zaledwie 18 kg a rury mozna podtaczy¢ na dole, po lewej -
lub prawej stronie u rzad zenia AZAS100-140MVI_MY1 BRCIH52W, BRP069C81
Dane dotyczace efektywnosci FAA 71B + ARXM71R 100B + AZAS100MV1 100B + AZAS100MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6.80/6.95 9.50
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 7.50/7.59 10.8
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A
pomieszczen SEER 5.77 5.25
ns.c % -
Roczne zuzycie energii kWh/a 412 633
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A
pomieszczen SCOP/A 3.81 3.81
(przecietne warunki nsh % _
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 1,652 2,205
Chlodzenie pomieszczen FAA 71B 100B 100B
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm 290 x 1,050 x 269 340 x 1,200 x 262
Waga Jednostka kg 14 18
Filtr powietrza Typ -
Wentylator Natezenie ~Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min 14.0/16/18.0 19.0/23/26.0
przept. pow Grzanie Nis./Sred./Wys. m*/min 14.0/16.0/18.0 19.0/23.0/26.0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 65
akustycznej Grzanie dBA 61 65
Poziom ciénienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 40/45 41/49
akustycznego Grzanie Nis./Wys. dBA 40/45 41/49
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC7EA631 BRC7EB518
Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie BRCT1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Przewdd zasilajaco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 13/ zew. 18
Jednostka zewnetrzna ARXM71R AZAS100MV1 AZAS100MY1
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. X Gteb. mm 734 x 870 x 373 990 X 940 x 320
Waga Jednostka kg 50.0 70
Poziom mocy akust.  Chtodzenie dBA 65 70
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 52 53
akustycznego Grzanie Nom. dBA 52 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Max. °CDB -10~46 -5~46
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Max. °CWB -15~24 -15~15.5
Czynnik chtodniczy ~ Type/GWP R-32/675
llos¢ kg/TCOEq 1.15/0.78 2.60/1.76
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm 9.52/15.90
rurowej Dt.inst. Jz-w Maks m 30 30
rurowej Bez dotadowania m 10 30
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m | 0.035 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m) Patrz instrukcja instalacji
Réin. pozioméw  JW - JZ Maks m 20 30
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 25 16
Znamionowy pobér pradu (MCA) A 14,93 21,2 13,9
Przewdd zasilajacy mm? 3-zytowy, 2,5~ 4 Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto 11070 zt 15 060 zt 15 060 zt
Akcesoria dla jednostek FAA-B
Symbol Akcesoria Cena netto
BRC7EA631 (JEDN. 71) 810 zt
BRC7EA632 (JEDN. 100) 810 zt
BRC1H52wW Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor wi-fi do kontrolera on-line 620 zt
K-KDU572EVE Zewnetrzna pompa skroplin (wysokos$¢ podnoszenia 1000 mm) 1790 zt
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DIEM Kaseta obwodowa z zestawem UV Streamer U\* ({

Czyste
oowletrze,

poniewaz nam zalezy

\ p

Oddychaj zd rovv;/m powietrzem dzieki zestavvi
UV Streamer kit

90% czasu spedzamy w pomieszczeniach.
Jednak powietrze w pomieszczeniach

jest od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone
niz powietrze zewnetrzne.

').

1 BAEF125AWB

Te wewnetrzne zanieczyszczenia oddziatywujg negatywnie na ludzi w dtuzszej perspektywie.
Zmierz sie z nimi teraz!

Nasz zestaw UV Streamer oferuje rozwigzanie:

» Oczyszcza powietrze z zanieczyszczen, takich jak wirusy, bakterie, drobny pyt (PM1.0), zapachy,
alergeny itp., zapewniajgc zdrowe i higieniczne srodowisko wewnetrzne.

» Dzieki duzemu przeptywowi powietrza w kasecie obwodowej czyste powietrze moze by¢ szybko
dostarczone do kazdego zakatka pomieszczenia.

» Mozliwo$¢ doposazenia w istniejacych instalacjach. +
» Moze byc¢ stosowany z panelami dekoracyjnymi BYCQ140E i BYCQ140EW. U \ (i

Przetestowano w Intertek intert

Wyniki'oparte natestach przeprowadzonych™ BTy 15

w laboratoriach Intertek, w pomieszczeniu CZECH REPUBLICss.r.o.
EFFICACY TEST REPORT

o powierzchni 28 m?. Kaseta Daikin Round o
9 9 9 % flow (FXFQ125B) usuwa ponad 99,9% wirusow | i O
o otoczkowych, takich jak koronawirusy. o £ ),

o .
WIrusow USUWEiﬂyCh W Clggu

ej funkcji moz

30 minut, dzieki unikalnemu podejsciu

Catch & Clean firmy Daikin

Testowano 5
w warunkach Zobacz

rzczywistych m U petny

raport:
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https://www.daikin.eu/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/commercial/UV%20Streamer%20kit_Intertek%20Test%20report_104855849COL-003.pdf

UV <

Unikalne podejscie Dalklﬂ CatCh & C|€aﬂ obejmuje filtr ePM1 50%,

swiatto UV-C i technologie Streamer

e Skuteczne oczyszczanie i rozktad
zanieczyszczen
Nasze unikalne potaczenie swiatta UV-C i
technologii Streamer zapewnia zaréwno
powierzchniowa, jak i dogtebna
dezynfekgje filtra, aby zapewnic
higienicznie czyste powietrze.

Skuteczne wychwytywanie

zanieczyszczen powietrza

»Wysoce wydajne
wychwytywanie czastek
statych i zanieczyszczen
dzieki filtrowi klasy F7
(klasyfikacja ISO w trakcie
testow)

»Powtoka Antybakteryjna
i wirusowa

Swiatto UVC LED o wysokiej dtugosci fali
wyjsciowej 265nm, ktére jest najbardziej
skuteczne do czyszczenia powierzchniowego
i inaktywacji bakterii i wirusow

Wskaznik swietlny
Wskazuje stan dziafania,
awarii lub wymiany

Technologia streamera do gtebokiej
dezynfekdji filtra i silnego rozkfadu
wirusow i bakterii znajdujacych sie
wewnatrz filtra

Dane techniczne filtra UV Streamer

Czas
. . . . .. Wielkosé Zawiesina
Technologia Materiat testowy Klasyfikacja Standard i metoda testu Numer raportu  Efektywnos¢ P kontaktu
probki . testowa
(godziny
Phi-X174 Niestandaryzowana metoda
UV Streamer Kit . . Wirus badania: Badanie szybkosci redukgji 102105182COL-001 99.9% 0.5 8x10° PFU
(wirus bez otoczki) )
drobnoustrojow
lonpure IPI Filter  Staphylococcus aureus Bakteria GB21551.2-2010 2021FM05648R01 99.98% m? 24
lonpure IPI Filter Escherichia coli Bakteria GB 21551.2-2010 2021FM05648R01 99.99% m? 24
lonpure IPIFilter | Aspergillus niger Grzyb JIS Z2911:2018 2022FM07084R01 “05':;:“"(;2(?;'"" Tm?
lonpure IPI Filter  Penicillium pinophilum Grzyb JISZ2911:2018 2022FM07084R01 St°;’|§r‘]f’(;zg§'w m?
lonpure IP!I Filter Trichoderma viridé Grzyb JISZ2911:2018 2022FMO07084R01 stogalleeér:\i;:)(;zg;lw m?
lonpure IPI Filter Chaetomium Grzyb JIS Z2911:2018 2022FM07084R01  StOPIEN przeciw m
globosum plesnio (1)
lonpure IPI Filter | Paecilomyces variotiiv Plesh JIS Z2911:2018 2022FM07084R01 “og'ees,':ﬁpézgj'w m
lonpure IPI Filter '"fe“'°‘;i5£;°"5h't'5 Wirus 1SO 18184:2014(E) 2020FM26047R01 99.99% m? 2
lonpure IPI Filter SARS-CoV-2 Wirus JISL1922 21KB-080395-2(1/5) 99.92% 8 2.2x107 PFU
lonpure IPI Filter H1N1 Wirus 1SO 18184:2014(E) 2020FM2434R01 99.94% m? 2

(1) Stopien 0 przeciw plesni: nie zaobserwowano wzrostu grzybow wizualnie i pod mikroskopem.
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FCAHG-G / FCAG-B

Kaseta
SAMOCZYyszCzgCa

Wieksza efektywnos¢ energetyczna i fatwosc
obstugi w poréwnaniu do innych kaset

> Obnizenie kosztéw eksploatacji az do 50%
w poréwnaniu z rozwigzaniami standardowymi
> Automatyczne czyszczenie filtra
> Krétszy czas konserwadiji filtra: kurz mozna w prosty

sposéb usunac za pomoca odkurzacza,
bez koniecznosci otwierania urzadzenia

Panel z filtrem o drobniejszych oczkach

> Panel z filtrem o drobniejszych oczkach
(BYCQ140DGF9) zapewnia statg wydajnosc
oraz optymalny rozktad powietrza w obszarach
narazonych na wystepowanie kurzu
(np. sklepach odziezowych i w ksiegarniach)

» Czyste sufity, dzieki czystemu przez caty czas filtrowi
o drobniejszych oczkach

BYCQI40EGF9

Panel z funkcja automatycznego czyszczenia
z filtrem o drobnych oczkach

Biaty z szarymi zaluzjami

Kaseta z funkcjg automatycznego

czyszczenia zapewnia optymalng atmosfere Kurz mozna w prosty sposob

w sklepie usungc za pomocg odkurzacza,
bez koniecznosci otwierania
urzadzenia.

e

Rozktad powietrza z czystym filtrem Rozktad powietrza z zabrudzonym filtrem

%

Refe re n CJ e Zuzycie energii (kWh)

9.000

Sklep Coral, Wielka Brytania Do 50% oszczednosci Standardowa kaseta z nawiewem obwodowym
Koszty eksploatacji zostaty 8000 dzieki funkgji C—

obnizone az 0 50% 7000 automatycznego —
W poréwnaniu z rozwiazaniami 6000 czyszczenia 7~ Kasetazfunkdja

standardowymi dzieki funkgji / automatycznego czyszczenia

czyszczenia filtra yd I

3000
e
2000 ///

1.000 ‘

0
Poréwnanie skumulowanego zuzycia energii przez 12 miesiecy —  Lipiec Sier. Wrz. Paz. List. Gr. St. Lut. Marz. Kwiec. Maj Czer. Lipiec

5.000

4.000
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Dlaczego wybierasz kasete z nawiewem

obwodowym?

- Nawiew powietrza 360° zapewnia optymalny komfort

- Inteligentne czujniki gwarantujg maksymalna efektywnosc¢

Nawiew powietrza 360° zwieksza komfort
> Pierwsza w branzy o SPRAWDZonej konstrukdji

Inteligentne czujniki jeszcze bardziej
podnoszg efektywnos¢ i komfort
» Czujnik obecnosci — jezeli nikogo nie ma
w pomieszczeniu, nastawa
temperatury zmienia sie
automatycznie, powodujac
oszczednosci az do 27%.
Automatycznie kieruje » i
o s . czujnik czujnik
rowniez strumien powietrza  opecnosci  podtogowy
z dala od osoby znajdujacej
sie w pomieszczeniu, aby uniknac przeciggu
Czujnik na podczerwier wykrywa $rednia
temperature podtogi i zapewnia réwnomierny
rozktad temperatury pomiedzy sufitem i podtoga
zapobiegajgc zimnym stopom

~

Elastyczna instalacja

> Klapy nawiewne mozna indywidualnie kontrolowac
i zamykac za pomoca zdalnego sterownika
na podczerwien, dostosowac do rozktadu
pomieszczenia. Dostepne s3 opcjonalne zestawy
zaslepek

WEASCIWOSCI:
> Zunifikowane jednostki wewnetrzne wspdtpracujace z czynnikiem R410A i R32

> Zastosowanie technologii R32 BLUEVOLUTION obniza oddziatywanie na srodowisko az o 68%
w stosunku do czynnika R410A i powoduje znaczace obnizenie zuzycia energii dzieki wysokiej

efektywnosci

> Funkcja samoczyszczenia filtra ponosi efektywnosc i komfort oraz obniza koszty eksploatacji.
2 filtry dostepne do wyboru: standard i z drobnymi oczkami

> Dwa opcjonalne inteligentne czujniki podnoszg efektywnos¢ i komfort

> Indywidualne sterowanie zaluzjami nawiewnymi pozwala na dostosowanie do kazdego ksztattu

pomieszczenia, bez koniecznosci zmiany aranzacji

> Nowoczesny panel dekoracyjny w 3 wariantach: biaty, biaty z szarymi zaluzjami nawiewnymi,
5aMoCzyszczacy

> 5 predkosci wentylatora zapewnia maksymalny komfort

> Obnizenie zuzycia energii poprzez zastosowanie nowej konstrukcji wymiennika i wentylatora

DC oraz pompki skroplin

> Standardowa pompka skroplin z wysokoscig podnoszenia 675mm zwieksza elastycznos¢
i szybkos¢ montazu

> Opcjonalny zestaw wlotu $wiezego powietrza

> Boczne podtaczenia kanatowe pozwalaja na optymalizacje dystrybucji powietrza

Korzysci dla instalatorow

» Produkt z najbardziej unikalnymi funkcjami na rynku
> Mniej czasu potrzeba na wykonanie czynnosci konserwacyjnych
na miejscu u klienta
» Mozliwos¢ uzycia sterownika do indywidualnego otwierania
i zamykania dowolnej z czterech klap nawiewu, co pozwala
na tatwe dostosowanie do zmienionego uktadu pomieszczenia
» katwos¢ ustawienia opgji czujnika w celu poprawy komfortu
i 0szczedzania energii

Korzysci dla projektantow

» Produkt z najbardziej unikalnymi funkcjami na rynku

» Rozwigzanie przeznaczone do stosowania w biurach o dowolnym
ksztatcie i dowolnej wielkosci oraz przestrzeniach sklepowych

» Produkt nadaje sie idealnie do poprawy wartosci BREEAM/EPBD
W potaczeniu z jednostkami pomp ciepta Sky Air lub VRV IV

Korzysci dla uzytkownikow koncowych

» Rozwigzanie przeznaczone do stosowania w biurach o dowolnym
ksztatcie i dowolnej wielkosci oraz przestrzeniach sklepowych

» Doskonate parametry pracy: bez przeciggdw i zimnych stref

» Oszczedno$¢ do 50% kosztéw eksploatacji, dzieki panelowi z funkcja
automatycznego czyszczenia, co réwniez utatwia konserwacje

» Oszczedno$¢ do 27% na rachunkach za energie, dzieki opcji
czujnikow

» Elastyczno$¢ uzytkowania pomieszczen, dzieki indywidualnemu
sterowaniu klapami nawiewu

Narzedzia marketingowe

> Odwied? strone internetowa:
https://www.daikin.pl/pl_pl/products/fcag-b.html

You([TD)

https://www.youtube.com/watch?v=V1T28_JFhGo&t=3s
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Najwiekszy wybor paneli dekoracyjnych
pasujgcych do kazdego wnetrza

Standardowe panele dostepne w bieli i czerni

> Unikalna kaseta Daikin z obwodowym nawiewem powietrza 360°,
szerokimi klapami i opcjonalnymi inteligentnymi czujnikami

" e » 3 E ¢ > 8
/ - ) { )
A \ i'( 1
1
! vl v /
L1 ) B { | ¥
\ s
BYCQ140E BYCQI140EW BYCQ140EB
biaty panel standard Catkowicie biaty panel standard czarny panel standard

Panele z funkcja automatycznego czyszczenia dostepne w kolorze biatym i czarnym

> Unikalna kaseta Daikin z funkcjg automatycznego czyszczenia, szerokimi klapami
i opcjonalnymi inteligentnymi czujnikami

> Drobniejszy panel z siatki dla obszaréw podatnych na kurz
(np. sklepy z odziezg czy ksiegarnie)

- =

-

BYCQI40EG(F) BYCQI40EGFB
biaty panel samoczyszczacy standard czarny panel samoczyszczacy standard
z drobnym filtrem kurzu zdrobnym filtrem kurzu

Stylowy panel w bieli i czerni

> Nowa linia paneli kryjacych kratki wlotu powietrza
dla bardziej designerskiego wygladu
> Z obwodowym nawiewem powietrza 360°, szerokimi klapami

i opcjonalnymi inteligentnymi czujnikami Cena
Model/ Opis netto
Symbol P zaszt.
[zH]
4 p= BYCQ140E Panel dekoracyjny standard 1300
; \‘ BYCQ140EW Panel dekoracyjny standard biaty 1410
BYCQ140EB Panel dekoracyjny standard czarny 1460
Panel dekoracyjny samoczyszczacy
BYCQ140EGF z drobnym filtrem biaty 2850
\ i
A r BYCQ140EGFB Panel dekoracyjny samoczyszczacy 2570
z drobnym filtrem czarny
_ EEm—
BYCQ140EP Panel dekoracyjny STYLOWY - biaty 1500
Biaty BYCQI140EP BYCQ140EPB .
. BYCQ140EPB Panel dekoracyjny STYLOWY - czarny 1790
Biaty stylowy panel Czarny stylowy panel
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FCAHG-H + RZAG-A / NV1 / NY1 ROUND FLOW Sk Apra-seres  BLUSVOLUTION

Kaseta o wysokim ’
wspotczynniku COP

—
-
6—[

L

L]
b d FCARGH @
Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° @
zapewnia optymalng efektywnosc i komfort
RZAG-NVI_NY1 BRCTH52, BRPO69C82

Dane dotyczace efektywnosci FCAHG + RZAG | 71H+71NV1 | 100H + 100NV1  125H+125NV1  140H+140NV1  71H+71NY1  100H + 100NY1  125H + 125NY1 | 140H + 140NY1
Wydajno$¢ chtodnicza  Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ - A++ -
pomieszczen SEER 7,90 7,70 8,02 7,93 7,90 7,70 8,02 7,93

ns.c % - 318 314 - 318 314

Roczne zuzycie energii kWh/a 301 432 905 1.014 301 432 905 1.014
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A++ - A+ A++ -
pomieszczen SCOP/A 4,61 4,75 4,53 4,44 4,56 4,75 4,53 4,44
(przecigtne warunki  nsh % - 178 175 - 178 175
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 1.427 2.805 2.943 3.002 1.443 2.805 2943 3.002
Jednostka wewnetrzna FCAHG 71H 100H 125H 140H 71H 100H 125H 140H
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ X Szerokos¢ x Gebokos¢ mm 288 x 840 x 840
Waga Jednostka kg 25,0
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Panel dekoracyjny Model Standardowe panele: BYCQ140E - biaty z szarymi zaluzjami/BYCQ140EW - caty biaty/BYCQ140EB - czarny

Panele z funkcjg automatycznego czyszczenia: BYCQ140EGF - biaty/BYCQ140EGFB - czarny
Panele designerskie: BYCQ140EP - biaty/BYCQ140EPB - czarny

Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm BYCQ140E (65 x 950 x 950); BYCQ140EGF(B) (148 x 950 x 950); BYCQ140EP(B) (106 x 950 x 950)

Waga kg 5,5/10,3/6,5
Wentylator Natezenie Chiodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min | 13,7/18,8/23,6 | 19,1/25,7/32,2 21,2/27,3/34,4 13,7/18,8/23,6 | 19,1/25,7/32,2 21,2/27,3/34,4

przept. pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m>/min | 13,7/18,8/23,6 | 18,3/24,6/30,8 19,7/25,5/32,1 13,7/18,8/23,6 | 18,3/24,6/30,8 19,7/25,5/32,1
Poziom mocy Chtodzenie dBA 53,0 61,0 53,0 61,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 53,0 61,0 53,0 61,0
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA | 29,0/36,0 33,0/44,0 35,0/45,0 37,0/45,0 29,0/36,0 33,0/44,0 35,0/45,0 37,0/45,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA | 29,0/36,0 33,0/44,0 35,0/45,0 37,0/45,0 29,0/36,0 33,0/44,0 35,0/45,0 37,0/45,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC7FA532F/BRC7FB532F/BRC7FA532FB/BRC7FB532FB

Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5 ~ 2,5

Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 25/zew. 32
Jednostka zewnetrzna RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Wymiary Jednostka  Wysokos$¢ X Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 870 % 1.100 x 460
Waga Jednostka kg 81 85 95 81 85 94
Poziom mocy Chtodzenie dBA 64 66 69 70 64 66 69 70
akustycznej Ogrzewanie dBA - 68 71 - 68 71
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 47 49 50 46 47 49 50
akustycznego Ogrzewanie  Nom. dBA 48 50 52 48 50 52
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -20~52

Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB -20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675

llos¢ kg/TCO Fq 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Potaczenia instalacji ~ Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm 952/15,9
rurowej Dt inst. rurowej JZ - JW Maks. m 55 85 55 85

Bez dotadowania m 40

Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji

Réin. pozioméw JW — JZ Maks. m 30
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20 32 16

Znamionowy pobor pradu (MCA) A 17,7 22,2 27,5 11,2 14,9 15

Przewdd zasilajacy mm? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto (Cena nie zawiera panelu dekoracyjnego) 18110z 22280zt 25320zt 27 940 zt 18110zt 22280zt 25320zt 26 690 zt

Akcesoria dla jednostek FCAHG-H

Symbol Akcesoria Cena netto
1 BYCQ140E Panel dekoracyjny (standard) 1300 zt
1 BYCQ140EW Panel dekoracyjny (biaty (RAL 9010) 1410 zt
1 BYCQ140EB Panel dekoracyjny czarny (RAL 9005) 1460 zt
1 BYCQ140EGF | Panel dekoracyjny samoczyszczacy biaty (RAL 9010) — wymagany sterownik przewodowy 2450 zt
1 BYCQ140EGFB | Panel dekoracyjny samoczyszczacy czarny (RAL 9005) — wymagany sterownik przewodowy 2570 zt
1 BYCQ140EP Panel dekoracyjny stylowy biaty (RAL 9010) 1500 zt
1 BYCQ140EPB | Panel dekoracyjny stylowy czarny (RAL 9005) 1790 zt
BRC7FA532F(B) | Sterownik bezprzewodowy (F dla biatych/FB czarnych paneli) 840 zt
BRC7FB532F(B) | Sterownik bezprzewodowy (F dla biatych/FB czarnych paneli stylowych) 840 zt
BRC1H52W/S/K | Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka (Biaty/Srebrny/Czarny) 600 zt
BRP06C82 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 920 zt
BRYQ140B(B) Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego (B biaty/BB czarny) - wymagany sterownik przewodowy 710 zt
BRYQ140C(B) Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego stylowego (C biaty/CB czarny) - wymagany sterownik przewodowy 890 zt
SB.KDDP55 Przytacze $wiezego powietrza — opcja nie kompatybilna z panelem samoczyszczacym 2990 zt
KDBHQ56B140 | Blokada wyptywu powietrza — nawiew 2- lub 3-kierunkowy. 680 zt
KAFP551K160 Wymienny filtr long life 500 zt

. EWHAR1 Kostka przytaczeniowa dla podfaczenia jednocze$nie panelu samoczyszczacego i opcji WLAN 90 zt

BAF552AA160 Wysokoefektywny filtr, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW/EB cena dost. od V11 2023
BAEF125AWB Zestaw UV Streamer, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW cena dost. od VI 2023
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FCAG-B + RXM-R(9) ROUND FLOW

Kaseta z nawiewem obwodowym

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360°
zapewnia optymalng efektywnos¢ i komfort

» Zastosowanie biurowe
» Zastosowanie komercyjne
> Praca w niskich temperaturach

Split BLUBVOoLUTION

—

RXM-R BRC1H52W, BRP069C82
Dane dotyczace efektywnosci FCAG + RXM 35B + 35R9 50R 60R
Wydajnos¢ chtodnicza  Nom. kw 3,50 5,00 5,70
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 4,20 6,00 7,00
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++
pomieszczen SEER 6,35 6,54 6,40
ns.c % -
Roczne zuzycie energii kWh/a 193 266 312
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+
pomieszczen SCOP/A 4,90 4,30 4,20
(przecietne warunki nsh % -
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 948 1419 1.569
Jednostka wewnetrzna FCAG 35B 50B 60B
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 204 x 840 x 840
Waga Jednostka kg 18 19
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Panel dekoracyjny Model Standardowe panele: BYCQ140E - biaty z szarymi zaluzjami/BYCQ140EW - caty biaty/BYCQ140EB - czarny
Panele z funkcjg automatycznego czyszczenia: BYCQ140EGF - biaty/BYCQ140EGFB - czarny
Panele designerskie: BYCQ140EP — biaty/BYCQ140EPB - czarny
Wymiary Wysokos¢ x Szeroko$¢ x Glebokos¢ mm BYCQ140E (65 x 950 x 950); BYCQ140EGF(B) (148 x 950 x 950); BYCQ140EP(B) (106 x 950 X 950)
Waga kg 5,5/10,3/6,5
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min 8,8/10,6/12,9 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9
przept.pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min 9,4/11,6/14,1 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9
Poziom mocy Chtodzenie dBA 49,0 51,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 49,0 51,0
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 27,0/31,0 28,0/33,0
akustycznego Ogrzewanie  Nis./Wys. dBA 27,0/31,0 28,0/33,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwienr BRC7FA532F/BRC7FB532F/BRC7FA532FB/BRC7FB532FB
Sterownik przewodowy BRC1H519W7/S7/K/BRC1D52
- Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Zasilanie h L . 5
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 25/zew. 32
Jednostka zewnetrzna RXM 35R9 50R 60R
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 552 x 840 x 350 734 x 870 x 373
Waga Jednostka kg 32 50
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 62 63
akustycznej Ogrzewanie dBA 61 62 63
Poziom ci$nienia Chtodzenie  Nom. dBA 49 48
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -10~50
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -20~24
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-32
GWP 675
llos¢ kg/TCO,Eq 0,76/0,52 1,15/0,78
Pofaczenia instalacji ~ Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,52 12,7
D inst. rurowej JZ — JW Maks. m 20 30
Bez dotadowania m 10
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Rozn. poziomow JW - JZ Maks. m 15 20
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 13 16
Znamionowy pobér pradu (MCA) A 10,92 14,21 14,76
Przewdd zasilajacy mm? 3-zytowy, 2,5~ 4
Cena za komplet netto (Cena nie zawiera panelu dekoracyjnego) 3920z 4040 zt 4230zt
Akcesoria dla jednostek FCAG-B
Symbol Akcesoria Cena netto
1 BYCQ140E Panel dekoracyjny (standard) 1300 zt
1 BYCQ140EW Panel dekoracyjny (biaty (RAL 9010) 1410 zt
1 BYCQ140EB Panel dekoracyjny czarny (RAL 9005) 1460 zt
1 BYCQ140EGF | Panel dekoracyjny samoczyszczacy biaty (RAL 9010) — wymagany sterownik przewodowy 2450 zt
1 BYCQ140EGFB | Panel dekoracyjny samoczyszczacy czarny (RAL 9005) - wymagany sterownik przewodowy 2570 zt
1 BYCQ140EP Panel dekoracyjny stylowy biaty (RAL 9010) 1500 zt
1 BYCQ140EPB | Panel dekoracyjny stylowy czarny (RAL 9005) 1790 zt
BRC7FA532F(B)  Sterownik bezprzewodowy (F dla biatych/FB czarnych paneli) 840 zt
BRC7FB532F(B)  Sterownik bezprzewodowy (F dla biatych/FB czarnych paneli stylowych) 840 zt
BRCTH52W/S/K | Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka (Biaty/Srebrny/Czarny) 600 zt
BRP069C82 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 920 zt
BRYQ140B(B) Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego (B biaty/BB czarny) - wymagany sterownik przewodowy 710 zt
BRYQ140C(B) Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego stylowego (C biaty/ CB czarny) - wymagany sterownik przewodowy 890 zt
SB.KDDP55 Przytacze Swiezego powietrza — opcja nie kompatybilna z panelem samoczyszczacym 2990 zt
KDBHQ56B140 | Blokada wyptywu powietrza — nawiew 2- lub 3-kierunkowy 680 zt
KAFP551K160 Wymienny filtr long life 500 zt
EWHART1 Kostka przytaczeniowa dla podfaczenia jednoczesnie panelu samoczyszczacego i opcji WLAN 90 zt
BAF552AA160 Wysokoefektywny filtr, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW/EB cena dost. od VI 2023
BAEF125AWB Zestaw UV Streamer, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW cena dost. od VI 2023
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FCAG-B + RZAG-A / NV1/NY1 nouoriow S Apha-seres BLUBVOLUTION

Kaseta z nawiewem obwodowym

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360°
zapewnia optymalng efektywnosc i komfort

> Zastosowanie techniczne
> Praca w niskich temperaturach
> Praca naprzemienna

)

—

RZAG-NVI_NY1 BRCIH52W, BRP069C82

T
S

35B + 50B + 60B + 71B+ 100B+ 125B+ 140B+ 71B+ 100B+ 125B+ 140B +

2R G FCAG+RZAG| "350 | 'son | 60A | 7INV1  100NV1 125NV 140NV1 | 71INY1  100NY1 125NY1 140NY1
Wydajnosc¢ chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. KW | 16/35/45 | 17/50060 | 1,7/60/65 -16,80/- -19,50/- -N2,1/- -/134/- 16,80/~ -19,50/- -N2,1/- -/134/-
Wydajnos¢ grzewcza ~ Min./Nom./Maks. kW 11,40/4,00/5,001,50/5,80/6,00 1,60/7,00/7,50  -/7,50/- -/108/- -135/- -15,5/- 1750/~ -/108/- -135/- -1155/-
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ - A++ -
pomieszczen SEER 7,30 6,80 6,60 6,83 714 715 6,80 6,83 714 715 6,80
ns,c % - 283 269 - 283 269
Roczne zuzycie energii kWh/a 168 257 318 348 466 1.016 1.182 348 466 1.016 1.182
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+ - A+ -
pomieszczen SCOP/A 4,30 4,25 4,22 4,53 4,34 4,22 4,53 4,34
(przecietne warunki  ns,h % - 171 - 171
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a| 1.074 1.398 1.515 1.560 2413 3.071 1.560 2413 3.071
Jednostka wewnetrzna FCAG 35B 50B 60B 71B 100B 125B 140B
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Waga Jednostka kg 18 19 21 23
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Panel dekoracyjny Model Standardowe panele: BYCQ140E - biaty z szarymi zaluzjami/BYCQ140EW - caty biaty/BYCQ140EB - czarny

Panele z funkcja automatycznego czyszczenia: BYCQ140EGF - biaty/BYCQ140EGFB - czarny

Panele designerskie: BYCQ140EP - biaty/BYCQ140EPB - czarny

Wymiary  Wysoko$¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm BYCQ140E (65 x 950 x 950); BYCQ140EGF(B) (148 x 950 x 950); BYCQ140EP(B) (106 x 950 x 950)

Waga kg 5,5/10,3/6,5
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min | 8,8/10,6/12,9 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 | 10,8/13,0/15,1 | 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2

przept.pow. Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min | 9,4/11,6/141 | 94/11,8/146 | 9,6/12,2/149 | 10,8/12,9/15,1 | 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 49,0 51,0 54,0 58,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 49,0 51,0 54,0 58,0
Poziom cis$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 27,0/31,0 28,0/33,0 28,0/35,0 29,0/37,0 29,0/41,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 27,0/31,0 28,0/33,0 29,0/37,0 29,0/41,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC7FA532F/BRC7FB532F/BRC7FA532FB/BRC7FB532FB

Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5 ~ 2,5

Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 25/zew. 32
Jednostka zewnetrzna RZAG 35A 50A 60A 71NV1 | 100NV1 | 125NV1  140NV1 | 71NY1 | 100NY1 | 125NY1  140NY1
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokosc¢ x Glebokos¢ mm 734 x870x 373 870 x 1.100 x 460
Waga Jednostka kg 52 81 85 95 81 85 94
Poziom mocy Chtodzenie dBA 62,0 63,0 64,0 66 69 70 64 66 69 70
akustycznej Ogrzewanie dBA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB —-20~52

Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -20~24 -20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675,0

llos¢ kg/TCO Eq 1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm | 64/9,50 64/12,7 952/15,9
rurowe;j D inst. rurowej JZ-JW Maks. m 50 55 85 55 85

Bez dotadowania m - 40

Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m | 0,02 (dla dt.inst. rurowej przekraczajacej 30 m) Patrz instrukcja instalacji

Rozn. poziomow JW-JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 20 32 16

Znamionowy pobor pradu (MCA) A 14,53 16,4 17,4 21,5 27 274 10,8 14,2 14,6 14,9

Przewdd zasilajacy mm? 3-zytowy, 2,5~ 4 Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Cena za komplet netto (Cena nie zawiera panelu dekoracyjnego)

Akcesoria dla jednostek FCAG-B

Symbol
BYCQ140E
BYCQ140EW
BYCQ140EB
BYCQ140EGF
BYCQ140EGFB
BYCQ140EP
BYCQ140EPB
BRC7FA532F
BRC7FB532F
BRC1H52W
BRP069C82
BRYQ140B
BRYQ140C
SB.KDDP55
KDBHQ56B140
KAFP551K160
EWHAR1
BAF552AA160
BAEF125AWB

Akcesoria

Panel dekoracyjny (standard)

Panel dekoracyjny (biaty (RAL 9010)

Panel dekoracyjny czarny (RAL 9005)

Panel dekoracyjny samoczyszczacy biaty (RAL 9010) — wymagany sterownik przewodowy
Panel dekoracyjny samoczyszczacy czarny (RAL 9005) - wymagany sterownik przewodowy
Panel dekoracyjny stylowy biaty (RAL 9010)

Panel dekoracyjny stylowy czarny (RAL 9005)

Sterownik bezprzewodowy (F dla biatych/FB czarnych paneli)

Sterownik bezprzewodowy ( F dla biatych/FB czarnych paneli stylowych)

| Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 530 zt

Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego (B biaty/BB czarny) - wymagany sterownik przewodowy

Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego stylowego (C biaty/ CB czarny) - wymagany sterownik przewodowy
Przylgcze Swiezego powietrza - opcja nie kompatybilna z panelem samoczyszczacym

Blokada wyptywu powietrza - nawiew 2- lub 3-kierunkowy

Wymienny filtr long life

Kostka przytaczeniowa dla podiaczenia jednoczesnie panelu samoczyszczacego i opcji WLAN

Wysokoefektywny filtr, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW/EB

Zestaw UV Streamer, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0.

11430zt 131002t 140502zt 16920zt 19920zt 22980zt 255802zt 16920zt 199202zt 22980zt 24 330 zt

Cena netto

1300 zt

1410 zt

1460 zt

2450zt

2570 zt

1500 zt

1790 zt

840 zt

840 zt

600 zt

920 zt

710 zt

890 zt

2990zt

680 zt

500 zt

90 zt

cena dost. od VI 2023
cena dost. od VI 2023
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Sb’4ir Advance-series BLUIEVOLUTION
Kaseta z nawiewem obwodowym ) \

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360°
zapewnia optymalng efektywnos¢ i komfort

FCAG-B + RZASG-MV1 / MY1

ROUND FLOW

—

» Zastosowanie biurowe
» Zastosowanie komercyjne
» Efektywan praca w niskich temperaturach

G
: ! )

'

RZASGI100-140MVI_MY1 BRCIHS52W, BRPO69C82

Dane dotyczace efektywnosci FCAG + RZASG ' 71B+71MV1  100B + 100MV1 | 125B + 125MV1 ' 140B + 140MV1 100B + 100MY1 | 125B+125MY1 140B + 140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Nom. kw 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ - A++ -
pomieszczen SEER 6,47 6,55 5,76 6,53 6,55 576 6,53

ns,c % - 227 258 - 227 258

Roczne zuzycie energii kWh/a 368 507 1.261 1.231 507 1.261 1.231
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+ - A+ -
pomieszczen SCOP/A 4,10 4,17 4,05 4,31 4,17 4,05 4,31
(przecietne warunki nsh % _ 159 169 _ 159 169
klimatyczne) R m

Roczne zuzycie energii kWh/a 1.537 2.016 2.074 2.534 2.016 2.074 2.534
Jednostka wewnetrzna FCAG 71B 100B 125B 140B 100B 125B 140B
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm | 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Waga Jednostka kg 21 23
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Panel dekoracyjny Model Standardowe panele: BYCQ140E - biaty z szarymi zaluzjami/BYCQ140EW - caty biaty/BYCQ140EB - czarny

Panele z funkcjg automatycznego czyszczenia: BYCQ140EGF - biaty/BYCQ140EGFB - czarny
Panele designerskie: BYCQ140EP - biaty/BYCQ140EPB - czarny

Wymiary Wysokos¢ x Szeroko$¢ x Gtebokosc mm BYCQ140E (65 x 950 x 950); BYCQ140EGF(B) (148 x 950 x 950); BYCQ140EP(B) (106 x 950 x 950)

Waga kg 5,5/10,3/6,5
Wentylator Natgzenie Chlodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min | 10,8/13,0/15,1 | 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2

przept pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min | 10,8/12,9/15,1 | 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 28,0/35,0 29,0/37,0 29,0/41,0 29,0/37,0 29,0/41,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 28,0/33,0 29,0/37,0 29,0/41,0 29,0/37,0 29,0/41,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwier BRC7FA532F/BRC7FB532F/BRC7FA532FB/BRC7FB532FB

Sterownik przewodowy BRC1H519W7/57/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5~ 2,5

Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 25/ zew. 32
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokosc x Gtebokos¢ mm | 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Waga Jednostka kg 60 70 78 70 77
Poziom mocy Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
akustycznej Ogrzewanie dBA - 71 73 - 71 73
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53 54 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -15~46

Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675

llos¢ kg/TCOZEq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm 9,52/15,9
rurowej D inst. rurowej JZ — JW Maks. m 50

Bez dotadowania m 30

Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji

Rézn. poziomow JW - JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20 25 32 16

Znamionowy pobér pradu (MCA) A 17,4 21,5 27,8 27 14,2 14,6

Przewdd zasilajacy mm? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Cena za komplet netto (Cena nie zawiera panelu dekoracyjnego) 13 490 zt 17 450 zt 19750 zt 21910zt 17 450 zt 19750 zt 21750zt
Akcesoria dla jednostek FCAG-B
Symbol Akcesoria Cena netto
1 BYCQ140E Panel dekoracyjny (standard) 1300 zt
1 BYCQ140EW Panel dekoracyjny (biaty (RAL 9010) 1410 zt
1 BYCQ140EB Panel dekoracyjny czarny (RAL 9005) 1460 zt
1 BYCQ140EGF | Panel dekoracyjny samoczyszczacy biaty (RAL 9010) — wymagany sterownik przewodowy 2450 zt
1 BYCQ140EGFB | Panel dekoracyjny samoczyszczacy czarny (RAL 9005) — wymagany sterownik przewodowy 2570 zt
1 BYCQ140EP Panel dekoracyjny stylowy biaty (RAL 9010) 1500 zt
i BYCQ140EPB | Panel dekoracyjny stylowy czarny (RAL 9005) 1790 zt
BRC7FA532F(B)  Sterownik bezprzewodowy (F dla biatych/FB czarnych paneli) 840 zt
BRC7FB532F(B)  Sterownik bezprzewodowy ( F dla biatych/FB czarnych paneli stylowych) 840 zt
BRCIH52W/S/K | Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka (Biaty/Srebrny/Czarny) 600 zt
BRP069C82 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 920 zt
BRYQ140B(B) Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego (B biaty/BB czarny) - wymagany sterownik przewodowy 710 zt
BRYQ140C(B) Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego stylowego (C biaty/CB czarny) - wymagany sterownik przewodowy 890 zt
SB.KDDP55 Przylacze Swiezego powietrza - opcja nie kompatybilna z panelem samoczyszczacym 2990 zt
KDBHQ56B140 | Blokada wyptywu powietrza — nawiew 2- lub 3-kierunkowy. 680 zt
KAFP551K160 Wymienny filtr long life 500 zt
EWHART1 Kostka przytaczeniowa dla podtaczenia jednoczesnie panelu samoczyszczacego i opcji WLAN 90 zt
BAF552AA160 Wysokoefektywny filtr, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW/EB cena dost. od V11 2023
BAEF125AWB Zestaw UV Streamer, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW cena dost. od VI 2023
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FCAG-B + ARXM-R, AZAS-MV1 / MY
Kaseta z nawiewem obwodowym

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360°
zapewnia optymalng efektywnosc i komfort

» Zastosowanie komercyjne
» Efektywna praca w niskich temperaturach

Dane dotyczace efektywnosci FCAG = 71B+ARXM71R  100B +AZAS100MV1 = 125B+AZAS125MV1 | 140B +AZAS140MV1 ' 100B + AZAS100MY1 = 125B +AZAS125MY1 | 140B +AZAS140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom./Maks. kw 6,80/7,05 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza  Nom./Maks. kw 7,50/7,58 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+ - A+ -
pomieszczen SEER 5,87 5,67 5,40 6,00 5,67 5,40 6,00
ns,c % - 213 237 - 213 237
Roczne zuzycie energii kWh/a 405 586 1.345 1.300 586 1.345 1.300
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A - A -
pomieszczen SCOP/A 4,00 3,85 3,80 4,31 3,85 3,80 4,31
(przecietne warunki nsh % _ 149 169 _ 149 169
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 1573 2,182 221 2534 2,182 2211 2534
Jednostka wewnetrzna FCAG 71B 100B 125B 140B 1008 125B 140B
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm | 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Waga Jednostka kg 21 23
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna Siatka zywiczna
Panel dekoracyjny Model Standardowe panele: BYCQ140E - bialy z szarymi zaluzjami/BYCQ140EW - caty biaty/BYCQ140EB - czarny
Panele z funkcjg automatycznego czyszczenia: BYCQ140EGF - biaty/BYCQ140EGFB - czarny
Panele designerskie: BYCQ140EP - biaty/BYCQ140EPB - czarny
Wymiary Wys. X Szer. X Gleb. mm BYCQ140E (65 x 950 x 950); BYCQ140EGF(B) (148 x 950 x 950); BYCQ140EP(B) (106 X 950 x 950)
Waga kg 5,5/10,3/6,5
Wentylator Natezenie ~ Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min | 10,8/13,0/15,1 | 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2
przept. pow. Qgrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min | 10,8/12,9/15,1 | 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 28,0/35,0 29,0/37,0 29,0/41,0 29,0/37,0 29,0/41,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 28,0/33,0 29,0/37,0 29,0/41,0 29,0/37,0 29,0/41,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC7FA532F/BRC7FB532F/BRC7FA532FB/BRC7FB532FB
Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Przewdd zasilajaco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5 ~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 25/ zew. 32
Jednostka zewnetrzna ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 = AZAS140MV1 | AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gleb. mm | 734 x 870 x 373 990 x 940 x 320
Waga Jednostka kg 50,0 70 78 70 77
Poziom mocy Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
akustycznej Ogrzewanie dBA 65 - 71 73 - 71 73
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 52 53 54 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 52 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -10~46 -5~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB -15~18 -15~15,5
Czynnik chfodniczy ~ Typ/GWP R-32/675
llo$¢ kg/TCO,Eq 1,15/0,78 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Potaczenia instalacji Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm 9,52/15,9
rurowej DA.inst. rurowej JZ - JW Maks. m 30
Bez dotadowania m 10 30
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m | 0,035 (dladt.inst. Patrz instrukcja instalacji
rurowej przekr. 10 m)
Rézn. pozioméw JW - JZ Maks. m 20,0 30,0
Zasilanie Faza/Czgstotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 25 32 16
Znamionowy pobdr pradu (MCA) A 14,93 21,5 27,8 27 14,2 14,6 151
Przewdd zasilajacy mm? | 3-zytowy, 2,5~ 4 Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto (Cena nie zawiera panelu dekoracyjnego) 9790 zt 14100 zt 16 070 zt 17 700 zt 14100 zt 16 070 zt 17 590 zt
Akcesoria dla jednostek FCAG-B
Symbol Akcesoria Cena netto
1 BYCQ140E Panel dekoracyjny (standard) 1300 zt
1 BYCQ140EW Panel dekoracyjny (biaty (RAL 9010) 1410 z¢
1 BYCQ140EB Panel dekoracyjny czarny (RAL 9005) 1460 zt
1 BYCQ140EGF | Panel dekoracyjny samoczyszczacy biaty (RAL 9010) — wymagany sterownik przewodowy 2450 zt
1 BYCQ140EGFB | Panel dekoracyjny samoczyszczacy czarny (RAL 9005) — wymagany sterownik przewodowy 2570 zt
1 BYCQ140EP Panel dekoracyjny stylowy biaty (RAL 9010) 1500 zt
1 BYCQ140EPB | Panel dekoracyjny stylowy czarny (RAL 9005) 1790 zt
BRC7FA532F(B) | Sterownik bezprzewodowy (F dla biatych/FB czarnych paneli) 840 zt
BRC7FB532F(B) | Sterownik bezprzewodowy (F dla biatych/FB czarnych paneli stylowych) 840 zt
BRC1H52W/S/K | Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka (Biaty/Srebrny/Czarny) 600 zt
BRP069C82 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 920 zt
BRYQ140B(B) Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego (B biaty/BB czarny) - wymagany sterownik przewodowy 710 zt
BRYQ140C(B) Czujnik funkcji oszczedzania energii do panelu dekoracyjnego stylowego (C biaty/CB czarny) - wymagany sterownik przewodowy 890 zt
SB.KDDP55 Przylacze Swiezego powietrza - opcja nie kompatybilna z panelem samoczyszczagcym 2990 zt
KDBHQ56B140 | Blokada wyptywu powietrza — nawiew 2- lub 3-kierunkowy 680 zt
KAFP551K160 Wymienny filtr long life 500 zt
EWHAR1 Kostka przytaczeniowa dla podtaczenia jednoczednie panelu samoczyszczacego i opcji WLAN 90 zt

ﬂ&bnn FII.OW SMr Active-series

BLUEVOoLUTion

AZAS100-140MVI_MY1 BRCIH52W, BRP0O69C82

NOWOSCRYNTYV YT
\[6)'/6}{¢ BAEF125AWB

Wysokoefektywny filtr, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW/EB
Zestaw UV Streamer, kompatybilny z panelami BYCQ140E/EW

cena dost. od V11 2023
cena dost. od VI1 2023

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK2023 31



Catkowicie ptaska kaseta

Prosta, funkcjonalna, genialna

Dlaczego catkowicie ptaska kaseta?

- Unikalna konstrukcja na rynku, ktéra w peni KorZySC| dla instalatorow

integruje sie z sufitem
- Zaawansowana technologia i wysoka efektywno$c > Wyjatkowy produkt na rynkul

- Najcichsza kaseta dostepna na rynku 2iNajcichisealjednostkal(2sidB)
) &P y > katwy w obstudze zdalny sterownik, dostepny

z obstuga w kilku jezykach, umozliwia fatwe
ustawienie opgji czujnika i indywidualne sterowanie
potozeniami klap

> Odpowiada stylowi wzornictwa europejskiego

Korzysci dla projektantow

FFA_A > Wyjatkowy produkt na rynku!

> Doskonale komponuje sie z wystrojem
nowoczesnego biura

> Produkt nadaje sie idealnie do poprawy wartosci
BREEAM/EPBD w potaczeniu z jednostkami pomp
ciepta Sky Air (FFQ-C) lub VRV IV (FXZQ-A)

Korzysci dla uzytkownikow
koncowych

> Doskonatos¢ techniczna i unikalne wzornictwo
w jednym systemie

> Najcichsza jednostka (25 dBA)

> Doskonate parametry pracy: bez przeciaggéw
i zimnych stref

> Oszczednos¢ do 27% na rachunkach za energie,

P . . w wyniku stosowania opcjonalnych czujnikow

Wybor mledzy szarym, a b|a+ym panelem > Elastyczne wykorzystanie przestrzeni i dopasowanie
do kazdej konfiguracji dzieki indywidualnemu
sterowaniu klap

> tatwy w obstudze sterownik dostepny
z wyswietlaczem w kilku jezykach
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(11 Tube|

Unikalne wzornictwo

» Zaprojektowana przez europejskie biuro
projektowe, aby w petni odpowiadata
europejskiemu gustowi

» W petni dopasowana do sufitu, wystaje tylko
na 8 mm

Wyrézniajaca sie technologicznie

Opcjonalny czujnik obecnosci

» Kiedy pomieszczenie jest puste, moze dostosowac
nastawe temperatury lub wytaczy¢ jednostke
— zapewniajac oszczednos¢ energii

» Kiedy czujnik wykryje obecnos¢ oséb, kierunek
nawiewu zostanie zmieniony, aby uniknac
zimnych przeciggdw w kierunku tych oséb

Najwyzsza efektywnosc

» Etykiety sezonowe do

» Kiedy pomieszczenie jest puste, funkcja opgji
czujnika moze dostosowac nastawe temperatury
lub wytgczy¢ jednostke — zapewniajac
oszczednos¢ energii az do 27%

*dla FFQ25,35C w potaczeniu z RXS25,35L3

> W petni miesci sie w jednym standardowym
panelu sufitowym, umozliwiajgc montowanie
lamp, gtosnikéw i instalacji tryskaczowych
w sgsiednich modutach sufitowych

> Panel dekoracyjny jest dostepny w wykonczeniu
w jednym z 2 koloréw (biatym i biato-srebrnym)

Opcjonalny czujnik podtogowy

> Wykrywa réznice temperatur i tak zmienia
kierunek nawiewu powietrza, aby zapewnic
rownomierny rozktad temperatury

Inne korzysci

> Indywidualne sterowanie klapami: mozliwosci
fatwego sterowania jedng lub kilkoma klapami
za pomocy sterownika przewodowego (BRCIE®)
podczas zmiany uktadu pomieszczenia.
Po petnym zamknieciu lub zablokowaniu klap,
konieczne jest ustawienie ,Element zamykajacy
wylot powietrza”

> Najcichsza kaseta na rynku (25 dBA), co jest wazne
w zastosowaniach biurowych

Narzedzia marketingowe

> https://www.daikin.pl/pl_pl/products/ffa-a9.html
» https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&t=177s
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FFA-A(9) + RXM-R

Catkowicie ptaska kaseta

Unikalna konstrukcja na rynku,
ktdra w petni integruje sie z sufitem

> Zastosowania biurowe i komercyjne
> Praca w niskich temperaturach

Dane dotyczace efektywnosci

Wydajnos¢ chtodnicza
Wydajnos¢ grzewcza
Chtodzenie
pomieszczen

Ogrzewanie
pomieszczen
(przecietne warunki
klimatyczne)

Nom.

Nom.

Klasa efektywnosci energetycznej
SEER

ns,c

Roczne zuzycie energii

Klasa efektywnosci energetycznej
SCOP/A

nsh

Roczne zuzycie energii

Jednostka wewnetrzna

Wymiary

Waga

Filtr powietrza
Panel dekoracyjny

Wentylator

Poz. mocy akust.
Poziom ci$nienia
akustycznego

Systemy sterowania

Zasilanie

Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢
Jednostka
Typ
Model
Kolor
Wymiary  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
Waga

Chtodzenie Nis./Sred./Wys.
Ogrzewanie  Nis./Sred./Wys.

Natezenie
przept. pow.
Chtodzenie
Chtodzenie Nis./Wys.

Ogrzewanie Nis./Wys.

Zdalny sterownik na podczerwieri
Sterownik przewodowy
Faza/Czestotliwos¢/Napiecie
Przewdd zasilajaco-sterujacy
Srednica odprowadzenia skroplin

Jednostka zewnetrzna

Wymiary
Waga

Poziom mocy
akustycznej

Poziom ci$nienia
akustycznego

Zakres pracy

Czynnik chtodniczy

Potaczenia instalacji
rurowej

Zasilanie

Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
Jednostka
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie
Typ

GWP

llos¢

Nom.
Nom.
Min.~Maks.
Min.~Maks.

Temp. otoczenia
Temp. otoczenia

Ciecz Sr. zew.
Gaz Sr. zew.
Dt inst. rurowej JZ - JW Maks.

Bez dotadowania
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego
Rézn. poziomow JW - JZ Maks.
Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie

Zalecany bezpiecznik (MFA)

Znamionowy pobér pradu (MCA)

Przewdd zasilajacy

FFA + RXM
kw
kw

%
kWh/a

%
kWh/a

FFA
mm

kg

mm
kg
m*/min
m*/min
dBA
dBA
dBA

dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB

kg/TCO,Eq
mm

Cena za komplet netto (Cena nie zawiera panelu dekoracyjnego)

Akcesoria dla jednostek FFA-A9

Symbol

! BYFQ60CW
! BYFQ60CS
! BYFQ60B3
BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7EB530W
BRC1H52W/S/K
BRP069C81
BRYQ60AW
BRYQ60AS
BDBHQ44C60
KDBQ44B60
KDDQ44XA60
KAF441C60
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Akcesoria

Panel dekoracyjny catkowicie ptaski biaty
Panel dekoracyjny catkowicie ptaski — wykonczenie srebrne

Panel dekoracyjny standard

Sterownik bezprzewodowy panelu biatego
Sterownik bezprzewodowy panelu srebrnego
Sterownik bezprzewodowy panelu standard

Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny

Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

Czujnik funkgji oszczedzania energii do biatego panelu dekoracyjnego - wymagany sterownik przewodowy
Czujnik funkcji oszczedzania energii do srebrnego panelu dekoracyjnego — wymagany sterownik przewodowy
Blokada wyptywu powietrza panel BYCQ60C* — nawiew 2- lub 3-kierunkowy

Element dystansujacy panel przy montazu w ograniczonej przestrzeni dla panelu BYCQ60B3

Przylacze swiezego powietrza
Filtr wymienny long life

Split BLUEVvVOoLUTionN

—
= -

BRCIHS2W,
FFA-A9 RXM-R BRPO69C81
25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
2,50 3,40 5,00 570
3,20 4,20 5,80 7,00
A++ A+
6,17 6,38 5,98 5,76
142 186 292 347
A+ A A+
4,24 4,10 3,90 4,04
762 1.058 1377 1.372
25A9 35A9 50A9 60A9
260 x 575 % 575
16 17

Siatka zywiczna
BYFQ60C2W1W/BYFQ60C2W1S/BYFQ60B2W1/BYFQ60B3W1
Biaty (N9.5)/SREBRNY/Biaty (RAL9010)/BIALY STANDARD RAL9010)
BYFQ60C2W1W(S) (46 x 620 x 620); BYFQ60B2W1 (55 x 700 x 700); BYFQ60B3W1 (55 x 700 x 700)

2,8/2,8/2,7/2,7
6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5
6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5
48,0 51,0 56,0 60,0
25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0
25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0
BRC7EB530W/BRC7F530W/BRC7F530S
BRCTH52W/S/K/BRC1D52
1~/50/220-240
4-zytowy, 2,5
wew. 20/ zew. 26
25R9 35R9 50R 60R
552 x 840 x 350 734 x870x 373
32 50
58 61 62 63
59 61 62 63
46 49 48
47 49
-10~50
-20~24
R-32
675
0,76/0,52 1,15/0,78
6,35
9,52 12,7
20 30
10 -
0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
15 20
1~/50/220-240
13 16
10,79 14,32 15,09
3-zytowy, 2,5~ 4
7770zt 9230zt 9790 zt 11670 z
Cena netto
1440 zt
1440 zt
1520 zt
1090 zt
1160 zt
1050 zt
600 zt
620 zt
650 zt
370 zt
570 zt
3180 zt
770 zt
540 zt



FFA-A(9) + RZAG-A SIAr Apra-seres BLUBVOLUTION
. . a .

Catkowicie ptaska kaseta - =

Unikalna konstrukcja na rynku, ktéra w petni integruje E

sie z sufitem

> W potaczeniu z Sky Air serii Alpha zapewnia najwyzsza jako$¢
i wydajnos¢.
> Petna integracja w standardowych panelach sufitowych,
wystaje zaledwie 8 mm
> Godne uwagi potgczenie nowoczesnego ksztattu obudowy
i doskonatosci technicznej z eleganckim biatym wykonczeniem
powierzchni lub potaczeniem srebra z bielg
> Dwa opcjonalne czujniki inteligentne poprawiaja efektywnos¢

FFA-A9

energetyczng i komfort

RZAG25-60A BRCIH52W, BRP0O69C81
Dane dotyczace efektywnosci FFA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
Wydajnosc¢ chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. kw 1,6/3,5/4,5 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,5
Wydajnos¢ grzewcza  Min./Nom./Maks. kW 1,40/4,00/5,00 1,50/5,80/6,00 1,60/7,00/7,50
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+
pomieszczen SEER 6,40 6,30 5,80
ns,c % -
Roczne zuzycie energii kWh/a 191 278 362
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A A+
pomieszczen SCOP/A 3,80 4,01 4,04
(pfzecietne warunki nsh % _
Klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 1.546 1.501 1.558
Jednostka wewnetrzna FFA 35A9 50A9 60A9
Wymiary Jednostka  Wysoko$¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 260 X 575 X 575
Waga Jednostka kg 16 17,5
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Panel dekoracyjny Model BYFQ60C2W1W/BYFQ60C2W1S/BYFQ60B2W1/BYFQ60B3W1
Kolor Biaty (N9.5)/SREBRNY/Biaty (RAL9010)/BIALY STANDARD (RAL9010)
Wymiary Wysokos¢ x Szerokosc x Gtebokos¢ mm BYFQ60C2W1TW(S) (46 x 620 x 620); BYFQ60B2W1 (55 x 700 x 700); BYFQ60B3W1 (55 x 700 x 700)
Waga kg 2,8/2,8/2,7/2,7
Wentylator Natezenie  Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5
przepl.pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dBA 51,0 56,0 60,0
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC7EB530W/BRC7F530W/BRC7F530S
Sterownik przewodowy BRCTH52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Przewdd zasilajaco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/ zew. 26
Jednostka zewnetrzna RZAG 35A 50A 60A
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 734 x 870 x 373
Waga Jednostka kg 52
Poziom mocy Chtodzenie dBA 62,0 63,0 64,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 62,0 63,0 64,0
Poziom cisnienia Chiodzenie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -20~52
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -20~24
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675,0
llos¢ kg0 £q 1,55/1,05
Pofaczeniainstalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm 6,35/9,52 6,35/12,7
rurowej DH.inst. rurowej JZ - JW Maks. m 50
Bez dotadowania m 30
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 30 m)
Réin. pozioméw JW — JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 20
Znamionowy pobor pradu (MCA) A 14,43 14,63 16,7
Przewdd zasilajacy mm? 3-zytowy, 2,5~ 4
Cena za komplet netto (Cena nie zawiera panelu dekoracyjnego) 11310z 12920 zt 13 860 zt
Akcesoria dla jednostek FFA-A9
Symbol Akcesoria Cena netto
1 BYFQ60CW Panel dekoracyjny catkowicie ptaski biaty 1440 zt
1 BYFQ60CS Panel dekoracyjny catkowicie ptaski — wykonczenie srebrne 1440 zt
1 BYFQ60B3 Panel dekoracyjny standard 1520 zt
BRC7F530W Sterownik bezprzewodowy panelu biatego 1090 zt
BRC7F530S Sterownik bezprzewodowy panelu srebrnego 1160 zt
BRC7EB530W Sterownik bezprzewodowy panelu standard 1050 zt
BRC1H52W/S/K | Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
BRYQ60AW Czujnik funkcji oszczedzania energii do biatego panelu dekoracyjnego - wymagany sterownik przewodowy 650 zt
BRYQ60AS Czujnik funkgji oszczedzania energii do srebrnego panelu dekoracyjnego — wymagany sterownik przewodowy 370 zt
BDBHQ44C60 Blokada wyptywu powietrza panel BYCQ60C* — nawiew 2- lub 3-kierunkowy 570 zt
KDBQ44B60 Element dystansujacy panel przy montazu w ograniczonej przestrzeni dla panelu BYCQ60B3 3180zt
KDDQ44XA60 Przytacze swiezego powietrza 770 zt
KAF441C60 Filtr wymienny long life 540 zt
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FHA-A(9) + RXM-R(9)

Jednostka podstropowa

Rozwigzanie do szerokich pomieszczen bez sufitow
podwieszanych

Split BLUBVOLUTION

> Pofaczenie z jednostkami zewnetrznymi split jest idealnym rozwigzaniem g
dla mniejszych zastosowar mieszkaniowych i detalicznych i biurowych \'J
> Zapewnia komfortowy nawiew powietrza w szerokich pomieszczeniach
dzieki efektowi Coandy: kat nawiewu do 100°
> Nawet pomieszczenia o wysokosci stropdw na poziomie 3,8 m mozna
chtodzi¢ i ogrzewac bez strat wydajnosci FHAA9
> Prosty montaz zaréwno w nowych budynkach, jak i po renowadji
> Jednostke mozna fatwo zamontowac w naroznikach i waskich
przestrzeniach, poniewaz potrzebuje ona tylko 30 mm wolnej bocznej
przestrzeni serwisowej
> Dostepnych 5 réznych predkosci wentylatora zapewnia maksymalny
komfort
> Stylowa jednostka komponuje sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza.
Klapy zamykaja sie catkowicie, gdy jednostka nie pracuje, kraty wlotu
powietrza sg niewidoczne BRCIH52W, BRPO69CS!
Dane dotyczace efektywnosci FHA + RXM 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Wydajnos¢ chtodnicza  Nom. kw 3,40 5,00 5,70
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 4,00 6,00 7,20
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+
pomieszczen SEER 6,24 5,92 6,08
ns,.c % -
Roczne zuzycie energii kWh/a 191 295 328
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A
pomieszczen SCOP/A 4,43 3,86 3,87
(przecietne warunki nsh % _
Klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 979 1.578 1.704
Jednostka wewnetrzna FHA 35A9 50A9 60A9
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 235 % 960 x 690 235 x 1.270 x 690
Waga Jednostka kg 24 25 31
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Wentylator Natezenie Chfodzenie Nis‘/S'red./Wys. m*/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
przept. pow. Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dBA 53,0 54,0
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 31,0/36,0 32,0/37,0 33,0/37,0
akustycznego Ogrzewanie Nom./Wys. dBA 34,0/36,0 35,0/37,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC7GA53-9
Sterownik przewodowy BRCTH52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Przewdd zasilajaco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna RXM 35R9 50R 60R
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 552 X 840 x 350 734 x 870 x 373
Waga Jednostka kg 32 50
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 62 63
akustycznej Ogrzewanie dBA 61 62 63
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 49 48
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -10~50
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -20~24
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32
GWP 675
llos¢ kg/TCO,Eq 0,76/0,52 1,15/0,78
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,52 12,7
Dk inst. rurowej JZ — JW Maks. m 20 30
Bez dotadowania m 10
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Rézn. poziomow JW - JZ Maks. m 15 20
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 13 16
Znamionowy pobér pradu (MCA) A 11,29 14,54 15,09
Przewdd zasilajacy mm? 3-zytowy, 2,5~ 4
Cena za komplet netto 9 660 zt 10290 zt 13220 z4
Akcesoria dla jednostek FHA-A
Symbol Akcesoria Cena netto
BRC7GA53-9 Sterownik bezprzewodowy 1550 zt
BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
KDDQ50A140 Przytacze swiezego powietrza na zapytanie
KDU50R63 Pompka skroplin dla FHA35~60A9 4510 zt
KAF501B56 Wymienny filtr long-life, wymienny filtr FHA35-50A9 730 zt
KAF501B80 Wymienny filtr long-life, filtr dla FHA60 850 zt
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FHA-A(9) + RZAG-A / NV1 /NY1

Jednostka podstropowa

Rozwigzanie do szerokich pomieszczen bez sufitéw
podwieszanych

> Potaczenie ze Sky Air z serii Advance zapewnia doskonaty stosunek

SMI" Alpha-series

BLUEVOLUTION

Y
jakosci do ceny w przypadku wszystkich zastosowan komercyjnych 1\';3
> Zapewnia komfortowy nawiew powietrza w szerokich
pomieszczeniach dzieki efektowi Coandy: kat nawiewu do 100°
> Nawet pomieszczenia o wysokosci stropdw na poziomie 3,8 m mozna FHA-A)
chtodzi¢ i ogrzewac bez strat wydajnosci
> Prosty montaz zaréwno w nowych budynkach, jak i po renowacji - ais
> Jednostke mozna tatwo zamontowac w naroznikach i waskich ! =F
przestrzeniach, poniewaz potrzebuje ona tylko 30 mm wolnej bocznej | }
przestrzeni serwisowej =l iy
> Obnizone zuzycie energii dzieki zastosowaniu specjalnie RZAGIS-60A BRCIHS2W, BRPOGICE!
opracowanego silnika wentylatora zasilanego pragdem statym
Dane dotyczace efektywnosci FHA + RZAG 35A9+ 50A9+ 60A9+ 71A9+ 100A+ 125A+ 140A+ 71A9+ 100A+ 125A+ 140A+
35A 50A 60A 71NV1 | 100NV1  125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1  140NY1
Wydajno$¢ chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. kW | 173545 | 17/5060 | 19/60/68 -/6,80/- -19,50/- -N2,1/- -134/- -/6,80/- 9,50/~ -N2,1/- -134/-
Wydajnos¢ grzewcza  Min./Nom./Maks. kW 11,40/4,00/5,50 1,70/5,80/6,50 | 1,70/7,00/7,50  -/7,50/- -N08/- -N35/- -N5,5/- 1750/~ -N08/- -N35/- -/155/-
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ - A++ -
pomieszczen SEER 6,40 6,80 6,60 71 6,42 7,14 6,42 7,11 6,42 7,14 6,42
ns,.c % - 283 254 - 283 254
Roczne zuzycie energii kWh/a 191 257 318 335 518 1.017 1.253 335 518 1.017 1.253
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A++ - A+ A++ -
pomigszczeh . SCOP/A 4,10 4,30 4,20 4,32 4,61 4,09 4,30 4,32 4,61 4,09 4,30
i‘l’iﬁeaifct;:e‘)"’am”k' nsh % - 161 169 - 161 169
Roczne zuzycie energii kWh/a | 1.058 1.302 1.633 1.523 2.369 3.259 3.100 1.523 2.369 3.259 3.100
Jednostka wewnetrzna FHA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka  Wysokos$¢ x Szerokosc x Glebokos¢ mm 235 x 960 x 690 235 % 1.270 x 690 235 % 1.590 x 690
Waga Jednostka kg 24 25 31 32 38,0
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min | 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
przept. pow. Ogrzewanie  Nis./Sred./Wys. m*/min | 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0
Poziom mocy akust.  Chtodzenie dBA 53,0 54,0 55,0 60 62 64
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 31,0/36,0 32,0/37,0 33,0/37,0 34,0/38,0 34/42 37/44 38/46
akustycznego Ogrzewanie  Nom./Wys. dBA 34,0/36,0 35,0/37,0 36,0/38,0 38/42 41/44 42/46
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC7GA53-9
Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna RZAG 35A 50A 60A 71NV1 | 1T00NV1  125NV1 140NV1  71NY1 100NY1 125NY1  140NY1
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 734 x 870 x 373 870 % 1.100 x 460
Waga Jednostka kg 52 81 85 95 81 85 94
Poziom mocy Chtodzenie dBA 62,0 63,0 64,0 66 69 70 64 66 69 70
akustycznej Ogrzewanie dBA| 620 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71
Poziom cisnienia Chiodzenie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -20~52
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -20~24 -20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675,0 R-32/675
llos¢ kg/TCO Eq 1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Pofaczeniainstalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm | 64/9,50 64/12,7 952/15,9
rurowej Dt.inst. rurowej JZ - JW Maks. m 50 55 85 55 85
Bez dotadowania m - 40
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m | 0,02 (dla dt.inst. rurowej przekraczajacej 30 m) Patrz instrukcja instalacji
Réin. pozioméw JW — JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 20 32 16
Znamionowy pobér pradu (MCA) A 14,83 16,7 17,8 22,2 27,6 27,9 11,2 14,9 15,1 15,4
Przewdd zasilajacy mm? 3-zytowy, 2,5~ 4 Zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Cena za komplet netto

11740zt 134202z 15410z

Akcesoria dla jednostek FHA-A(9)

Symbol
BRC7GA53-9
BRC1H52W/S/K
BRP069C81
KDDQ50A140
KDU50R63
KDU50R160
KAF501B56
KAF501B80
KAF501B160

Akcesoria

Sterownik bezprzewodowy

Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny
Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

Przylgcze $wiezego powietrza

Pompka skroplin dla FHA35~60A9

Pompka skroplin dla FHA71~140A

Wymienny filtr long-life, wymienny filtr FHA35-50A9

Wymienny filtr long-life, filtr dla FHA60-71A9

Wymienny filtr long-life, filtr dla FHA100-140A

19210zt 22480z 241802zt 26970zt 19210zt 224802zt 24 180zt 25720zt

Cena netto
1550 zt

600 zt

620 zt

na zapytanie
4510 zt

4510 zt

730 zt

850 zt

990 zt
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FHA-A(9) + RZASG-MV1 / MY1

Jednostka podstropowa

Rozwigzanie do szerokich pomieszczen bez sufitow

podwieszanych

SMI' Advance-series

BLUEVOLUTION

> Pofgczenie ze Sky Air z serii Advance zapewnia doskonaty stosunek ‘\:\f
jakosci do ceny w przypadku wszystkich zastosowan komercyjnych
> Zapewnia komfortowy nawiew powietrza w szerokich pomieszczeniach
dzieki efektowi Coandy: kat nawiewu do 100°
> Nawet pomieszczenia o wysokosci stropow na poziomie 3,8 m mozna
chtodzi¢ i ogrzewac bez strat wydajnosci FHAAG)
> Prosty montaz zaréwno w nowych budynkach, jak i po renowacji
> Jednostke mozna fatwo zamontowac w naroznikach i waskich
przestrzeniach, poniewaz potrzebuje ona tylko 30 mm wolnej bocznej ; ¥
przestrzeni serwisowej = .
> Stylowa jednostka komponuije sie dobrze z kazdym wystrojem wnetrza. i
Klapy zamykaja sie catkowicie, gdy jednostka nie pracuje, kraty wlotu .-
powietrza s3 niewidoczne :
> Dostepnych 5 roznych predkosci wentylatora zapewnia maksymalny - -
komfort RZASGI00-140MVI_MY1 BRCIH52W, BRPOG9C8I
Dane dotyczace efektywnosci FHA + RZASG | 71A9+71MV1 | 100A + 100MV1  125A + 125MV1  140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1  140A + 140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Nom. kw 6,80 9,50 121 13,4 9,50 121 13,4
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+ - A+ -
pomieszczen SEER 5,95 5,83 5,88 5,83 5,88
ns,c % - 230 232 - 230 232
Roczne zuzycie energii kWh/a 400 570 1.246 1.368 570 1.246 1.368
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A - A -
pomieszczen SCOP/A 3,90 3,91 3,83 3,81 391 3,83 3,81
(przecigtne warunki ¢y % - 150 149 - 150 149
klimatyczne) - "
Roczne zuzycie energii kWh/a 1616 2.148 2.193 2.866 2.148 2.193 2.866
Jednostka wewnetrzna FHA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm | 235 x 1.270 X 690 235 x 1.590 X 690
Waga Jednostka kg 32 38
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m’/min | 14,0/17,0/20,5 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0
przept pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m’/min | 14,0/17,0/20,5 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dBA 55,0 60 62 64 60 62 64
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 34,0/38,0 34/42 37/44 38/46 34/42 37/44 38/46
akustycznego Ogrzewanie Nom./Wys. dBA 36,0/38,0 38/42 41/44 42/46 38/42 41/44 42/46
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC7GA53-9
Sterownik przewodowy BRCTH52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Przewdd zasilajaco-sterujacy mm? 4-zytowy, 1,5~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/ zew. 26
Jednostka zewnetrzna RZASG/RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm | 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Waga Jednostka kg 60 70 78 70 77
Poziom mocy Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
akustycznej Ogrzewanie dBA - 71 73 - 71 73
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53 54 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -15~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675
llos¢ kg/TCO,Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm 9,52/15,9
rurowej Dk inst. rurowej JZ — JW Maks. m 50
Bez dotadowania m 30
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji
Rén. pozioméw JW - JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20 25 32 16
Znamionowy pobor pradu (MCA) A 17,8 22,2 28,3 27,9 14,9 151 15,4
Przewdd zasilajacy mm? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto 15 780 zt 20010zt 20950 zt 23300 zt 20010 zt 20950 zt 23140zt
Akcesoria dla jednostek FHA-A
Symbol Akcesoria Cena netto
BRC7GA53-9 Sterownik bezprzewodowy 1550 zt
BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
KDDQ50A140 Przytacze $wiezego powietrza na zapytanie
KDU50R63 Pompka skroplin dla FHA35~60A9 4510 zt
KDU50R160 Pompka skroplin dla FHA71~140A 4510 zt
KAF501B56 Wymienny filtr long-life Wymienny filtr FHA35-50A9 730 zt
KAF501B80 Wymienny filtr long-life filter dla FHA60-71A9 850 zt
KAF501B160 Wymienny filtr long-life filter dla FHA100-140A 990 zt
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FUA-A + RZAG-NV1 / NY1

Jednostka podstropowa
z 4-kierunkowym nawiewem

Unikalne rozwigzanie Daikin do szerokich pomieszczen
bez sufitdw podwieszanych

Potaczenie ze Sky Air z serii Advance zapewnia doskonaty stosunek jakosci
do ceny w przypadku wszystkich zastosowar komercyjnych

Nawet pomieszczenia o wysokosci stropéw na poziomie 3,5 m mozna chtodzi¢
i ogrzewac bez strat wydajnosci

Prosty montaz zaréwno w nowych budynkach, jak i po renowacji
Ujednolicona gama jednostek wewnetrznych na R-32 i R-410A
Indywidualne sterowanie klapa nawiewu: elastycznos¢ pozwalajaca

na dopasowanie do kazdego uktadu pomieszczenia bez koniecznosci
zmiany lokalizacji urzadzenia!

Na zdalnym sterowniku mozna zaprogramowac 5 réznych katéw nawiewu
powietrza od 0 do 60°

Atrakcyjny, nowoczesny wyglad, wykonczenie czysto biate (RAL9010)

i ciemno-szare (RAL7011) dopasowuije sie z fatwoscig do kazdego wnetrza

SIAIr Apraseies BLUSVOLUTION

FUA-A

RZAG-NVI_NY1

BRCIH52W, BRP0O69C81

> Optymalny komfort dzieki automatycznemu dostosowywaniu natezenia
przeptywu powietrza stosownie do wymaganego obcigzenia

> Pompka skroplin w standardzie o wysokosci podnoszenia 720 mm
zwieksza elastycznos¢ i szybkosc instalacji

Dane dotyczace efektywnosci FUA +RZAG 71A+71NV1 100A + 100NV1
Wydajnos¢ chtodnicza  Nom. kW 6,80 9,50
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kW 7,50 10,8
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++
pomieszczen SEER 7,02 6,42

ns,.c % -

Roczne zuzycie energii kWh/a 339 518
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+
pomieszczen ~ SCOP/A 4,20 4,50
frsere sty :

Roczne zuzycie energii kWh/a 1.567 2427
Jednostka wewnetrzna FUA 71A 100A
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm
Waga Jednostka kg 25
Filtr powietrza Typ
Wentylator Natezenie ~ Chtodzenie ~Nis./Sred./Wys. m*/min | 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0

Przept.pow. - Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min | 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 59 64
akustycznej Ogrzewanie dBA 59 64
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 35/41 39/46
akustycznego Ogrzewanie  Nis./Wys. dBA 35/41 39/46
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien

Sterownik przewodowy
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V

Przewdd zasilajgco-sterujacy mm?

Srednica odprowadzenia skroplin mm
Jednostka zewnetrzna RZAG 71NV1 100NV1
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm
Waga Jednostka kg 81 85
Poziom mocy Chtodzenie dBA 64 66
akustycznej Ogrzewanie dBA -
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 46 47
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 48 50
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB

Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP

llos¢ kg/TCOEq 3,20/2,16
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm
rurowej Dt.inst. rurowej JZ - JW Maks. m 55

Bez dotadowania m

Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m

Rozn. pozioméw JW - JZ Maks. m
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20

Znamionowy pobér pradu (MCA) A 17,9 22,2

Przewdd zasilajacy mm?
Cena za komplet netto 20 740 zt 24520zt

Akcesoria dla jednostek FUA-A

Symbol Akcesoria

BRC7C58 Sterownik bezprzewodowy

BRC1H52W/S/K | Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

KDBHP49B140  Blokada wyptywu powietrza — nawiew 2- lub 3-kierunkowy
KDBTP49B140 Element ostonowy dla zablokowanego wylotu powietrza
KAF5511D160 Filtr wymienny long-life

125A + 125NV1 71A + 71NY1 100A + TOONY1 | 125A + 125NY1
12,1 6,80 9,50 12,1
13,5 7,50 10,8 13,5
- A++ -
6,39 7,02 6,42 6,39
253 - 253
1.136 339 518 1.136
- A+ -
4,26 4,20 4,50 4,26
167 - 167
3.129 1.567 2427 3.129
125A 71A 100A 125A
198 X 950 x 950
26 25 26
Siatka zywiczna
20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
65 59 64 65
- 59 64 -
40/47 35/41 39/46 40/47
40/47 35/41 39/46 40/47
BRC7CB58
BRC1H52W/S/K/BRC1D52
1~/50/220~240
4-zytowy, 1,5~ 2,5
wew. 25/ zew. 32
125NV1 71NY1 100NY1 125NY1
870 x 1.100 x 460
95 81 85 94
69 64 66 69
68 - 68
49 46 47 49
52 48 50 52
-20~52
-20~18
R-32/675
3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
952/15,9
85 55 85
40
Patrz instrukcja instalacji
30
3~/50/380-415
32 16
275 11,3 149 15
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
26 960 zt 20 740 zt 24520zt 26 960 zt
Cena netto
1880 zt
600 zt
620 zt
1090 zt
1640 zt
540 zt
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FUA-A + RZASG-MV1 / MY1

Jednostka podstropowa
z 4-kierunkowym nawiewem

Unikalne rozwigzanie Daikin do szerokich pomieszczen
bez sufitéw podwieszanych

» Potaczenie ze Sky Air z serii Advance zapewnia doskonaty stosunek
jakosci do ceny w przypadku wszystkich zastosowan komercyjnych
Nawet pomieszczenia o wysokosci stropdw na poziomie 3,5 m mozna
chtodzi¢ i ogrzewac bez strat wydajnosci

Prosty montaz zaréwno w nowych budynkach, jak i po renowacji
Indywidualne sterowanie klapa nawiewu: elastycznos¢ pozwalajaca
na dopasowanie do kazdego uktadu pomieszczenia bez koniecznosci
zmiany lokalizacji urzadzenial

Na zdalnym sterowniku mozna zaprogramowac 5 réznych katow
nawiewu powietrza od 0 do 60°

Atrakcyjny, nowoczesny wyglad, wykonczenie czysto biate (RAL9010)

i clemno-szare (RAL7011) dopasowuije sie z fatwoscig do kazdego wnetrza

przeptywu powietrza stosownie do wymaganego obcigzenia

Optymalny komfort dzieki automatycznemu dostosowywaniu natezenia

SMr Advance-series

BLUEVOoLUTION

i

FUA-A

o

v

o

-

RZASGI100-140MVI_MY1 BRCIH52W, BRP0O69C81

> Pompka skroplin w standardzie o wysokosci podnoszenia 720 mm

zwieksza elastycznosc i szybkos¢ instalacji

Dane dotyczace efektywnosci FUA + RZASG 71A +71MV1
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Nom. kw 6,80
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 7,50
Chtodzenie pomies-  Klasa efektywnosci energetycznej A++
zczen SEER 6,16
ns.c %
Roczne zuzycie energii kWh/a 386
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A
pomieszczen (klimat  SCOP/A 3,90
umiarkowany) nsh %
Roczne zuzycie energii kWh/a 1.615
Jednostka wewnetrzna FUA 71A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm
Waga Jednostka kg 25
Filtr powietrza Typ
Wentylator - natezenie Chtodzenie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 16,0/19,5/23,0
przeptywu powietrza  Ogrzewanie Niski/Sredni/Wysoki m*/min 16,0/19,5/23,0
Poziom mocy Chtodzenie dBA 59
akustycznej Ogrzewanie dBA 59
Poziom cisnienia Chtodzenie Niski/Wysoki dBA 35/41
akustycznego Ogrzewanie Niski/Wysoki dBA 35/41
Czynnik chtodniczy ~ Typ
Systemy sterowania  Zdalny sterownik bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm?
Srednica odprowadzenia skroplin mm
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 770 x 900 x 320
Waga Jednostka kg 60
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 46
akustycznego Ogrzewanie Nom dBA 47
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy  Typ
llos¢ kg 245
tCOeq 1,65
GWP
Pofaczenia instalacji Dt. instalacji JZ-Jw Maks. m
rurowej rurowej Bez dofadowania m
Dod.fad. czynnika chtodniczego kg/m
Rézn. poziomdw JW-Jz Maks. m
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20
Znamionowy pobor pradu (MCA) A 17,9
Przewdd zasilajacy mm?
Cena za komplet netto 17310zt

Akcesoria dla jednostek FUA-A

Symbol Akcesoria

BRC7C58 Sterownik bezprzewodowy

BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

KDBHP49B140 Blokada wyptywu powietrza - nawiew 2- lub 3-kierunkowy
KDBTP49B140 Element ostonowy dla zablokowanego wylotu powietrza
KAF5511D160 Filtr wymienny long-life
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100A + 100MV1 125A +125MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
9,50 12,1 9,50 121
10,8 13,5 10,8 13,5
A+ - A+ -
583 5,49 583 5,49
217 - 217
570 1.322 570 1.322
A+ - A+ -
4,01 3,84 4,01 3,84
151 - 151
2.095 2.188 2.095 2.188
100A 125A 100A 125A
198 x 950 X 950
26
Siatka zywiczna odporna na plesn
20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
64 65 64 65
64 65 64 65
39/46 40/47 39/46 40/47
39/46 40/47 39/46 40/47
R-32/R-410A
BRC7C58
BRC1H52W/S/K/BRC1D52
—/—/—
4-zytowy, 1,5~ 2,5
wew. 25/ zew. 32
100MV1 125MV1 100MY1 125MY1
990 x 940 x 320 990 x 940 x 320 990 x 940 x 320 990 x 940 x 320
70 70 70 70
70 71 70 71
53 53 53 53
57 57 57 57
-15~46
-15~15,5
R-32
2,6 2,6 2,6 2,6
1,76 1,76 1,76 1,76
675
50
30
Patrz instrukcja instalacji
30
1~/50/220-240 3~/50/380-415
25 32 16
22,2 28,2 149 15
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
22050 zt 23730zt 22050 zt 23730zt
Cena netto
1880 zt
600 zt
620 zt
1090 zt
1640 zt
540 zt



/estaw wielostrefowy
dla jednostek kanatowych

Zestaw wielostrefowy kontroluje parametry w wielu pomieszczeniach. Zestaw przepustnic powietrza reguluje ilos¢ powietrza dostarczanej
7 jednostki kanatowej Daikin do kazdej strefy. Ten system jest w stanie obstugiwac az do 8 stref za posrednictwem centralnego termostatu,
ktory znajduje sie w pomieszczeniu gtéwnym oraz indywidualnych termostatéw dla kazdej strefy.

Korzysci Jak to dziata?

Wiekszy komfort

> Wiekszy komfort dzieki bardziej indywidualnemu sterowaniu
strefowemu
—Mozliwos¢ obstugiwania do 8 indywidualnych stref dzigki
oddzielnym przepustnicom modulujacym
—Indywidualny termostat do sterowania pomieszczenia
po pomieszczeniu lub strefa po strefie

Modut strefowy:
w petni zmontowany
modut nawiewny

tatwy montaz Z przepustnicami

» Automatyczna regulacja nawiewu powietrza zgodnie Indywidualne termostaty strefowe
ZZa pOtI’ZEbOWEﬂ niem
> tatwoscé insta Iacj i’ integ racja z Jed nostkami WEWth rznymi Blueface - Gtéwny termostat Termostat strefowy Airzone Termostat strefowy Airzone
. . i N 0. Airzone > Interfejs graficzny z ekranem > Termostat z przyciskami do
i sterownikami SyStemOWyml Daikin > Kolorowy interfejs graficzny nisko-energetycznym e-ink kontrolowania temperatury
N OSZCZanOS,C' czasu, ponievvaz modut nawiewnyjest dostarczany do kontrolowania strgf ) do kontvrolo.wanié stref > Komunikacja radiowa
A Rk . g i > Przewodowa komunikacja > Komunikacja radiowa
w petni zmontowany z przepustnicami i ptytkami drukowanymi
> Mniejsza ilos¢ czynnika chtodniczego w instalacji [ EE
‘ 21 ‘ o L ‘
AZCE6BLUEZEROCB AZCE6THINKRB AZCEGLITECB (Przewodowy)
(Bezprzewodowy) AZCEGLITERB (Bezprzewodowy)
s 7/
Zgodnosc Slofir
FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A Cena netto
Liczba amortyzatorow " Wymiary []
2 napedem silnikowym Oznaczenie Wys. x Szer. x Gleb. (mm) (mm) 25 35 50 60 35 50 60 n 100 125 140 vl 100 125 zt
2 AZE(Z/R)6DAISTO7XS2 6 640
AZE(Z/R)6DAIST0752 300 x 930 x 454 o . 6 640
3 AZE(Z/R)6DAISTO7XS3 7150
AZE(Z/R)6DAIST07S3 . o 7150
AZE(Z/R)6DAIST07S4 o . 7630
Standardowa * | azEmeDAIsToIMg | 00X M10x454 o [ . 7630
przestrzen AZE(Z/RIGDAISTOTMS o | o . 8540
miedzysu()powa s AZE((Z/R))GDAIST07L5 3001425 x 454 200 . o ° . . 8540
6 AZE(Z/R)6DAISTO7M6 300 X 1,638 X 454 o i o 9760
w AZE(Z/R)6DAISTO7L6 ' . . . . . 9760
7 AZE(Z/R)6DAISTO7L7 . o ° ° ° 10310
AZE(Z/R)6DAISTO7XL7 515 x 1,425 x 454 10310
g | AZEZ/RIGDAISTO7LS ! . o . . . 10 870
AZE(Z/R)6DAISTO7XL8 10 870
2 AZEZ6DAIBS07XS2 6 640
AZEZ6DAIBS0752 . . 6 640
AZEZ6DAIBS07XS3 250 x 930 x 454 7150
3 AZEZ6DAIBS0753 o . 7150
AZEZ6DAIBSO07M3 o . . 7150
. . ; AZEZ6DAIBS0754 3 . 7630
Sr.eczma przestrzen 4 AZEZ6DAIBSO07M4 250 x 1,140 x 454 . . . 7630
migdzystropowa AZEZ6DAIBSO7L4 200 . . o o o | nazapytanie (L4)
AZEZ6DAIBS07S5 . . na zapytanie (S5)
W AZEZ6DAIBSO07M5 . o o 8540
5 AZEZ6DAIBSO7LS 2501425 x 454 e | o | e e | 8540
AZEZ6DAIBS07XL5 8540
AZEZ6DAIBS07M6 . o o 9760
6 AZEZ6DAIBS07L6 250 x 1,638 x 454 . o . . o 9760
AZEZ6DAIBS07XL6 9760
. 6890
Kompakt. przestrzer | 2| AZEZ/RIGDAISLOIS2 210 X720 x 444 b 5
miedzystropowa 3 | AZE(Z/R)6DAISLOIS3 Jooy C
4 AZE(Z/R)6DAISLOTIM4 210 x 930 x 444 7920
5 AZE(Z/R)6DAISLOIL5 210 x 1,140 x 444 . . 8460

(1) Modele z pompg ciepta. modele tylko grzanie (Cena na zapytanie)
(2) Modele do srednich przestrzeni miedzystropowych moga by¢ zablokowane tylko dla grzania poprzez modut AZX6MSC
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Akcesoria do zestawu wielostrefowego

Sterowanie

Kratki i elementy nawiewne

ﬁ
>
=

Blueface - termostat glowny
Intuicyjny, graficzny , kolorowy panel dotykowy,
sterowanie wieloma strefami

Think - termostat strefowy

Interfejs graficzny z ekranem niskoenergetycznym e-ink

do kontrolowania pojedynczych stref

Lite - termostat strefowy
Uproszczony termostat z przyciskami do sterowania
temperaturg

Opcjonalny kabel bus (2 x 0.5 mm? | 2 x 0,22 mm?),
15 m dtugosci

Opcjonalny kabel bus (2 x 0.5 mm? | 2 x 0,22 mm?),
100 m dtugosci

Modut tylko grzanie dla $redniego Plenum

Webserver dla zdalnego sterowania
Uniwersalny ethernet/wi-fi do montazu na szynie DIN

Webserver dla zdalnego sterowania uniwersalny
Ethernet/ wi-fi do montazu w jednostce

BACnet gateway

Umozliwia sterowanie wtacz/wytacz kazda strefg
Sterowanie temperatura w kazdej strefie
Wskazanie trybu pracy

Wymagany osobny Gateway do kazdego zestawu
wielostrefowego

KNX Gateway

Kratki i elementy nawiewne

Scienna kratka nawiewna
Regulacja zaluzji w poziomie i pionie

Sufitowa kratka nawiewna
Regulacja zaluzji w poziomie 15°
Regulacja reczna zaluzji w pionie

Plenum nawiewne

Do podtaczenia okragtych kanatéw do kratki nawiewnej

Srednica 250 mm

Kratki i elementy wyciggowe

\g

Kratka powrotna powietrza
ze zintegrowanym filtrem

Plenum powietrza powrotnego

Dla podtaczenia 1-4 okragtych kanatéw do kratek
powrotnych

Srednica 250 mm

Plenum powietrza powrotnego

Do podtaczenia 1-4 okragtych kanatéw do jednostki
kanatowej Daikin

Srednica 250 mm

Dostepne wielkosci (XS, S, M, L, XL) w zaleznosci od
jednostki wewnetrznej
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AZCE6BLUEZEROCB (Przewodowy)

AZCE6THINKRB (Bezprzewodowy)

AZCE6LITECB (Przewodowy)

AZCE6LITERB (Bezprzewodowy)

AZX6CABLEBUS15

AZX6CABLEBUS100

AZX6MCS

AZX6WSPHUB

AZX6WSC5GER

AZX6WSPBAC

AZX6KNXGTWAY

RDHV040015BKX

RLQV040015BKX

PREJ040015T

RRFR050050BTX

BR500

AZCEZDAPRO7XS
AZCEZDAPRO7S
AZCEZDAPRO7M
AZCEZDAPRO7L
AZCEZDAPRO7XL

Cena netto

1250 zt

1440 zt

840 zt

1130 zt

130 z¢

720 zt

na zapytanie

1490 zt

1490 zt

2680zt

1490 zt

190 zt

290 zt

620 zt

1010 z¢

1380zt

720 zt
720 zt
790 zt
1010 z¢
1190 zt



FDXM-(F)9 + RXM-R(9)

Niska jednostka kanatowa

Niewielka jednostka kanatowa o wysokosci zaledwie

200 mm

> Pofaczenie z jednostkami zewnetrznymi split jest idealnym
rozwigzaniem dla mniejszych zastosowan mieszkaniowych
i detalicznych i biurowych

> Urzagdzenie niewidoczne, poniewaz jest zabudowane w suficie:

widoczne s3 tylko kratki zasysania i nawiewu powietrza

> Kompaktowe wymiary utatwiajg montaz w przestrzeni
miedzystropowej o wysokosci od 240 mm

» Sredni sprez dyspozycyjny do 40 Pa umozliwia uzywanie

jednostki z elastycznymi kanatami typu flex
o roznych dtugosciach

> Opcja automatycznego czyszczenia filtra zapewnia maksymalng
efektywnos¢, komfort oraz niezawodno$¢ dzieki regularnemu
czyszczeniu filtra

Split BLUBVOLUTION

FDXM-F9

Y oaman

BRCIH51K

Dane dotyczace efektywnosci FDXM + RXM 25F9 + 25R9 35F9 + 35R9 50F9 + 50R 60F9 + 60R
Wydajnoéc chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. kw 1,30/2,40/3,00 1,40/3,40/3,80 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/6,50
Wydajnos¢ grzewcza  Min./Nom./Maks. kw 1,30/3,20/4,50 1,40/4,00/5,00 1,70/5,80/6,00

SEER 5,68 5.26 577 5,56

ns,c % -

Roczne zuzycie energii kWh/a 148 226 303 378
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A
pomieszczen SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
(pfzecietne warunki nsh % _
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 858 1.046 1.424 1.693
Jednostka wewnetrzna FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 200 x 750 x 620 200 x 1.150 x 620
Waga Jednostka kg 21 28
Filtr powietrza Typ Demontowalny/zmywalny
Wentylator Natezenie ~ Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

przept pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m’/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Sprez Nom. Pa 30 40

dyspozycyjny
Poziom mocy Chtodzenie dBA 53,0 55,0 56,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 53,0 55,0 56,0
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien BRC4C65

Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52

Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy 1,5~ 2,5

Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna RXM 25R9 35R9 50R 60R
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 552 x 840 x 350 734 %870 % 373
Waga Jednostka kg 32 50
Poziom mocy Chtodzenie dBA 58 61 62 63
akustycznej Ogrzewanie dBA 59 61 62 63
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 46 49 48
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 49
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -10~50

Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB -20~24
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-32

GWP 675

llos¢ kg/TCO Fq 0,76/0,52 1,15/0,78
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 635 64
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,50 12,7

Dk inst. rurowej JZ - JW Maks. m 20 30

System Bez dotadowania m 10 10

Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)

Rozn. pozioméw JW — JZ Maks. m 15 20
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 13 16

Znamionowy pobér pradu (MCA) A 10,92 14,87 15,42

Przewdd zasilajacy mm? 3-zytowy 2,5 ~ 4,0
Cena za komplet netto 6 630 zt 8070 zt 10 050 zt 12960 zt
Akcesoria dla jednostek FDXM-F9
Symbol Akcesoria Cena netto
BRCIH52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy 880 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
BAE20A62 Modut samoczyszczacy dlar FDXM25-35F9 2660 zt
BAE20A102 Modut samoczyszczacy dla FDXM50-60F9 3050 zt
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FDXM-F(9) + RZAG-A SIAr Apra-series BLUSVOLUTION

Jednostka kanatowa _

Niewielka jednostka kanatowa o wysokosci
zaledwie 200 mm

> W potaczeniu z Sky Air serii Alpha zapewnia najwyzsza

M
v

JakOSC i Wyda] nosc¢. Z automa- Foanan
> Zastosowania techniczne ot tycznym O
> Zastosowania komercyjne nicezfizf):ech :
> Praca naprzemiena wielu stref
> Praca w niskich temperaturach [
> Sredni sprez dyspozycyjny do 40 Pa umozliwia uzywanie jednostki ¥ e B =
z elastycznymi kanatami typu flex o réznych diugosciach = C
» Opdja filtra z funkcja automatycznego czyszczenia
dzieki regularnemu czyszczeniu filtra zapewnia maksymalng I & ——
efektywno$¢, komfort i niezawodnos¢ - 2 N
> Ze_staw Wlelostre_foyvy pozwala na |ndny|du§|ne sterowanie — BRCTHSW BRPOBOCE! o
wieloma strefami klimatycznymi za posrednictwem jednej
jednostki wewnetrznej
Dane dotyczace efektywnosci FDXM + RZAG 35F9 + 35A 50F9 + 50A 60F9 + 60A
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. kw 1,6/3,5/4,5 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,5
Wydajnos¢ grzewcza  Min./Nom./Maks. kw 1,40/4,00/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/7,00/7,50
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+
pomieszczen SEER 5,90 5,70
ns.c % -
Roczne zuzycie energii kWh/a 208 296 368
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A
pomieszczen SCOP/A 3,90
(przecietne warunki nsh % _
Klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 1.255 1.544 1616
Jednostka wewnetrzna FDXM 35F9 50F9 60F9
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 200 x 750 x 620 200 x 1.150 x 620
Waga Jednostka kg 21 28
Filtr powietrza Typ Demontowalny/zmywalny
Wentylator Natezenie  Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
przept pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Sprezdyspoz.  Nom. Pa 30 40
Poziom mocy Chtodzenie dBA 53,0 55,0 56,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 53,0 55,0 56,0
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwier BRC4C65
Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy 1,5~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna RZAG 35A 50A 60A
Wymiary Jednostka  Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 734 x870x 373
Waga Jednostka kg 52
Poziom mocy Chtodzenie dBA 62,0 63,0 64,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 62,0 63,0 64,0
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0
Zakres Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -20~52
Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB -20~24
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675,0
llos¢ kg/TCOq 1,55/1,05
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz Sr. zew. mm 64/9,50 64/12,7
rurowej DA, inst. rurowej JZ — JW Maks. m 50
System Bez dotadowania m 30
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 30 m)
Rézn. poziomow JW - JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 20
Znamionowy poboér pradu (MCA) A 14,53 15,23 17,10
Przewdd zasilajacy mm? 3-zytowy 2,5 ~ 4,0
Cena za komplet netto 10150 zt 13180zt 15150 zt
Akcesoria dla jednostek FDXM-F9
Symbol Akcesoria Cena netto
BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy 880 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
BAE20A62 Modut samoczyszczacy dlar FDXM25-35F9 2660 zt
BAE20A102 Modut samoczyszczacy dla FDXM50-60F9 3050zt
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FBA-A(9) + RXM-R(9) Split BLUBVOoLUTION

Jednostka kanatowa
o Srednim ESP

» Zastosowania biurowe i komercyjne

> Praca w niskich temperaturach

> Sredni sprez dyspozycyjny do 150 Pa umozliwia uzywanie
jednostki z elastycznymi kanatami typu flex o roznych dtugosciach FBA-A9

> Opdja filtra z funkcjg automatycznego czyszczenia, dzieki
regularnemu czyszczeniu filtra zapewnia maksymalng
efektywnos¢, komfort i niezawodnos¢

» Zestaw wielostrefowy pozwala na indywidualne sterowanie
wieloma strefami klimatycznymi
za posrednictwem jednej jednostki wewnetrznej

Zopcja

wielu stref

ﬁ
®

BRCIH52W, BRPO69C81

Dane dotyczace efektywnosci FBA + RXM 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Wydajnos¢ chfodnicza Nom. kw 3,40 5,00 5,70
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw 4,00 5,50 7,00
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+
pomieszczen SEER 6,23 6,27 591
ns.c % -
Roczne zuzycie energii kWh/a 191 279 337
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+
pomieszczen SCOP/A 4,07 4,06 4,01
(przecietne warunki nsh % -
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 996 1517 1.607
Jednostka wewnetrzna FBA 35A9 50A9 60A9
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 245 x 700 x 800 245 x 1.000 x 800
Waga Jednostka kg 28 35
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Wentylator Natezenie ~ Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m’/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0
przept. pow. Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m’/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0
Sprez dyspo- Nom./Wys. Pa 30/150
zycyjny
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 60,0 56,0
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 29,0/35,0 25,0/30,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 29,0/37,0 25,0/31,0
Systemy sterowania Zdalny sterownik na podczerwien BRC4C65
Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Przewdd zasilajaco-sterujacy mm? 4-zytowy 1,5 ~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna RXM 35R9 50R 60R
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 552 x 840 x 350 734 x 870 x 373
Waga Jednostka kg 32 50
Poziom mocy Chtodzenie dBA 61 62 63
akustycznej Ogrzewanie dBA 61 62 63
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 49 48
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 49
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -10~50
Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB -20~24
Czynnik chtodniczy  Typ R-32
GWP 675
llos¢ kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,52 12,7
Dt.inst. Jz-Jw Maks. m 20 30
rurowej System Bez dotadowania m 10 10
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego  kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
Rézn. poziom. JW - JZ Maks. m 15 20
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 13 16
Znamionowy poboér pradu (MCA) A 12,29 15,42 15,86
Przewdd zasilajacy mm? 3-zytowy 2,5 ~ 4,0
Cena za komplet netto 10 880 zt 11890 zt 13980 zt

Akcesoria dla jednostek FBA-A

Symbol Akcesoria Cena netto
BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy 880 zt
BRCIH52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
KDAP25A56 Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FBA35-50A9 770 zt
KDAP25A71 Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FBA60OA9 1260 zt
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FBA-A(9) + RZAG-A/NV1/NY1 SIQAr Apha-seres BLUSVOLUTION

Jednostka kanatowa o srednim ESP

Najwezsza, ale najbardziej wydajna jednostka o srednim

sprezu dyspozycyjnym na rynku

> Najwezsza jednostka w swojej klasie, tylko 245 mm (wysokosc¢
zabudowy 300 mm), montaz w waskiej przestrzeni miedzystropowej
nie jest juz wyzwaniem

> Niski poziom gtosnosci do 25 dBA

» Sredni sprez dyspozycyjny do 150 Pa umozliwia uzywanie elastycznych
kanatéw typu flex o réznych dtugosciach

> Mozliwoé¢ zmiany ESP za pomoca sterownika pozwala FBA-AL)
na optymalizacje nawiewu

» Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne sg tylko kratki zasysania
i wylotowe

» Zestaw wielostrefowy umozliwia stworzenie wielu indywidualnie
kontrolowanych stref klimatycznych, ktére sg obstugiwane przez jedna
jednostke wewnetrzng

» Opcjonalny zestaw wlotu swiezego powietrza

» Elastyczna instalacja: mozliwos¢ ssania powietrza od tytu
lub od dotu urzadzenia i — wyboér miedzy swobodnym zaciggiem
powietrza a pofaczeniem z opcjonalnymi kratami ssania

- \:-- Z opcja
- wielu stref
o

RZAG-NVI_NY1 BRCIH52W, BRP0O69C81

35A9+ 50A9+ 60A9+ 71A9+  100A+ 125A+ 140A+  71A9+ 100A+ 125A+ 140A+

BETC =R et FBA+RZAG| "35A | 50A | 60A | 7INV1 100NV1 125NV1 140NV1 7INY1  100NY1 125NY1 140NY1
Wydajnosc chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. KW | 163550 | 17/50060 | 17/60/70 -/6,80/- -19,50/- -N2,1- -N134/- -/6,80/- /9,50~ -2/~ /134~
Wydajnos¢ grzewcza  Min./Nom./Maks. KW | 140/400/500 | 1,70/600/600 | 1707700750 750~ | -N0g- | 135~ | -nss- | -5 | -hogl- | -n3se | 55
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ = A++ =
pomieszczen SEER 6,12 6,30 6,15 6,22 6,47 6,19 6,42 6,22 6,47 6,19 6,42

ns,c % - 245 254 - 245 254

Roczne zuzycie energii kWh/a 200 278 341 382 514 1173 1.252 382 514 1.173 1.252
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+ - A+ -
pomieszczen SCOP/A 4,10 4,20 436 4,12 4,11 4,20 4,36 4,12 4,11
(przecietne warunki  ns,h % - 162 161 - 162 161
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a | 1.434 1.469 1.537 1.566 2.505 3.235 3.243 1.566 2.505 3.235 3.243
Jednostka wewnetrzna FBA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka ~ Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 245 x 700 x 800 245 x 1.000 x 800 245 x 1.400 x 800
Waga Jednostka kg 28 35 46
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

przept. pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Sprezdyspo-  Nom./Wys. Pa 30/150 40/150 50/150

zycyjny
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dBA 60,0 56,0 58,0 62,0
Poziom cisnienia Chtodzenie  Nis./Wys. dBA 29,0/35,0 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 29,0/37,0 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwiery BRC4C65

Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Przewdd zasilajaco-sterujacy mm2 4-zytowy 1,5 ~ 2,5

Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna RZAG 35A 50A 60A 71NV1 | T00NV1  125NV1  140NV1  71NY1 100NY1 125NY1  140NY1
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 734 x 870 x 373 870 % 1.100 X 460
Waga Jednostka kg 52 81 85 95 81 85 94
Poziom mocy Chtodzenie dBA 62,0 63,0 64,0 66 69 70 64 66 69 70
akustycznej Ogrzewanie dBA| 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71
Poziom cis$nienia Chtodzenie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -20~52

Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -20~24 -20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675,0

llos¢ kg/CO Eq 1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Potfaczenia instalacji  Ciecz/Gaz Sr. zew. mm | 64/9,50 64/12,7 952/15,9
rurowej D inst. rurowej JZ — JW Maks. m 50 55 85 55 85

Bez dotadowania m 30 40

Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m | 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 30 m) Patrz instrukcja instalacji

Rézn. poziom. JW - JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 20 32 16

Znamionowy pobor pradu (MCA) A 15,63 17,40 18,3 24,4 30,1 10,4 13,5

Przewdd zasilajacy mm? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto 129602zt 150202zt 16 170zt 19400zt 22 540zt 24 520zt 26 970 zt 19 400 zt 22 540 zt 24 520 zt | 25 720 zt

Akcesoria dla jednostek FBA-A

Symbol Akcesoria Cena netto
BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy 880 zt
BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
KDAP25A56 Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FBA35-50A9 770 zt
KDAP25A71 Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FBA60-71A 1260 zt
KDAP25A140 Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FBA100-140A 2440zt
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FBA-A(9) + RZASG-MV1 / MY1

Jednostka kanatowa
o Srednim ESP

Najwezsza, ale najbardziej wydajna jednostka

o $rednim sprezu dyspozycyjnym na rynku

> Potaczenie ze Sky Air z serii Advance zapewnia doskonaty

stosunek jakosci do ceny w przypadku wszystkich zastosowan

komercyjnych

> Najwezsza jednostka w swojej klasie, tylko 245 mm
(wysokos¢ zabudowy 300 mm), montaz w waskiej przestrzeni
miedzystropowej nie jest juz wyzwaniem

> Niski poziom gtosnosci do 25 dBA

> Sredni sprez dyspozycyjny do 150 Pa umozliwia uzywanie
elastycznych kanatéw typu flex o réznych dtugosciach

> Mozliwo$¢ zmiany ESP za pomoca sterownika pozwala
na optymalizacje nawiewu

Dane dotyczace efektywnosci FBA + RZASG
Wydajno$¢ chtodnicza  Nom. kw
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
pomieszczen SEER
ns.c %
Roczne zuzycie energii kWh/a
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej
pomieszczen SCOP/A
(przecietne warunki ns,h %
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a
Jednostka wewnetrzna FBA
Wymiary Jednostka  Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm
Waga Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator Natezenie  Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m?/min
przept.pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min
Sprezdyspozy Nom./Wys. Pa
Poziom mocy akustycznej ~ Chtodzenie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA
akustycznego Ogrzewanie  Nis./Wys. dBA
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien
Sterownik przewodowy
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm?
Srednica odprowadzenia skroplin mm
Jednostka zewnetrzna RZASG
Wymiary Jednostka  Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm
Waga Jednostka kg
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP
llos¢ kg/TCO Fq
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm
rurowej Dk inst. rurowej JZ — JW Maks. m
System Réwnowazna m
Bez dotadowania m
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m
Rozn. pozioméw JW - JZ Maks. m
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Zalecany bezpiecznik (MFA) A
Znamionowy pobér pradu (MCA) A
Przewdd zasilajacy mm?

Cena za komplet netto

Akcesoria dla jednostek FBA-A

Symbol
BRC4C65
BRC1H52W/S/K
BRP069C81
KDAP25A56

KDAP25A140

Akcesoria
Sterownik bezprzewodowy

Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny

Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FBA35-50A9

Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FBA100-140A

RZASGI100-140MVI_MY1

Mr Advance-series

FBA-A(9)

BLUEeVvOoLUTion

BRCIH52W, BRPO69C81

Z opcja

wielu stref

71A9 +71MV1 | 100A + 100MV1  125A +125MV1 | 140A + 140MV1  100A + 100MY1 | 125A +125MY1 ' 140A + 140MY1
6,80 9,50 121 134 9,50 12,1 13,4
7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
A++ A+ - A+ -
6,19 5,83 5,49 5,81 5,83 5,49 5,81
- 217 229 - 217 229
385 570 1322 1.384 570 1.322 1.384
A+ A - A -
4,01 3,85 3,63 3,85 3,63 3,85
- 142 151 - 142 151
1.571 2.182 2314 2.836 2.182 2314 2.836
71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
245 x 1.000 x 800 245 x 1.400 x 800
35 46
Siatka zywiczna
12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
30/150 40/150 50/150 40/150 50/150
56,0 58,0 62,0 58,0 62,0
25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0
25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0
BRC4C65/BRC4C66
BRC1H52W/S/K/BRC1D52
1~/50/60/220-240/220
4-zytowy 1,5 ~ 2,5
wew. 20/zew. 26
71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
770 X900 x 320 990 x 940 x 320
60 70 78 70 77
65 70 71 73 70 71 73
= 71 73 - 71 73
46 53 54 53 54
47 57
-15~46
-15~15,5
R-32/675
2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
9,52/15,9
50
70
30
Patrz instrukcja instalacji
30,0
1~/50/220-240 3~/50/380-415
20 25 32 16
17,5 21,8 283 27,6 14,6 15,1
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
15970 zt 20070 zt 21290zt 23300 zt 20070 zt 21290zt 23140zt
Cena netto
880 zt
600 zt
620 zt
770 zt
2440 zt
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FBA-A(9) + ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1

Jednostka kanatowa
o srednim ESP

Najwezsza, ale najbardziej wydajna jednostka

o $rednim sprezu dyspozycyjnym na rynku

v v

Idealne rozwiazanie do matych biur i sklepdw
Najwezsza jednostka w swojej klasie, tylko 245 mm

(wysokos¢ zabudowy 300 mm), montaz w waskiej przestrzeni
miedzystropowej nie jest juz wyzwaniem

Niski poziom gtosnosci do 25 dBA
Sredni sprez dyspozycyjny do 150 Pa umozliwia uzywanie

elastycznych kanatéw typu flex o réznych dtugosciach

na optymalizacje nawiewu

nawiewne i wyciggowe

Mozliwos¢ zmiany ESP za pomoca sterownika pozwala

Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne sg tylko kratki

Zestaw wielostrefowy umozliwia stworzenie wielu indywidualnie

kontrolowanych stref klimatycznych, ktére s obstugiwane
przez jedng jednostke wewnetrzng

Dane dotyczace efektywnosci

Wydajnos¢ chtodnicza
Wydajnos¢ grzewcza
Chtodzenie
pomieszczer

Ogrzewanie
pomieszczer
(przecietne warunki
klimatyczne)

Nom.

Nom.

Klasa efektywnosci energetycznej
SEER

ns,c

Roczne zuzycie energii

Klasa efektywnosci energetycznej
SCOP/A

ns,h

Roczne zuzycie energii

Jednostka wewnetrzna

Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢
Waga Jednostka

Filtr powietrza Typ

Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys.

Poziom mocy akustycznej
Poziom ci$nienia
akustycznego
Systemy sterowania

Zasilanie

przepl.pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys.
Sprezdyspoz. Nom./Wys.

Chtodzenie

Chtodzenie Nis./Wys.

Ogrzewanie Nis./Wys.

Zdalny sterownik na podczerwieri
Sterownik przewodowy
Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie

Przewéd zasilajaco-sterujacy

Srednica odprowadzenia skroplin

Jednostka zewnetrzna

Wymiary

Waga

Poziom mocy
akustycznej
Poziom ci$nienia
akustycznego

Zakres pracy
Czynnik chtodniczy

Potaczenia instalacji
rurowej

Zasilanie

Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢
Jednostka
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie
Typ/GWP
llos¢
Ciecz/Gaz
Dt.inst. Maks.

rurowej Bez dotadowania
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego

Nom.
Nom.
Temp. otoczenia
Temp. otoczenia

Min.~Maks.
Min.~Maks.

Sr.zew.
JZ-IwW

Rézn. poziom. JW - JZ Maks.
Faza/Czestotliwos¢/Napiecie
Zalecany bezpiecznik (MFA)
Znamionowy pobor pradu (MCA)
Przewdd zasilajacy

Cena za komplet netto

Akcesoria dla jednostek FBA-A

Symbol
BRC4C65
BRCIH52W/S/K
BRP069C81
KDAP25A71
KDAP25A140

Akcesoria
Sterownik bezprzewodowy

FBA

kw
kw

%
kWh/a

%
kWh/a

FBA
mm
kg

m’/min
m*/min
Pa

dBA
dBA
dBA

Hz/V

°CDB
°CWB

kg/TCO,Eq
mm

m

m
kg/m

m
Hz/V
A
A
mm?

Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny

Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

SIoAir Acive-series BLUSVOLUTION

Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FBA71A9
Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FBA100-140A

FBA_A(9)

=

Zopcja

wielu stref

AZAS7TIMVI_MY1 BRCIH52W BRP069C81
71A9/ARX- | 100A +AZAS- | 125A+AZAS-  140A +AZAS- | 100A + AZAS- | 125A+AZAS- | 140A + AZAS-
M71R 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
A - A -
5,57 525 4,85 5,50 525 4,85 5,50
- 191 217 - 191 217
427 633 1.497 1418 633 1.497 1.418
A - A -
3,81 3,55 3,85 3,81 3,55 3,85
- 139 151 - 139 151
1.652 2.205 2.366 2.836 2.205 2.366 2.836
71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
245 x1.000 x 800 245 x 1.400 x 800
35 46
Siatka zywiczna
12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
12,5/15,0/18,0 | 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
30/150 40/150 50/150 40/150 50/150
56,0 58,0 62,0 58,0 62,0
25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0
25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0
BRC4C65/BRC4C66
BRCTH52W/S/K/BRC1D52
1~/50/60/220-240/220
4-zytowy 1,5~ 2,5
wew. 20/zew. 26
ARXM71R | AZAS100MV1 AZAS125MV1  AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 @ AZAS140MY1
734 x870x 373 990 x 940 x 320
50,0 70 78 70 77
65 70 71 73 70 71 73
65 - 71 73 - 71 73
52 53 54 53 54
52 57
-10~46 -5~46
-15~18 -15~15,5
R-32/675
1,15/0,78 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
9,52/15,9
30
10 30
0,035 (dla . inst. rurowej Patrz instrukcja instalacji
przekraczajacej 10m)
20 30,0
1~/50/220-240 3~/50/380-415
16 25 32 16
15,83 21,8 28,3 27,6 14,6 151
3-zytowy 2,5~4,0 Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
12270 zt 17 160 zt 17610zt 29980 zt 16 720 zt 17610zt 18 980 zt
Cena netto
880 zt
600 zt
620 zt
1260 zt
2440 zt
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ADEA-A + ARXM-R, AZAS-MV1 SIOAIr Activeseries BLUSVOLUTION

Jednostka kanatowa
o $Srednim ESP

Idealna do zastosowan mieszkaniowych
z sufitami podwieszanymi

> Pofaczenie z jednostkami zewnetrznymi split jest idealnym
rozwigzaniem dla mniejszych zastosowar! mieszkaniowych
i detalicznych ADEA-A
> Najwezsza jednostka w swojej klasie, tylko 245 mm (wysokos¢
zabudowy 300 mm), montaz w waskiej przestrzeni miedzystropowe;]
nie jest juz wyzwaniem
> Niski poziom gtosnosci do 25 dBA =

» Sredni sprez dyspozycyjny do 150 Pa umozliwia uzywanie elastycznych g Z opcia
kanatéw typu ﬂex o réznych q+ugOSC|ach n el G
> Pompka skroplin w standardzie i )
AZAS100-140MVI_MY1 BRCIH52W BRPO69C81

Dane dotyczace efektywnosci ADEA 71A + ARXM71R 100A + AZAS100MV1 125A + AZAS125MV1
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw 6,80 9,50 12,10
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kW 7,50 10,80 13,50
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kw 2,31 -

Ogrzewanie Nom. kw 2,15 -
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A -
pomieszczen SEER 5,35 513 4,73

ns,c % - 186

Roczne zuzycie energii kWh/a 445 648 1.534
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A -
pomieszczen SCOP/A 3,80 3,81 3,50
(przecigtne warunki ns,h % - 137
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 2.209 2.206 2399
Jednostka wewnetrzna ADEA 71A 100A 125A
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 245 x 1.000 x 800 245 x 1.400 x 800
Waga Jednostka kg 35 46
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys.  m*/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

przept. pow. Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Sprez dyspoz. Nom./Wys. Pa 30/150 40/150 50/150
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 56 58 62
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 25/30 30/34 32/37
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 25/31 30/36 32/38
Systemy sterowania Zdalny sterownik na podczerwien BRC4C65/BRC4C66

Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240/220

Przewdd zasilajaco-sterujacy mm? 4-zytowy 1,5~ 2,5

Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szeroko$¢ x Gtebokos¢ mm 734 x 870 x 373 990 X 940 x 320
Waga Jednostka kg 50 70
Poziom mocy akus-  Chfodzenie dBA 65 70 71
tycznej Ogrzewanie dBA 65 - 71
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 52 53
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 52 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -10~46 -5~46

Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB -15~18 -15~15,5
Czynnik chtodniczy  Typ/GWP R-32/675 R-32/675

llog¢ kg/TCO,Eq 1,15/0,78 2,60/1,76
Potaczenia instalacji Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm 9,52/15,9
rurowej Dt.inst. JZ-Jw Maks. m 30 30

rurowej Bez dotadowania m 10 30

Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m | 0,035 (dla di. inst. rurowej przekr. 10 m) Patrz instrukgcja instalacji

Rézn. poziomow JW — JZ Maks. m 20 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 25 32

Znamionowy pobdr pradu (MCA) A 15,83 21,8 28,3

Przewdéd zasilajacy mm? 3-zytowy 2,5 ~ 4,0 Zgodnie z obowigzujacymi przepisam
Cena za komplet netto 12140 zt 16 560 zt 17 320 zt
Akcesoria dla jednostek ADEA-A

Symbol Akcesoria Cena netto

BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy 880 zt
BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
KDAP25A71 Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek ADEA71A 1260 zt
KDAP25A140 Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek ADEA100-140A 2440zt
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FDA-A + RZAG-NV1/NY1/RZASG-MV1 / MY1 Sbﬂil’l/pha—ser/‘es SMrldvance-se//es BLUEeVOoLUTiION

Jednostka kanatowa
o wysokim ESP

ESP do 200 Pa, idealne rozwigzanie
do duzych pomieszczen

» Wysoki dostepny sprez dyspozycyjny do 200 Pa umozliwia
montaz rozlegtych instalacji kanatowych

» Zastosowania techniczne oraz komercyjne FDA125A

» Mozliwo$¢ zmiany ESP za pomoca sterownika
pozwala na optymalizacje nawiewu

> Wbudowana pompa skroplin (9625 mm) zwieksza elastycznosc
i szybkos¢ instalacji

RZAG-NVI_NY1 BRCIH52W, BRP069C81
Sky Air seria Alpha Sky Air seria Advance
Dane dotyczace efektywnosci FDA + RZAG/RZASG 125A + 125NV1 125A + 125NY1 125A +125MV1 125A + 125MY1
Wydajnoé¢ chtodnicza  Nom. kw 12,1
Wydajnos¢ grzewcza ~ Nom. kw 13,5
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej -
pomieszczers SEER 6,59 5,03
ns.c % 261 198
Roczne zuzycie energii kWh/a 1.102 1.444
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej -
pomieszczen SCOP/A 4,08 3,58
(przecietne warunki  ns,h % 160 140
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a 3.267 2.346
Jednostka wewnetrzna FDA 125A 125A 125A 125A
Wymiary Jednostka  Wysoko$¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 300 x 1.400 x 700
Waga Jednostka kg 45
Wymagana przestrzer miedzystropowa > mm 350
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Panel dekoracyjny Model BYBS125DJW1
Kolor Biaty (10Y9/0.5)
Wymiary  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 55 x 1.500 x 500
Waga kg 6,5
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Wys. m*/min 28,0/39,0
przept. pow. Ogrzewanie Nis./Wys. m*/min 28,0/39,0
Sprezdyspoz.  Nom./Wys. Pa 50/200
Poziom mocy akustycznej ~ Chtodzenie dBA 66
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 33/40
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA 33/40
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwier BRC4C65
Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy 1,5~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 25/zew. 32
Jednostka zewnetrzna RZAG125NV1 RZAG125NY1 RZASG125MV1 RZASG125MY1
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 870 x 1.100 x 460 990 x 940 x 320
Waga Jednostka kg 95 94 70
Poziom mocy Chtodzenie dBA 69 71
akustycznej Ogrzewanie dBA 68 71
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 49 53
akustycznego Ogrzewanie  Nom. dBA 52 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -20~52 -15~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -20~18 -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675
llos¢ kg/TCO,Eq 3,70/2,50 2,60/1,76
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz  Sr. zew. mm 952/15,9 9,52/15,9
rurowej Dk inst. JZ-Jw Maks. m 85 50
rurowej Bez dotadowania m 40 30
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji
Rén. poz. JW-Jz Maks. m 30
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 32 16 32 16
Znamionowy pobér pradu (MCA) A 28,2 15,7 289 15,7
Przewdd zasilajacy mm? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto 23 080 zt 23 080 zt 19 850 zt 19 850 zt
Akcesoria dla jednostek FDA-A
Symbol Akcesoria Cena netto
BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy 880 zt
BRCTH52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
KDAJ25K140 Adaptor wylotu powietrza dla kanatéw okragtych dla jednostek FDA125A 2220zt
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FDA-A + RZA-D

Jednostka kanatowa
o wysokim ESP

ESP do 250 Pa, idealne rozwigzanie do duzych pomieszczen

> Wysoki sprez dyspozycyjny do 250 Pa umozliwia uzywanie

rozlegtych sieci kanatéw i krat
> Mozliwo$c¢ zmiany ESP za pomoca sterownika pozwala
na optymalizacje nawiewu

> Dyskretnie umieszczona na scianie: widoczne sg tylko kratki

zasysania i wylotowe
> Opcjonalna pompka skroplin
> Dostarczany w standardzie filtr ssacy upraszcza instalacje
> Do 26,4 kW w trybie ogrzewania

Zestaw
Wydajnos¢ chtodnicza Nom. kw
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw
Chtodzenie pomieszczen SEER
ns,.c %
Roczne zuzycie energii kWh/a
Ogrzewanie pomieszczen SCOP
(przecietne warunki ns,h %
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a
Jednostka wewnetrzna FDA
Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ catkowita ~ Nom. kw
Wydajnos¢ grzewcza Wydajnos¢ catkowita ~ Nom. kw
Pobér mocy- 50 Hz Chtodzenie Nom. kW
Ogrzewanie Nom. kw
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokosc mm
Waga Jednostka kg
Obudowa Materiat
Wentylator Natezenie przept. Chtodzenie  Nis./Wys. m*/min
pow. Ogrzewanie  Nis./Wys. m*/min
Sprez dyspozycyjny  Nom./Wys. Pa
Filtr powietrza Typ
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA
Poziom cisnienia akustycznego Chtfodzenie Nis./Sr./Wys. dBA
Ogrzewanie Nis./Sr./Wys. dBA
Czynnik chtodniczy Typ
Potaczenia instalacji rurowej Ciecz Sr. zew. mm
Gaz Sr.zew. mm
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Systemy sterowania Zdalny sterownik na podczerwien
Sterownik przewodowy
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm?
Srednica odprowadzenia skroplin mm
Jednostka zewnetrzna RZA
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm
Waga Jednostka kg
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA
Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia akustycznego Chtodzenie Nom. dBA
Ogrzewanie Nom. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia ~ Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy Typ/GWP
llos¢ kg/TCO,Eq
Potaczenia instalacji rurowej Ciecz/Gaz Sr. zew. mm
Dtinst.rurowej  JZ-JW Maks. m
Bez dotadowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Roznice pozioméw  JW - JZ Maks. m
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Prad - 50 SHz Zalecany bezpiecznik (MFA) A
Znamionowy pobor pradu (MCA) A
Przewdd zasilajacy mm?

Cena za komplet netto

Akcesoria dla jednostek FDA-A

Symbol Akcesoria

BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy

BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny
BRP069C82 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line FDA200/250A
BAFL502A250 Wymienny filtr long - life do jednostek FDA200-250A
BDD500B250 Komora na filtr do jednostek FDA200-250A

BDU510B250VM Pompa skroplin dla FDA200-250A

SMI' Advance-series

BLUBVOoLUTION

FDA200-250A

BRCIH52W, BRPO69C81

FDA200A/RZA200D FDA250A/RZA250D
19,0 22,0
22,4 24,0
6,26 5,38
247 212
1.821 2455
3,59 3,55
141 139
4.368 4.765
200A 250A
19 22
22,4 24
0,32 0,4
0,32 04
470 % 1.490 x 1.100
104 115
Galwanizowana blacha stalowa
36/64 43/69
36/64 43/69
62/250
Siatka zywiczna
69 71
36/39/43 37/40/44
36/39/43 37/40/44
R-32/R-410A
9,52
19,1 22,2
1~/50/60/220-240/220
BRC4C65
BRC1H52W/S/K/BRC1D52
4-zytowy 1,5~ 2,5
wew. 25/zew. 32
200D 250D
870 x 1.100 x 460
120
73 76
76 79
53 57
60 63
-20~46
-20~15
R-32/675
5,0/3,38
9,52/22,2
100
30
Patrz instrukgcja instalacji
30
3~/50/380-415
20
15,9
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
41410zt 47 870 zt
Cena netto
880 zt
600 zt
920 zt
1130 zt
1270 zt
6140 zt
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FNA-A(9) + RXM-R(9) Split BLUBVOoLUTION

Jednostka przypodtogowa
(bez obudowy)

Zaprojektowana w sposdb pozwalajacy
na ukrycie jej w Scianie

» Potgczenie z jednostkami zewnetrznymi split jest idealnym
rozwigzaniem dla mniejszych zastosowan mieszkaniowych
i detalicznych i biurowych
> Dyskretnie umieszczona w zabudowie sciennej:
widoczne sg tylko kratki nawiewne i wyciggowe
» Wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni instalacyjnej, poniewaz jej
gtebokos¢ wynosi zaledwie 200 mm
» Jej niewielka wysoko$¢ (620 mm) pozwala réwniez na montaz pod oknem
» Wysoki wspétczynnik ESP zapewnia elastycznos¢ instalacji

FNA-A9

BRCIH52W, BRPO69C81

Dane dotyczace efektywnosci FNA + RXM 25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Nom. kw 2,60 3,40 5,00 6,00
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 3,20 4,00 5,80 7,00
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A
pomieszczen SEER 5,68 5,70 5,77 5,56
ns,c % -
Roczne zuzycie energii kWh/a 160 209 303 378
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+
pomieszczen SCOP/A 4,24 4,05 4,09 4,16

(przecietne warunki

klimatyczne) nsh % -

Roczne zuzycie energii kWh/a 924 1.002 1.369 1.547
Jednostka wewnetrzna FNA 25A9 35A9 50A9 60A9
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 620/720(1) x 790 x 200 620/720(1) X 1.190 x 200
Waga Jednostka kg 23 30
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Wys. m*/min 7,3/8,7 13,5/16,0

przept. pow. Ogrzewanie  Nis./Wys. m*/min 7,3/8,7 13,5/16,0

Sprez dyspozy- Nom./Wys. Pa 30/48 40/49

cyjny
Poziom mocy akustycznej ~ Chtodzenie dBA 53,0 56,0
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 28,0/33,0 30,0/36,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Nom./Wys. dBA 28,0/31,0/33,0 30,0/33,0/36,0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwier BRC4C65

Sterownik przewodowy BRCTH52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Przewdd zasilajaco-sterujacy mm? 4-zytowy 1,5~ 2,5

Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna RXM 25R9 35R9 50R 60R
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 552 x 840 x 350 734 x870x 373
Waga Jednostka kg 32 50
Poziom mocy Chtodzenie dBA 58 61 62 63
akustycznej Ogrzewanie dBA 59 61 62 63
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 49 48
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 49
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -10~50

Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -20~24
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-32

GWP 675

llo¢ kg/TCOEq 0,76/0,52 1,15/0,78
Potaczeniainstalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zew. mm 9,52 12,7

Dk inst. rurowej JZ — JW Maks. m 20 30

Bez dotadowania m 10

Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego kg/m 0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)

Rézn. pozioméw JW - JZ Maks. m 15 20
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 13 16

Znamionowy pobor pradu (MCA) A 11,17 11,29 14,43 15,09

Przewdd zasilajacy mm? 3-zytlowy 2,5 ~ 4,0
Cena za komplet netto 7760 zt 9550 zt 10790 zt 12960 zt

(1) Z nogami montazowymi

Akcesoria dla jednostek FNA-A

Symbol Akcesoria Cena netto
BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy 880 zt
BRC1H52W/S/K | Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
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FNA-A(9) + RZAG-A

Jednostka przypodtogowa
(bez obudowy)

Zaprojektowana w sposdb pozwalajacy na ukrycie jej w Scianie
W potaczeniu z Sky Air serii Alpha zapewnia najwyzszg jakosc¢

i wydajnosc.

> Zastosowania techniczne
> Praca naprzemienna
> Praca w niskich temperaturach

> Nadaje sie idealnie do zastosowan biurowych, hotelowych

i mieszkaniowych

> Urzadzenie dyskretnie komponuje sie z kazdym wystrojem wnetrza

— widoczne sg jedynie kratki wlotu i wylotu powietrza

> Jej niewielka wysokos¢ (620 mm) pozwala réwniez na montaz

pod oknem

> Wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni instalacyjnej,
poniewaz jej gtebokos¢ wynosi zaledwie 200 mm

> Wysoki wspotczynnik ESP zapewnia elastyczno$c instaladji

Dane dotyczace efektywnosci FNA + RZAG
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. kw
Wydajnos¢ grzewcza  Min./Nom./Maks. kw
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
pomieszczen SEER
ns.c %
Roczne zuzycie energii kWh/a
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej
pomieszczers SCOP/A
Roczne zuzycie energii kWh/a
Jednostka wewnetrzna FNA
Wymiary Jednostka  Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm
Waga Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Wys. m*/min
przept. pow. Ogrzewanie Nis./Wys. m’/min
Sprez dyspozy- Nom./Wys. Pa
cyjny
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA
akustycznego Ogrzewanie Nis./Nom./Wys. dBA
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien
Sterownik przewodowy
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm?
Srednica odprowadzenia skroplin mm
Jednostka zewnetrzna RZAG
Wymiary Jednostka  Wysokos$¢ X Szerokos¢ x Glebokos¢ mm
Waga Jednostka kg
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP
llos¢ kg/TCO,Eq
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm
rurowej Dk inst. rurowej JZ - JW Maks. m
Bez dotadowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Rozn. poziomow JW — JZ Maks. m
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Zalecany bezpiecznik (MFA) A
Znamionowy pobér pradu (MCA) A
Przewdd zasilajacy mm?

Cena za komplet netto

(1) Z nogami montazowymi

Akcesoria dla jednostek FNA-A

SIAIr Apha-series  BLUEVOLUTION

FNA-A9

RZAG25-60A BRCIH52W, BRP069C81
35A9 +35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
1,6/3,5/4,5 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,5
1,40/4,00/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/7,00/7,50
A+
5,90 5,70
208 297 368
A
3,90
1.255 1.542 1.616
35A9 50A9 60A9
620/720(1) X 790 x 200 620/720(1) x 1.190 x 200
23 30
Siatka zywiczna
7,3/8,7 13,5/16,0
7,3/8,7 13,5/16,0
30/48 40/49
53,0 56,0
28,0/33,0 30,0/36,0
28,0/31,0/33,0 30,0/33,0/36,0
BRC4C65
BRCTH52W/S/K/BRC1D52
1~/50/60/220-240/220
4-zytowy 1,5~ 2,5
wew. 20/zew. 26
35A 50A 60A
734 x870x 373
52
62,0 63,0 64,0
62,0 63,0 64,0
48,0 49,0 50,0
48,0 49,0 50,0
-20~52
-20~24
R-32/675,0
1,55/1,05
6,35/9,52 6,35/12,7
50
30
0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 30 m)
30,0
1~/50/220-240
16 20
14,73 16,7
3-zytowy 2,5 ~ 4,0
11630 zt 13920 zt 15150zt

Symbol Akcesoria

BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy

BRC1H52W/S/K | Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

Cena netto
880 zt
600 zt
620 zt
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FVA-A + RZAG-NV1/NY1 SIAr Aphaseies BLUSVOLUTION

L3
Jed =
€eanostka wolnostojqca
—e———
—
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————
Do przestrzeni komercyjnych z wysokimi stropami _—
‘ - o e L [
» Potgczenie ze Sky Air z serii Alpha zapewnia najlepsza w tej klasie 9 =
produktow jakose, najwyzszg efektywnosc i sprawnosé \:
» Zmniejszenie wahan temperatury dzieki automatycznemu
wybieraniu predkosci wentylatora oraz swobodnemu korzystaniu
7 3-stopniowej regulacji predkosci wentylatora
» Podwyzszenie komfortu w wyniku lepszego rozprowadzania -
strumienia powietrza z pionowego nawiewu, ktéry umozliwia =———
reczne nastawianie topatek wylotu powietrza w gérnej czesci RZAG-NVILNY
jednostki
> Nawiew nastawny w poziomie w celu lepszego dostosowania
do ukfadu pomieszczenia (poprzez sterownik przewodowy BRCIH*)
FVA-A
BRCIH52W, BRP0O69C81
o 71A + 100A + 125A + 140A + 71A + 100A + 125A + 140A +
DEOCEEREOE S e FVA+RZAG | 21nv1 100NV1 125NV1 140NV1 71INY1 100NY1 125NY1 140NY1
Wydajnos¢ chtodnicza  Nom. kw 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+ - A++ A+ -
pomieszczen SEER 6,34 6,00 6,41 6,12 6,34 6,00 6,41 6,12
ns.c % - 253 242 - 253 242
Roczne zuzycie energii kWh/a 376 554 1.133 1.314 376 554 1.133 1.314
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+ - A+ -
pomieszczen SCOP/A 4,05 4,20 4,15 3,94 4,05 4,20 4,15 3,94
(przecietne warunki nsh % _ 163 155 _ 163 155
klimatyczne) R =
Roczne zuzycie energii kWh/a 1.625 2.600 3.209 3.383 1.625 2.600 3.209 3.383
Jednostka wewnetrzna FVA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm | 1.850 x 600 x 270 1.850 x 600 x 350 1.850 x 600 x 270 1.850 X 600 x 350
Waga Jednostka kg 42 50 42 50
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min | 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30
przept. pow. Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min | 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dBA 55 62 63 65 55 62 63 65
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 38/43 44/50 46/51 48/53 38/43 44/50 46/51 48/53
akustycznego Ogrzewanie Nom./Wys. dBA 41/43 47/50 48/51 51/53 41/43 47/50 48/51 51/53
Systemy sterowania  Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Przewdd zasilajaco-sterujacy mm? 4-zytowy 1,5 ~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 870 % 1.100 x 460
Waga Jednostka kg 81 85 95 81 85 94
Poziom mocy Chtodzenie dBA 64 66 69 70 64 66 69 70
akustycznej Ogrzewanie dBA - 68 71 - 68 71
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 47 49 50 46 47 49 50
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 48 50 52 48 50 52
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -20~52
Ogrzewanie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB -20~18
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675
llos¢ kg/TCO,Eq 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm 952/15,9
rurowej Di.inst. rurowej JZ - JW Maks. m 55 85 55 85
Bez dotadowania m 40
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji
Réin. pozioméw JW — JZ Maks. m 30
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20 32 16
Znamionowy pobdr pradu (MCA) A 17,8 22,4 27,6 27,9 11,2 151 154
Przewdd zasilajacy mm? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto 20590 zt 23510zt 25610 zt 28310zt 20590 zt 23510zt 25610 zt 27 060 zt
Akcesoria dla jednostek FVA-A
Symbol Akcesoria Cena netto
BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
KAFJ95L160 Wymienny filtr long life na zapytanie
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FVA-A + RZASG-MV1 / MY1

SIAr Advance-series BLUSVOLUTION

L]
Jednostka wolnostojaca T
————
—
———
Do przestrzeni komercyjnych z wysokimi stropami ===
> Pofaczenie ze Sky Air z serii Advance zapewnia doskonaty stosunek -
jakosci do ceny w przypadku wszystkich zastosowar komercyjnych \:
> Zmniejszenie wahar temperatury dzieki automatycznemu -
wybieraniu predkosci wentylatora oraz swobodnemu korzystaniu e
7 3-stopniowej regulacji predkosci wentylatora
> Podwyzszenie komfortu w wyniku lepszego rozprowadzania
strumienia powietrza z pionowego nawiewu, ktéry umozliwia - ~
reczne nastawianie topatek wylotu powietrza w gérnej czesci RZASG-MVI_MY1
jednostki
> Nawiew nastawny w poziomie w celu lepszego dostosowania
do ukfadu pomieszczenia (poprzez sterownik przewodowy BRC1H¥)
BRC1H52W, BRPO69C81 FVA-A
Dane dotyczace efektywnosci FVA + RZASG | 71A+71MV1 | 100A +100MV1  125A+125MV1 140A + 140MV1 100A +100MY1 125A +125MY1 140A + 140MY1
Wydajnos¢ chtodnicza  Nom. kW 6,80 9,50 12,1 134 9,50 12,1 13,4
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Chtodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A+ - A+ -
pomieszczen SEER 5,83 5,72 5,52 5,63 572 5,52 5,63
ns,.c % - 218 222 - 218 222
Roczne zuzycie energii kWh/a 408 581 1314 1.428 581 1314 1.428
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A+ A - A -
pomieszczen SCOP/A 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81
(przecietne warunki % - 143 149 - 143 149
klimatyczne) N "
Roczne zuzycie energii kWh/a 1.559 2.193 2.308 2.866 2.193 2.308 2.866
Jednostka wewnetrzna FVA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm | 1.850 X 600 x 270 1.850 X 600 X 350
Waga Jednostka kg 42 50
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Wentylator Natezenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m?/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 22/25/28 24/26/28 26/28/30
przept. pow. Ogrzewanie  Nis./Sred./Wys. m>?/min 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 22/25/28 24/26/28 26/28/30
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dBA 55 62 63 65 62 63 65
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA 38/43 44/50 46/51 48/53 44/50 46/51 48/53
akustycznego Ogrzewanie Nom./Wys. dBA 41/43 47/50 48/51 51/53 47/50 48/51 51/53
Systemy sterowania  Sterownik przewodowy BRC1H52W/S/K/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Przewdd zasilajgco-sterujacy mm? 4-zytowy 1,5 ~ 2,5
Srednica odprowadzenia skroplin mm wew. 20/zew. 26
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Waga Jednostka kg 60 70 78 70 77
Poziom mocy Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
akustycznej Ogrzewanie dBA - 71 73 - 71 73
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53 54 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 47 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -15~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675
llos¢ kg/TCO,Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm 9,52/15,9
rurowej Dt inst. rurowej JZ — JW Maks. m 50
Bez dotadowania m 30
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji
Rozn. pozioméw JW — JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20 25 32 16
Znamionowy pobdr pradu (MCA) A 17,6 22,0 28,0 27,5 14,8 15,0
Przewdd zasilajacy mm? Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Cena za komplet netto 17 160 zt 21040 zt 22380 zt 24 640 zt 21040zt 22380 zt 24 480 zt
Akcesoria dla jednostek FVA-A
Symbol Akcesoria Cena netto
BRC1H52W/S/K Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny 600 zt
BRP069C81 Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line 620 zt
KAFJ95L160 Wymienny filtr long life na zapytanie
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Kontrola i Sterowanie akcesoria jednostki Sky Air

Cena netto zt

FCAHG-H
JEDNOSTKI WEWNETRZNE FCAG-B FFA-A9
= Cena Za|ezy BRP069C82 (10) BRP069C81
Onecta app - Adaptor sterowania on line |
= od modelu 9207t 6207
@
c
3 BRCTFAS32FB (czamy) (1) 9
) B panelu (1)(2)
S 3 X BRC7FBS32F BROTF530W
5 J . . _ Cena zalezy dla biak | 7F5:
2 Sterownik bezprzewodowy (zawiera odbiornik) (dla biatego panelu) (7 '
= & od modelu BRTFBS32F (dla dla biatego panelu (1)(2)
2 czamego panelu) (7) BRC7F3305 dia
£ 9P srebrnego panelu (1)(2)
£ 840zt 980-1080zt
n Madoka
BRCTH52W (5) (Biaty)/BRC1H52S (5) (Srebrny)/BRCIH52K (5) (Czarny) 600 zt ] °
Stylowy sterownik przewodowy z bluetooth
Dlll-net komunikacja - dla podtaczenia sterowania centralnego STANDARD STANDARD STANDARD
= o R —
g ,—i == : DCC601A51 - intelligent Tablet Controller - z podtaczeniem do chmury 4440 zt ] °
o= - e -
=
“n DCS601C51 (9) - intelligent Touch Controller 10620 zt ° °
L3
o RTD-NET - Bramka Modbus 1240z [ ] ®
]
< * -10 - Uni i i A
£ # RTD-10 U.nlwersalny adaptor Modbus dla chtodzenia pomieszczen 16802t ° °
2 : technologicznych
s "y
> ;]
2 @ RTD-20 - Adaptor Modbus do sklepow 1900 zt ] °
]
" &
= g &5
@ g - . RTD-HO - Hotelowy adaptor Modbus 1680 zt L] L]
g x
T =
E KLIC-DI_v2 - Adaptor KNX do jednostek Sky Air 1330zt ° °
(] .
2 = -
s =) DCM601B51 - intelligent Touch Manager 13170zt ] °
S o
S 5| fam F
©w [ EKMBDXB - Bramka Modbus na zapytanie ] °
H]
g .
g ‘ DCMO10A51 - Daikin PMS interface 16510zt ° °
® —
H
E R DMS502A51 - Bramka Bacnet 26340z ] °
n -
q DMS504B51 - Bramka LonWorks 9110zt L] L]
7 KRCS01-5B KRCS01-4
% * KRCS - Zdalny bezprzewodowy czujnik temperatury izn;fjil:ﬁ/ 680 21 P
5 SB.K.RSS_RFC
IS K.RSS - Zdalny bezprzewodowy czujnik temperatury 570 zt (EKEWTSC-2+ KRSS) °
650 zt
“ KRP1BB* - Adapter okablowania z 2 sygnatami wyjsciowymi Cena zalezy KRP1BA58 (6)(7) KRP1B57 (6)
| (sprezarka/btad, wyjscie wentylatora) od modelu 810 2t 870 2t
Adaptor (synchronizacja dla wentylatora $wiezego powietrza
)‘ ! wlotowego)
m (E)KRP1B*/(E)KRP1C* — Adapter z 4 sygnatami wyjsciowymi Cena zalezy EKRP1C12 (6)(7) EKRP1B2
zarka/btad, tylator, dodatk jnik, wyjsci ilz
: (sprezarka/btad, wentylator, dodatkowy grzejnik, wyjscie nawilzacza) od modelu 7505 2005
= Adapter do centralnego zewnetrznego monitorowania/sterowania Cena zalezy
§ (steruje 1 catym systemem DIII-NET) od modelu
£ - -
'] *_ . . .
-<u KRP4A Adaptt?r.do momtorovyfama zewpetrznego/st’erowa.ma za Cena zalezy KRP4AS53 (6)(7) KRP4AS51 (6)
pomocg stycznosci bezpradowej i regulacji statowartosciowej poprzez 4 model
0-140Q odmodelu 710t 710t
BRP7A* — Adapter do synchronizacji karty dostepu i/lub kontraktronu g
’ okiennego (tylko w pofaczeniu z BRCIH*, BRCI/2/3E* #0-43024 BRP7AS3 BRP7AS3
KRP* - Skrzynka montazowa/ptyta montazowa do ptytek PCB Cena zalezy KRP1H98A (7) KRP4A93
L ) adaptera (gdy nie ma miejsca na skrzynke rozdzielcza i konieczna jest 4 model
\ s instalacja skrzynki montazowej) od modelu 200z 330z
£ 5 STANDARD STANDARD
R (Y EKRORO - Adaptor zdalne wiacz/wytacz oraz wymuszone wytacz %Zn;(z)ﬂzlzg

(1) Funkcje czujnikdw nie sg dostepne
(2)  Brak mozliwosci indywidualnego sterowania klapami nawiewu

(3) W przypadku instalowania grzatek elektrycznych, opcjonalna PCB dla zewnetrznej grzatki
elektrycznej (EKRP1B2) jest wymagana dla kazdej jednostki wewnetrznej. Te opcje wymagaja
ptyty montazowej KRP4A96. Grzatki elektryczne i nawilzacze s objete dostawa miejscowa. Nie

nalezy ich instalowac w urzadzeniu.
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Wymagana ptyta montazowa KRP4A96. Maksymalnie 2 opcjonalne ptytki PCB.
Maksymalnie 2 opcjonalne ptytki PCB
Tej opcji nie mozna zastosowac z modelami RR i RQ

e
FDXM-F9

BRP069C81
620 zt

BRC4C65

880 zt

STANDARD

KRCS01-4
370 zt

KRP1B56 (6)
870 zt

KRP2A53 (6)
1920 zt
KRP4A54-9
880zt

BRP7A54 (6)

KRP4A93
330zt

STANDARD

Wymagana skrzynka montazowa dla opcjonalnych ptytek PCB - kod model zgodnie z tabelg

Opcji nie mozna stosowac z BYCQI40EG(F)/EGFB
Mozliwo$¢ montazu maksymalnie 2 opcjonalnych ptytek PCB



4 — -

FDAT25A FDA200-250A ADEA-A FAA-B FTXM:R FHA-A(9) -

FBA-A(9) FUA-A FVA-A FNA-A9
BRP069C81 BRP069C81 BRP069C82 BRP069C81 BRP069C81 STANDARD BRP069C81 BRP069C81 BRP069C81 BRP069C81
620 zt 620 zt - 620 zt 620zt - 620 zt 620 zt 620 zt 620 zt

BRC7EA631
(Wielkos¢ 71)
BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 Q_ESSGDZAFS; BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC4C65
BRC7EA632
(Wielkos¢ 100)
880 zt 880 zt 880 zt 880 zt 810 zt - 1550 zt 1880 zt - 880 zt
BRCO073A1(11)(12)

° ° ° ° ° STANDARD ° ° ° °
STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD KRP928BB2S (8) STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° (KUC'P Dv3) ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
KRCSO01-4 KRCS01-4 KRCS01-6B KRCS01-4 KRCSO01-4 KRCS01-4 KRCSO01-4 KRCSO01-4
370 zt 370 zt 780 zt 370 zt 370zt - 370 zt 370 z - 370zt

SB.K.RSS_FDA
® ) (EKEWTSC-1+K.RSS) ° ° ) °
570 zt
KRP4A51 KRP4A51 (6) KRP413A1S (8) KRP1B57 (6)
- - 690 zt - - 940 zt - - 870 zt -
KRP1B54 KRP1C64 (3) KRP1C65 KRP1B54 KRP1B54 (6)
870 zt 920 zt 1220 zt 870 zt - - 870 zt - - -
EKRP1B2 (3) EKRP1B2 (3) EKRP1C13 EKRP1B2 (3) KRP1B56
600 zt 600 zt 540 zt 600 zt - - - - - 870 zt
KRP2A51 (3)(6) KRP2A51 (4) KRP2A51 KRP2A51 (3)(6)

1740 zt 1740 zt 1740 zt 1740 zt - - - - - -
KRP4A52 (8) KRP4A52 (6) KRP4A51 (6) KRP4A52 (6) KRP1B97 (6) KRP4A52 (6) KRP4A54-9
830 zt - - 830zt 690 zt - 830zt 710 830zt 880 zt

BRP7A51 (8) BRP7A54 (8) BRP7A54 BRP7A51 (8) BRP7A51 (6) BRP7A52 (6) BRP7A53 (6) BRP7A52
KRP1BC101 KRP4A96 KRP1BC101 KRP4B93 KRP1D93A KRP1B97 KRP4AA95 KRP1BB101
330z 320 z - 330zt 720 z - 720 z 810 zt 690 zt 330z
STANDARD EKRORO3 STANDARD STANDARD EKRORO4 EKRORO5 STANDARD STANDARD
- 270 Zt - - - = 220 zt 220 7t - -

(9) Odpowiednie skrzynki (KJB*) do mocowania sterownikow znajduja sie w liscie opcji
dla sterownikow

(10) Rozszerzenie (EWHAR T)wymagane w przypadku jednoczesnego panelu samoczyszczacego
i adaptora on line

(1) Potrzebna wigzka przewodow EKRS21. Aby korzystac z tych sterownikow, nalezy wytaczyc
standardowa bezprzewodowa sie¢ LAN

(12)  BRCO73A1- BRCW901A03/A08 dostepny kabel podtgczeniowy
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SMI‘ Advance-series
SMI' Alpha-series

Niewielka wysokosc.

Duza wartosc.

Unikalna gama
z jednym wentylatorem
o niewielkiej wysokosci

SkyAir Alpha-seria SkyAir Advance-seria
RZAG71-100-125-140NV1/NY1 RZA200-250D

1100 mm

Urzadzenie
kompaktowe,
fatwe w transporcie

Wiodacy na rynku
serwis i obstuga

Szybki i fatwy dostep Uchwyt w nowym miejscu
do wszystkich krytycznych utatwia obstuge
komponentow
> Wymaga odkrecenia

tylko 1 $rubki
> Wiekszy obszar dostepu

58 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2023



EKLNT40A

-10 dB(A)!

Korzysci

M Dedykowana opcja Daikin dla: M Prosta integracja
> Sky Air Alpha-series > Antracyt (RAL 7016), bardzo estetyczne
> Sky Air Advance-series wykoriczenie
> VRV 5 S-series > Rozwigzanie zaprojektowane mechanicznie, aby
idealnie pasowato do obuddw Sky Air Alpha/
™M w petni zoptymalizowana i przetestowana Advance i VRV 5 serii S

> Rozwigzanie samonosne; mozna je zainstalowac

w fabryce Daikin : :
na dowolnej ptaskiej powierzchni

> Gwarantowane wyniki dotyczace parametréw pracy
(dzwiek, wydajnos¢, efektywnosc)
M Szybka i tatwa instalacja i serwis
M Obnizenie dzwieku jednostki zewnetrznej do ~10 dB(A) > 100% odpornos¢ na warunki atmosferyczne
dla pozioméw mocy akustycznej > tatwe otwieranie w celu uzyskania dostepu
> Spenienie lokalnych wymagan dotyczacych poziomu dzwieku do wigkszosci podzespotéw systemu
> Wieksza elastycznos¢ zastosowania jednostek zewnetrznych

> Obnizony dzwiek w catym spektrum dzwieku M Trwatos¢
> 3 lata gwarancji na wszystkie podzespoty

> Wykonane ze stali nierdzewnej z solidng
dwuwarstwowa powtoka proszkowa, zapewniajaca
maksymalng odpornos¢ na korozje

M Minimalne obnizenie wydajnosci
> Oddzielny wlot i wylot powietrza, aby unikna¢ zwarcia przeptywu powietrza
» Dzieki danym z testow fabrycznych nie sg potrzebne dodatkowe obliczenia

Sprawdzone i przetestowane
wartosci, na ktérych mozna polegac

Nasza obudowa o niskim poziomie gtosnosci eliminuje
potencjalne problemy i znacznie zmniejsza obcigzenie
praca:

> Brak niezgodnosci — sprawdzone kombinacje
z jednostka zewnetrzng, ktéra chcesz zabudowac

> Bez niespodzianek — zmierzona i gwarantowana
redukcja poziomu dZzwieku zgodnie z ISO 3744

> Brak obliczen — przetestowane wartosci dotyczace
parametréw pracy w zakresie wydajnosci i efektywnosci

Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze akustycznej

Obud 1zwiekocht EKLN140A
VoA Obudowa Kolor Antracyt (RAL 7016)
Materiat Blacha cienka
'DM“H Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 1,100
Szeroko$¢ mm 1,400
Gtlebokos¢ mm 1,500
Jednostka Wysokos¢ mm 1,017
zapakowana Szeroko$¢ mm 1,517
Gtlebokos¢ mm 917
Waga Jednostka kg 152
Jednostka zapakowana kg 186
taczy siez Sky Air Alpha-series RZAG-NV1/NY1
Sky Air Advance-series RZA-D
VRV 5 S-series RXYSA-AV1/AY1
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Agregaty zewnetrzne

/estawienie rozwigzan — jednostki zewnetrzne
, e NG
Niewielka wysokosc¢

Duza wartosc

BLUEVOoLUTIioN
Uktady pojedyncze, twin, triple i double twin SkyAir 4-serics
System | Typ | Model p:‘a;“""'(atu 35 50 60 7 100 125 140 200 250
35kW | 50kw | 60kW | 68kW | 95kW | 121kW | 134kW
. .

5/9,'/.’:r Alpha-series -

- Wiodaca w branzy technologia do zastosowar komercyjnych A RZAG-A

- Dedykowane rozwiazanie do chtodzenia pomieszczer technicznych (At++ RZAG-NV1/ S (ST e— .

- Zmienna temperatura czynnika chtodniczego (seria RZAG71-100-125-140) i e 1t

- Maksymalna dtugos¢ orurowania do 85 m (50 m dla RZAG35-50-60) -D) Y1 mbl Jm
~ Technologia wymiany o o o
- Praca w trybie ogrzewania i chtodzenia az do - 20°C

- Uktady pojedyncze, twin, triple i double twin (seria RZAG71-100-125-140)

Sy

(&}
=y
p——

£

9]

‘h_l — — —_—

| 2 s /Ii" Ad . RZASG-MV1/ G £ £ £

: 8 s vance-series [+

o o . P " . - - -

> Q | - Pofaczenie technologii i komfortu do zastosowar komercyjnych

S g - Bardzo kompaktowe i fatwe w instalacji jednostki zewnetrzne (A+++

'8 o | - Maksymalna dtugo$¢ orurowania do 50 m (RZA-D do 100 m) AT —
= - Technologia wymiany -D) RZAD & 5
() — Zakres pracy do - 15°C w trybie chfodzenia i ogrzewania (RZA-D do - 20°C) - - -

- Uktady pojedyncze, twin, triple i double twin

SIQ,’/.IiI' Active-series

- Idealne rozwigzanie do duzych i matych obiektéw handlowych oraz ARXM-R

pomieszczen biurowych AZAS-MVY/ !J: | n-— n-— n-—
- Bardzo kompaktowe i fatwe w instalacji jednostki zewnetrzne (A+++ MY . ‘ ‘ ‘
- Maksymalna dtugo$¢ orurowania do 30 m ) - — T— —

- Technologia wymiany
- tatwe w montazu jednostki zewnetrzne: na dachu, na tarasie i na scianie
- Wytacznie do uktadéw pojedynczych
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Jednostki zewnetrzne

/estawienie funkcji i korzysci - jednostki zewnetrzne

Sk ir Apha-seres Sl Advance-series SIOAAr Active-series
RZAG-A RZAG-NV1/NY1 | RZASG-MVI/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

o . - S =
~Inteligentne bard2|eJA realne |nfolrmaqe dotyczqceAwyda jnosci A 3
pracy klimatyzatoréw w catym sezonie grzewczym

—_ 4 - r
©; & B8 O B8
Efektywnosc sezonowa Wspotczynnik efektywnosci sezonowej podaje -
=
( )

wykorzystanie energii lub chiodniczym. (A+++-D) At+++-D) (A+++-D) (A+++-D)
2 Sprezarki inwerterowe w sposdb nieprzerwany regulujg
2 ﬁ Technologia sterowania | predkos¢, aby pokry¢ aktualne zapotrzebowanie. Rzadsze
- . . . . - - [ ] [ J o ([ ] [ ]
vesrer| iNWerterowego cykle wyfaczania i wigczania zmniejszajg zuzycie energii
(do 30%) i zapewniaja bardziej stabilng temperature.
Technologia . . . .
» . Szybka wymiana systemu w najskuteczniejszy sposéb [} [} ® ® [ ]
wymiany
- @ Cicha pracaw nocy Automatycz-ne obnizenie gtosnosci pracy jednostki ° ° ° ° °
Qo zewnetrznej.
é —El Automatyczne przefaczanie migdzy Automatyczne wybranie trybu chfodzenia lub ogrzewania ° ° ° ° °
[._ chtodzeniem i ogrzewaniem w celu osiaggniecia ustawionej temperatury.
, Zmienna temperatura Syster?y inteligentne zapewniaja najwyzsze oszczednosci
{ ) . energii oraz dodatkowy komfort [}
czynnika chtodniczego . P
dla lepszego dopasowania do wymagan aplikacji.
Do 1 jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢
E355 Uktady twin/triple/ 2, 3 lub 4 jednostki wewnetrzne. Wszystkie jednostki ° ° °
E& double twin wewnetrzne s3 obstugiwane wspdlnie w tym samym trybie
Z (chtodzenie lub ogrzewanie) jednym sterownikiem.
x
c
S : - . . :
2 é | Sprezarka typu swing' Jednostkllze‘wne;trzng wyposalzon’o w spreza-rlfe pru swmg,’ ) ° ° ° ° °
< znang z niskiego poziomu gtosnosci i wysokiej niezawodnosci

Rozwigzania Daikin nadaja sie do pracy we wszystkich
klimatach, nawet w surowych warunkach zimowych [} [} ®
z zakresem operacyjnym do -20°C.

+4+ | Gwarantowany zakres
-20°| roboczy do -20°C

. W przypadku wymagajacych aplikacji chtodzenia
Chtodzenie ’ A
. ! technicznego dedykowane nastawy chtodzenia
pomieszczen ) S, -
=1 techni h technicznego i mozliwos¢ kombinacji asymetrycznych
echnicznyc zwigkszaja niezawodnos¢ systemu.

[

Zestawienie funkgji i korzysci technicznych Sk 4-series

Sl Apha series Sl A Advance series SIOAAr Acive-seres

RZAG-A RZAG-NV1/NY1 | RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1
Kompaktowa obudowa jednego wentylatora w catym typoszeregu (] ® ® [} ®
Maksymalna dtugo$¢ orurowania 50m 85m 50m 100 m 30m
Obrotowy panel przedni [ [ ° )
7-segmentowy wyswietlacz ® ® [ ] [
Wieksza fabryczna ilos¢ czynnika chtodniczego ® ®
Zintegrowana kontrola szczelnosci ®
Obieg czynnika chtodniczego dolnej ptyty ®
Specjalnie opracowana sprezarka typu Swing R-32 ® ® ® [ ] )
Ptytka PCB chtodzona czynnikiem chtodniczym ® ® [} [
Inteligentny sterownik w tablecie - aplikacja sterownika online ® ® ® [} ®
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RZAG-A /NV1/NY1

Sky Air seria Alpha

Wiodaca technologia w najbardziej kompaktowej
obudowie w historii

> Unikalna gama z jednym wentylatorem o niewielkiej wysokosci
> Wymiary pozwalaja na prawie niezauwazalng instalacje
» Wiodacy na rynku serwis i obstuga

SIoAr Apha-series  BLUSVOLUTION

st

[INVERTER

—
> |dealna réwnowaga miedzy réwnowaga a komfortem dzieki zmiennej I A l
temperaturze czynnika chtodniczego: najwyzsza efektywnos¢ sezonowa it
przez wiekszos¢ roku i szybka reakcja w najcieplejsze dni
» Rozwigzanie nadaje sie do zastosowar chtodzenia w trybie mocy jawnej
> Wymier istniejace systemy na technologie na czynnik chtodniczy R-32
bez konieczno$ci wymiany orurowania
* RZAG-NVI_NYI
Replacement
Technology
» Gwarantowana praca w trybie ogrzewania i chtodzenia do temperatury -20°C
» Ptytka PCB chtodzona czynnikiem chtodniczym gwarantuje niezawodne
chtodzenie, poniewaz nie wptywa na nie temperatura zewnetrzna.
> Maksymalna ditugos¢ orurowania do 85 m (50 m dla RZAG-A)
> Jednostki zewnetrzne do uklfadéw pojedynczych, twin, triple i double twin
Tabela kombinacji — komfortowe chtodzenie
T & > o < )
2 g 2% 5 ;i i & I % 3
< < D D < < <
< S = a < < < < = ) ] >
Y b I o E @ E [ [ o = o
klasa wydajnosci 71 100125140 35 50 60 71 100125140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 10012514035 50 60 71100125140 71100 35 50 60 71 711001125 35 50 60 71 100125140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P p P P P P
RZAG60A P P P P P P P
RZAG7INV1 | RZAG7INY1 | P 2 P 2 2 2 P 2 P P P 2 P
RZAG100NV1 | RZAG100NY1 P 32 P 3/2 3.2 3.2 32 P P Pl 32 P
RZAG125NV1 | RZAG125NY1 P 432 P 432 P 432432 Pl 1432 P Pl 432 P
RZAG140NV1 | RZAG140NY1 | 2 Pl 4 3 2 P43 43 43 2 Plal3 2 Pl2 2 4/3 2 P
P = uktad pojedynczy; 2/3/4 = uktad twin/triple/double twin
Tabela kombinacji — chtodzenie pomieszczen technicznych
o« g g 2 2 e 3 @
s 3 < < < p 3 3 p e )
= : : 3 % 2 s g £ g g
=2 _|2ar7 w = w [ = * prd w
klasa wydajnosci 35 50 60| 71| 71100 35 50 60 71 100 125 140|35 |50 |60 71 100 125 140 35 50 |60 | 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71100 125 140
RZAG35A P P P P P P
RZAG50A P P P P P P
RZAGG60A P P P P
RZAG7INV1 | RZAG71NY1 P32 P 3/2 P 3/2 P P 3/2 P 3/2 P
RZAG100NV1 | RZAGT00NY1 2 43 2 P43 2 P43 2 2 P43 2 P43 2 P
RZAG125NV1 | RZAG125NY1 2 4.3 2 P43 2 P43 2 2 P43 2 P43 2 P
RZAG140NV1 | RZAG140NY1 2 4.3 2 P43 2 P43 2 2 P43 2 P43 2 P
P = Uktad pojedynczy, 2 = Uktad Twin, 3 = Uktad Triple, 4 = Uktad Double twin. Wigcej informacji na temat opcji chtodzenia pomieszczen technicznych mozna znalez¢ w katalogu chtodzenia pomieszczen technicznych.
Wiecej informacji oraz informacje koricowe mozna znalez¢ na stronie:
my.daikin.pl
Jednostka zewnetrzna RZAG  35A 50A 60A 71NV1  100NV1 125NV1  140NV1 71NY1  100NY1  125NY1 140NY1
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Gtebokos¢ mm 734 x 870 x 373 870 % 1.100 x 460
Waga Jednostka kg 52 81,4 84,5 95,5 95,5 81,4 84,5 95,5 95,5
Poziom mocy Chlodzenie dBA| 62 63 64 64 66 69 70 64 66 69 70
akustycznej Ogrzewanie dBA 62 63 64
Poziom ci$nienia Chtodzenie ~ Nom. dBA 48 49 50 46 47 49 50 46 47 49 50
akustycznego Ogrzewanie  Nom. dBA 48 49 50 48 50 52 48 50 52
Zakres pracy Chtodzenie  Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB -20/+52 -20~52
Ogrzewanie  Temp.otoczenia Min.~Maks. °CWB -20/+24 -20~18,0
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R32/675 R-32/675
llos¢ kg/TCOq 1,55/1,05 3,20/2,16 1 3,20/2,16 | 3,70/2,50 | 3,70/2,50 | 3,20/2,16 | 3,20/2,16 | 3,70/2,50 | 3,70/2,50
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz Sr. zew. mm | 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9
rurowej Dt.inst. rurowej JZ - JW Maks. m 50 55 85 55 85
Bez dotadowania m 30 40
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukgcja instalacji
Rézn. pozioméw JW - JZ Maks. m 30 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V Pojedyncza/50/230 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 16 20 20 32 16
Cena za sztuke netto 7510zt 9060zt 98202zt 12150zt 14010zt 155402 173502t 12150zt 140102t 155402F 16100 zt
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RZASG-MV1/ MY1

Sky Air

seria Advance

Potaczenie technologii i komfortu do zastosowan

SMI' Advance-series  BLUBSVOLUTION

) DAIKIN
komercyjnych
> Wysoka efektywnosc: Skoctir
R -Seniey
- Etykiety energetyczne do A++ (chtodzenie)/A+ (ogrzewanie)
- sprezarka oferuje znaczng poprawe w zakresie sprawnosci =
> Bardzo kompaktowe i tatwe w instalacji jednostki zewnetrzne
> Wymiana istniejacych systemdw bez koniecznosci wymiany
orurowania
o
Replacement — 5
Technology
- i |
> Gwarantowana praca w trybie ogrzewania i chtodzenia sl — 8 at
-
do temperatury -15°C RZASGI00-140MVI_MY1
> Gwarancja niezawodnego chtodzenia, dzieki ptytce drukowanej chtodzonej
gazem, poniewaz nie wptywa na nie temperatura otoczenia
> Maksymalna dtugos¢ orurowania 50 m, minimalna bez ograniczen
> Jednostka zewnetrzna dla uktadow pojedynczych, twin, triple,
double twin.
Uktady pojedyncze, twin, triple i double twin
FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9)
Klasa wydajnosci 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140
RZASG71MV1 2 P 2 2 2 P
RZASG100MV1 RZASG100MY1 32 P 32 32 32 P
RZASG125MV1 RZASG125MY1 4 3 2 P 4 3|2 4 3|2 4 3 2 P
RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P4 3 4 3 4 |3 2 p
FDA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B FVA-A
Klasa wydajnosci 125 | 35 50 60 71 100 125 140 71 | 100 125 71 100 71 | 100 125 140 = 35
RZASG71MV1 2 P P p P 2
RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P P P P 3
RZASG125MV1 RZASG125MY1 P 4 3 2 P P P 4
RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 2 2 2 P 4
P = Pair,2 =Twin, 3 =Triple, 4 = Double twin
Wiecej informacji oraz informacje koricowe mozna znalez¢ na stronie:
my.daikin.pl R
Jednostka zewnetrzna RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gh. mm | 770 x 900 x 320 990 X 940 x 320
Waga Jednostka kg 60 70 78 70
Poziom mocy Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71
akustycznej Grzanie dBA 71 73 - 71
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 46 53 54 53
akustycznego Grzanie Nom. dBA 47 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Max. °CDB -15~46
Grzanie Temp. otoczenia Min.~Max. °CWB -15~15.5
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675
llos¢ kgTOfq | 2.45/1.65 2.60/1.76 2.90/1.96 2.60/1.76
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz oD mm 952/15.9
rurowej Dt.instalacji JZ - JW Max. m 50
rurowej Bez dotadowania m 30
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji
Réznice poziomow  JW — JZ Max. m 30.0
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 20 25 32 16
Cena za sztuke netto 8250 zt 10920 zt 11660 zt 12790 zt 10920z 11640 zt

e

[INVERTER|

FNA-A9

50 60

140MY1
77
73

73
54

2.90/1.96

12800 zt
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RZA-D

Sky Air seria Advance

Duzy system Sky Air do zastosowar komercyjnych
w najbardziej kompaktowej obudowie w historii

> Niewielka (wysokos¢ 870 mm) i lekka konstrukcja z jednym
wentylatorem sprawia, ze jednostka jest dyskretna, zapewnia
0szczednos¢ miejsca i prostote montazu

> Wiodaca na rynku obstuga serwisowa dzieki szerokiemu
obszarowi dostepu, 7-segmentowemu wyswietlaczowi
i dodatkowemu uchwytowi

> Wybdr produktu z czynnikiem chtodniczym R-32 zmniejsza
oddziatywanie na srodowisko 0 68% w poréwnaniu

do produktow z czynnikiem chtodniczym R-410A i dzieki wysokiej

efektywnosci energetycznej prowadzi bezposrednio

do obnizenia rachunkéw RZAD
za prad oraz zmniejszenia ilosci czynnika chtodniczego
> Wymien istniejace systemy na technologie na czynnik chfodniczy
R-32 bez koniecznosci wymiany orurowania
> Gwarantowana praca w trybie ogrzewania
do temperatury —20°C
> Plytka PCB chtodzona czynnikiem chtodniczym gwarantuje
niezawodne chtodzenie, poniewaz nie wptywa na nie
temperatura otoczenia
> Maksymalna dtugos¢ orurowania do 100 m
> Maksymalna réznica wysokosci instalacji do 30 m
> Jednostki zewnetrzne do uktaddw pojedynczych, twin, triple
i double twin
Tabela kombinacji — komfortowe chtodzenie
FCAG-B FFA-A9 | FDXM-F9 FBA-A(9) FHA-A(9) FDA-A FUA-A FAA-B
klasa wydajnosci 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 @60 71 100 125 125 200 250 71 100 125 71 100
RZA200A 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 P 3 2 3 2
RZA250A 4 2 4 4 4 2 2 2 P 2
Wiecej informacji oraz informacje koricowe mozna znalez¢ na stronie:
my.daikin.pl R
Jednostka zewnetrzna RZA200D RZA250D
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokosé mm 870 % 1.100 x 460
Waga Jednostka kg 120
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 73 76
Ogrzewanie dBA 76 79
Poziom ci$nienia akustycznego Chtodzenie Nom. dBA 53 57
Ogrzewanie Nom. dBA 60 63
Zakres pracy Chtodzenie Temp. otoczenia  Min.~Maks. °CDB -20~46
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -20~15
Czynnik chtodniczy Typ/GWP R-32/675
llos¢ kg/TCO,Eq 5,0/3,38
Potaczenia instalacji rurowej Ciecz/Gaz Sr.zew. mm 9,52/22,2
Dtinst.rurowej  JZ-JW Maks. m 100
Bez dotadowania m 30
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji
Réznice pozioméw  JW - JZ Maks. m 30
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 3~/50/380-415
Zalecany bezpiecznik (MFA) A 25
Cena za sztuke netto 27990 zt 32350zt

SIoAIr Advance-series  BLUSVOLUTION

faad

[INVERTER

FNA-A9
50 @ 60
4 3

4

(1) MFA jest uzywany do doboru bezpiecznika oraz zabezpieczenia réznicowo-pradowego (wytacznik pradu uptywowego). Aby uzyskac szczegotowe informacje na temat kazdej kombinacji, zob. rysunek danych elektrycznych.
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ARXM-R, AZAS-MV1 / MY1 SIoAir Active-seres  BLUSVOLUTION

Sky Air seria Active

Idealne rozwigzanie do duzych i matych obiektow -t

handlowych oraz pomieszczer biurowych

> Wysoka efektywnose:
- etykiety energetyczne do A+ (chtodzenie)/A (ogrzewanie)
- sprezarka oferuje znaczna poprawe w zakresie sprawnosci

> Wybdr produktu z czynnikiem chtodniczym R-32 zmniejsza
oddziatywanie na srodowisko 0 68% w poréwnaniu do produktéw
z czynnikiem chtodniczym R-410A i dzieki wysokiej efektywnosci
energetycznej prowadzi bezposrednio do obnizenia rachunkow
za prad

> Bardzo kompaktowe i tatwe w instalacji a

> Wymien istniejace systemy na technologie na czynnik chtodniczy
R-32 bez koniecznosci wymiany orurowania _— g

2

Replacement
Technology

AZAS100-140MVI_MY1

> Gwarantowana praca w trybie ogrzewania do —15°C i chfodzenia
do -5°C

> Plytka PCB chtodzona czynnikiem chtodniczym gwarantuje
niezawodne chtodzenie, poniewaz nie wptywa na nie temperatura
zewnetrzna.

> Dhugos¢ orurowania do 30 m

> Wytgcznie do ukfadéw pojedynczych

Uktad pojedynczy

FCAG-B FBA-A(9) FAA-B ADEA-A
Klasa wydajnosci 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125
ARXM-R P P P P
AZAS-MV1 P P P P P P P P P
AZAS-MY1 P P P P P P P

P = ukfad pojedynczy
Wiecej informacji oraz informacje koricowe mozna znalez¢ na stronie:

Jednostka zewnetrzna ARXM71R  AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Wymiary Jednostka  Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 734 x 870 x 373 990 x 940 x 320
Waga Jednostka kg 50 70 78 70 77
Poziom mocy Chtodzenie dBA 65 70 71 73 70 71 73
akustycznej Ogrzewanie dBA 65 - 71 73 - 71 73
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. dBA 52 53 54 53 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 52 57
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -10~46 -5~46

Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB -15~24 -15~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675

llos¢ kg/TCO g 1,15/0,78 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Potaczenia instalacji  Ciecz/Gaz ~ Sr.zew. mm 9,52/15,90
rurowej Dk.inst. rurowej JZ — JW Maks. m 30

Bez dotadowania m - 30
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m 10,035 (dla dt. int. rurowej Patrz instrukgja instalacji
praekraczajacej 10 m)

Rézn. poziomow JW - JZ Maks. m 20 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 16 25 32 16
Cena za sztuke netto 5020zt 8190zt 8630zt 11360 zt 8190zt 8630zt 9360 zt
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R-32 Sky Air uktady twin, triple, double-twin

Mozliwe potaczenia dla standardowych uktadow

Sky Air Inverter

Sky Air seria Apha Sky Air seria Advance dus dainoéé Jednostka
Moc chtodnicza uzawycajnosc wewnetrzna
7kw 10 kw 12 kW 14 kW 7kw 10 kw 12kw 14 kW 20 kw 25 kW cena zt
FCAG35B 2 3 4 4 2 3 4 4 5220
FCAG50B 2 3 3 2 3 3 4 5340
Kaseta
obwodowa FCAG60B 5 2 3 4 5530
standard
towysokie] — pepgmg 2 2 3 6070
efektywnosci
(BYCQI40E FCAG100B 2 7210
panel
dekoracyjny)
FCAG125B 2 8740
FCAHG71H 2 2 11080
Catkowicie FFA35A9 2 3 4 4 2 3 4 4 5240
ptaska kaseta
(BYFQ60CW FFA50A9 2 3 3 2 3 3 4 5300
panel
dekoracyjny) FFA60A9 2 2 3 4 5480
FHA35A9 2 3 4 2 3 4 4 4230
FHA50A9 2 3 3 2 3 3 4 4360
Jednostka FHA60A9 2 2 3 4 5590
podstropowa  FHA71A9 2 2 3 7060
FHA100A 2 8470
FHA125A 2 8 640
Kaset FUA71A 2 3 8590
aseta FUAT00A 2 10510
podstropowa
FUA125B 2 11420
Jednostka FAA71B 2 2 3 6 050
nascienna FAA100B 2 6 870
Niska iednostk FDXM35F9 2 3 4 2 3 4 4 2640
158 Jeanosta  enxmsoFe 2 3 3 2 3 3 4 4120
kanatowa
FDXM60F9 2 2 3 4 5330
FBA35A9 2 3 4 2 3 4 4 5450
FBA50A9 2 3 3 2 3 3 4 5960
Jednostka FBAG0A9 2 2 3 4 6350
kanatowa
FBA71A9 2 2 3 7250
standard
FBA100A 2 8530
FBA125A 2 8980
Wysoki sprez FDA125A 2 7540
Jednostka FNA35A9 2 3 4 4 2 3 4 4 4120
szafkowa bez FNA50A9 2 3 3 2 3 3 4 4860
obudowy FNAG60A9 2 2 3 4 5330
Jed ‘ 1-fazowa RZAG7INV1 = RZAGIOONV1 = RZAG125NV1 =~ RZAGI40NV1 | RZASG71IMV1 | RZASGI00MV1 RZASG125MV1 RZASG140MV1
Zzwr;osttr;a (230v) 121502zt | 14010zt | 155402t | 17350zt = 8720zt | 11540zt | 12310zt | 13680zt
g e 3-fazowa RZAG7INY1 = RZAGIOONY1 = RZAG125NY1 & RZAGI40NY1 RZASG100MY1 RZASG125MY1 | RZASG140MY1  RZA200D RZA250D
(400V) 12150 z¢ 14 010 z¢ 15 540 zt 16 100 zt 11540 zt 12310 z¢ 13 520 zt 27990 zt 32350 zt
Uwagi:

2: ukfad twin (2 jednostki wewnetrzne)

3: ukfad triple (3 jednostki wewnetrzne)

4: ukfad double-twin (4 jednostki wewnetrzne)

Mozlliwos$¢ faczenia réznych typdw jednostek wenwnetrznych o tej samej wydajnosci w jednym systemie (przyktad: uktad twin FCA35B+FFA35A9)

Brak mozliwosci taczenia jednostek wewnetrznych o réznej wydajnosci w jednym systemie .

Jednostki kasetonowe FCAG-B, FCAHG-H i FFA-A9 posiadaja rézne panele dekoracyjne do wyboru. Powyzej wymieniono jeden typ. Dla innych paneli dekoracyjnych sprawdz strony
jednsotek wewnetrznych.

Na stronach jednostek wewnetrznych nalezy SPRAWDZi¢ czy sterownik jest ujetty w cenie jednostki wewnetrznej czy nalezy doliczy¢ oddzielnie.

PR . p s Cena
Tréjniki instalacyjne dla uktadéw SKY AIR TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN llosé¢ Pt
Ukdad Twi RZAG/RZASG wszystkie potaczenia KHRQ58T 1 240 zt

ad Twin

RZA-D wszystkie pofgczenia KHRQ22M20TA 1 400 zt
Uktad Triple RZAG/RZASG wszystk?e poiqczenfa KHRQ58H 1 370 zt
RZA-D wszystkie potaczenia KHRQ250H7 1 490 zt
RZAG/RZASG tkie pok: i KHRQ58T 3 220 zt
Ukfad Double-twin / wszystle polaczenia Q z
RZA-D wszystkie pofaczenia KHRQ22M20TA 3 400 zt
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R-32 Sky Air uktady twin, triple, double-twin SMI‘A/p/m-ser/es

Mozliwe potaczenia dla uktadéw chtodzenia technologicznego

Chtodzenie technologiczne (serwerownie, telekomunikacja, laboratoria itp.) czesto zwiazane jest z niskim poziomem wilgoci w chtodzonym
pomieszczeniu. Niska wilgotnos¢ obniza zdolnos¢ przenoszenia mocy chtodniczej jednostki wewnetrznej, ponizsze uktady zaprojektowane
s3 specjalnie dla potrzeb chtodzenia w warunkach suchego $rodowiska.

Moc chtodnicza chtodzenie Sky Air seria Apha v::v(\irrr:o::::a
technologiczne 3,51kW 5,01 kw 5,71kw 6,0 kW 7,5 kW 9,3 kW 10,3 kW ceni 2t
FCAG35B 3 4 4 4 5220
Kaseta FCAG50B p* 2 3 3 3 5340
obwodowa FCAG60B P 5530
standard  pcaGyiB p* 2 2 2 6070
L?e‘:’tf\zr':gc FCAG100B P 7210
BYCQIA0E FCAG140B p p p 9530
panel FCAHG71H 2 2 2 7260
dekoracyjny) ~FCAHG100H P 9570
FCAHG140H P P P 11890
Calkowicie FFA35A9 3 4 4 4 5240
plaska kaseta _FFAS0A9 p* 2 3 3 3 5300
(BYFQ60CW
panel FFA60A9 P 5480
dekoracyjny)
FHA35A9 3 4 4 4 4230
FHA50A9 p* 2 3 3 3 4360
Jednostka FHA60A9 P 5590
podstropowa  FHA71A9 p* 2 2 2 7060
FHA100A P 8470
FHA140A P P P 9 620
Kaseta FUA71A 2 2 2 8590
podstropowa FUA100A P 10510
FTXM35R 3470
FTXMS50R p* 4710
Jednostka FTXM60R P 5560
nascienna FTXM71R p* 6000
FAA71B 2 2 2 6 050
FAA100B P 6870
FBA35A9 3 4 4 4 5450
FBA50A9 p* 2 3 3 3 5960
f(‘;:ra‘:fxf FBAGOA9 P 5350
standard FBA71A9 p* 2 2 2 7250
FBA100A P 8530
FBA140A P P P 9 620
1-fazowa RZAG35A RZAG50A RZAG60A RZAG7INV1 = RZAGIOONV1 = RZAGI25NV1 = RZAG140NV1
i::"::t‘r':: L @) 7510zt 9 060 2+ 9820 z4 12150 zt 14010 zt 15540 zt 17350 zt
Cena 3-fazowa = = = RZAG71NY1 RZAGI00NY1 | RZAG125NY1 | RZAGI40NY1
(a00V) 12150 zt 14010 z4 15540 zt 16100 zt
Uwagi:

Wydajnos¢ chtodnicza podana dla temp. zewn. - 15°C, temp. wewn. 220CDB i 35% wilgotnos¢. W tych warunkach wspotczynnik wydajnosc jawnej wynosi 100% , brak osuszania. P uktad
pojedynczy (1 jednostka wewn.); 2: uktad podwajny (2 jednostki wewn.); 3: uktad potréjny (3 jednostki wewn.); 4: uktad 2 x podwadjny (4 jednostki wewn.); Mozlliwos¢ taczenia réznych
typdw jednostek wenwnetrznych o tej samej wydajnosci w jednym systemie (przyktad: uktad twin FCA35B+FFA35A9)

Brak mozliwosci faczenia jednostek wenwnetrznych o réznejwydajnosci w jednym systemie.

Jednostki kasetonowe FCAG-B, FCAHG-H i FFA-A9 posiadaja rézne panele dekoracyjne do wyboru. Powyzej wymieniono jeden typ. Dla innych paneli dekoracyjnych sprawdz strony
jednsotek wewnetrznych.

Wiecej mozliwych potaczen oraz szczegétowe dane techniczne znajduja sie w Ksigzkach Danych Technicznych jednostek zewnetrznych.

(*) ASYCPIR: RZAG-A ukfady asymetryczne wymagaja zastosowania opcji redukgji $rednicy (podtaczenie rurki $rednicy 12,7 do gazowego portu podtaczeniowego $rednicy 15,9).
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Opcje do agregatéw Sky Air

R-32
RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1
Kiad KHRQ(M)58T KHRQ(M)58T KHRQ(M)22M20TA
ukta
- 630 zt 630 zt 400 zt -
KHRQ(M)58H (100 - 140) KHRQ(M)58H (100 - 140) KHRQ(M)250H7
uktad triple
= - 370 zt 370 zt 490 zt -
c
:§ KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140) KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140) KHRQ(M)22M20TA (x3)
= uktad double twin
- 630 zt 630 zt 400 zt -
. ASYCPIR
potaczenie asymetryczne (zobacz tabele ponizej)
- reduktor $rednic 90zt _ a _ _
SB.KRP58M52 (1) SB.KRP58MS52 (1) SB.KRP58M3 (2)
Adaptor wydajnosci*
- 1290 zt 1290 zt 1320 zt -
EKBPH140N EKBPH250D
Grzatka tacy skroplin
- 720 zt - 900 zt -
EKLN140A EKLN140A
Obudowa wyciszajaca agregatu
- 16 380 zt - 16 380 zt -
EKLN140-DP EKLN140-DP
Taca skroplin do EKLN140A
- 1590 zt - 1590 zt -
EKLN140-DPHT EKLN140-DPHT
Grzatka tacy skroplin do EKLN140A
- 1390 zt - 1390 zt -

(*) Pozwala aktywowac tryb pracy cichej oraz 3 poziomy ograniczenia wydajnosci przez sygnat zewnetrzny
(1) Zawiera KRP58M1 oraz podstawe montazowg EKMKSA2
(2) Zawiera KRP58M3 oraz podstawe montazowg EKMKSA3

Opcja dla potaczen asymetrycznych (reduktor srednic)

Ciecz Gaz
ASYCPIR
2952> 064 2127 > 09.52 2159 > 0127
FDXM50F9 °
FFA50A9
FBA50A9 °
RZAG35A FCAG50B hd
FNA50A9 °
FTXM50R o
FHA50A9 o
FBA71A9 °
FCAG71B °
RZAG60A
FTXM71R
FHA71A9 °

Przykfadowe zastosowanie:
1) Pofaczenie rury @12,7 z rurg gazowa 915,9:

Srednica przytaczeniowa

Port podfaczeniowy No. 2 No. 3 dla015.9)

S et et

No.1
Sprawdz czy zatozono
uszczelke
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FP"DAIKIN

2mydla O PIZYSZ10SCl

Jestesmy zdeterminowani, aby zmniejszy¢ oddziatywanie na srodowisko, dgzymy do neutralnosci CO, do 2050 roku.
Gospodarka o obiegu zamknietym, innowacje i inteligentne uzytkowanie to kamienie milowe na naszej drodze.
Trzeba dziata¢, dotacz do nas juz teraz!

Mniejszy ekwiwalent CO, i wiodgca na rynku uniwersalnosc

Zycie jest bardziej satysfakcjonujace dzieki nowemu VRV 5.
Nasz nowy wszechstronny wykonawca pokrywa wszystkie aplikacje mini VRV
w najbardziej zréwnowazonym rozwiazaniu Daikin.

> Maksymalna elastycznos¢ pozwalajgca na instalowanie w pomieszczeniach o powierzchni od 10 m?
dzieki technologii Shirudo

> Najwyzszy poziom zréwnowazonego rozwoju w catym cyklu eksploatacji dzieki czynnikowi
chtodniczemu R-32 o niskim wspdtczynniku GWP i wiodacej na rynku rzeczywistej efektywnosci sezonowej

> Ergonomiczna obstuga serwisowa dzieki szerokiemu obszarowi dostepu do komponentéw
w nisko-profilowej obudowie pojedynczego wentylatora

> Najlepsza w tej klasie produktéw uniwersalnos¢ projektu z piecioma poziomami
ci$nienia akustycznego do 39 dB(A) i automatycznym ustawieniem ESP do 45 Pa
umozliwiajgcym prowadzenie przewodow

> Rozwiazanie stworzone z mysla o komforcie z intuicyjnym sterowaniem online
i sterowaniu glosem oraz nowa jednostka wewnetrzng klasy 10 do matych pomieszczen

® vRVE

VVWVVdaIkIﬂpV\/R\/S C@ Mniejszy ekwiwalent CO, BLUEVDLUTiDn
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http://www.daikin.pl/VRV5

Ry BLUevoLUTiOn

/estawienie jednostek zewnetrznych VRV 5

Klasa wydajnosci (kW)
Model Nazwa produktu 4 5 6

Nizszy réwnowaznik CO, i wiodaca na rynku elastycznos¢
> Niewielka konstrukcja z jednym wentylatorem zapewnia oszczednosc¢ miejsca i jest
tatwa w montazu
VRV 5 > Wiodacy na rynku serwis i obstuga RXYSA-AV1/AY1
seriaS > Obnizenie réwnowaznika CO, dzigki wykorzystaniu czynnika chtodniczego R-32
0 nizszym wspotczynniku GWP i w mniejszej ilosci
> Zapewnia elastycznos¢ podobna do R-410A

Pompa ciepta chfodzona
powietrzem

Znowym
sterownikiem
Madoka
BRCTH52W/S/K!

/estawienie jednostek wewnetrznych VRV 5

Klasa wydajnosci (kW)

Typ Model Nazwa produktu 10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250
Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia
optymalng efektywnos¢ i komfort N
g > Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoka sprawnosé Y
O Kaseta > li czujniki oszczedzaja energie i lizuja komfort ~
8 znawiewem  Elastycznos¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego ksztattu R‘ww FXFA-A ® 000 00 e 00
% obwodowym  pomieszczenia
< > Najnizsza wysokos¢ instalacji na rynku!
.E" > Najwiekszy wybor wzorow i koloréw paneli dekoracyjnych w historii
1S Unikalna konstrukcja, ktora w petni integruje sie z sufitem i
© ) i 5
= Doskona!e pasuje do podstropowych mod.ulow syﬁtowych B / \ Czarne
) - > Pofaczenie niepowtarzalnego wzornictwa i technicznej doskonatosci i desi i
S Calkowicie i oy i e maksymaliaia ko FXZA-A o/ oo 0|00 i designerskie
\aska kaseta Inteligentne czujniki oszczedzaja energie i maksymalizuja komfort / panele
ptas > Jednostka o matej wydajnosci przeznaczona do niewielkich i dobrze zaizolowanych pomieszczen
> Elastycznosé f lajaca na dop. ie do kazdego ksztattu pomieszczenia
Niewielka wysoko$¢ utatwia montaz
Niska > Kompaktowe wymiary ufatwiaja montaz w waskiej przestrzeni miedzystropowej
N o ) ’
jednostka Srednisprez dyspazycyjny do 44Pa FXDA-A o ojojoj0oj0o0e
> Widoczne tylko kratki
kanatowa ) L I, . .
> Jednostka o matej wydajnosci przeznaczona do niewielkich pomieszczen
> Obnizone zuzycie energii dzieki ju silnika wentyl il pradem statym
Najwezsza, ale najbardziej wydajna jednostka o $rednim sprezu
%) dyspozycyjnym na rynku!
% Jednostka > Najwezsza jednostka w swojej klasie produktéw, zaledwie 245 mm o
Qo s Niski nond o
S kanalowa Niskipoziom glosnoscipodczaspracy ) olojojoj0o0|e o o000 automatycznego
@ o sérednim > Sredni sprez dyspozycyjny do 150 Pa umozliwia uzywanie elastycznych kanatéw typu flex "
X " " czyszczenia filtra
ESP o roznych diugosciach
> Funkcja automatycznej regulacji nawiewu powietrza mierzy ilos¢ powietrza oraz cinienie statyczne
i reguluje do nominalnego nawiewu powietrza, co jest gwarancja komfortu
ESP do 270 Pa, idealne rozwigzanie do bardzo duzych pomieszczen .
ednostka N ; iaaledni i S i tvng
Kanalowa Gvgargnqa optymalnggo kornfortu niezaleznie 9d diugosci przewodow i typow kratek, FXMA-A ole olele ole
ki dzieki automatycznej regulacji przeptywu powietrza
E Sv;yso M) Jednostka o duzej wydajnosci: wydajnos¢ grzewcza do 31,5 kW
2 Rozwigzanie do pomieszczen bez sufitdw podwieszanych
S  Jednostka > Plaski, stylowy i fatwy w czyszczeniu panel przedni
@ nadcienna  Jednostia o malej wydajnosci przeznaczona do iewielkich pomieszczett FXAA-A ® o 0 o o o o
k) > Obnizone zuzycie energii dzieki ju silnika | il pradem stalym o
> Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w gére i w dot dzieki 5 réznym katom nawiewu
Rozwigzanie do szerokich pomieszczen bez sufitéw podwieszanych
NOWOSC > Komfortowy nawiew powietrza w szerokich pomieszczeniach dzieki efektowi Coandy
Jednostka > Pomieszczenia o wysokosci stropow na poziomie 3,8 m mozna chtodzic i ogrzewac w prosty sposob! | FXHA-A / [ ) [ AN ] [ ]
g podstropowa > Prosty montaz zaréwno w nowych budynkach, jaki po renowacji
o > Bezproblemowy montaz nawet w naroznikach lub waskich przestrzeniach
Q
9]
ﬁ Unikalne rozwiazanie Daikin do szerokich pomieszczen bez sufitow
° dwieszanych
<) po V! \
a ) ec:jnctastka > Pomieszczenia 0 wysokosci stropdw na poziomie 3,5 m mozna chiodzi¢ i ogrzewac w prosty sposeb! | FXUA-A /.;‘\ [ ] [} [ ]
pi-ks' ropokwa > Prosty montaz zarowno w nowych budynkach, jak i po renowacji
Zakierunkowym, Elastycznos¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego ksztattu pomieszczenia
nawiewem
Wydajnos¢ chtodnicza (kW) 1,111,712228 3645567180 90112140 160224280
Wydajnos¢ grzewcza (kW) 1,3/19/25/32/405063/80/90/100125/160/180250/31,5

(1) Nominalne wydajnosci chtodnicze oparte na: temperaturze wewnetrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnetrznej: 35°CDB, réwnowaznej dtugosci rur: 5 m, réznicy poziomdéw: 0 m

(2) Nominalne wydajnosci grzewcze oparte na: temperaturze wewnetrznej: 20°CDB, temperaturze zewnetrznej: 7°CDB, 6°CWB, réwnowaznej dtugosci rur: 5 m, réznicy poziomoéw: 0 m
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Dbanie v SHIRUDO

0 kazde pomieszczenie w budynku TECHNOLOGY

Dzieki technologii Shirudo, system VRV 5 nadaje sie do kazdego pomieszczenia o powierzchni od 7 m?,
bez koniecznosci marnotrawienia czasu na obliczenia lub podejmowania dodatkowych dziatari na miejscu,
ktére generuja dodatkowe koszty.

Ze wszystkimi elementami zintegrowanymi fabrycznie, VRV 5 jest najbardziej elastycznym i szybkim
w projektowaniu rozwigzaniem, w petni zgodnym z najnowszymi standardami dotyczgcymi produktéw.

Maksymalna elastycznosc,po wyjeciu z pudetka”

> Mozliwos¢ instalowania w pomieszczeniach od 7 m? (1).
> Elastyczny projekt — jak kazdy inny system VRV.
> Program doborowy WebXpress zapewnia szybki dobdr i zgodnos¢ z najnowszymi standardami dotyczacymi produktéw.

Wszystkie elementy kontroli czynnika chtodniczego sg zintegrowane fabrycznie

Technologia Shirudo obejmuje 2 fabryczne elementy i czujniki wbudowane w system VRV 5.

Przyktad dla VRV5 z serii S

Zintegrowane czujniki do wykrywania
przecieku czynnika chtodniczego.
Czujnik wykrywania przeciekéw aktywuje:

e Odzysk czynnika chtodniczego
i zawory odcinajace

o Styszalny i wizualny alarm

> Rozwigzanie zintegrowane z przewodowym
sterownikiem zdalnym Madoka.

> W przypadku, gdy potrzebny jest dodatkowy
alarm dla nadzorcy, system mozna fatwo
zintegrowac za pomoca:
— sterownika Madoka
- Wyjscie z systemu VRV

> Czynnik chtodniczy jest
automatycznie odzyskiwany.

> Po odzyskaniu, zawory odcinajace
zamykaja sie — czynnik chfodniczy
jest bezpiecznie zamkniety.

Zapewnienie zgodnosci Automatyczne wykrywanie
> Nie s3 potrzebne zadne badania ani obliczenia, gdzie i jak nieszczel ﬂOS/Ci W CzaSie

zainstalowac jednostke zewnetrzng, czy wewnetrzna. . . L.
> Nie ma potrzeby przeprowadzania badar, aby zdecydowac, rzeczy\NIStym | kO ntrO|a Szczel NOSCI

czy i jakie srodki bezpieczenstwa sg wymagane. . .
> Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych dziatan w terenie, Czyﬂ NI ka ChJ[Od N ICzegO
potencjalnie wymagajacych corocznej konserwacji.
» CB zewnetrznego podmiotu certyfikowany przez jednostke

Bez koniecznosci sprawdzania szczelnosci w przypadku
notyfikowana (SGS CEBEC). ’ P preyp

wiekszosci instalacji VRV z serii 5
) L L. ) (do 74 kg czynnika chtodniczego) zgodnie z rozporzadzeniem
Bez przenoszenia odpowiedzialnosci na konsultanta lub instalatora! Fgas (EN5172014).
» Rozwigzanie w petni zgodne ze standardem (IEC60335-2-40),
zmniejsza ryzyko bezposredniego wptywu ekwiwalentu CO,
z powodu przecieku czynnika chtodniczego.
» Czujniki do wykrywania wyciekéw w czasie
rzeczywistym, uruchamiajgce $rodki ograniczajace
czynnik chtodniczy i zabezpieczenia, w mato prawdopodobnej
sytuacji wycieku.
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y Variable

TR X YSA-AV1/AY T v TBIT B S_series BLUBVOLUTION

VRV 5 seria S e

Mniejszy ekwiwalent CO, i wiodaca na rynku elastyczno$c . ,--1‘ pati¥ \

> Obnizenie ekwiwalentu emisji CO, dzieki wykorzystaniu czynnika
chtodniczego R-32 o nizszym wspodtczynniku GWP i w mniejszej ilosci

> Zréwnowazony rozwdj w catym cyklu eksploatacji dzieki wiodacej
na rynku efektywnosci sezonowej

> Seria z jednym wentylatorem o niewielkiej wysokosci

> katwy transport dzieki kompaktowej i lekkiej konstrukgcji

> katwy dostep do wszystkich kluczowych komponentow

> Zapewnia elastyczno$¢ podobng do R-410A

> Specjalnie zaprojektowane jednostki wewnetrzne do uzytku z R-32,

zapewniajace niski poziom gtosnosci i maksymalng efektywnos¢ :
Wysokos¢
zaledwie

RXYSA-AVI_AY1 869 m m!

ZGODNOSC Z

ErP 2021

‘ SHiIRUDO

TECHNOLOGY

o Juz petna zgodnos¢
zLOT 21-Tier2
Mniejszy ekwiwalent CO, Elastycznosc Opublikowane dane
pozwalajaca zadbac zrzeczywistymi
o kazde pomieszczenie jednostkami wewnetrznymi

Iu“" Ceny wszystkich urzadzen VRV dostepne w e-sklepie

Dostep do wszystkich informacji technicznych na temat RXYSA-AY1 na stronie:

Jednostka zewnetrzna RXYSA4AV1 RXYSA5AV1 RXYSAG6AV1 RXYSA4AY1 RXYSA5AY1 RXYSAG6AY1
Zakres wydajnosci HP 4 5 6 4 5 6
Wydajnos¢ chtodnicza  Prated,c kw 12,1 14,0 15,5 121 14,0 15,5
Wydajnos¢ grzewcza  Prated,h kw 8,4 9,7 10,7 8,4 9,7 10,7

Maks. 6°CWB kw 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0
ns,c % 3245 306,1 301,0 3125 2948 289,9
ns,h % 200,5 185,7 183,6 193,1 178,8 176,8
SEER 8,2 77 7,6 7.9 74 7.3
Scop 51 4,7 4,7 4,9 4,5 4,5
Maks. liczba mozliwych do podtaczenia jednostek wewnetrznych 13(1) 16(1) 18(1) 13(1) 16(1) 18(1)
Indeks podtaczonych  Min. 50 62,5 70 50 62,5 70
Jednastek Nom. 100 125 140 100 125 140
wewnetrznych

Maks. 130 162,5 182 130 162,5 182
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gteb. mm 869 x 1.100 x 460
Waga Jednostka kg 102
Poziom mocy Chtodzenie Nom. dBA 67 68,1 69 67 68,1 69
akustycznej Ogrzewanie  Nom. dBA 68 69,2 70 68 69,2 70

Ogrzewanie Zgodnie z ENER LOT21 57 59 60 57 59 60
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA 49 51 51 49 51 51
akustycznego Ogrzewanie  Nom. dBA 50 52 52 50 52 52
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB -5,0~46,0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20,0~16
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-32/675

llos¢ kg/TCOEq 3,40/2,30
Potaczenia instalacji ~ Ciecz Sr. zew. mm 9,52
rurowej Gaz Sr. zew. mm 159

Diugosc catk.  system Rzeczywisty m 300

instalacji

Rdznica JZ-Jw Jednostka zewnetrzna m 50

wysokosci W najwyzszej pozycji

Jednostka wewnetrzna m 40
W najwyzszej pozycji

Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415

Zalecany bezpiecznik (MFA) A 32 16
Cena za sztuke netto 20950 zt 23410zt 26 670 zt 21350zt 23750zt 27 250 zt

(1) Rzeczywista liczba jednostek zalezy od typu jednostki wewnetrznej i ograniczen wspotczynnika potaczenia dla systemu (50% <= 130%) | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
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4Veria’blc 2
RXYSCQ-TV1 & htrgea TRLI [V S -series

Kompaktowy agregat MINI VRV IV
Najmniejszy system typu VRV

> Kompaktowa i lekka konstrukcja pojedynczego wentylatora sprawia,
Ze urzadzenie jest praktycznie niezauwazalne.

> Pokrywa cate zapotrzebowanie na ciepto w budynku za posrednictwem jednego
punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturg, wentylacja, ciepta woda,
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

> Bogaty wybor jednostek wewnetrznych: mozliwo$¢ podtaczenia VRV
lub stylowych jednostek wewnetrznych, takich jak: Daikin Emura, Nexura...

> Oferuje standardy i technologie VRV IV: Zmienna temperatura czynnika
chtodniczego i sprezarki sterowane inwerterowo :

> Mozliwoé¢ ograniczenia maksymalnego zuzycia energii . T 822?’1‘3%'%'
od 30 do 80%, np. w okresach zwiekszonego zapotrzebowania mocy y
elektrycznej

> Wyposazony we wszystkie standardowe funkcje systemu VRV RXYSCQTVI
Juz petna zgodnoé¢
. 7 . zLOT 21-Tier2
~ Ceny wszystkich urzadzen VRV dostepne w e-sklepie Opublikowane dane
z rzeczywistymi

jednostkami wewnetrznymi

Mozliwe do podfaczenia stylowe jednostki wewnetrzne

TYP 15 TYP 20 TYP 25 TYP 35 TYP 42 TYP 50 TYP 60 TYP 71

Kaseta z nawiewem obwodowym FCAG-B ° ° ° °
Catkowicie ptaska kaseta FFA-A9 ° ° °

Niska jednostka kanatowa FDXM-F9 ° ° ° °

Jednostka kanatowa z wentylatorem z inwerterem FBA-A(9) ° ° ° °

Daikin Emura - Jednostka nascienna FTXJ-AW/AS/AB ° ° ° °

Stylish — Jednostka nascienna FTXA-AW/BS/BB/BT o ° ° °

Nascienna Perfera FTXM-R ° ° ° ° ° °
Jednostka podstropowa FHA-A(9) ° ° ° °
Przypodtogowa Perfera FVXM-A9 ° ° ° °

Jednostka przypodtogowa (bez obudowy) FNA-A9 ° ° °

Dostep do wszystkich informacji technicznych na temat RXYSCQ-TV1 na stronie:

my.daikin.pl

Jednostka zewnetrzna RXYSCQ 4TV1 5TV1 6TV1
Zakres wydajnosci HP 4 5 6
Wydajnos¢ chtodnicza  Prated,c kw 12,1 14,0 15,5
Wydajnos¢ grzewcza Prated,h kw 8,4 9,7 10,7
Maks. 6°CWB kw 14,2 16,0 18,0
ns.c % 3228 3034 281,3
ns,h % 182,3 185,1 186,0
SEER 8,1 7,7 7.1
SCop 4,6 4,7
Maks. liczba mozliwych do podtaczenia jednostek wewnetrznych 64
Indeks podtaczonych  Min. 50,0 ‘ 62,5 ‘ 70,0
jednostek Nom. _
wewnetrznych Maks. 130,0 [ 1625 [ 182,0
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 823 x 940 x 460
Waga Jednostka kg 89
Poziom mocy akustycznej ~ Chtodzenie Nom. dBA 68,0 69,0 70,0
Poziom cisnienia akustycznego ~ Chtodzenie  Nom. dBA 51,0 52,0 53,0
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB -5,0~46,0
Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20,0~15,5
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-410A/2.087,5
llos¢ kg/TCO,Eq 3,7/7,7
Pofaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 9,52
rurowej Gaz $r.zew. mm 15,9 19,1
Diugos¢ catk.  System Rzeczywisty m 300
instalacji
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50 SHz Zalecany bezpiecznik (MFA) A 32
Cena za sztuke netto 18320zt 20520 zt 22240zt
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RXYSQ-T9V/T8Y /TY1

Agregat MINIVRV IV seria S

Rozwigzanie zapewniajgce oszczednosc
miejsca bez zmniejszenia efektywnosci

> Niewielka powierzchnia zabudowy utatwia montaz

> Pokrywa cate zapotrzebowanie na ciepto w budynku za posrednictwem
jednego punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperatura, wentylacja,

ciepfa woda, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
> Bogaty wybor jednostek wewnetrznych: mozliwo$¢ podtaczenia

VRV

lub stylowych jednostek wewnetrznych, takich jak: Daikin Emura, Nexura...
» Szeroki typoszereg jednostek (od 4 do 12 HP) odpowiedni do projektéw

az do 200 m” z ograniczong ilodcig miejsca

» Oferuje standardy i technologie VRV IV: Zmienna temperatura czynnika

chtodniczego i sprezarki sterowane inwerterowo

> Mozliwos¢ ograniczenia maksymalnego zuzycia energii od 30 do 80%,

np. w okresach zwiekszonego zapotrzebowania mocy elektryczn

¢

> Wyposazony we wszystkie standardowe funkcje systemu VRV

,Variable
Refrigerant

Temperature

§£§IV S-ser.-'es

I

RXYSQ4-6TV9O_TY9

2oomoscz

ErP 2021

Juz petna zgodno$¢
zLOT 21-Tier2

LOOP

B Y DAIKIN
Opublikowane dane
z rzeczywistymi
jednostkami wewnetrznymi

Dla jednostek produkowanych
i sprzedawanych w Europie*

l‘.@." Ceny wszystkich urzadzen VRV dostepne w e-sklepie

Mozliwe do podtaczenia stylowe jednostki wewnetrzne

Kaseta z nawiewem obwodowym FCAG-B
Catkowicie ptaska kaseta FFA-A9
Niska jednostka kanatowa FDXM-F9
Jednostka kanatowa z wentylatorem z inwerterem FBA-A(9)
Daikin Emura - Jednostka nascienna FTXJ-AW/AS/AB
Stylish — Jednostka nascienna FTXA-AW/BS/BB/BT
Nascienna Perfera FTXM-R
Jednostka podstropowa FHA-A(9)
Przypodtogowa Perfera FVXM-A9
Jednostka przypodtogowa (bez obudowy) FNA-A9

TYP 15

Dostep do wszystkich informacji technicznych na temat RXYSCQ-TV1 na stronie:

Jednostka zewnetrzna RXYSQ

Zakres wydajnosci HP

Wydajno$¢ chtodnicza Znamionowa moc chtodzenia kw

Wydajno$¢ grzewcza Znamionowa moc grzewcza kw
Max. 6°CWB kw

ns.c %

ns,h %

SEER

SCop

Maks. liczba mozliwych do podtaczenia jedn. wewnetrznych

Indeks podtaczonych Min.

jednostek Nom.

wewnetrznych Max.

Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gt. mm

Waga Jednostka kg

Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom. dBA

Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie Nom. dBA

Zakres pracy Chtodzenie Min.~Max. °CDB
Grzanie Min.~Max. °CWB

Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP
llos¢ kg/TCOEq

Potaczenia instalacji  Ciecz oD mm

rurowej Gaz oD mm
Dtugos¢ catk. System Rzeczywisty m
instalacji

Zasilanie Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V
Zalecany bezpiecznik (MFA) A

Cena za sztuke netto

4TV9

12.10
8.00
14.2

278.9

1716

7.0
4.4

50.0

130.0

68.0
50.0

19120 z¢

TYP 20 TYP25 TYP 35 TYP 42 TYP 50 TYP 60 TYP 71
L] ° [ ] °
[ ] L [ ] [ )
[ ] L] ° [ ]
[ ] [ ] [ ] [ )
[ ] L] °
[ ] L] L] °
° [ ] L[] [ ] ° °
L] ° °
L J [ ] L J [ ]
[ ] L] ° L]
my.daikin.pl
5TV9 6TV9 4TY9 5TY9 6TY9 8TY1 10TY1 12TY1
5 6 4 5 6 8 10 12
14.00 15.50 12.10 14.00 15.50 224 28.0 335
9.20 10.20 8.00 9.20 10.20 14.9 19.6 23.5
16.0 18.0 14.2 16.0 18.0 25.0 315 37.5
270.1 278.0 269.2 260.5 268.3 2473 2474 256.5
182.9 192.8 154.4 164.5 174.1 165.8 1624 169.6
6.8 7.0 6.8 6.6 6.8 6.3 6.5
46 49 3.9 42 44 42 4.1 43
64
62.5 70.0 50.0 62.5 70.0 100.0 125.0 150.0
162.5 182.0 130.0 162.5 182.0 260.0 325.0 390.0
1,345 X 900 x 320 1430 x 940X 320 1,615 x 940 x 460
104 144 175 180
69.0 70.0 68.0 69.0 70.0 73.0 74.0 76.0
51.0 50.0 51.0 55.0 57.0
-5.0~46.0 -5.0~52.0
-20.0~15.5
R-410A/2,087.5
3.6/7.5 55/11.5 | 7.0/146 | 80/16.7
952 127
15.9 19.1 15.9 19.1 222 25.4
300
1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
32 16 25 32
21350zt | 24170zt | 19460zt | 21750zt | 24610zt 25890zt 28100zt 30910zt
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R-310A] CYVs/M/L-BC
Kurtyny powietrzne

Razem z Biddle, kurtyna powietrzna z pompa ciepta Daikin ERQ Wiasciwosci i korzysci:

faczy korzysci stosowania technologii kurtyny powietrznej z korzysciami

B i ] _ . Oszczednos¢ energii do 72% w porédwnaniu
technologii opartej na inwertorze pompy ciepta Daikin ERQ.

z elektrycznymi kurtynami powietrznymi
> Krétkie okresy zwrotu — ponizej 1,5 roku
> Szerszy zakres wydajnosci dla maksymalnego
Potaczenie technologii prostownikowej, sterowania predkoscia powietrza potencjatu zastosowar: plus elastycznos¢ opdji
oraz temperaturg dostarcza wiekszego komfortu zaréwno personelowi jak i klientom, sterowania
przez caty rok, przy kazdej pogodzie. > Czynnik chtodniczy R-410A, jednofazowy i 3-fazowy
» Szeroki zakres dziatania: —20~15.5°C w ogrzewaniu

KURTYNY POWIETRZNE BIDDLE | PARY ERQ ZNAJDUJA SIE NA LISCIE ECA > Kurtyna powietrzna oparta na technologii

prostownikowej — strumier powietrza o gtebokiej

penetradji

» Technologia statej predkosci powietrza — skuteczno$¢
przez caty rok

> Patent europejski

> Do drzwi o szeroko$ciach 1,0; 1,5, 2,01 2,5

R = Model wpuszczony > Do drzwi 0 wysokosci do 3,7 metrow

> Wybdr kolorow RAL9010:biaty lub RAL9006:szary

F = Model swobodnie wiszacy

C = Model kasetowy

Seria kurtyn powietrznych Biddle Komfort

Wybor

4m — 37m
39m 1) Aby okresli¢ rozmiar kurtyny

v ' Sam 31m powietrznej odpowiedniej

g 3m 2.7m ' 25m dla Twoich zastosowan, korzystaj
S 235m Som 23m z wykresu wysokosci drzwi

,—E 2m— 2) Kiedy znasz juz rozmiar (S/M/L),
B przejdz do odpowiednich tabel
. i wybierz model dla Twojej

szerokosci drzwi
S 5 3) Wybierz jednostke zewnetrznag

do pary z kurtyna powietrzna,
w oparciu o sprawnosc i zrodto
zasilania

Warunki instalacji

Idealne do drzwi w centrach
handlowych z drzwiami
obrotowymi w wejsciu

Dla drzwi bardziej narazonych

na bezposrednie podmuchy,

odpowiednie do zastosowar
na parterze

Dla obszaréw narazonych na duza
predko$¢ podmuchdw, tj.,, otwartych
klatek schodowych lub drzwi
balkonowych powyzej parteru

Kurtyna powietrzna Biddle Standard (Mata) — \Wysokosc drzwi 2 m do 2,7 m

Maksymalna szeroko$¢ drzwi m 1.50 2.00 2.50

Wysokos¢ montazowa *2 Max/Min m 2.7/2.0 2.7/2.0 2.7/2.0

Nazwa modelu CYQS150DK80*BN CYQS200DK100*BN CYQS250DK140*BN

Typ P=F | s=€@ | c=R p=f | s=€ | =R s=f | s=E | =R

Wydajnos¢ predkos¢3 kW 9.00 11.60 16.20

grzewcza

Delta T Wilot = temperatura predkos¢3  °K 15 15 16
pokojowa

Moc wejsciowa Tylko wentylator/ kw 0.35/0.35 0.46/0.46 0.58/0.58

(50Hz) Ogrzewanie

Wymiary Wysokos¢ mm 270 270 270 270 270 270 270 270 270
Szerokos¢ mm 1,500 1,500 1,548 2,000 2,000 2,048 2,500 2,500 2,548
Glebokos¢ mm 590 821 561 590 821 561 590 821 561

Waga kg 66 83 88 83 102 108 107 129 137

Obudowa Kolor biaty RAL9010 biaty RAL9010 biaty RAL9010

Minimalna wymagana przestrzen podsufitowa mm 420 420 420

Minimalna Ogrzewanie predkos¢ 3 m*/sec 0.485 0.647 0.808

wymagana przestrzen

podsufitowa

Cisnienie akustyczne Ogrzewanie predkos¢3 dBA 49 50 51

Czynnik chtodniczy Typ R-410A R-410A R-410A

Potaczenia rurowe  Ciecz (OD)/Gaz cale (mm) 3/8(9.5)/5/8 (15.9) 3/8(9.5)/5/8 (15.9) 3/8(9.5)/3/4 (19)

Zasilanie Faza/Hz/V 1/50/230 1/50/230 1/50/230

Cena za sztuke netto 24900zt 24890zt 26260zt 30330zt 30320z 32890zt 34050zt 34040zt 36830zt

* 2: Wysokos¢ montazu przy podstawie wylotu drzwiowej kurtyny powietrznej F = Model swobodnie wiszacy/C = Model kasetowy/R = Model wpuszczony

Wybor skraplacza do matej kurtyny drzwiowe;j

Standardowa sprawno$¢ ERQ125AV1/AW1

Zwigkszona sprawnos¢ ERQ100AV1 ERQ100 AVI ERQ140AV1

Wysoka sprawnos¢ ERQ125AV1/AW1 ERQ200AV1
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R-410A

Kurtyna powietrzna Biddle Standard (Srednia) — Wysokos¢ drzwi 2,3 m do 3,2 m

Maksymalna szerokos¢ drzwi
Wysokos¢ montazowa *2 Max/Min
Nazwa modelu

Typ
Moc grzewcza predkosc 3
DeltaT Wilot = temperatura predkosc¢ 3

pokojowa
Moc wejéciowa(50Hz) Tylko wentylator/Ogrzewanie
Wymiary Wysokos¢
Szeroko$¢
Gtebokos¢
Waga
Obudowa
Minimalna wymagana przestrzen podsufitowa
Minimalna wymagana Ogrzewanie predkosc¢ 3
przestrzen podsufitowa
Cisnienie akustyczne Ogrzewanie
Czynnik chtodniczy Typ
Potaczenia rurowe  Ciecz (OD)/Gaz
Zasilanie

Kolor

predkosc 3

Cena za sztuke netto

kw
°K

kW
mm
mm
mm

kg

mm
m?3/sec

dBA

cale (mm)
Faza/Hz/V|

1.00
3.2/23
CYQM100DK80*BN
*=F *=C *=R
9.20
17

0.37/0.37
270 270 270
1,000 | 1,000 | 1,048
590 821 561
57 68 66

biaty RAL9010

420

0.446

50
R-410A
3/8(9.5)/5/8 (15.9)
1/50/230

1.50
3.2/23
CYQM150DK80*BN
vF s—C | *—R
11.00
14

0.56/0.56
270 270 270
1,500 | 1,500 | 1,548
590 821 561
73 88 93
biaty RAL9010

420

0.669

51
R-410A
3/8(9.5)/5/8 (15.9)
1/50/230

2.00
3.2/23
CYQM200DK100*BN
*=F *=C *=R
13.40
13

0.75/0.75
270 270 270
2,000 | 2000 | 2048
590 821 561
94 m 117
biaty RAL9010
420
0.892

53
R-410A
3/8(9.5)/5/8 (15.9)
1/50/230

25
3.2/23
CYQM250DK140*BN
*=F *=C *=R
19.90
15

0.94/0.94
270 270 270
2500 | 2,500 | 2,548
590 821 561
108 136 144

biaty RAL9010

420

1.115

54
R-410A
3/8(9.5)/3/4(19)
1/50/230

241502zt 241502zt 24920z 287702zt 287702zt 301002zt 35990zt 36 0402zt 385902zt 41260zt 412502zt 44000zt

* 2: Wysoko$¢ montazu przy podstawie wylotu drzwiowej kurtyny powietrznej F = Model swobodnie wiszacy/C = Model kasetowy/R = Model wpuszczony

Wybor skraplaczy do budowy sredniej kurtyny drzwiowej

Standardowa sprawnos¢
Zwiekszona sprawnos¢
Wysoka sprawnos¢

Kurtyna powietrzna Biddle Standard (Duza) — \Wysokos¢ drzwi 2,5 m do 3,7 m

Maksymalna szerokos¢ drzwi
Wysoko$¢ montazowa *2 Ma x/Min

Model
Typ
Moc grzewcza predkos¢ 3
DeltaT Wilot = temperatura predkos¢ 3
pokojowa
Moc wejéciowa(50Hz) Tylko wentylator/Ogrzewanie
Wymiary Wysokos¢
Szerokos¢
Gtebokos¢
Waga
Obudowa Kolor

Minimalna wymagana przestrzen podsufitowa

Minimalna wymagana Ogrzewanie predkos¢ 3
przestrzen podsufitowa
Ciénienie akustyczne Ogrzewanie predkos¢ 3

Czynnik chtodniczy Typ
Potaczenia rurowe  Ciecz (OD)/Gaz
Zasilanie

Cena za sztuke netto

Wybor skraplaczy do duzej kurtyny drzwiowej

mm
m?3/sec

dBA

cale (mm)
Faza/Hz/V|

ERQ100AV1

1.00
3.7/25
CYQL100DK125*BN
*=F *=C | *=R
15.60
15

0.75/0.75
370 370 370
1,000 1,000 1,048
774 1105 745
76 81 83
biaty RAL9010
520
0.861

53
R-410A
3/8(9.5)/5/8 (15.9)
1/50/230

ERQ100AV1

ERQ125AV1/AW1

1.50
3.7/2.5
CYQL150DK200*BN
*=F *=C *=R
23.30
15

113/1.13
370 370 370
1,500 | 1,500 | 1,548
774 1105 745
100 118 141

biaty RAL9010

520

1.292

54
R-410A
3/8(9.5)/3/4 (19)
1/50/230

ERQ100AV1
ERQ125AV1/AW1
ERQT140AV1

2.00
3.7/2.5
CYQL200DK250*BN
*=F *=C *=R
29.40
14

1.50/1.50
370 370 370
2,000 2,000 2,048
774 1105 745
126 151 155
biaty RAL9010
520
1.722

56
R-410A
3/8(9.5)/7/8 (22.2)
1/50/230

ERQ200AW1

ERQ250AW1

25
3.7/25
CYQL250DK250*BN
*=F *=C *=R
31.10
12

1.88/1.88
370 370 370
2,500 2,500 2,548
774 1105 745
157 190 196
biaty RAL9010
520
2.153

57
R-410A
3/8(9.5)/7/8 (22.2)
1/50/230

27580zt 27610zt 27 650zt 393002zt 39330zt 405802 488002zt 48840zt 513202t 56 960zt 57 000zt 60110zt

* 2: Wysoko$¢ montazu przy podstawie wylotu drzwiowej kurtyny powietrznej F = Model swobodnie wiszacy/C = Model kasetowy/R = Model wpuszczony

Standardowa sprawnos¢ ERQ125AV1/AW1 ERQ200AW1
Zwigkszona sprawnos¢ ERQ140AV1 ERQ250AW1 ERQ250AW1
” ERQ250AW1
Wysoka sprawnos¢ ERQ200AW1
Uwagi:
Symbol Akcesoria do wszystkich kurtyn drzwiowych Cena netto za szt. i) Aby obliczy¢ cene za kompletny system,
ul Kabl dal " " K ; " 6002t nalezy zsumowac ceny za kurtyne
BRCTH52W/S/K Ulepszone okablowane zdalne sterowanie z petnym menu tekstowym, parametrami energetycznymi z drzwiowa, ERQ i zdalne sterowanie.
i 7-dniowym programatorem zegarowym
KRCS01-1 Czujnik temperatury zamontowany w odlegtym pomieszczeniu 340 zt 1off CYQL100DK125FBN 27580z
RZD—It\IE':M o Regulacja energii PCB dla Sky Air i VRV 1240zt 1off ERQI25AV1 18300 zt
Zoapto noro Toff  BRCTH52W/S/K 600 zt
Suma 46 480 zt

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK2023 77



78  Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2023




Daikin oferuje najwiekszy asortyment
produktow do wentylacji na rynku.

Szereg roznych rozwigzan do wentyladji

| 0OCzyszczania powietrza oraz centrale
wentylacyjne, ktére zapewniajg swieze,
zdrowe i komfortowe otoczenie w biurach,
hotelach, sklepach i innych obiektach
komercyjnych.
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Pakiet Swiezego powietrza Daikin H

Podtaczenie plug and play Wysoki poziom komfortu
Ceﬂ’[raH Weﬂty|aCyjﬂej do \/R\/ | ERQ Jednostki ERQ i VRV firmy Daikin szybko reaguja

na wahania temperatury powietrza zasilajacego,

w wyniku czego utrzymywana jest stafa temperatura
powietrza wewnetrznego i zwigzany z tym wysoki
poziom komfortu dla uzytkownika. Najwyzszy poziom
oferuje seria VRV, ktéra zapewnia jeszcze wiekszg
stabilnos¢ komfortu, oferujac ciggte ogrzewanie, nawet
podczas odszraniania jednostki zewnetrznej.

Pakiet $wiezego powietrza Daikin to kompleksowe rozwiazanie, ktére obejmuje
wszystkie elementy sterowania urzadzenia (zawor rozprezny, modut sterowania
i sterownik AHU) oraz czujniki zamontowane i skonfigurowane fabrycznie.

Wysoka sprawnosc

Pompy ciepta Daikin zyskaty swa renome dzieki wysokiej wydajnosci energetyczne;j.
Zintegrowanie centrali wentylacyjnej z systemem odzysku ciepfa stanowi jeszcze
bardziej efektywne rozwigzanie, tam gdzie mamy do czynienia z chtodzeniem,

ale temperatura powietrza zewnetrznego jest zbyt niska, aby wprowadzi¢

je do pomieszczenia w niezmienionym stanie. W takim przypadku ciepto z biur

jest wykorzystywane do podgrzewania doprowadzanego zimnego powietrza.

AGREGAT SKRAPLAJACY VRV LUB ERQ DAIKIN MODULAR R = WYMIENNIK OBROTOWY
DAIKIN MODULAR P — WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY

i
L T
L |
— | :
.‘y‘-

* Dotyczy zestawu centrala MODULAR + agregat ERQ. Szczegdtowe informacje w biurach techniczno-handlowych.
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Inwerterowy agregat skraplajacy

/estaw podigczeniowy do chtodnicy w centrali wentyltacyjne;

Komunikacja F1,F2

4 ' Centrala do uzdatniania powietrza

Rura cieczy Rura cieczy :

F -

:lf : _=- | =t

d It T = d - E=

J e i
Ejes gl et
Rura gazowa Rura gazowa L= Dostawa whasna
Zestaw EV
n

Skrzynka sterownicza

Sterowanie DDC
(sterowanie w)

Zakres inwerterowych skraplaczy R-410a do zastosowan z centralami do uzdatniania
powietrza:

> Sterowane inwertorowo jednostki z pompami ciepfa

> Duzy zakres wydajnosci (od 6,3 do 61,6 kW)

R-410A
Agregaty skraplajace ERQ

> Wentylacja i klimatyzacja w 1 rozwigzaniu

> Zestawy EKEXV i skrzynki sterowania zostaty zaprojektowane do instalacji na zewnatrz
i moga by¢ montowane na $cianie

> Do zestawu EKEXV/skrzynki sterowania, mozna podfaczyc tylko 1 zespét do uzdatniania
powietrza

> Zakres dziatania jednostki zewnetrznej: -5°CDB ~ 43°CDB w chtodzeniu

> W sprawie mozliwosci przytaczer do systemdw VRV 1V, prosimy skonsultowac sie
z lokalnym przedstawicielem Daikin

Elastyczne mozliwosci sterowania:

Sterowanie w: Petna zewnetrzna kontrola przez regulator temperatury z beznapieciowym
stykiem zdalnego uruchamiania i wyjéciem liniowego sterowania zmienng wydajnoscia
(wymagany Sterownik DDC innego producenta).

Sterowanie y: Zewnetrzna kontrola przez regulator temperatury innego producenta
z beznapieciowym stykiem zdalnego uruchamiania. Wybor statej temperatury odparowania,
zakres: +3°C to +10°C.

Sterowanie z (wymagany BRC1D52): Regulacja poprzez zdalne sterowanie BRC1D52
i powietrze powrotne lub zdalny czujnik (KRCSO1-1 - opcjonalny). Beznapieciowy styk
zdalnego uruchamiania wymagany jest do potwierdzenia stanu pracy wentylatora.
Tylko do zastosowan z recyrkulacja.

Jednofazowe Tréjfazowe
ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Wymiary Wysokosé mm 1135 1135 1135 1680 1680 1680
Szerokos¢ mm 900 900 900 635 930 930
Gtebokos¢ mm 320 320 320 765 765 765
Waga kg 120 120 120 159 187 240
Bieg rury m 55 55 55 55 55 55
Kierunek przeptywu powietrza Wyrzut boczny Wyrzut boczny Wyrzut boczny Wyrzut pionowy Wyrzut pionowy Wyrzut pionowy
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia kw 11,2 14,0 15,5 14,0 22,4 28,0
Nominalna wydajnos¢ grzania kw 12,5 16,0 18,0 16,0 25,0 31,5
Cena za sztuke netto 15220zt 16 600 zt 18 260 zt 16 600 zt 284701zt 33490zt
Tabela potfaczen zaworéw rozpreznych i modutéw sterujacych
Jednostka Cena netto Sterowanie box Zestaw zaworu rozpreznego
zewngtrzna zaszt. ez ey, w jey,w | klasa 63 klasa 80 klasa100 | klasa125 | klasa140 = klasa200 = klasa250 @ klasa400 | klasa 500
EKEQDCB = EKEQFCBA = EKEQMCBA | EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 = EKEXV125 = EKEXV140 = EKEXV200 = EKEXV250 @ EKEXV400 = EKEXV500
1ph ERQ100AV1 16 780 zt P P P P P P - - -
ERQ125AV1 18300 zt P P P P P P P - -
ERQ140AVY 20170zt P P Tylko VRV z P P P P z - TylkoVRV | Tylko VRV
3ph ERQ125AW1 18300 zt P P P P P P P - -
ERQ200AW1 31390z P P - - P P P P P
ERQ250AW1 36 860 zt P P - - - P P P P
Cena za sztuke netto 3290zt 3360zt 3300zt 810zt 820 zt 830 zt 830 zt 890 zt 900 zt 1150zt 1220zt 1390z

P: Kombinacja par zalezna od objetosci wezownic w centralach
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Modular R - wymiennik obrotowy s

Www.eurevent-certification. com

VDI 6022
CERTIFIED

Modular P - wymiennik ptytowy

Wysokiej klasy rozwigzanie z odzyskiem ciepta

Najwazniejsze informacje

> Wstepnie zdefiniowane rozmiary

> Sprawnos¢ odzysku ciepta do 92%

» Klasa efektywnosci energetycznej A+

> Wykonanie Plug&Play z fabrycznie okablowana automatyka

> Wykonanie central zgodnie z wymogami normy VDI 6022

» Zakres pracy od —25°C (-40°C z grzatkami elektrycznymi) do +46°C

> Wentylatory EC o klasie efektywnosci IE5

> Praca w trybie zmiennego wydatku (VAV) lub statego wydatku (CAV)

> Mozliwo$¢ monitorowania i sterowania za posrednictwem Daikin [TM,
Daikin iCloud

Najwyzsza jakos¢ powietrza w budynkach

w budynku. Czujnik kontroluje takie parametry jak: temperatura, wilgotno$¢, zanieczyszczenia

: IAQ Sensor — mozliwos¢ zastosowania czujnika kontrolujacego w czasie rzeczywistym jakosci powietrza
(PMT1, PM2.5 oraz PM10), cisnienie, zawartos¢ lotnych zwigzkdw organicznych.

Filtry Biocidal — mozliwos¢ zastosowania filtrow pokrytych powtoka antybakteryjna. Filtry pozwalajg
na usuwanie mikroorganizmow oraz hamuja rozwoj bakterii i grzybow. Filtry zgodne z BPR(EU) No 528/2012.

CERTIFIED
PERFORNMANCE

Certyfikacja Eurovent e Siingad

Daikin Applied Europe S.p.A. jest uczestnikiem programu Eurovent Certified Performance dla centraln wentylacyjnych.
Sprawdz waznos¢ certyfikatu na stronie internetowej: www.eurovent-certification.com lub www.certiflash.com

eurovent-certification. cor ™

Wynik

sp65 Klasyfikacja Eurovent wedtug EN1886

Klasa wytrzymatosci obudowy
Maksymalne odksztatcenie wzgledne mm x m™ PRZEKROCZENIE 10
Klasa szczelno$ci obudowy -400 Pa
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D-AHU Modular R
Przeptyw powietrza
Efektywnos$¢ temp. zima
Sprez dyspozycyjny  Nom.

Prad Nom.

Pobér mocy Nom.

SFPv

Zasilanie elektr. Faza
Czestotliwosc
Napiecie

Wymiary Dtugos¢
Gtebokos¢

Wys. catkowita
Waga
Poziom gtosnosci w odlegtosci 1 m

D-AHU Modular P
Przetyw powietrza
Sprawnosc¢ cieplna
Sprez dyspozycyjny Nom.

Prad Nom.

Pobér mocy Nom.

SFPv
llo$¢ faz

Zasilanie elektr. Czestotliwos¢
Napiecie
Szerokos¢

Wymiary Wysokos¢
Dtugos¢

Waga

Program doborowy

m3/h
%
Pa
A
kw

kW/m?3/s

faza
Hz
\i
mm
mm
mm
kg

kW/m?/s

Lp dB(A)*

m’/h

%
Pa
A

kw

ph

Hz

\
mm
mm
mm

kg

1
1200
81,30

200
2,64
0,59
1,78

1

50
230
1320
1700
720
325
36

1100
90,4
200

1952
0,44
1,44

50
230
720

1320
2030
343

> Szybki dobor centrali wentylacyjnej, ktdry pozwoli

zaoszczedzi¢ cenny czas.

> Mozliwo$¢ doboru central Modular R, Modular P,
Modular Light wraz z dodatkowymi sekcjami,
np. nagrzewnice i chfodnice wodne, chtodnice DX,
nagrzewnice elektryczne, ttumiki, komora mieszania

i wiele wiecej).

> Mozliwosc doboru w petni konfigurowalnych central

z serii Proffesional.

Voaixin

AR gt

FoaIKin

2
1700
76,60

200
3,98
0,89
1,88

50
230
1320
1700
820
350
43

1600
90,6
200
3,12

0676
1,52

50
230

1320
2200
358

2700
76,90
200
2,20
1,40
1,86

50
400
1540
1800

475
38

3
2400
90
200
1576
0956
1,43

50
400
990

1540
2610
512

4
4100
77,20
200
33
2,03
1,78
3+N
50
400
1740
1920
1200
575
41

4
3100
89,9
200
2,26
1286
1,49

50
400
1200
1740
2660
604

5
5500
76,80

200
4,10
2,60
1,70
3+N
50
400
1740
2080
1400
750
42

5
3700
89,8
200
2,56
1504
1,46

50
400
1400
1740
2800
785

6100
77,10
200
4,60
2,84
1,68
3+N
50
400
1920
2280
1400
790
41

6
4750
89,9
200
33
1,92
1,46

50
400
1400
1920
3210
852

7
7 000
78,10
200
4,98
3,10
1,60
3+N
50
400
1920
2400
1600
950
41

7
5500
89,9
200
38
2,27
1,49

50
400
1600
1920
3340
964

8
9100
77,20

200
6,48
4,14
1,64
3+N
50
400
2180
2450
1940
1330
39

8
8000
90,1
200
4,86
3,02
1,36

50
400
1940
2180
3840
1449

9
11 500
77,20

200
8,52
5,20
1,63
3+N

50

400
2460
2280
1940
1410

42

10 400
89,9
200
7,32
4,36
1,51

50
400
1940
2460
4060
1700

Szybki i intuicyjny dobor urzadzen
W programie:

® 0006

Wybdr urzadzenia

Okreslenie przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego

Okreslenie parametréw powietrza nawiewanego

10
15 000
77,90

200
10,68

6,68
1,60
3+N

50

400
2570
2400
2300
1750

40

10
12 500
89,9
200
8,24
5
1,44
3
50
400
2300
2570
4190
2071

Okreslenie paramteréw powietrza zewnetrznego oraz wywiewanego
z budynku

Po okresleniu parametrow powietrza program wyswietli wstepny dobér
centrali wraz z wizualizacjg 3d.

W programie istnieje mozliwos¢ skonfigurowania central w zaleznosci od
wymagan projektowych.

Po zakonczeniu doboru, program wygeneruje raport techniczny
w wybranym formacie. W raporcie znajduja sie szczegdtowe dane techniczne
dobranego urzadzenia.

VDAIKIN

LY X LN B
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ModularT

Najwazniejsze informacje

> 5 wstepnie zdefiniowanych rozmiaréw

> Urzadzenie z automatyka Plug & Play

> Kompaktowa jednostka od szerokosci 550 mm (dla jednostki
do 1100 m3/h)

> Szeroki zakres przeptywu powietrza od 200 do 4200 m*/h

> Znakomita jako$¢ powietrza w pomieszczeniach (IAQ).
Mozliwos¢ zastosowania az do trzech etapow filtracji:
usuwanych jest ponad 90% PM1 z powietrza zewnetrznego,
zapewniajac najlepsza jakos¢ powietrza w pomieszczeniu

> Niski poziom gtosnosci dzieki doskonatej konstrukgji
panelowej (50 mm, wetna mineralna)

> Mozliwos¢ zastosowania wymiennikéw DX lub wodnych

> Mozliwos¢ zastosowania przepustnicy recyrkulacyjnej

[ Awomatyka lugspiy W | e
| Filtr powietrza $wiezego (2)
| Przepustnica By-Pass (3)
| Przeciwpradowy wymiennik ciepfa (4)
| Wymiennik wodny lub freonowy (opcja) (5)
| Wentylator nawiewny (6)
| Dodatkowa nagrzewnica wodna (opcja) (7)
| Filtr powietrza wywiewanego (8)
| Wentylator wywiewny (9)
| Przepustnica recyrkulacyjna (opcja) QO)

+ opcje zewnetrzne: ttumiki kanatowe, nagrzewnica elektryczna wstepna/wtérna, przepustnice i krocce elastyczne, bramki BMS i wiele wiecej.

/akres przeptywu powietrza

Rozmiar 7 ‘ ‘ I I I I

Rozmiar 6

Rozmiar 5

Rozmiar 4 I I i i

L

Rozmiar 3 I
. 1 1 :
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Przeptyw powietrza (m*/h)

Przeptyw maksymalny podany dla sprezu dyspozycyjnego 100 Pa
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Modular LIGHT SMART - centrala podwieszana
wymiennik krzyzowy

Rozwigzanie z odzyskiem ciepta klasy premium

Cechy

> Dostepny w 6 wielkosciach
o0 przeptywie do 3600m*/h

» Zgodny z norma VDI 6022

» Zmniejszone zuzycie energii dzieki
wentylatorom EC z silnikime IE4

» Sprez dyspozycyjny wentylatoréw
od 150 Pa do 500 Pa (w zaleznosci
od rozmiaru modelu)

> Wysokiej jakosci przeciwpradowy
wymiennik ciepta ze sprawnoscia
az do 93%

Parametry techniczne ALB02*BS ALB03*BS ALB04*BS
Przetyw powietrza m’/h 300 600 1200
Efektywnos$¢*1 % 920 91 90
Zewnetrzny spadek Nom. Pa 100 100 100
ci$nienia
Temperatura Nom. °C 194 195 194
za wymiennikiem
Max ESP @ nom. przeptyw Pa 400 450 260
SFPv kW/m3/s 1,24 1,49 1,28
Prad Nom. A 0,52 117 1,91
Pobér mocy Nom. kw 0,12 0,27 0,44
Za§|lan|e elektryczne mod. Napiecie v 230 230 230
Gtowny
Nagrzewnica el. wstepna kw 1,5 3 7,5
Zasilanie el v 230 230 400
Nagrzewnica wstepna
Szerokosé mm 920 1100 1600
Wymiary Wysokos¢ mm 280 350 415
Diugos¢ mm 1660 1800 2000
Podtaczenie kanatu Szerokos¢ mm 250 400 500
a Wyskokosé mm 150 200 300
Moc dzwieku dBA 48 54 57
Cisnienie dzwieku *2 dBA 34 39 4
Waga urzadzenia kg 125 180 270
Konfiguracja urzadzen
MODUL GEOWNY LEWY ALBO2LBS ALBO3LBS ALBO4LBS
Cena netto 25720zt 31780z 42 360 zt
MODUL GEOWNY PRAWY ALBO2RBS ALBO3RBS ALBO4RBS
Cena netto 25720zt 31780zt 42 360 zt
NAGRZEWNICA EL. WSTEPNA ALDO2HEFB ALDO3HEFB ALDO5SHEFB
Cena netto 7 020 zt 7390 zt 9940 zt
STEROWNIK BIALY/SREBRNY/CZARNY - opcja BRCTH52W/S/K BRCTH52W/S/K BRCTH52W/S/K
Cena netto 600 zt 600 zt 600 zt
STEROWNIK PRZEWODOWY - opcja BRCTE53C BRC1E53C BRC1E53C
Cena netto 430 zt 430 zt 430 zt
Pozostate opcje i akcesoria
OKRAGLE PODLACZENIE ALAO2RCA ALAO3RCA (¥ 250) | ALAO5RCA (® 400) | ALAO5RCA (® 400)
Cena netto 590 zt - -
SZYNA ALAO2RLA ALAO3RLA ALAOSRLA
Cena netto 920 zt 1000 zt 1120z
TLUMIK dtugo$é 900 mm ALS0290A ALS0390A ALS0590A
Cena netto 1490 zt 2160zt 2940 zt
FILTR F7 - cze$¢ zamienna ALFO2F7A ALFO3F7A ALFO5F7A
Cena netto 400 zt 570 zt 750 zt
FILTR F9 - opcja ALFO2F9A ALFO3F9A ALFO5F9A
Cena netto 450 zt 610zt 780 zt
FILTR M5 — cze$¢ zamienna ALFO2M5A ALFO3M5A ALFO5M5A
Cena netto 390 zt 540 zt 730 zt

*1 Warunki doboru: tz=-5/90%, tw=22/50%
*2 Cisnienie dzwigku wg EN3744 (Q) =2,@ 1,5m

» Funkcja ,Free Cooling” zapewniona
przez 100% By-Pass

> Podwajny filtr na zasilaniu i powrocie
do poziomu filtracji F7+F9 (opcja)

> Mozliwos¢ zastosowania wstepnego
w klasach G4, M5 lub F7

> Czujnik CO, lub wilgotnosci (opcja)

» Podwojne panele o grubosci 50 mm

> Jednostka kompatybilna z Modbus
i BACnet (opcja dodatkowa)

> Mozliwos¢ podtaczenia do systemow
sterowania centralnego (ITM, iTAB,
Daikin Cloud)

ALBO5*BS
1500
920

100

19,2
270
1,32
2,48
0,57
230
7,5
400

1600
415
2000
500
300
53
37
280

ALBO5LBS
46 910 zt
ALBO5RBS
46910 zt

ALDO5HEFB

9940 zt

BRCT1H52W/S/K

600 zt
BRC1E53C
430 zt

ALAO5RLA
1120zt
ALS0590A
2940 zt
ALFO5F7A
750 zt
ALFO5F9A
780 zt
ALFO5M5A
730zt

ALB06*BS
2300
92

100

19,8
250
1,32
3,76
0,87
230
15
400

2000
500
2000
700
400
60
44
355

ALBO6LBS
62030 zt
ALBO6RBS
62030 zt

ALDO7HEFB

132202zt

BRCTH52W/S/K

600 zt
BRC1E53C
430 zt

ALB07*BS
3000
91

100

19,5

210
1,46
539
1,24

230
15
400

2000
500
2000
700
400
57
41
360

ALBO7LBS
66 580 zt
ALBO7RBS
66 580 zt
ALDO7HEFB
13220zt
BRCTH52W/S/K
600 zt
BRC1E53C
430 zt

ALAO7RCA (® 500) ALAO7RCA (® 500)

ALAO7RLA
1220zt
ALS0790A
4180zt
ALFO7F7A
910 zt
ALFO7F9A
920 zt
ALFO7M5A
880 zt

ALAO7RLA
1220zt
ALS0790A
4180zt
ALFO7F7A
910 zt
ALFO7F9A
920 zt
ALFO7M5A
880 zt
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Modular LIGHT PRO - centrala podwieszana wymiennik krzyzowy
Rozwigzanie z odzyskiem ciepta klasy premium

Cechy

> Dostepny w 6 wielkosciach o przeptywie do 3600m?*/h

> Zgodny z norma VDI 6022

> Zmniejszone zuzycie energii dzieki wentylatorom EC
z silnikiem IE4

> Sprez dyspozycyjny wentylatoréw od 150 Pa do 500 Pa
(w zaleznosci od rozmiaru modelu)

> Wysokiej jakosci przeciwpradowy wymiennik ciepta i
ze sprawnoscig az do 93% TS

> Funkgcja ,Free Cooling” zapewniona przez 100% By-Pass = : -

> Podwojny filtr na zasilaniu i powrocie do poziomu filtracji
F7+F9 (opcja)

> Mozliwos¢ zastosowania wstepnego w klasach G4, M5 lub F7

> Czujnik CO, lub wilgotnosci (opcja)

> Podwdjne panele o grubosci 50 mm

> Jednostka kompatybilna z Modbus i BACnet (opcja dodatkowa)

> Mozliwo$¢ podtgczenia do systemodw sterowania centralnego
(ITM, iTAB, Daikin Cloud)

Parametry techniczne ALB02*B ALBO3*B ALB04*B ALBO5*B ALB06*B ALBO7*B
Przetyw powietrza m/h 300 600 1200 1500 2500 3000
Efektywnos¢ % 89 89 89 89 90 89
Zewnetrzny spadek cisnienia  Nom. Pa 100 100 100 100 100 100
Prad Nom. A 0,49 1,09 2,17 2,72 5,28 6,52
Pobdér mocy Nom. kw 0,11 0,25 0,5 0,63 1,22 1.5
SFPv kW m*/s 1,35 1,5 15 1,5 1,75 18
Max ESP Nom. Pa 300 700 500 350 550 450
llos¢ faz ph 1 1 1 1 1 1
Zasilanie elektryczne Czestotliwos¢ Hz 50 50 50 50 50 50
Napiecie \Y 230 230 230 230 230 230
Szerokos¢ mm 920 1100 1600 1600 2000 2000
Wymiary Wysokos¢ mm 280 350 415 415 500 500
Diugosc mm 1660 1800 2000 2000 2000 2000
Waga kg 125 180 270 280 355 360
Konfiguracja urzadzen
MODUt GEOWNY PRAWY ALBO2RB ALBO3RB ALBO4RB ALBO5RB ALBO6RB ALBO7RB
Cenanetto . 27 560 zt 32530z 42 590 zt 47 560 zt 60 920 zt 64 920 zt
MODUL GEOWNY LEWY ALBO2LB ALBO3LB ALBO4LB ALBO5LB ALBO6LB ALBO7LB
Cenanetto 27560 zt 325301z 42590 zt 47 560 zt 60920 zt 64920 zt
MODUE GEOWNY Z NAGRZEWNICA WODNA PRAWY ALBO2RBMW ALBO3RBMW ALBO4RBMW ALBO5SRBMW ALBO6RBMW ALBO7RBMW
Cenanetto . 29220zt 34320zt 44790 zt 50 580 zt 64 100 zt 68 080 zt
MODUL GLOWNY Z NAGRZEWNICA WODNA LEWY ALBO2LBMW ALBO3LBMW ALBO4ALBMW ALBO5LBMW ALBO6LBMW ALBO7LBMW
Cenanetto 292202zt 34320z 44790 zt 50580 zt 64100 zt 68 080 zt
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Modular LIGHT PRO - akcesoria

Akcesoria ALB02*B ALBO03*B ALB04*B ALBO5*B ALB06*B ALBO7*B
FILTR G4 - opcja ALF02G4A ALF03G4A ALFO5G4A ALFO5G4A ALFO7G4A ALFO7G4A
Cena netto 120 zt 150 zt 180 zt 180 zt 200 zt 200 zt
FILTR M5 - cze$¢ zamienna ALFO2M5A ALFO3M5A ALFO5M5A ALFO5M5A ALFO7M5A ALFO7M5A
Cena netto 360 zt 500 zt 680 zt 680 zt 820 zt 820 zt
FILTR F7 - cze$¢ zamienna ALFO2F7A ALFO3F7A ALFO5F7A ALFO5F7A ALFO7F7A ALFO7F7A
Cena netto 370 zt 530zt 700 zt 700 zt 850 zt 850 zt
FILTR F9 —opcja ALFO2F9A ALFO3F9A ALFO5F9A ALFO5F9A ALFO7F9A ALFO7F9A
Cena netto 420 zt 570 zt 730zt 730zt 860 zt 860 zt
TEUMIK DLUGOSC 900 mm ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0590A ALS0790A ALS0790A
Cena netto 1390 zt 2020zt 2750zt 2750zt 3920zt 3920zt
CZUJNIK CO, ALPOOCOA ALPOOCOA ALPOOCOA ALPOOCOA ALPOOCOA ALPOOCOA
Cena netto 3060 zt 3060 zt 3060 zt 3060 zt 3060 zt 3060 zt
CZUJNIK WILGOTNOSCI ALPOOHUA ALPOOHUA ALPOOHUA ALPOOHUA ALPOOHUA ALPOOHUA
Cena netto 1770z 1770 zt 1770zt 1770zt 1770zt 1770zt
CZUJNIK TEMPERATURY ALPOOTEA ALPOOTEA ALPOOTEA ALPOOTEA ALPOOTEA ALPOOTEA
Cena netto 360 zt 360 zt 360 zt 360 zt 360 zt 360 zt
NAGRZEWNICA EL. WSTEPNA ALDO2HEFA ALDO3HEFA ALDO5SHEFA ALDO5SHEFA ALDO7HEFA ALDO7HEFA
Cena netto 8180zt 8520zt 11360 zt 11360 zt 14 880 zt 14 880 zt
NAGRZEWNICA EL. WTORNA ALDO2HESA ALDO3HESA ALDO5HESA ALDO5HESA ALDO7HESA ALDO7HESA
Cena netto 8290 zt 8730zt 13490 zt 13490 zt 14 880 zt 14 880 zt
CHLODNICA WODNA ALDO2CWSA ALDO3CWSA ALDO5CWSA ALDO5CWSA ALDO7CWSA ALDO7CWSA
Cena netto 5440 zt 6280 zt 7 600 zt 7 600 zt 10 400 zt 10 400 zt
NAGRZEWNICA WODNA WSTEPNA/WTORNA ALDO2HWUA ALDO3HWUA ALDO5SHWUA ALDOSHWUA ALDO7HWUA ALDO7HWUA
Cena netto 2450zt 2580zt 3680 zt 3680 zt 5070 zt 5070 zt
SZYNA ALAO2RLA ALAO3RLA ALAO5SRLA ALAO5RLA ALAO7RLA ALAO7RLA
Cena netto 860 zt 930 zt 1050 zt 1050 zt 1140zt 1140 zt
ZAWOR 2-DROGOWY GRZANIE ALVO2HW2A ALVO3HW2A ALVO5HW2A ALVO5HW2A ALVO7HW2A ALVO7HW2A
Cena netto 330zt 360 zt 490 zt 490 zt 530 zt 530 zt
ZAWOR 3-DROGOWY GRZANIE ALVO2HW3A ALVO3HW3A ALVO5SHW3A ALVO5HW3A ALVO7HW3A ALVO7HW3A
Cena netto 410 zt 490 zt 530 zt 530 zt 570 zt 570 zt
ZAWOR 2-DROGOWY CHtODZENIE ALVO2CW2A ALVO3CW2A ALVO5CW2A ALVO5CW2A ALVO7CW2A ALVO7CW2A
Cena netto 330zt 360 zt 490 zt 490 zt 530 zt 530 zt
ZAWOR 3-DROGOWY CHtODZENIE ALVO2CW3A ALVO3CW3A ALVO5CW3A ALVO5CW3A ALVO7CW3A ALVO7CW3A
Cena netto 410 zt 490 zt 530 zt 530 zt 570 zt 570zt
SIEOWNIK MODULUJACY ALEOOAMVA ALEOOAMVA ALEOOAMVA ALEOOAMVA ALEOOAMVA ALEOOAMVA
Cena netto 1500 zt 1500 zt 1500 zt 1500 zt 1500 zt 1500 zt
Modut Bacnet ALC00908A ALCO0908A ALCO0908A ALCO0908A ALC00908A ALCO0908A
Cena netto 1630zt 1630zt 1630zt 1630zt 16302zt 1630zt
Modut Modbus ALC00902A ALC00902A ALC00902A ALC00902A ALC00902A ALC00902A
Cena netto 1040 zt 1040 zt 1040 zt 1040 zt 1040 zt 1040 zt
TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY ALC00822A ALC00822A ALC00822A ALC00822A ALC00822A ALC00822A
Cena netto 700 zt 700 zt 700 zt 700 zt 700 zt 700 zt
PANEL ZDALNY ALC00895A ALC00895A ALCO0895A ALCO0895A ALCO0895A ALC00895A
Cena netto 1830zt 1830zt 1830zt 1830zt 1830zt 18301zt
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R-310A VKM-GB/VKM-GBM

Jednostki wentylacyjne

z odzyskiem ciepfta

» Energooszczedny uktad wentylacji z funkcja ogrzewania,

chtodzenia i odzysku wilgoci

» Zapewnienie wysokiej jakosci powietrza wewnetrznego

przez uzdatnienie powietrza zewnetrznego

> Nawilzanie doptywajacego powietrza zapewnia komfortowy

poziom wilgotnosci w pomieszczeniu, nawet podczas

ogrzewania

» Funkcja ,Free Cooling” dostepna, gdy temperatura zewnetrzna

jest nizsza od temperatury wewnetrznej (np. w nocy)

» Zapobiega stratom energii spowodowanym nadmierng

wentylacja i utrzymuje jako$¢ powietrza w pomieszczeniu dzieki
zastosowaniu opcjonalnego czujnika CO,

Wentylacja
Pobér mocy

Wydajnos¢

Sprawnos¢ wymiany
temperatury
Sprawnos¢ wymiany
entalpii

Tryb pracy

Tryb wymiany ciepta  Nom. Ultra wysoki
Tryb obejsciowy ~ Nom. Ultra wysoki
Chtodzenie

Grzanie

Tryb: bardzo wysoki/wysoki/niski

Chtodzenie
Grzanie

Tryb: bardzo wysoki/wysoki/niski
Tryb: bardzo wysoki/wysoki/niski

System wymiany ciepta

Nawilzacz

Wymiary

Waga

Obudowa

Przeptyw powietrza

Sprez dyspozycyjny
wentylatora

Poziom ci$nienia
akustycznego
Zakres pracy

Czynnik chtodniczy

System

Jednostka Wys. x Szer. X Gleb.
Jednostka

Materiat

Tryb wymiany ciepta Ultra wysokie
Tryb obejsciowy  Ultra wysokie
Ultra wysoki

Wysoki

Niski

Tryb wymiany ciepta Ultra wysoki
Tryb obejsciowy  Ultra wysoki

Jednostka w poblizu
Powietrze nawiewane
Powietrze powrotne

Srednica przewodu taczacego

Potaczenia instalacji
rurowe;j

Zasilanie

Cena za sztuke netto

Symbol
BRCTH52W/S/K*
BRP4A50A
BRYMAG65
BRYMA100
KAF241H80M
KAF241H100M
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Temperatura Chtodzenie Maks.
wezownicy Grzanie Min.
Typ

Sterowanie

GWP

Ciecz Sr.zewn.

Gaz Sr.zewn.
Zaopatrzenie w wode

Skropliny
Liczba faz/Czestotliwos¢/Napigcie
Zalecany bezpiecznik (MFA)

kw
kW
kW
kW

%

%
%

mm
kg

m’/h
m’/h
Pa

Pa

Pa
dBA
dBA
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB

mm
mm
mm
mm

Hz/V

VKM50GM
0,270
0,270

4,71/1,91/3,5
5,58/2,38/3,5

76/76/77,5

64/64/67
67/67/69

VKM80-100GB(M)

VKM80GM
0,330
0,330

7,46/2,96/5,6
8,79/3,79/5,6

78/78/79

66/66/68
71/71/73
Tryb wymiany ciepta, tryb obejsciowy

VKM100GM

0,410
0,410

9,12/3,52/7,0
10,69/4,39/7,0

74/74/76,5

62/62/66
65/65/69

Powietrze — powietrze w przeptywie krzyzowym (ciepto jawne + ciepto utajone)

387 x 1.764 x 832
100

500
500

170
140

39
40

200

Akcesoria VKM

Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny

Naturalny rodzaj parowania

387 x1.764 x1.214

119
Galwanizowana blacha stalowa
750
750
210
160
110
41.5
41.5
0°C~40°CDB, wilgotnos¢ wzgledna 80% lub mniej

—-15°C~40°CDB, wilgotnos¢ wzgledna 80% lub mniej

0°C~40°CDB, wilgotnos¢ wzgledna 80% lub mniej
-15
43
R-410A
Elektroniczny zawor rozprezny
2.087,5
250
6,35
12,7
6,4
Gwint zewnetrzny PT3/4
1~/50/220-240
15

Adapter PCB do podtaczenia elektrycznego np. nagrzewnicy elektrycznej lub sygnat wyjscia

Czujnik CO, do VKM50

Czujnik CO, do VKM80/VKM100
Filtr wymienny dla VKM50

Filtr wymienny dla VKM80/VKM100

123

950
950
150
100
70
41
41

Cena netto za szt.
600 z¢
920 zt
2580z
2580zt



NOWOSC

VAM-FC/VAM-J

Wentylacja z odzyskiem ciepta

Wentylacja z odzyskiem ciepfa w standardzie

> Jedna z najnizszych central z entalpicznym wymiennikiem ciepta
na rynku

» Energooszczedna wentylacja z ogrzewaniem i chtodzeniem
pomieszczen i odzyskiem wilgoci

» Funkcja ,Free Cooling” dostepna, gdy temperatura zewnetrzna
jest nizsza od temperatury wewnetrznej (np. w nocy)

» Zapobiega stratom energii spowodowanym nadmierng wentylacja
i poprawia jako$¢ powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu
opcjonalnego czujnika CO,

> Mozliwos¢ zmiany sprezu dyspozycyjnego za pomocg sterownika
pozwala na optymalizacje strumienia powietrza nawiewnego (seria J)

> Mozliwos¢ podtaczenia do systemdw BMS, w tym Daikin [TM

> Szeroka gama jednostek: przeptywy powietrza od 150 do 2 000 m®

» Bez koniecznosci montowania instalacji odprowadzania skroplin

» Moze dziafa¢ przy nad- i podcisnieniu

Powietrze
nawiewane

Powietrze
powrotne

N

Powietrze
wywiewane

Swieze powietrze

Dostepne filtry o wysokiej wydajnosci:
ePM,; 70% (M6), ePM, 55% (F7) and ePM, 70% (F8)

ErP

COMPLIANT

0,247/0,173/ | 0,303/0,212/ | 0,416/0,307/ | 0,548/0,384/ | 0,833/0,614/

0,191 0273
0,525/0,350/ | 0,835/0,600/
0,156 0,239

68,9/71,8/ 62,6/66,4/
775 74,0

73,8/76,1/ 68,6/71,7/
80,8 779

731x1354x1.172
157
1.500(1)/ | 2.000(1)/
1.275(1)/ | 1.700(1)/
825 (1) 1.100(1)
1.500(1)/ | 2.000(1)/
1.275(1)/ | 1.700(1)/

825(1) 1.100 (1)

42,0(1)/ | 450(1)/
ay

39,0 41,501/
33,5(1) 36,0 (1)
42,0 45,0 (1)/

(1
39,0(1)/ 41,0 (1)/
32,5(1) 350(1)

2x250

62 65

Wentylacja VAM150FC9 VAM250FC9 VAM350J8 VAM500J8 VAM650J8 VAMS800J8 VAM1000J8 VAM1500J8 VAM2000J8
Pobdr mocy Tyb , Nom Tryb: bardzo wysoki/ KW 1 0,132/0,111/ | 0,161/0,079/ | 0,097/0,070/ | 0,164/0,113/
ci)e/p’ra Y wysoki/niski 0,058 0,064 0,039 0,054 0,081 0,103 0,137
Tryb Nom. Tryb: bardzo wysoki/ kw | 0,132/0,111/ | 0,161/0,079/ | 0,085/0,061/ | 0,148/0,100/ | 0,195/0,131/ | 0,289/0,194/ ' 0,417/0,300/
obejsciowy wysoki/niski 0,058 0,064 0,031 0,045 0,059 0,086 0,119
I " Tryb: Ki Ki/niski o
tsep:p"‘;':;sj r‘)'lvym'a"y ryb: bardzo wysoki/wysoki/niski | n0m3m) | 95T | 851/867/90,1 | 80.0/82,5/87,6 843/86.4/90,5 82,5/84,2/87,7 79,6/81,8/86,1 83,2/84,8/88,1| 79,6/818/86,
Sprawnos¢ wymiany - Chiodzenie  Tryb: bardzo wysoki/wysoki/ % (603 (11/61,9(11/603 (/6121 652/67,9/ | 592618/ | 592638/ | 67,7/707/ | 626/664/
entalpii niski 673(1) 64,5(1) 74,6 69,5 731 76,8 74,0
Ogrzewanie  Tryb: bardzo wysoki/wysoki/ % | 666(1/679(1)/ | 6661674 | 755776/ | 6901722/ | 731/763/ | T28/753/ | 686/71,7/
niski 724(1) 707(1) 82,0 78,7 82,7 80,2 779
Tryb pracy Tryb wymiany ciepta, tryb obejsciowy
System wymiany ciepta Powietrze - powietrze w przeptywie krzyzowym (ciepto jawne + ciepto utajone)
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 285X 776X 525 301x1.113x 886 368 1354 %920 368x 1.354x1.172
Waga Jednostka kg 24,0 46,5 61,5 79,0
Obudowa Materiat Galwanizowana blacha stalowa
Wentylator Przeptyw  Tryb Tryb: bardzo m’/h 150/ 250/ 350 21 ;/ 500 213/ 650 E1;/ 800 §1 ;/ 1‘000((1))/
i wymiany ki/ ki/niski 140/ 230/ 300(1)/ 425 (1)/ 550(1)/ 680 (1)/ 850 (1)/
powietrza - cigpla WysoKwysoidinisKd 105 155 2000) | 275(1) | 350(1) | 440() | 550(1)
Tryb Tryb: bardzo m’h 150/ 250/ 350(1)/ 500 (1)/ 650 (1)/ 800 (1)/ 1.000 (1)/
obejéciowy  yyysoki/wysoki/niski 140/ 230/ 300 (1)/ 425(1)/ 550 (1)/ 680 (1)/ 850 (1)/
105 155 200 (1) 275(1) 350 (1) 440 (1) 550 (1)
Sprez Tryb: bardzo wysoki/wysoki/niski Pa| 90/87/40 | 70/63/25 90 (1)/70,0/50,0 (1)
dyspozycyjny
Poziom cisnienia Tryb Tryb: bardzo wysoki/wysoki/ dBA 27,0/ 28,0/ 34,5(1)/ 37,5(1)/ 39,0 (1)/ 39,0(1)/ 42,0 (1)
akustycznego wymiany Lo 26,0/ 26,0/ 320(1)/ | 35001/ | 360(1)/ | 36001/ | 385(1)/
ciepta 20,5 21,0 29,0(1) 30,5(1) 31,0(1) 30,5(1) 32,5(1)
Tryb Tryb: bardzo wysoki/wysoki/ dBA 27,0/ 28,0/ 34,5(1)/ 38,0 (1)/ 38,0(1)/ 40,0 (1)/ 42,5 (1)/
obejéciowy  niski 26,5/ 27,0/ 320(1)/ | 35000/ | 345(1)/ | 36501/ | 40,0(1)/
20,5 21,0 28,0(1) 29,5(1) 30,5 (1) 30,5 (1) 32,5(1)
Zakres pracy Temperatura otoczenia °CDB - 0°C~40°CDB, wilgotnos¢ wzgledna 80% lub mniej
Srednica przytaczeniowa kanatu powietrza mm 100 150 200 250
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~;50/60 ; 220-240/220
Prad Zalecany bezpiecznik (MFA) A 15,0 16,0
Maksymalny przeptyw Przeptyw powietrza m’/h 130 207 -
powietrza przy 100 PaESP popor energii elektrycznej w 129 160 -
Poziom mocy akustycznej (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61
Cena za sztuke netto 6280z 6890zt 9280zt 10000zt 13000zt 14420zt 17550zt 262902zt 31440zt

(1) Zmierzono zgodnie z JIS B 8628 | (2) Zmierzono przy ref. natez. przeptywu wg EN13141-7 | (5) Przy ref. natezeniu przeptywu wg rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1254/2014

Symbol Akcesoria VAM
BRC1E53C Ulepszone przewodowe zdalne sterowanie z petnym menu tekstowym, parametrami energetycznymi i 7-dniowym zegarem
BRCTH52W/S/K* Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny
BRP4A50A Adapter PCB do podtaczenia nagrzewnicy elektrycznej wymagane VAM150-VAM250FC
BRYMA65 Czujnik CO, do VAM350/500/650
BRYMA100 Czujnik CO, do VAM800/1000
BRYMA200 Czujnik CO, do VAM1500/2000

Cena netto za szt.
430 zt
600 zt
920 zt
2580zt
2580zt
2580zt
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EKVDX-A

Wymiennik bezposredniego odparowania

Powietrze nawiewane

Powietrze powrotne

EKVDX — Wymiennik
bezposredniego

odparowania Rekuperator VAM

Powietrze
wywiewane

Swieze
powietrze

» Zagwarantowana wysoka jakos¢ powietrza wewnetrznego przez uzdatnienie powietrza doptywajacego
> Maksymalna elastycznos¢ instalacji dzieki zastosowaniu kanatowego wymiennika DX — rozne mozliwosci
instalacji w zaleznosci od zastosowania:

Instalacja pionowa VAM Odwrécona instalacja VAM Instalacja podsufitowa
EKVDX :| VAM
T — | Sufi
O —
5 83 u\ 2n [ VAM ] [ EKVDX ]
= 2§ 2 —
e =al 38 <--->»
= o N Q3
2 : 8% - 28
> o
5
1IN ) —
VAM

» Przeptyw powietrza od 500 do 2000 m*/h
» Sprez dyspozycyjny do 150 Pa
» Mozliwos¢ zintegrowania z systemami VRV na czynnik R-32 lub R-410A
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EKVDX-A

Wymiennik bezposredniego
odparowania

Rewersyjny wymiennik bezposredniego odparowania

> Zapewnienie wysokiej jakosci powietrza wewnetrznego
przez uzdatnienie powietrza doptywajacego

> Elastycznos¢ instalacji dzieki zastosowaniu kanatowego
wymiennika DX

> Szeroka gama jednostek o przeptywie powietrza
od 500 do 2000 m*/h

> Sprez dyspozycyjny do 150 Pa

> Mozliwo$¢ zintegrowania z systemami VRV na czynnik R-32
oraz R-410A

EKVDX32A
Pobér mocy -50Hz  Chtodzenie Nom. kW 0,035
Grzanie Nom. kW 0,035
Obudowa Materiat
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ mm 250
Szerokos¢ mm 550
Glebokosé¢ mm 809
Waga Jednostka kg 19
Zakres pracy Temperatura °CDB
otoczenia
Temperatura Chtodzenie Max. °CDB 35
na Grzanie Min. °CDB
wymienniku 1"
DX
Instalacja rurowa Ciecz oD mm
Gas oD mm
Odptyw
skroplin
Czynnik Typ
GWP
Zasilanie Faza
Czestotliwosé Hz
Napiecie \
Cena netto za sztuke 7320z
EKVDX32A +
VAM500J8
Wydajnos¢ chtodnicza VAM + Wymiennik DX B.wysokie obroty went. kw 51
Wymiennik DX B. wysokie obroty went. kW 34
Wysokie obroty went. kw 2,7
Wydajnos¢ grzewcza VAM +Wymiennik DX B.wysokie obroty went. kW 6,7
Wymiennik DX B. wysokie obroty went. kw 4,2
Wysokie obroty went. kw 3,6
Wentylator Przeptyw  Trybodzysku Bardzo wysokie m’/h 500
powietrza ciepta obroty went.
Wysokie obroty m’/h 495
went.
Tryb Bypass Bardzo wysokie m’/h
500
obroty went.
Wysokie obroty m’/h 425
went.
Sprez Maksymalny Pa 81,9
dyspozycyjny B. wysoki Pa 51,9
Wysoki Pa 39,0
Poziom ci$nienia Chtodzenie Bardzo wysokie dBA 32
akustycznego -50 Hz Wysokie dBA 30,5
Grzanie Bardzo wysokie dBA 32,5
Wysokie dBA 31,5
Prad Bezpiecznik (MFA) A 6

EKVDX50A
EKVDX50A EKVDX80A
0,035 0,035
0,035 0,035

Blacha ze stali ocynkowanej

700 1000
234 30,1
0-40
35 35
1 1
6,35
12,7

Srednica zewnetrzna 26 mm

R410A/R32
2087.5/675
1f
50/60
220-240/220
8010zt 9030 zt

EKVDX50A + EKVDX50A + = EKVDXS80A +

VAM650J8

71
4,8
41
85
51
4,6

650

550

650

550

73,0

43,0

339
34
32

34,5
32

6

VAM800J8 VAM1000J8
8,6 93
55 57
4,4 4,5

11 11,9
6,9 7
58 6,3
800 1000
680 850
800 1000
680 850
133,7 106,0
23,7 26,0
194 214
355 40,5
34 38
36 40,5
34 38,5
6 6

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta i jednostka wewnetrzna EKVDX muszg dzieli¢ te same elektryczne urzadzenia zabezpieczajace i zasilanie.

EKVDX100A
0,035
0,035

1400

37,7

35

12140 zt

EKVDX100A + EKVDX100A +
VAM2000J8

VAM1500J8
15,4
9,5
88
18,7
10,8
9,6

1500

1275

1500

1275

153,6
43,6
35,1
385
37
39
37
16

184
11,2
9,2
22,9
13
11,7

2000

1700

2000

1700

92,1
12,1
11,9
43,5
40
44
40,5
16
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GSIEKA

Nagrzewnica elektryczna
dla VAM

> Kompleksowe rozwiazanie dostarczania swiezego powietrza
z wykorzystaniem zarowno VAM, jak i nagrzewnic elektrycznych

firmy Daikin

> Podwyzszenie poziomu komfortu przy niskich temperaturach
zewnetrznych dzieki podgrzewaniu powietrza zewnetrznego

» Koncepcja zintegrowanej nagrzewnicy elektrycznej

(nie s3 wymagane dodatkowe wyposazenie dodatkowe)

» Zwiekszenie bezpieczerstwa dzieki zastosowaniu 2 wytgcznikow:

recznego i automatycznego

Cena za sztuke netto
Wydajnos¢ kw
Srednica kanatu mm

Mozliwy do przylaczenia uktad VAM

Wysokos¢
Wymiary Gtebokos¢
Szerokos¢
Min. predkos¢/przeptyw powietrza
Zasilanie
Prad nominalny
Moc grzewcza
Srednica przewodu taczacego
Min.
Zakres pracy Maks.

Wilgotnos¢ wzgledna
Czujnik temperatury
Zakres czujnika temperatury
Zakres nastawy temperatury
Temperatura otoczenia w sasiedztwie sterownika
Automatyczne odtaczanie w wysokiej temperaturze
Recznie resetowane odtaczenie ze wzgledu na wysoka temperature

GSIEKA10009
2600 zt
0,9
100

VAM150FC9

GSIEKA10009

mm 7
mm 100
mm 370
m/s
m*/h 45
A 4,1
kw 0,9
mm 100
°C
°C
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GSIEKA15018
2740zt
18
150

VAM250FC9

GSIEKA15018
221
150
370

100
8,2

1,8
150

GSIEKA20024
3270z
24
200

VAM350,500J)

GSIEKA20024
271
200
370
15
170
1~230V AC/50 Hz
10,9
24
200
-40°C
40°C
90%

GSIEKA25030
34801z
3,0
250

VAM®650J,
VAM800J,
VAM1000J

GSIEKA25030
321
250
370

265
13,1

3,0
250

10 kQ w temp. +25°C/TJ-K10K

-30°C do 105°C
-10°C do 50°C
0°C do +50°C

50°C
100°C

GSIEKA35530
3950zt
3,0
355

VAM1500,
VAM2000J)

GSIEKA35530
426
355
373

535
13,1

3,0
355
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Astro Pure

Systemy oczyszczania
powietrza

AstroPure jest catkowicie samodzielnym, wolnostojacym urzadzeniem
do recyrkulacji powietrza, przeznaczonym do obszaréw, w ktérych
wymagana jest dodatkowe, wysokowydajne filtrowanie wszelkich
zanieczyszczen, w tym wirusow.

AstroPure, ktéry moze by¢ rowniez uzywany jako urzadzenie

do wytwarzania podcisnienia, faczy w sobie najnowoczesniejsza
filtracje HEPA z opcjonalnie dostepnym promieniowaniem
bakteriobdjczym UV (UVGI), tworzac kompletne rozwiagzania

w zakresie czystego powietrza, spetniajace wszystkie stosowne
wytyczne, takie jak VDI 6022. Dzieki izolowanej, dwusciennej
konstrukcji, zapewniajacej cichg prace, idealnie nadaje sie

do zastosowar wewnetrznych, np. w biurach, szkotach, placéwkach
stuzby zdrowia czy hotelowych lobby. Przy odpowiednim
zabezpieczeniu mozliwe jest réwniez zastosowanie na zewnatrz

z podtgczeniem do kanatu.

Wentylator/silnik

Filtr HEPA

Filtr wstepny

Panel sterowania z sygnalizacjg wymiany filtra, regulacja
predkosci i wigcznikiem/wytgcznikiem

Kratka wylotu powietrza

Lampa UV (opcja)

Podstawa na 4 kotkach

Model

Model BR00000554 BR00000676 BR00000678
Filtr HEPA (H14) v v v
Wyswietlacz LCD v v
Filtr wstepny weglowy v v

v

Lampa UV
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Opcje sterowania

AstroPure jest standardowo wyposazony

w kontrolki sygnalizujace konieczno$¢
wymiany filtra wstepnego lub filtra gtéwnego
HEPA. Wigczanie i wytaczanie urzadzenia oraz
regulacja predkosci odbywa sie za pomoca
zintegrowanych pokretet. Opcjonalnie system
AstroPure moze by¢ dostarczony z catkowicie
cyfrowym wyswietlaczem LCD, ktory
zastepuje kontrolki i pokretfa.

Opgje filtra wstepnego

W standardowej konfiguracji AstroPure
wyposazony jest w filtr wstepny RedPleat

o klasie filtracji 1SO Zgrubny 70%. Opcjonalnie
urzadzenie moze by¢ réwniez wyposazone

w filtr wstepny RedPleat Carb o klasie

filtracji ISO Zgrubny 65% zawierajacy
aktywny wegiel, ktory dodatkowo kontroluje
nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniu.

Prosta instalacja
i utrzymanie filtra

Unikalna konstrukgcja systemu zaciskowego
umozliwia stosowanie szeregu filtréw
wstepnych i gtéwnych AAF i co zapewnia
ich tatwa instalacje i konserwacje oraz

ich utylizacje. Petna obstuga serwisowa
prowadzona jest od tytu.

Wentylacja
Filtr HEPA (H14)
Wyswietlacz LCD
Funkcje
Filtr wstepny weglowy
Lampa UV
Nominalny przeptyw powietrza
Obudowa
Wymiary Wys. x Szer. x Gt.
Waga
Filtr wstepny
Filtr HEPA
Tryb filtracji Pobér mocy Wys. predkos¢ went.
Wersja z lampg UV Pobér mocy

Poziom ci$n. akust.  Tryb oczyszczania Wys. predkos¢ went.

Wentylator

Zabezpieczenia

Akcesoria Filtr wstepny
standardowe Filtr HEPA

Instrukcja uruchomienia i konserwacji
Przewdd zasilajacy
Zasilanie Faza
Czestotliwosé
Napiecie
Tryb oczyszczania

Natezenie pradu Wys. predkos¢ went.

Cena za sztuke netto

Filtry

m/h

mm
kg

kW
kW
dBA

Wentylator

AstroPure obejmuje wysokowydajny wentylator.
Dostepne sa opcje silnikdw umozliwiajace uzyskanie
przeptywu powietrza do 2000 m3/h. Zastosowanie
silnika EC umozliwia ptynna regulacje predkosci. Cata
sekcja jest zamontowana na przesuwnej tacy, ktéra
zapewnia fatwy dostep do wentylatora w celu jego
serwisowania

Wentylacja

Gdy AstroPure uzywany jest jako jednostka
recyrkulacyjna, urzadzenie uwalnia oczyszczone
powietrze do pomieszczenia przez perforowang
kratke wylotowa znajdujaca sie w jego gornej
czesci. Opcjonalnie wylot powietrza moze by¢
zaprojektowany tak, aby mozliwe byto podtaczenie
urzadzenia AstroPure do kanatéw wentylacyjnych

Opcjonalna lampa UV

Lampa UV jest zaprojektowana tak, aby eliminowac
patogeny przy jednoczesnym zachowaniu wyzszej
wydajnosci filtrowania. Opcjonalnie dostepn lampa UV-C
emituje bakteriobdjcze fale o dtugosci 255 nm, ktdre
zapobiegaja wytwarzaniu ozonu odpowiedzialnego za
szybsze zuzycie filtréw przy jednoczesnym zachowaniu
odpowiedniego zakresu eliminadji bakterii i wiruséw.
Zainstalowanie lampy UV zwiekszy wiasciwosci
bakteriobdjcze bez wptywu na skutecznos¢ filtrowania.

BR00000554 BR00000676 BR00000678
v v v
v v
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Prefilter RedPleat, ISO Zgrubny 70%

23410zt

Malowana stal galwanizowana
1,628 x 720 x 770
150 (zalezy od wersji)
Prefilter RedPleat Carb, ISO Zgrubny 65%
Astrocel Il HEPA H14
0,379
- 0,025
559
Regulacja bezstopniowa
Wytacznik bezpieczenstwa (urzadzenie zatrzymuje sig, po otwarciu tylnych drzwi)
1
1
1
3
1~
50/60
230
1,73

25550 zt 27350zt

W urzadzeniu Astro Pure zastosowana jest dwustopniowa filtracja sktadajaca sie z filtra wstepnego (RedPleat/ReadPleat Carb) oraz filtra HEPA (MEGACell eFRN/AstroCell). Standardowo
urzadzenie dostarczane jest z filtrem wstepnym RedPleat (70%) i filtrem gtownym AstroCel |Il.

W filtrze HEPA eFRN zastosowano materiat filtracyjny, ktory faczy w sobie bardzo wysokg wydajnos¢ i skuteczno$¢ zatrzymywania czastek statych i eliminuje 99,99% kurzu, pytkdw,
pledni, bakterii, wirusow oraz wszelkich czastek zawieszonych w powietrzu o wielkosci 0,3 mikrona lub wigkszej.

Filtr

Cena za sztuke netto

RedPleat Carb - filtr ISO zgrubny 65%
RedPleat - filtr ISO zgrubny 65%
AstroCel Il - klasa filtracji H14
MEGAcel | eFRM - klasa filtracji H14

Ceny na zapytanie
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Uwaga: Rekomendacje dotyczace filtra wstepnego i gldwnego musza by¢ okreslone oddzielnie dla kazdego przypadku z uwzglednieniem warunkéw lokalnych. Standardowo urzadzenie dostarczane jest z filtrem

wstepnym RedPleat (70%) i filtrem gtéwnym AstroCel Ill
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Daikin IEQ Sensor

Jakos¢ powietrza wewnetrznego

Czy wiesz, ze powietrze w pomieszczeniach, np. w domu, w biurze lub w pokoju hotelowym, moze by¢ znacznie bardziej
zanieczyszczone niz powietrze zewnetrzne? Ludzie spedzajg nawet okoto 90% czasu w ciggu dnia w pomieszczeniach

(a niektorzy, na przyktad osoby starsze, nawet wiecej). Fakt ten powoduje, i7 jakos¢ powietrza w pomieszczeniach jest
obecnie uznawana za kluczowg kwestie w projektowaniu budynkow, od domow i biur po szpitale, szkoty i fabryki.
Czujnik Daikin IEQ mierzy Twoje bezpieczenstwo, monitorujac wartosci jakosci powietrza w pomieszczeniach.

Mierzy 15 parametréw wptywajacych na jakos¢ powietrza i faczy sie za posrednictwem sieci Wi-Fi lub technologii
NB-loT.

Z}ég tatwa instalacja s
Czujnik IEQ Daikin nie musi by¢ sparowany z innym produktem, :_ O E
co zapewnia niezwykle fatwa i catkowicie samodzielng instalacje, ",,_f - Lo®
ktora zajmuje okoto minuty. Urzagdzenie mozna zasilac zasilaczem
microUSB (w zestawie).
= | Platforma monitorowania Caelum o
V — .
v—
= Urzadzenie faczy sie z platforma monitorowania Daikin, pod i
adresem www.daikiniag.com. Umozliwia to tatwe monitorowanie =

poziomow jakosci powietrza w pomieszczeniach i tworzenie
raportéw na podstawie danych zmierzonych przez czujnik.
Platforme mozna réwniez wykorzysta¢ w celu zaprezentowania
odwiedzajacym aktualnej jakosci powietrza w budynku.

Aplikacja mobilna

D Aplikacja mobilna — Daikin AirSense — jest dostepna zardwno
w App Store, jak i Play Store. Po zainstalowaniu na urzadzeniu
mobilnym i zalogowaniu sie, zeskanuj kod QR na czujniku IAQ
a aplikacja poprowadzi Cie przez caty proces konfiguradcji.

t3acznosc

Cloud

~ platform
- Czujnik IEQ zapewnia doskonata integracje z Daikin on Site i Daikin
Cloud Service, platformga zdalnego monitorowania i eksploatacji —~
7 o . A
urzadzen Daikin. Zapewnia doskonatg kontrole nad catym systemem > _ j
ogrzewania, wentylagji i klimatyzacji zainstalowanym w budynku. 7777 :__ O \f

Certyfikacja dla budynkow
ekologicznych

Zastosowanie czujnika IEQ Daikin moze pomoc w uzyskaniu lepszych
wynmikdw w zakresie zrownowazonego rozwoju i ekologicznych
projektow budowlanych w certyfikacji LEED i WELL, dzieki
dodatkowym punktom za jakosci srodowiska w pomieszczeniach.




Daikin IEQ Sensor

Charakterystyka czujnika

OSWIETLENIE

Zakres: 0 lux to 120000 lux
Dokfadnos¢: +10%
Rozdzielczos¢: 0,1 lux

TEMPERATURA

Zakres: -40°C a 85°C

Doktadnos¢: +1°C (miedzy 0°C a 65°C)
Rozdzielczos¢: 0,1°C

WILGOTNOSC
Zakres: 0 do 100% RH
Dokfadnos¢: +39% RH
Rozdzielczos¢: 0,1% RH

CISNIENIE POWIETRZA
Zakres: 300 do 1100 mbar (hPa)
Doktadnos¢: =1 mbar (hPa)
Rozdzielczos¢: 0,18 mbar (hPa)

CISNIENIE AKUSTYCZNE
Zakres: 35 do 120 dBspl
Czestotliwos¢: od 50 Hz do 20 KHz
Doktadnos¢: +1dBspl
Rozdzielczos¢: 0,1 dBspl

POMIAR STEZENIA

Pomiar stezenia: PM10/PM2.5: 0 ug/m? do 1000 pg/m?
Dokfadnos¢: (od 0 pg/m? do 100 pug/m?): £15 ug/m?
Dokfadnos¢: (od 100 pg/m?* do 1000 pg/m?): £15%
Rozdzielczos¢: 1 ug/m?

Cena za sztuke netto

85 % 85X 60 mm

ELEKTROSMOG

Zakres LF: 0-400000 nT — Zakres: 5 Hz—120 Hz
Doktadnos¢: £5% — Rozdzielczos¢: 25 nT
Zakres HF: 0-10 V/m - Zakres: 50 MHz-300 GHz
Dokfadnos¢: +10% — Rozdzielczosc: 0,1 V/m

JAKOSC POWIETRZA
Zakres: 0 do 500
Dokfadnos¢: +10%
Rozdzielczo$¢: 0,1

co,

Zakres: 0 do 5000 ppm

Dokfadnos¢: £30 ppm (miedzy 0 a 1000 ppm)
+3% (ponad 1000 ppm)

Rozdzielczos¢: 1 ppm

LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE
Zakres: 0 ppb do 1187 ppb
Rozdzielczos¢: 1 ppb

Dokfadnos¢: +10%

COe

Zakres: 400 do 8192 ppm
Dokfadnos¢: £10%
Rozdzielczos¢: 1 ppm

AIRSENSEPROPLUS
7360zt
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Urzgdzenia produkowane
na magazyn (MTS)

. —

P —

48 predefiniowanych urzadzen
dostepnych z magazynu

» Szybka dostawa

» 3 wersje: podstawowa, z 2 przepustnicami
i 3 przepustnicami

> Termodynamiczny odzysk ciepfa dostepny w catej
gamie FC3

» Zakres wydajnosci poszerzony az do 190 kW!

> Rozwigzanie wyposazone w szeroki zakres
standardowych zintegrowanych funkgji

/estawienie rozwigzan

BLUEBVOLUTION

——

TUVNORD oot

Urzgdzenia produkowane
na zamowienie (MTO)

_—

W petni konfigurowalne urzadzenia zapewniajgce
maksymalng elastycznos¢

> Niemal nieskoriczone mozliwosci konfiguracyjne dzieki
szerokiemu wyborowi opcji

» 4 wersje: podstawowa, z 2 przepustnicami,
Z 3 przepustnicami i z 4 przepustnicami
» Termodynamiczny odzysk ciepta dostepny w catej gamie FC3
» Plytowy wymiennik ciepta o najwyzszej sprawnosci dostepny
w gamie RS4
> Zakres wydajnosci poszerzony az do 190 kW!

» Rozwiazanie wyposazone w szeroki zakres standardowych
zintegrowanych funkgji

> tatwy dobdr za pomoca oprogramowania: rooftop.daikin.eu

ROOftOp BLuevaLUTION

Klasa wydajnosci (kW)

Typ = Model

Nazwa produktu MTS

Czynnik chlodniczy

Wersja 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190

Urzadzenie typu Rooftop
Lrozk pakietem pod: ym dla wysokiej elastycznosci instalaji i fatwego

serwisowania

— tatwa instalacja dzieki standardowi,plug and play”

— Wysoka efektywnos¢

— Mozliwos¢ zamiany podfaczenia kanatu nawiewnego i wywiewnego powietrza na obiekcie
— Bezposrednia integracja z BMS Daikin lub innej firmy

— Fabrycznie zafad: czynnik chtodniczy

UATYA-BBAY1

Urzadzenie typu Rooftop
Wersja z2 przepustnicami, ze zintegrowanym ukfadem dostarczania swiezego powietrza
— Mozliwa opgja free cooling z 100% $wiezego powietrza

- iazanie wyposazone we wszystkie funkcje modelu pod

UATYA-BFC2Y1

Urzadzenie typu Rooftop

Wersjaz3 przepustnicami ze zi I iem Swiezego powietrza i wywiewem
— Zintegrowana przepustnica wyciaggowa eliminuje nadcisnienie

— Termodynamiczny odzysk ciepfa, odzyskiwanie ciepta odpadowego

- Rozwigzanie wyposazone we wszystkie funkcje modelu FC2

Pompa ciepta chtodzona powietrzem

UATYA-BFC3Y1

Urzadzenie typu Rooftop

4 wersje przepustnicy ze zintegrowanym Swiezym powietrzem, wyciagiem i ptytowym
wymiennikiem ciepfa

— Ptytowy wymiennik ciepta 0 najwyzszej sp $ci, odzyskujacy ciepto odpads

— Rozwigzanie wyposazone we wszystkie funkcje modelu FC3

UATYA-BRS4*

MTS
MTO | /e o o o o o o o o o o o o o o

MTS
MTO

MTS
MTO ®| o o | o o o o o o o o o o o o o

MO  e|e |0 0o 0o 0| 0o 0o o e o (0o 0 0o o e

* Orientacyjna nazwa modelu. Prawidtowa nazwa modelu do pobrania z programu doborowego.
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Specyfikacje urzagdzen Made-To-Stock

UATYA-BBAY1

] .

: %I’YAZOGOBBAW

UATYA | UATYA  UATYA UATYA  UATYA ~ UATYA = UATYA = UATYA  UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA
25BBAY1 | 30BBAY1 40BBAY1 ' 50BBAY1 60BBAY1 70BBAY1 80BBAY1 90BBAY1 100BBAY1 110BBAY1 120BBAY1 140BBAY1 150BBAY1 160BBAY1 180BBAY1 190BBAY1

Cena za sztukg netto 73640zt | 773402t | 85010zt | 977702t | 1174302t | 1290402t 1421602t 1562302t 171800zt 1890202t 198480zt 2182502t 229220zt 2407202t 252710k 2653502t
‘(’fl{ggln':f;a‘ Nom. W, o258 | 334 | 387 | 457 588 | 653 748 | 898 | 958 1089 | 15 | 1334 1447 | 1546 1719 | 187
Zgg\f}g’;‘ Nom. W23 311 363 462 | S5 649 | 685 | 842 | @8 | 1015 | 108 131 164 | 41| 1521 1769
(op 3.2 331 3,6 3,24 3,05 321 337 3.2 32 335 3,25 344 333 3,26 333 3.2
Chtodzenie Wydajnos¢ W, 258 34 38,7 45,7 58,8 653 748 89,8 958 | 1089 115 1334 1447 | 1546 | 1719 187
pomieszzen  SEER 462 489 548 534 55 453 5,56 5,47 5,17 529 515 438 426 4,27 4,5 4,08
ns,C %) 1816 | 19256 | 21612 | 21048 | 217,08 | 17808 | 21936 | 2158 | 20372 | 208,64 & 20304 | 172,08 | 1672 | 1676 | 16284 | 160,24
Ogrzewanie Wydajnos¢ KWl 253 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 28 | 1015 108 1231 164 1471 1571 | 1769
pomieszczeri  SCOP/A 335 338 3,67 3,65 347 34 37 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 334 331 334
‘(I'v"a';"y?‘“'“'“’k“’ nsh % 131 13216 | 14384 | 142,96 | 1356 | 13352 | 14506 142,96 | 14164 | 13928 | 13828 | 132,52 | 13144 | 13076 | 12952 | 13056
Parownik Nawiew Kierunek wylotu powietrza Przedni, lewy Dot, prawa strona, lewa strona
Przeplyw powietrza mh| 4500 | 5800 | 7500 | 9000 | 11.000 | 13.000 | 14500 | 16500 | 18000 = 19.800 = 21.600 = 25000 | 26500 | 28.000 | 30.500 | 31.500
Sprez dyspozycyjny Pa 300
Wywiew Kierunek wlotu powietrza Tyt
Termodynamiczny odzysk ciepta Nie
Swieze powietrze Standard Nie
Skraplacz Przeptyw powietrza Chiodzenie mh| 15725 | 16038 | 16374 | 16341 | 31183 | 32203 | 35774 | 37.285 | 36195 | 38.143 | 36865 | 70704 | 72395 | 67.733 | 70200 | 72.005
Czynnik Typ R-32
chtodniczy GWP
Hlos¢ t0Fq| 4725 | 6750 | 8100 | 10,125 12,150 15525 | 16,200 | 18900 | 20,50 | 24300 25,650 31,050 33,750
kg7 10 1 15 18 3 2% 28 30 36 38 4% 50
Wymiary Wysokos¢ mm 1.924 2374 1.924 2374
Szerokos¢ mm 2.250
Glebokos¢ mm 2427 4317 5117
Waga kg! 1023 | 1077 | 174 | 1193 | 1739 | 1841 [ 2028 | 2086 | 2154 | 2240 | 225 | 2690 | 2696 | 2738 | 279 | 2812
Obudowa Kolor RAL 7035
Poziom cisnienia ~ Chtodzenie
Austycmego dBA|  TBC 66 68 673 69 68,1 726 68,7 69,9 70,6 742 68,3 683 68,7 69,1 70
Zzﬁ;‘;’y"umngfy Chiodzenie dBA| TBC 843 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 886 | 898 90,5 94,1 886 886 89 893 90,2
Zakres pracy (Chtodzenie Min. °(DB =15%(1)
Maks. °(DB 48
Ogrzewanie Min. °(WB dla rozmiaru 25 do — 18*(2) , dla pozostatych — 20%(2)
Maks. °(DB 26
Zasilanie Faza 3~
Czestotliwosc Hz 50
Napiecie v 400
Lalecane Al 25 40 50 63 80 100 160 200

bezpieczniki
(1) Zakres pracy przy uzyciu wentylatorow z silniem EC. (2) Zwiekszony zakres temperaturowy

Iis UATYA-BFC2Y1

UATYA60-70BFC2Y1

UATYA  UATYA  UATYA ~ UATYA ~ UATYA  UATYA  UATYA  UATYA  UATYA = UATYA  UATYA = UATYA  UATYA  UATYA  UATYA  UATYA
25BF(2Y1 | 30BFC2Y1 40BFC2Y1 50BFC2Y1 60BFC2Y1 70BFC2Y1 80BFC2Y1 90BFC2Y1 100BFC2Y1 110BFC2Y1 120BFC2Y1 140BFC2Y1 150BFC2Y1 160BFC2Y1 180BFC2Y1 190BFC2Y1

(ena za sztuke netto 79520zt 83480zt | 91900zt 105680z 126750zt 139380zt 153420zt 168740zt 185580zt 204100zt 214300zt 235740zt 247610zt 259980zt 272880z 286 540zt
Wydajnos¢ Nom. kwi 258 334 38,7 45,7 58,38 653 748 89,8 95,8 108,9 15 1334 1447 1546 1719 187
chtodnicza 130% Swiezego powietrza kwi 277 359 4,5 489 63,0 69,9 80,7 96,6 102,7 17,0 122,7 1431 1549 1657 184,2 200,5
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw253 311 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108 1231 136,4 1471 1571 176,9
130% $wiezego powietrza kWi 256 313 36,5 46,3 55,1 65,1 69,2 84,7 94,8 102,1 108,7 1242 1375 1484 158,7 180,2
EER 130% $wiezego powietrza 2,97 3,26 321 31 3,28 3,06 3,26 3,24 313 3,13 3,03 3,29 3,16 319 321 31
o 130% $wiezego powietrza 34 3,56 3,48 3,51 347 3,44 3,62 347 3,46 3,6 3,48 3,69 3,57 35 3,58 3,55
Chtodzenie Wydajnos¢ kwi 258 334 38,7 45,7 58,8 65,3 748 89,8 95,8 108,9 15 1334 1447 1546 1719 187
pomieszczeri SEER 4,62 4,89 548 534 55 4,53 5,56 547 517 529 515 4,38 4,26 4,27 415 4,08
s, % 1816 192,56 | 216,12 | 21048 | 217,08 | 178,08 = 21936 2158 203,72 | 20864 | 203,04 @ 172,08 167,2 167,6 162,84 | 160,24
Ogrzewanie Wydajnos¢ kwi 253 311 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108 1231 136,4 1471 1571 176,9
pomieszczeri (klimat SCOP/A 335 338 3,67 3,65 347 34 37 3,65 3,62 3,56 3,53 339 3,36 334 331 3,34
umiarkowany) nsh % 131 132,06 | 143,84 | 142,% 1356 133,52 | 14516 | 142,96 | 14164 @ 13928 = 13828 | 132,52 | 13144 = 130,76 = 129,52 | 130,56
Parownik Nawiew Kierunek wlotu powietrza Przedni, lewy Dét, prawa strona, lewa strona
Przeplyw powietrza m’h|  4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 | 13.000 & 14500 | 16.500 | 18.000 | 19.800 | 21.600 | 25.000 | 26.500 | 28.000 | 30.500 | 31.500
Sprez dyspozycyjny Pa 300
Wywiew Kierunek wlotu powietrza Ty, lewa strona, prawa strona
Termodynamiczny odzysk ciepfa Nie
Swieze powietrze  Standard Tak
Wspétczynnik standard % 30
W trybie free cooling % 100
Skraplacz Natezenie przept. pow. Chiodzenie m’h| 15725 | 16.038 | 16374 | 16341 | 31183 | 32203 | 35774 | 37.285 | 36195 @ 38.143 | 36.865 | 70704 | 72395 | 67.733 | 70.200 | 72.005
Czynnik chiodniczy  Typ R-32
GWP 675
llos¢ tC0kq| 4725 6,750 8,100 10,125 | 12150 @ 12,150 | 15525 | 16,200 = 18,900 | 20,250 | 24300 | 25650 | 25650 | 31,050 | 33,750 @ 33,750
kg 7 10 12 15 18 18 23 24 28 30 36 38 38 46 50 50
Wymiary Wysokos¢ mm 1.924 2374 1.924 2374
Szerokos¢ mm 2.250
Glebokosc mm 2943 4.879 5.679
Waga kg! 1.150 1.182 1.290 1349 1.891 1.990 2218 22712 234 2430 2.440 2.894 2.904 2942 2.982 3.060
Obudowa Kolor RAL7035
Poriom cétienia - Chiodzerie @A TBC | 66 6 | 673 69 | 681 | 76 | 687 | 699 | 706 | 742 | 683 683 | 687 | 691 70
akustycznego
Poziommagy - Chlodzeie A TBC | 843 | 868 | 861 | 885 | 875 | 925 | 886 898 | 905 | 941 | 886 | 886 89 | 893 | 902
akustycznej
Takres pracy Chtodzenie Min. °(DB -15%(1)
Maks. (DB 48
Ogrzewanie Min. °(WB dla rozmiaru 25 do —18*(2) , dla pozostatych —20%(2)
Maks. °(DB 26
Iasilanie Faza 3~
Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie v 400
Lleane A2 40 40 50 50 63 80 0 | 10 100 | 100 160 | 160 160 | 200 | 200
bezpieczniki

(1) Zakres pracy przy uzyciu wentylatoréw z silniem EC. (2) Zwigkszony zakres temperaturowy
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UATYA80-120BFC3Y1

UATYA-BFC3Y1

UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA UATYA
25BF(3Y1 | 30BFGY1 | 40BFC3Y1  50BFC3Y1  60BFC3Y1 = 70BFC3Y1  80BFG3Y1 = 90BFC3Y1 100BFC3Y1 110BFC3Y1 | 120BFGY1 140BFC3Y1 150BFC3Y1 160BFC3Y1 180BFC3Y1  190BFG3V1
Cenaza sztukg netto 92280zt 968802zt 106 590 zt 122 520 zt 147 040 zt 161 710 2t 177 920 2t 195 660 zt 215 310 zt 236 770 2t 248 620 zt 273 520 z} 287 180 z# 301 480 2t 316 650 zt 332 490 zt
Wydajnos¢ chiodnicza Nom. w258 334 387 47 588 653 748 89,8 9538 108,9 115 1334 144,7 1546 1719 187
730% $wiezego powietrza w278 36,1 25 496 637 705 813 9,8 1043 118 1245 1456 156,8 1683 186,5 2044
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. w253 31,1 363 462 55,1 649 685 842 9238 1015 108 1231 1364 47,1 157,1 176,9
130%Swiezego powetrza Wi 324 383 47 57,1 68,6 716 872 979 107 123 132 7,5 160 1735 1916
EER 130% Swiezego powietrza 2,9 32 327 3,12 33 3 321 32 3,14 30 3,01 3,26 3,14 3,18 32 314
op 130%Swietego powietrza 338 3,48 3,51 3,46 34 339 3,56 345 342 357 34 362 357 3,49 363 35
Chtodzenie Wydajnos¢ w258 34 387 57 588 653 748 89,8 9538 108,9 115 1334 144,7 1546 1719 187
pomieszczen SEER 462 489 548 534 55 453 5,56 547 517 529 515 438 426 427 415 4,08
ns.c % 1816 192,56 21612 21048 217,08 178,08 219,36 2158 203,72 208,64 203,04 172,08 167,2 1676 162,84 160,24
Ogrzewanie Wydajnos¢ kw253 31,1 363 46,2 55,1 649 685 842 9238 1015 108 1231 1364 47,1 157,1 176,9
(klimat ~ SCOP/A 335 338 3,67 3,65 347 341 37 3,65 3,62 3,56 3,53 339 336 334 331 334
umiarkowany) nsh % 131 132,16 143,84 142,9 1356 13352 145,16 142,96 141,64 139,28 138,28 132,52 13144 130,76 12952 130,56
Parownik Nawiew Kierunek wylotu powietrza Przedni, lewy D6t, prawa strona, lewa strona, przod
Przeplyw powietrza w450 | 5800 | 7500 | 9000 1000 | 13000 | 14500 | 16500 | 18.000 19800 | 21600 | 25000 | 26500 | 28000 | 30500 | 31500
Sprez dyspozycyjny Pa 300
Wywiew Kierunek wlotu powietrza w \ W prawo
Przeplyw powietrza mh 4500 | 5800 | 750 | 9000 | 11000 | 13000 | 14500 | 16500 | 18000 | 19.800 | 21.600 | 25000 | 26500 | 28000 | 30500 | 31500
Sprez dyspozycyjny Pa 300
iczny odzysk ciepta tak
Swieze powietrze Standard tak
Wspétczynnik standard % 30
W trybie free cooling % 100
Skraplacz Natezenie przept. pow. Chiodzenie mh| 15725 16,038 16374 16341 31.183 32203 35774 37.285 36.195 38.143 36.865 70704 72395 67733 70.200 72005
Czynnik chbodniczy ~ Typ R-32
awp 675
Tlosé W0f 4725 | 6750 8100 | 10,125 12150 | 12,150 15525 | 16200 | 18900 | 20250 | 24300 | 25,650 | 31050 | 33,750
ki 70 n 15 18 18 B % 8 30 | 3% | 38 o 50
Wymiary Wysokos¢ mm 1.924 2374 1.924 2374
Szerokos¢ mm 2250
Glebokos¢ mm 3514 [ 6317 [ 77
Waga kol 1334 | 1367 | 1516 | 1536 | 218 | 2284 | 2568 | 2610 | 2684 | 2780 | 279 | 3260 | 3200 | 3311 | 34% 3504
Obudowa Kolor RAL7035
Poziom cién. akust. _ Chlodzenie dAl  TBC | 66 | e | 63 | 6 | 61 | 76 | 67 | 69 | 706 | 742 | 683 | 63 | 687 | 69,1 70
Poziom mocy akust.  Chlodzenie dBA| TBC | 83 | 88 | 81 | 885 | 85 | 95 | 86 | 88 | 905 | %1 | 886 886 | 89 | 83 90,2
Zakres pracy Chtodzenie Min. °(DB -15%(1)
Maks. °(0B 43
Ogrzewanie Min. °(WB dla rozmiaru 25 do — 18*(2),, dla pozostatych — 20%(2)
Maks. “C0B 2%
Zasilanie Faza 3~
Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie \ 400
Zalecane bezpieczniki Al 5| 40 [ 50 e s 100 160 200

(1) Zakres pracy przy uzyciu wentylatoréw z silniem EC. (2) Zwigkszony zakres temperaturowy

Specyfikacje urzadzen produkowanych na zamowienie (MTO)

e

) - i *r?-!‘ I'

Wszystkie nazwy w tabelach powyzej dotycza tylko jednostek
produkowanych na magazyn (MTS).

P DAIKIN

W celu uzyskania specyfikacji i danych o konfiguracji urzadzen
produkowanych na zamoéwienie (MTO) nalezy zapoznac sie z naszym
programem doboru.

Juz teraz wybierz i skonfiguruj swoje urzadzenie typu Rooftop!

rooftop.daikin.eu
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Opcje - Rooftop
Dodatkowe akcesoria dla urzadzen produkowanych na magazyn (MT9)

MTS — seria podstawowa — UATYA-BBAY1 MTS - seria FC2 — UATYA-BFQ2Y1 MTS - seria F(3 — UATYA-BF(3Y1
2530 | 4050 | 6070 | 80120 | 140190 2530 4 50 6070 | 80190 2530 | 4050 | 6070 | 80120 | 140-190
. X 3x X
Fltr UATACTSA | SRURTACIR |- g | o UnTrSC | TxRAGSC | UATAOSA | UTACSA | urags | & 1x - ZXURACIA SRR+ v TGS | 124 UATATSC
15075% + DVATCTSS +3kUAMACSE e | (standard) | (Standard) |+ XUATACTSB -+ 3XUATVACTSB -+ 3 UAArsg | UAVACPB | URMACISC. | 2w TACTSB | SxURTACTSB | i) | (standard) | (tandar)
(G4) (Standard) |  (Standard) (Standard) | (Standard) | (Standard) | (Standard)

(Standard) (Standard) (Standard)
2xUATY- 3xUATY- 2xUATY- 3xUATY- 3K UATY- 2xUATY- 3xUATY-

|F5||(§rePM1050% AEPMTOS0A | AEPMI0SOA | 3kUATV- | TXUATVAEP- | TXUATYAEP- | AEPMI0S0A | AGPMIOSOA | AEPMIOS0A |  3XUATY- | IXUATYAEP- | AEPMIOSOA | AEPMTOSOA | 3XUATY- | TXUATYAEP- | 12xUATYAEP-
o | (MSTFS) +UATY- | +3UATY- | AEPMT0S0B | M10SOC MI0SOC | +2UATY- | +3xUATY- | +3«UATY- | AEPMTOSOB |  M10S0C | +XXUATY- | +3xUATV- | AEPMI0SB | M10S0C M1050C
£ AEPMIT0S0B | AEPM1050 AEPMT0S0B | AEPM10SOB | AEPM1050 AEPMT0S0B | AEPM1050B
E i IUATVAEP- | 3XUATYAEP- IXUATVAEP- | 3UATYAEP- | 3 UATYAEP- UATY- 3KUATY-
- MIOT0A+ | MIOTOA+ |  6XUATY- | IXUATYAEP- | 1XUATYAEP- | M1070A+ | MIO70A+ | MI070A+ | 6xUATY- | TxUATVAEP- | AEPMTOOA | AEPMIOTOA | GXUATY- | 1XUATVAEP- | 12xUATVAEP-
=T XUATY- SXUATY- | AEPMIO70B | M1070C M1070C XUATY- 3KUATY- SXUATY- | AEPMIOZOB | MIOOC | +2XUATY- | +3«UATY- | AEPMTOT0B |  M1070C M1070C
< AEPMT070B | AEPM1070B AEPMT070B | AEPM1070B | AEPM1070B AEPMIT070B | AEPM1070B
s IXUATVAEP- | 3XUATYAEP- IXUATVAEP- | 3(UATYAEP- | 3 UATYAEP- DUATARP- |3 e
> E'é’:m:“;‘g’% MISOA+ | MISOA+ GXUATY- | 1XUATYAEP- | 12¢UATVAEP- | MISOA+ |  MISOA+ | MIS0A+ GXUATY- | 1XUATYAEP- | MISOA+ 3150A+3; GXUATY- | 12XUATYAEP- | 12xUATYAEP-
) XUATY- SXUATY- | AEPM1S0B MI50C M150C XUATY- 3KUATY- SXUATY- | AEPMTS0B M1s0C AU | oty | AEPMISOB M150C M150C
AEPMISOB | AEPM1SOB AEPMISOB | AEPMISOB | AEPM150B AEPM1508
) IUATVAEP- | 3¢ UATYAEP- IXUATVAEP- | 3(UATYAEP- | 3x UATYAEP- IUATVAEP- | 3¢ UATYAEP-
Eg’e“;m‘g‘;go MIBsA+ | MIgsA+ [ IXUATVARP- | 1xUATYAEP- | M18SA+ | MIBSA+ | MISSA+ | GXUATY- | TXUATVARP- | MISSA+ | MISSA+ | 6XUATY- | TDxUATYAEP- | 1XUATVAEP-
) XUATY- SXUATY- | UATYAEPMISSB | M18SC M185C XUATY- 3KUATY- SXUATY- | AEPMISSB Mi85C XUATY- SXUATY- | AEPMI8SB MigsC Mi8sC
AEPM18SB | AEPMISSB AEPMI8SB | AEPM1SSB | AEPM18SB AEPM18SB | AEPMISSB
UATYACO2P -
Czujnikkanatowy(ol [ ) [ ] ° [ ] L] [ ) [ ] [ ] o L] [ ) [ ] [ ] ° [ ]
UATYACAP - Przetwornik
przeplywu powietrza sterujacy ° ° ° ° ) ° ° ) ) ) ° [ ] [ [ (]
2| talym cénieniem powietrza
S | UATYAWRC - Zdalny
© | sterownik przewodowy ° . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
& | zekranem dotykowym
UATYARRP - Pomieszczeniowy
aujnk temperatury (razem ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
20hudong)
UATYASA - Alarm
przeciwpozarowy i dymowy ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Gumowe podkladki TXUATYAAVM1 | 2¢ UATYAAVM1 IXUATYAAVMI1 TXUATYAAVM1 | 3UATYAAVMT | 2x UATYAAVM1 | Tx UATYAAVMT | Tx USTYAAVMT | 2xUATYAAVM1 | 2 UATYAAVMT | 3x UATYAAVM1
@ antywibrapcyjne DCURTIARVMY o rvamin2-+ e v, Oy 2 TAYME | 2XURTIRRVAT UM -+ e UBTYARIME - DX UNTYARVAAD-+ x UATVAAVM -+ D¢ STYARYM - 2 UTYAAVA -+ 25 UATYAAYME + < UTHANVAZ
c

Daszek przeciwdeszczowy

UATYARPHT | UATYARPH2 | UATYARPH2 | UATYARPH3 | UATYARPH4 | 2«UATYARPH1 | 2«UATYARPH2 | 2xUATYARPH3 | 2xUATYARPH4 | 2x UATYARPH4
oraz kratka ochronna

llos¢ poszczegdlnych akcesoridw nalezy zweryfikowac z tabelg powyzej.

Opis Oznaczenie Cena za sztuke netto Opis Oznaczenie Cena za sztuke netto
UATYAC75A 190 zt Przetwornik przeptywu powietrza UATYACAP 2720zt
Filtr 1ISO Zgrubny 75% (G4) UATYAC75B 350 zt Pomieszczeniowy czujnik temperatury (z obudowsg) = UATYARRP 980 zt
UATYAC75C 330z Alarm przeciwpozarowy i dymowy UATYASA 3870z
UATYAEPM1050A 250 zt Zdalny sterownik przewodowy UATYAWRC 3720zt
Filtr ISO ePM10 50% (M5/F5) UATYAEPM1050B 380zt Gumowe podkladki antywibracyjne UATYAAVM1 580 zt
UATYAEPM1050C 380zt UATYAAVM2 580 zt
UATYAEPM1070A 830zt UATYARPH1 3830zt
Filtr 1ISO ePM10 70% (M6) UATYAEPM1070B 1390 z UATYARPH2 3830z
UATYAEPM1070C 1230 zt UATYARPH3 6300 zt
UATYAEPM150A 830zt UATYARPH4 6300 zt
Filtr workowy I1SO ePM150% (F7) | UATYAEPM150B 1390 z Daszek przeciwdeszczowy oraz kratka ochronna UATYARPH5 5320zt
UATYAEPM150C 1230z UATYARPH6 5320zt
UATYAEPM185A 830 zt UATYARPH7 5820zt
Filtr workowy 1SO ePM185% (F9) | UATYAEPM185B 1390 z UATYARPH8 6300 zt
UATYAEPM185C 1230 UATYARPH9 8270 zt
Czujnik kanatowy CO, UATYACO2P 9020 zt UATYARPH10 9020 zt

Dodatkowe akcesoria dla urzgdzen produkowanych na zamoéwienie (MTO)

MTO - seria podstawowa MTO - seria FQ2 MTO - seria FG3 MTO - seria RS4
UATYACO2P - Czujnik (O, ° ° ° °
° UATYACAP — Przetwornik przeptywu powietrza sterujacy statym ci$nieniem powietrza ° ° ° °
g UATYAWRC — Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym ° ° ° °
2 UATYARRP - czujnik temperatury do montazu w pomieszczeniu (razem z obudowa) ° °
UATYASA — Alarm pozarowy i dymowy ° ° ° °
., | Gumowe podkladki antywibracyjne e () e () e () e ()
= Daszek przeciwdeszczowy oraz kratka ochronna e (1) e (1) e (1) e ()

(1) Kod referencyjny do wyboru w programie doboru
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1. Niniejszy cennik nie jest dokumentem zawierajagcym szczegotowe dane techniczne urzadzen. Dobér urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu i aktualng literature techniczna.
2. Wartosci wydajnosci urzadzer podane zostaty orientacyjnie na podstawie informacji dostepnych w momencie publikacji.
3. Ceny zawarte w publikacji nie zawieraja podatku VAT.
4. Daikin Airconditioning Poland Sp. z .0.0. zastrzega sobie prawo do korekty w przypadku btedéw wydruku.
5. Ogolne Warunki Sprzedazy (OWS) - Do niniejszego cennika zastosowanie majg Ogdlne Warunki Sprzedazy firmy Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0., dostepne na wwuw.daikin.pl.
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EWAA-DV3P/DW1P

Mini agregat chtodniczy
ze sterowaniem inwerterowym,
chtodzony powietrzem

> Inwerterowa sprezarka typu swing na czynnik chtodniczy R-32

> Kompaktowa konstrukcja z wbudowanym zestawem
hydraulicznym: pompa obiegowa, zawor bezpieczerstwa,
filtr wody

> fatwa instalacja i konserwacja

> Do standardowych zastosowan nie jest wymagany zbiornik
buforowy

> Tasma grzejna do przewodow wodnych (OP10) w standardzie dla
lepszej izolacji hydrauliki (dotyczy modelu EWAA-DV3P-H/DW1P-H)

MINI CHILLER EWAAOTIDV3P EWAAOQ14DV3P
Cena netto 35480 zt 38040 zt
MINI CHILLER, GRZALKA PAROWACZA® EWAAOTIDV3P-H- = EWAAO014DV3P-H-
Cena netto 39750zt 42210zt
Wydajnos¢ Nom. kw 1,671,529 12,80/12,7@
chtodnicza
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw |  3,56"/217? 4,06"/2,51%
SEER® 579 571
ns,c % 229 226
EER 3,26"/5,31? 3,16/5,04?
Czynnik chtodniczy Obiegi llos¢
Sprezarka llos¢
Wymiary Gt x Szer. X Wys. mm
Waga kg
Poziom mocy akust./  Chtodzenie Nom.
Poziom ci$nienia akust. dBA 67.0/47.7 69,0/50,8
Zakres pracy Strona onna Chlodzen?e M?n.~Maks. °CDB

Strona powietrzna Chtodzenie Min.~Maks. ~ °CDB
Zasilanie Faza/Czegstotliwos$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230

(1) Chtodzenie: EW 12°C; LW 7°C; Temperatura zewnetrzna: 35°CDB
(2) Chtodzenie: EW 23°C; LW 18°C; Temperatura zewnetrzna: 35°CDB
(3) Dane zgodne z EN14825

(4) EWAA-D(VP3/W1P)-H- ma tasme grzejna (OP10) w standardzie
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EWAA-DV3P/DWIP

BRCIHHD
EWAAO016DV3P
39 620 zt 36 220 zt
EWAAQ16DV3P-H- = EWAAOTIDW1P-H-
44 890 zt 42 290 zt
14,00/15,3@ 1,69/11,52
4,580/3,24? 3,56%/2,17%
5,59 579
221 229
3,06/4,74? 3,26"/5,31?
1
1
460 x 1.380 x 870
147
69,0/51,0 67,0/47,7
5~22
10~43

37700 zt

EWAAO014DW1P-H-

42970 zt
12,80/12,7@

4,067/2,51®
571

226
3,16"/5,04?

69,0/50,8

3~/50/400

4

PAARRAN

INVERTER!

EWAAO11IDW1P A EWAA014DW1P | EWAA016DW1P

40 390 zt

EWAA016DW1P-H-

45 670 zt
14,00/15,3@

4,580/3,24
5,59
21
3,060/ 4,742

69,0/51,0



EWAT-CZ

Agregat wody lodowej
ze sterowaniem inwerterowym,
chtodzony powietrzem

> Pompa ciepta sterowana inwerterem

> Wysoka efektywnos¢ przy czesciowym obcigzeniu zapewnia
niskie koszty pracy

> Minimalny prad rozruchu

> Do standardowych zastosowan nie jest wymagany
zbiornik buforowy

> Sprezarka spiralna firmy Daikin

> Szeroki zakres roboczy

CINVERTER >

|INVERTER

> Zintegrowany modut hydrauliczny na zyczenie EWAT-CZ
Parametry techniczne EWAT | 016CZN-A1 021CZN-A1 025CZN-A1 032CZN-A1 040CZN-A1 040CZN-A2 | 050CZN-A2 = 064CZN-A2 | 090CZN-A2
Chtodzenie Stan 35°C Pdc kw 15,9 20,9 256 324 396 414 50,8 64,0 883
pomieszczen
Pobér mocy Chtodzenie Nom kw 5,50 6,60 8,50 10,3 134 132 17,0 218 310
SEER 5,00 5,06 521 5,09 541 533 521 5,03
EER 2,90 316 3,00 313 2,95 31 2,98 2,93 2,84
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 1.878
Szeroko$¢ mm 1152 1752 2306 2.906 3.506
Glebokosé mm 802 814
Waga Jednostka kg 222 245 340 339 480 574 672
Poziom mocy akust.  Chtodzenie Nom dBA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0
Poziom ci$n. akust. Chtodzenie Nom dBA 59,7 617 62,2 63,2 632 6338 654 67
Czynnik chodniczy ~ Typ/GWP R-32/675
llod¢ kg 3,00 5,50 7,00 8,00 12,00 13,00 16,00
Obiegi llos¢ 1 2
Pofaczeniainstalacji ~ Wlot/wylot wody parownika ($r. zewn.) 1/4 2"
rurowej
Konfiguracja urzadzen
MALY CHILLER BEZ MODUU HYDRAULICZNEGO | EWATO016CZN-A1 | EWAT021CZN-AT | EWAT025CZN-A1 | EWAT032CZN-A1 | EWAT040CZN-A1  EWAT040CZN-A2  EWATO50CZN-A2 | EWAT064CZN-A2 | EWAT090CZN-A2
Cena netto . 47 960 zt 55320zt 62 800 zt 73 050 zt 87510 zt 96 160 zt 106190zt 122440zt 165 060 zt
MALY CHILLER BEZ MODUEU HYDRAULICZNEGO, EWATO16CZNAAT | EWAT021CZNAAT | EWAT025CZNAAT | EWAT032CZNAAT EWAT040CZNAAT EWAT040CZNAA2 EWAT0S0CZNAA2 EWAT064CZNAA2 EWATO90CZNAA2
GRZALKA PAROWACZA
Cenanetto . 49130 zt 56 470 zt 63 970 zt 74210 zt 88 660 zt 97 310 zt 107340zt 123600zt 166 220zt
;AEQLTZ\\CNH,L%EETB;ZAQA ODUL HYDRAULICZNEGO, EWATO16CZNBAT | EWAT021CZNBA1  EWAT025CZNBAT EWAT032CZNBAT EWAT040CZNBA1 EWAT040CZNBA2 EWAT0S0CZNBA2 EWAT064CZNBA2| EWATO90CZNBA2
Cenanetto 51510zt 58 870 zt 66 350 zt 76 590 zt 91050 zt 99 700 zt 109720zt 125990zt 168610zt
MALY CHILLER, POMPA STANDARD EWATO016CZP-AT | EWAT021CZP-A1 | EWAT025CZP-AT | EWAT032CZP-A1 | EWAT040CZP-AT | EWAT040CZP-A2 | EWAT050CZP-A2 | EWAT064CZP-A2 | EWAT090CZP-A2
Cenanetto . 51140 zt 58 280 zt 66 710 zt 76 330 zt 92 100 zt 100030zt 107790zt 124300zt 175170zt
MALY CHILLER, POMPA STANDARD, EWATO16CZPAAT | EWAT021CZPAAT | EWAT025CZPAAT | EWAT032CZPAAT | EWAT040CZPAAT | EWAT040CZPAA2 | EWATOS0CZPAA2 EWAT064CZPAA2 EWAT090CZPAA2
GRZALKA PAROWACZA
Cena netto . 54920 zt 64 070 zt 71310z 83 590 zt 98 040 zt 106470zt 117570zt 135390zt 190330zt
ZMEAS*:I'Z\&/HILLIIS_E?;TF;ECA)A’\:PA STANDARD, EWAT016CZPBAT | EWAT021CZPBAT | EWAT025CZPBAT | EWAT032CZPBAT | EWAT040CZPBAT | EWAT040CZPBA2  EWAT050CZPBA2 EWAT064CZPBA2 EWAT090CZPBA2
Cena netto . 54430 zt 63 180 zt 70 060 zt 81710zt 95 450 zt 103390zt 113970zt 127620zt 183030zt
MALY CHILLER POMPA WYSOKIE PODNOSZENIE | EWAT016CZH-A1 | EWAT021CZH-AT | EWAT025CZH-A1 | EWAT032CZH-A1 | EWAT040CZH-A1  EWAT040CZH-A2  EWAT050CZH-A2 | EWAT064CZH-A2 | EWAT090CZH-A2
Cena netto . 55420 zt 64 830 zt 72070 zt 85230zt 100280ztzt 108690zt 120260zt 137120zt 192060zt
MALY CHILLER POMPA WYSOKIE PODNOSZENIE, EWATO016CZHAAT  EWAT021CZHAAT  EWAT025CZHAAT EWAT032CZHAAT EWAT040CZHAAT EWAT040CZHAAT EWAT050CZHAA2 WAT064CZHAA2 EWAT090CZHAA2
GRZALKA PAROWACZA
Cena netto . 56 590 zt 66 000 zt 73 230 zt 86390zt 101430ztzt 101430zt 121420zt 138290zt 193210zt
yf;ﬁj\\fﬂhﬁéiéﬁ? N,\lAPPA WYSOKIE PODNOSZENIE, EWATO016CZHBA1 | EWAT021CZHBAT | EWAT025CZHBAT | EWAT032CZHBAT | EWAT040CZHBA1 EWAT040CZHBA2 EWAT050CZHBA2 EWAT064CZHBA2 EWAT090CZHBA2
Cenanetto 58970 zt 68 370 zt 75 620 zt 88 780 zt 103820zt 112240zt 123790zt 140670zt 197 700zt

Chtodzenie: EW 12°C; LW 7°C; warunki otoczenia: 35°CDB | Chtodzenie: EW 23°C; LW 18°C; warunki otoczenia: 35°CDB | Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C
(Dt=5°C) | Zgodnie z EN14825 | Zalezy od trybu pracy, patrz instrukcja instalacji. | Aby uzyskac wiecej informacji, patrz rysunek zakresu dziatania
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EWYA-DV3P/DW1P

Powietrzna pompa ciepta mini,
ze sterowaniem inwerterowym

> Inwerterowa sprezarka typu swing na czynnik chtodniczy R-32

> Kompaktowa konstrukcja z wbudowanym zestawem
hydraulicznym: pompa obiegowa, zawor bezpieczerstwa,
filtr wody

> Do standardowych zastosowan nie jest wymagany
zbiornik buforowy

> atwa instalacja i konserwacja

> Tasma grzejna do przewodow wodnych (OP10) w standardzie
dla lepszej izolacji hydrauliki (dotyczy modelu
EWYA-DV3P-H/DW1P-H)

MINI POMPA CIEPLA EWYA009DV3P
Cena netto 36 800 zt
MINI POMPA CIEPLA, GRZALKA PAROWACZA® EWYA009DV3P-H-
Cena netto 42 290 zt
WydaJn.osc Nom. kw 9,35/9,102
chtodnicza
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kW 19,374/9,00 @
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kW | 2,7991,71@
Pobor mocy Grzanie Nom. kW | 1,919/2,43%
SEER® 5,62
ns,c % 222
EER 3,351/5,342
Ogrzewanie Wylot wody w klimacie Informacje SCOP 4,82
pomieszczen umiarkowanym 35°C ogdlne s (efektywn. sezon. 190
ogrzewania pomieszczen) %
Klasa efektywn. sezon,,
ogrzewanie pomieszczer
cop
Strona Chtodzenie Min.~Maks. °CDB
powietrzna Grzanie Min.~Maks. °CDB
Zakres pracy Strona Chtodzenie Min.~Maks. °CDB
wodna Grzanie Min.~Maks. °CDB
Czynnik chtodniczy ~ Obiegi llos¢
Sprezarka llos¢
Wymiary Gl. x Szer. x Wys. mm
Waga kg
Poziom mocy akust/  Chtodzenie Nom.
Poziom ci$nienia akust. dBA | 655/44,0
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V

(1) Chtodzenie: EW 12°C; LW 7°C; Temperatura zewnetrzna: 35°CDB;
(2) Chtodzenie: EW 23°C; LW 18°C; Temperatura zewnetrzna: 35°CDB;
(3) Grzanie: Ta DB/WB 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C);

(4) Grzanie: Ta DB/WB 7°C/6°C — LWC 45°C (Dt=5°C);
(5) Dane zgodne z EN14825;

(6) EWYA-D(VP3/W1P)-H- ma tasme grzejng (OP10) w standardzie
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EWYAOTIDV3P
39440 zt
EWYAO1DV3P-H-
43 140 zt

EWYA014DV3P
41090 zt
EWYA014DV3P-H-
48 600 zt

1,691,592 | 12,80/12,7%

10,6%/9,82%
3,561/2,17?
2,189/2,68%
579
229
3,261/5,31%
4,73

186

12,09/12,59

4,06"/2,512

2,46%/3,42
571
26

3,16"/5,042
47

185

A+++

4,919/371% | 4,839/3,66“ | 4,879/3,64%

1
1
460 x 1.380 x 870

147
67,0/47,7 | 69,0/50,8

1~/50/230

EWYA-DV3P/DWIP

BRCIHHD

EWYAQ16DV3P EWYA009DW1P EWYAO1IDWIP

43 990 zt

EWYAO16DV3P-H-

51690 zt
14,00/15,3%

16,09/16,0
4,58"/3,24%
3,53%/4,56"
559
221
3,061/4,74%
4,69

185

4,539/3,519

37530z
EWYAQO9DW1P-H-
43 760 zt

9,351/9,109

9,37%/9,00¥
2,799N,11%
1,919/2,43%
5,62
222
3,35/5,34%
4,82

190

4,919/3,714

10~43
-25~25

5~22

9~60

69,0/51,0

65,5/44,0

40 250 zt
EWYAO1DW1P-H-
46 540 zt

1,691,529

10,69/9,82%
3,56%/2,17%
2,18%/2,68
579
229
3,267/5,31?
4,73

186

4

AN

INVERTER!

iy \E >/\

-/

EWYAO14DW1P EWYAO16DW1P
41910zt 44900 zt
EWYAO14DW1P-H-  EWYA16DW1P-H-
49490zt 52640zt

12,89/12,7% | 14,00/15,3%

12,0912,59
4,067/2,51®
2,46%/3,42%
5,71
26
3,16"/5,042
47

185

16,09/16,0¢)
4,58"/3,24?
3,53%/4,56"
5,59
221
3,06"/4,74
4,69

185

A+++

4,839/3,66"

1
1

4,879/3,64“ | 4,53%/3,51%

460 x 1.380 x 870
147

67,0/47,7

69,0/50,8 | 69,0/51,0

3~/50/400



MMee EWYT-CZ

Pompa ciepta chtodzona
powietrzem ze sprezarka Scroll

> Pompa ciepta sterowana inwerterem

> Wysoka efektywnosé przy czesciowym obcigzeniu

zapewnia niskie koszty pracy
> Minimalny prad rozruchu

> Do standardowych zastosowan nie jest wymagany zbiornik

buforowy
> Sprezarka spiralna firmy Daikin
> Szeroki zakres roboczy
> Zintegrowany modut hydrauliczny na zyczenie

Parametry techniczne EWYT
Chtodzenie Stan 35°C Pdc kw
pomieszczen
Pobér mocy Chtodzenie ~ Nom kw
Ogrzewanie  Nom kW
SEER
EER
cop
IPLV
Wymiary Jednostka Wysoko$¢ mm
Szeroko$¢ mm
Glebokos¢ mm
Waga Jednostka kg
Poziom mocy akust.  Chodzenie ~ Nom dBA
Poziom cién.akust.  Chtodzenie ~ Nom dBA
Czynnik chfodniczy ~ Typ/GWP
llos¢ kg
Obiegi llos¢
Pofaczenia instalacji ~ Wlot/wylot wody parownika ($r. zewn.)
rurowej
Konfiguracja urzadzen
POMPA CIEPLA BEZ MODULU
HYDRAULICZNEGO EWVTOECANAT
Cena netto 54230 zt
POMPA CIEPLA BEZ MODULU
HYDRAULICZNEGO, GRZAtKA PAROWACZA EWYTOT6CZNAA
Cena netto
POMPA CIEPLA BEZ MODULU
HYDRAULICZNEGO, ZESTAW NISKOTEMP. EWYTOTECZNBAT
Cenanetto | 57 780 zt
POMPA CIEPLA, POMPA STANDARD EWYTO16CZP-A1
Cenanetto | 58210zt
POMPA CIEPLA, POMPA STANDARD,
GRZALKA PAROWACZA EWYTOIGCZPAAT
Cena netto

POMPA CIEPLA, POMPA STANDARD,

ZESTAW NISKOTEMP. EWYTOT6CZPBAT
Cenanetto | 61670 zt

POMPA CIEPLA, POMPA WYS. PODNOSZENIE| EWYT016CZH-A1
Cenanetto = 62430zt

POMPA CIEPLA, POMPA WYS. EWYTOI6CZHAAT

PODNOSZENIE, GRZAtKA PAROWACZA

016CZN-A1
159
5,50
4,70
5,00
2,90
341
583
222
76,0
59,7
3,00
EWYTO21CZN-AT
63410zt
EWYT021CZNAAT

na zapytanie na zapytanie

EWYT021CZNBA1

66 940 zt
EWYT021CZP-A1
69 040 zt

EWYT021CZPAAT

na zapytanie na zapytanie

EWYT021CZPBAT

72580 zt
EWYT021CZH-AT
72790 zt

EWYT021CZHAAT

Cena netto | nazapytanie nazapytanie

POMPA CIEPLA, POMPA WYS.
PODNOSZENIE, ZESTAW NISKOTEMP.
Cena netto

EWYT016CZHBAT
65 960 zt

EWYT021CZHBAT
76 320 zt

EWYT-CZ
O02ICZN-AT | 025CZN-A1 | 032CZN-AT | O40CZN-A1 | 040CZN-A2 | 050CZN-A2 | 064CZN-A2
20,9 256 04 39,6 414 508 64,0
6,60 8,50 103 134 132 170 038
580 7,50 9,40 38 n9 154 19,
5,06 521 5,09 541 533 521
316 3,00 313 29 312 298 293
346 333 345 333 338 34 33
6,29 6,05 625 587 637 592 588
1878
1152 1752 2306 2.906
802 814
245 340 339 480 574
78,0 79,0 80,0 810 83,0
617 622 632 632 638 654
R-32/675
550 7,00 8,00 12,00 13,00
1 2
11/4 2
EWYTOSCZN-AT | EWYTO32CZN-AT | EWYTO40CZN-AT | EWYTO40CZN-A2 | EWYTOSOCZN-A2 | EWYTO64CZN-A2
71990zt = 84120z 101450zt 1106202z 121240z 141720zt
EWYTO2SCZNAAT | EWYTO32CZNAAT | EWYTO4OCZNAAT EWYTO40CZNAA2 EWYTOSOCZNAA2 EWYTO64CZNAA2

na zapytanie
EWYT025CZNBAT

75520zt
EWYT025CZP-AT
75630 zt

EWYT025CZPAAT
na zapytanie
EWYT025CZPBAT

79 030 zt
EWYT025CZH-AT
81 240 zt

EWYT025CZHAA

na zapytanie

EWYT025CZHBAT
84770 zt

CINVERTER >

na zapytanie
EWYT032CZNBA1

87 660 zt
EWYT032CZP-A1
88800 zt

EWYT032CZPAA1
na zapytanie
EWYT032CZPBA1

92170zt
EWYT032CZH-A1
94 730 zt

EWYT032CZHAA1

na zapytanie

EWYT032CZHBA1
98 270 zt

na zapytanie
EWYT040CZNBA1

104 040 zt
EWYT040CZP-A1
109 150 zt

EWYT040CZPAA1
na zapytanie
EWYT040CZPBA1

112 660 zt
EWYT040CZH-A1
115940 zt

EWYT040CZHAA1

na zapytanie

EWYT040CZHBA1
119 480 zt

na zapytanie
EWYT040CZNBA2

114150 zt
EWYT040CZP-A2
115110zt

EWYT040CZPAA2
na zapytanie
EWYT040CZPBA2

121620 zt
EWYT040CZH-A2
124120 z¢

EWYT040CZHAA2

na zapytanie

EWYT040CZHBA2
127 650 zt

* Fouling Factor - 0,0000176m? °C/W, chiodzenie wodq 7°C/12°C, tz=35°C, ogrzewanie wodq 40°C/45°C, tz 7°C na podstawie CSS 10,9 zgodne z EN14511
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na zapytanie
EWYT050CZNBA2

124780 zt
EWYT050CZP-A2
126 800 zt

EWYT050CZPAA2
na zapytanie
EWYT050CZPBA2

130 180 zt
EWYT050CZH-A2
136 170 zt

EWYT050CZHAA2

na zapytanie

EWYT050CZHBA2
139 700 zt

na zapytanie
EWYT064CZNBA2

145 260 zt
EWYT064CZP-A2
147 000 zt

EWYT064CZPAA2
na zapytanie
EWYT064CZPBA2

150 430 zt
EWYT064CZH-A2
157 030 zt

EWYT064CZHAA2

na zapytanie

EWYT064CZHBA2
160 580 zt

4

s

|INVERTER

090CZN-A2
883

31,0
272
5,03
2,84
316
5,61

3.506

672
85,0
67

16,00

EWYT090CZN-A2
192310 z¢
EWYT090CZNAA2
na zapytanie
EWYT090CZNBA2

205 060 zt
EWYT090CZP-A2
211 250 zt

EWYT090CZPAA2
na zapytanie
EWYT090CZPBA2

213470 zt
EWYT090CZH-A2
221220 zt

EWYT090CZHAA2

na zapytanie

EWYT090CZHBA2
224760 zt
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SEHVX-BAW + SERHQ-BAW1

Pompa ciepta chtodzona

powietrzem ze sprezarka Scroll
ze sterowaniem inwerterowym,

wersja split

> Modut hydrauliczny do instalacji jednostki wewnetrznej

eliminuje potrzebe stosowania glikolu

> Niewielkie wymiary umozliwiajg instalacje w przestrzeniach

o ograniczonej iloéci miejsca
> Kompaktowe jednostki

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

Trojnik

Cena netto - jednostka wewnetrzna
Cena netto - jednostka zewnetrzna
Cena netto - tréjnik

Cena netto - jednostka wewnetrzna + zewnetrzna
Wydajnos¢ chtodnicza (nominalna)®
Wydajnos¢ chfodnicza (maksymalna)®
EER

SEER®

Wydajnos¢ grzewcza (nominalna)?
Wydajnos¢ grzewcza (maksymalna)?®

cop

Ogrzewanie  Wylot wody ns (efektywnos¢

pomieszczern  klimat sezonowa ogrzewania
umiarkowany  pomieszczen) %

.: 35°C scop

Klasa efektywnosci sezonowej,
ogrzewanie pomieszczen

Poziom mocy akustycznej (jednostka
zewnetrzna)

Uwagi

(1) Chtodzenie: Ta DB/WB 35°C — LWE 7°C ( DT = 5°C) Dane zgodne z EN 14511: 2011
(2) Grzanie: Ta DB/WB 7/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C), Dane zgodne z EN 14511: 2011

(3) Dane zgodne z Eurovent: https://www.eurovent-certification.com/entclose/

kW
kw

kw
kw

dB(A)

1x SEHVX20BW
1x SERHQ020BW1

26 080 zt
39010 zt

65 090 zt

21,2
252
2,84
4,40
20,8
24,8
3,07

154

3,93

A++

78
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B

SEHVX-BAW+SERHQ-BAW1

1x SEHVX32BW
1x SERHQ032BW1

29130 zt
54960 zt

84090 zt
31,8
378
2,50
4,10
31,2
372
2,93

138

3,53
A+

80

INVERTER

1

BRC21A53/54

1x SEHVX40BW
2x SERHQ020BW1
KHRQ22M64T
30560 zt
78 020 zt
460 zt
109 040 zt

42,3
50,3
2,80
4,15
4,7
49,7
3,03

149

3,80
A+

81

1x SEHVX64BW
2x SERHQ032BW1
KHRQ22M75T
31110 z¢
109 920 z}
570 zt

141600 zt

63,3

753

2,48

4,03

62,7

74,7

2,93

138

3,53
A+

83



EWWQ-KCW1N

Pompa ciepta chtodzona woda
ze sprezarka scroll
—21i3 moduty

> Jedno z najbardziej zwartych urzadzen na rynku

> Niskie zuzycie energii

> Niski poziom gtosnosci podczas pracy

> Mata ilo$¢ czynnika chtodniczego

> Plytowy wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

> Mozliwos¢ rozbudowy do 195 kW

> Latwy montaz i konserwacja

> Zdalny wybdr trybu chtodzenia lub grzania

> Pompa ciepta woda-woda z odwréceniem obiegu wodnego

> Zgodnos¢ z modutem hydraulicznym EHMC
(patrz nastepna strona)

> Zaawansowany sterownik uC2SE do bezposredniego podtaczenia
do BMS z Modbus lub do zdalnego interfejsu uzytkownika.

> Standardowo wbudowane: gtéwny przetacznik, filitr wody,
przefgcznik przeptywu, porty cisnieniowe

Parametry techniczne* EWWQO014KCW1IN
Wydajnos¢ chtodnicza kw 13
EER kw 4,2
Wysokos¢ mm
Szerokos¢ mm
Diugosc¢ mm
Waga Jednostka kg 68
Poziom mocy akustycznej Chiodzenie | dB(A) 69
Typ czynnika
llos¢ obiegow
Wydajnos¢ grzewcza kw 15
Ccop 3,84
Konfiguracja urzadzenia
POMPA CIEPLA CHLODZONA WODA EWWQO14KCWIN
Cena netto 111790 zt

R-410A

_ge—o 9
Ypamiy
-

g —— T

EWWQ-KCWIN

HC2SE
EWWQO025KCWIN EWWQO033KCWIN EWWQO049KCWIN EWWQO064KCWIN
24 30 47 61
4,18 4,16 4,13 4,18
600
600
600 1200
132 141 257 265
69 76 72 79
R410A
1 2
27 35 54 70
3,83 3,98 377 3,98
EWWQO025KCWIN EWWQO33KCWIN EWWQO049KCWIN EWWQO064KCWIN
38610zt 44700 zt 60 890 zt 72180zt

*Fouling Factor - PAROWACZ/SKRAPLACZ 0,0000176m? °C/W, tryb chtodzenia: woda parowacz 7°C/12°C, woda skraplacz 30°C/35°C, tryb grzania: woda parowacz 10°C/15°C, woda skraplacz 40°C/45°C na podstawie CSS 10,9

zgodne z EN14511
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EWWQ-KCW1M

Pompa ciepta chtodzona woda

ze sprezarka scroll — 2 i 3 moduty
— —
N 3 —
* Foaiv 1 A
-
: Al :
e — ‘—._-—-____—':T:' —
Foaucin
=
K s
2= "% ____._.---""" 52
Parametry techniczne* EWWQO098KC** EWWQT13KC** EWWQ128KC**
Wydajnos¢ chtodnicza kw 94 108 122
Wydajnos¢ grzewcza kw 108 124 140
Wysokosé mm 1200
Szerokos¢ mm 600
Dtugosé¢ mm 1200
Waga Jednostka kg 514 522 530
Konfiguracja urzadzenia
POMPA CIEPLA CHLODZONA WODA MODUL 1 EWWQO049KCWIN EWWQO049KCWIN EWWQO064KCWIN
Cena netto 60 890 zt 60 890 zt 72180zt
POMPA CIEPLA CHLODZONA WODA MODUL 2 EWWQO049KCWIN EWWQO064KCWIN EWWQO064KCW1IN
Cena netto 60 890 zt 72180zt 72180 zt
ZESTAW STEROWANIA EKRSCBMS EKRSCBMS EKRSCBMS
Cena netto 1510z 1510z 1510z
Cena za komplet netto 119230 zt 130150 zt 141070 zt
Parametry techniczne* EWWQ147KB** EWWQ162KB** EWWQ177KB** EWWQ192KB**
Wydajnos¢ chtodnicza kw 141 155 169 183
Wydajnos¢ grzewcza kw 162 178 194 210
Wysokos¢ mm 1800
Szerokos¢ mm 600
Diugos¢ mm 1200
Waga Jednostka kg 77 779 787 795
Konfiguracja urzadzenia
POMPA CIEPLA CHLODZONA WODA MODUL 1 EWWQO049KCWIN EWWQO049KCWIN EWWQO049KCWIN EWWQO064KCWIN
Cena netto 60 890 zt 60 890 zt 60 890 zt 72180 zt
POMPA CIEPLA CHLODZONA WODA MODUL 2 EWWQO49KCWIN EWWQO49KCWIN EWWQO064KCWIN EWWQO064KCWIN
Cena netto 60 890 zt 60 890 zt 72180 zt 72180zt
POMPA CIEPLA CHLODZONA WODA MODUL 3 EWWQO049KCWIN EWWQO064KCWIN EWWQO064KCWIN EWWQO064KCWIN
Cena netto 60 890 zt 72180zt 72180zt 72180 zt
ZESTAW STEROWANIA EKRSCBMS EKRSCBMS EKRSCBMS EKRSCBMS
Cena netto 1510z 1510zt 1510z 1510z
Razem cena netto 178 140 zt 189 060 zt 199 980 zt 210 900 zt

* Fouling Factor - PAROWACZ/SKRAPLACZ 0,0000176m? °C/W, tryb chiodzenia: woda parowacz 7°C/12°C, woda skraplacz 30°C/35°C, tryb grzania: woda parowacz 10°C/15°C, woda skraplacz 40°C/45°C na podstawie CSS 10,9
zgodne z EN14511
** Urzqdzenie sktada sie z modutéw bazowych i zestawu sterowania.

110  Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2022



EWLQ-KCWI1N

Agregat chtodniczy ze zdalnym
skraplaczem, ze sprezarka
spiralna

> Jedno z najbardziej zwartych urzadzen na rynku

> Sprezarka spiralna firmy Daikin

> Elektroniczny sterownik DDC

> Niski poziom gtosnosci podczas pracy

> Niskie zuzycie energii

> Mata ilo$¢ czynnika chtodniczego

> katwy montaz i konserwacja

> Plytowy wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

> Kompatybilny z modutem hydraulicznym EHMC

> Standardowo wbudowane: gtéwny wytgcznik, porty cisnieniowe,
czujnik przeptywu, filtr, zawory odcinajace i odpowietrznik

> Zaawansowany sterownik uC?SE do bezposredniego podigczenia
do BMS z Modbus lub do zdalnego interfejsu uzytkownika

Tylko chtodzenie EWLQO14KCW1N
Wydajnos¢ chtodnicza® kw 12,09

EER 3,24
Poziom mocy akustycznej dB(A) 69

Konfiguracja urzadzenia
MALY CHILLER BEZ SKRAPLACZA EWLQO14KCWIN
24 660 zt

PLLMCSN2511H230V

Cena netto
SKRAPLACZ
Cena netto

EWLQO025KCW1N
19,87
3,25
69

EWLQO25KCWIN
31500 zt
PLLMC552524H230V

EWLQ-KCWIN

EWLQO033KCW1IN
289
3,43
76

EWLQO033KCWIN
36 460 zt
PLLMC5N2521H230V

HCSE
EWLQO49KCW1IN EWLQO064KCW1IN
39,35 57,84
3,27 3,52
72 79
EWLQO49KCWIN EWLQO64KCWIN
49 670 zt 58810 zt

2x PLLMC552524H230V | 2 x PLLMC5N2521H230V

na zapytanie u przedstawiciela handlowego

*Fouling Factor - 0,0000176m? °C/W, woda parowacz 7°C/12°C, skraplanie 45°C na podstawie CSS 10,9 zgodne z EN14511
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EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
A

ent-certification. com

Powietrze - Temp. wejsciowa
Cz.Cht. - Temp. skraplania

Cz.Cht. - Temp. goracego gazu
Cz.Cht. - Przechtodzenie
Czynnik chtodniczy

Wysokos¢ n.p.m.

Wersja

Zasilanie el. went.:

Wydajnos¢

Powietrze - Przeptyw

Klasa wydajnosci energetycznej
Wentylatory - Catk. pobdr mocy
Wentylatory — Catk. pobér pradu
Wentylatory — Max catk. pobér pradu
Wentylatory — Obroty (punkt pracy)
Hatas - Ci$n. akust. (w odl. 10 [m] )
Hatas — Moc akustyczna
Wentylatory - lloé¢ x Srednica
Wentylatory - Bieguny silnikow
Wym. - Podziatka lamel

Wym. - Catk. pojemnos¢

Wym. - Pow. zew. wym. ciepta
Wym. - Max cisnienie robocze
Materiat obudowy

Materiat kolektoréw

Stal ocynk. malow. proszk., RAL 9003

Cu - miedz

PL.LMC5N2511H230V

rd
[l
[°ql

[K]

[m]

[kw]
[m?/h]

W]
[A]

[Al
[1/min]
[dB(A)]
[dB(A)]
[mm]
[n]
[mm]
[dm?’]
[m?]
[bar]

35,0
44,0
79,0

0o

R410A

0
Pozioma

230V-1PH-50Hz

1x 500

1,8
3,0
44,8
45,0

17,47
6.624,0
D
614
2,76
30
1300
48
79
Waga nienapet. urzadz.
Srednica kré¢cow wiot.
Srednica kré¢céw wylot.
Obiegi
Wymiary gabarytowe

Materiat lamel
Materiat rurek

SKRAPLACZ MINICHANNEL® - rurki @5 mm
Model: LMC5N 2511 H 230V-1PH-50HZ - SPEC. R410A

(normy 2014)
[kgl 67
[n] % [mm] 1x22
[n] x [mm] 1x22
[n] 1x20
[mm] 1.222 x 850 x 1.100

Al - aluminium
Cu - miedz

* Szczegdtowe dane techniczne, warunki doboru i normy dostepne w katalogach LU-VE S.p.A. Poziom hatasu wg normy EN 13487, tolerancja +2dB(A). Prqd went. odnosi sie do wartosci
nominalnej. Max prqd w katalogach. Waga i wymiary nie dotyczq wszystkich dostepnych konfiguracji. Wszystkie wentylatory spetniajg norme ErP 2015 (Directive 2009/125/EC Energy-
related Products). Firma LU-VE S.p.A. rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w typoszeregach, specyfikacjach i cennikach zawartych w programie Refriger w dowolnym czasie, bez

lub z uprzednim powiadomieniem. UWAGA: Przed zastosowaniem niefabrycznego systemu sterowania nalezy skontaktowac sie z LU-VE S.p.A.

Opcje i akcesoria:
llosé
1

1
1

Kod
30088648
30098910

CABL230

SF
SP42

Oznaczenie

CABL. REGOLATORI 230V

Wytacznik gtéwny

Opis

Elektroniczny regulator predk. obr. went.

Okablowanie do regulatora 1-fazowego 230V

tech.

1219

]

]

1000

600

1099

Rysunek dla urzadz. standardowego, bez akcesoriéw. Opis przylaczy znajduje sie w specyfikacii

UWAGA, rysunek nie uwzglednia akcesoriéw: specjaine kolektory i obiegi dla R410A.

L5
8495
Dete 0 0114 |Type: LNCSN 2511 H 230V-IPH-50HZ
S— Coder MLMCSNRS11AC

=&

@&@DWE
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EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
A

Www. eurovent-certification. com

Powietrze — Temp. wejsciowa

Cz. Cht. - Temp. skraplania

Cz. Cht. - Temp. goracego gazu
Cz.Cht. - Przechtodzenie
Czynnik chtodniczy

Wysokos¢ n.p.m.

Wersja

Zasilanie el. went.:

Wydajnos¢

Powietrze - Przeptyw

Klasa wydajnosci energetycznej
Wentylatory - Catk. pobér mocy
Wentylatory — Catk. pobér pradu
Wentylatory — Max catk. pobor pradu
Wentylatory — Obroty (punkt pracy)
Hatas - Ci$n. akust. (w odl. 10 [m] )
Hatas — Moc akustyczna
Wentylatory — lloé¢ x Srednica
Wentylatory - Bieguny silnikow
Wym. - Podziatka lamel

Wym. - Catk. pojemnosé

Wym. - Pow. zew. wym. ciepta
Wym. - Max ci$nienie robocze
Materiat obudowy

Materiat kolektoréw

PL.LMC5N2521H230V

ra
r°cl
N
[K]

[m]

[kw]
[m?/h]

[W]
[A]
[A]
[1/min]
[dB(A)]
[dB(A)]
[mm]
[n]
[mm]
[dm?]
[m?]
[bar]
Stal ocynk. malow. proszk., RAL 9003
Cu - miedz

35,0
44,0
79,0
[1]
R410A
0
Pozioma
230V-1PH-50Hz
36,20
13.248,0
D
1228
5,52
6,0
1300
51
82
2 x 500 Waga nienapet. urzadz.
4 Srednica kré¢céw wilot.
18 Srednica kré¢cow wylot.
5,90 Obiegi
89,6 Wymiary gabarytowe
45,0
Materiat lamel
Materiat rurek

Al - aluminium
Cu - miedz

SKRAPLACZ MINICHANNEL® - rurki @5 mm
Model: LMC5N 2521 H 230V-1PH-50HZ - SPEC. R410A

(normy 2014)
[kgl 12
[n] x [mm] 1x28
[n] x [mm] 1x28
[n] 1% 30
[mm] 2.222 x 850 x 1100

* Szczegbtowe dane techniczne, warunki doboru i normy dostepne w katalogach LU-VE S.p.A. Poziom hatasu wg normy EN 13487, tolerancja +2dB(A). Prqd went. odnosi sie do wartosci
nominalnej. Max prqd w katalogach. Waga i wymiary nie dotyczq wszystkich dostepnych konfiguracji. Wszystkie wentylatory spetniajg norme ErP 2015 (Directive 2009/125/EC Energy-
related Products). Firma LU-VE S.p.A. rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w typoszeregach, specyfikacjach i cennikach zawartych w programie Refriger w dowolnym czasie, bez
lub z uprzednim powiadomieniem. UWAGA: Przed zastosowaniem niefabrycznego systemu sterowania nalezy skontaktowac sie z LU-VE S.p.A.

Opcje i akcesoria:
llosé
1

1
1

Opis

Elektroniczny regulator predk. obr. went.

Wytacznik gtowny
Czujnik ci$nienia

Kod Oznaczenie
30087331 SCU 8
30088648 SF
30132223 SPR 45
CABL230 CABL. REGOLATORI 230V

Okablowanie do regulatora 1-fazowego 230V

2219

@]

2000

1099

600

65

849.5

45

tech.

Rysunek dla urzadz. standardowego, bez akcesoriéw. Opis przytaczy znajduje sie w specyfikacji

UWAGA, rysunek nie uwzglednia akcesoridw: specjalne kolektory i obiegi dla R410A.

Dote
30-01-14

Scale

11

Code:

Type: LMCON 2321 H 230V-IPH-50H,
MLMCSN2521AC

=&

@&@DWE'

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2022

13



EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
A

VW eurovent-certification. com

PL.LMC552524H230V

Powietrze — Temp. wejsciowa
Cz. Cht. - Temp. skraplania

Cz. Cht. - Temp. goracego gazu
Cz.Cht. - Przechtodzenie

Czynnik chtodniczy
Wysoko$¢ n.p.m.
Wersja

Zasilanie el. went.:
Wydajnos¢

Powietrze - Przeptyw

Klasa wydajnosci energetycznej
Wentylatory - Catk. pobdr mocy
Wentylatory — Catk. pobér pradu
Wentylatory — Max catk. pobér pradu
Wentylatory — Obroty (punkt pracy)
Hatas - Ci$n. akust. (w odl. 10 [m] )

[°cl
rd
[l

[K]

[m]

230V-1PH-50Hz

[kw]
[m?/h]

[W]

[Al

[A]
[1/min]
[dB(A)]

SKRAPLACZ MINICHANNEL® - rurki @5 mm
Model: LMC5S 2524 H 230V-1PH-50HZ - SPEC. R410A

35,0
445
79,5

0

R410A

0

Pozioma

28,30

8.648,0

C
389
1,85
1,94
865

40

(normy 2014)

Hatas — Moc akustyczna
Wentylatory — lloé¢ x Srednica
Wentylatory - Bieguny silnikow
Wym. - Podziatka lamel

Wym. - Catk. pojemnosé

Wym. - Pow. zew. wym.ciepta
Wym. - Max ci$nienie robocze
Materiat obudowy

Materiat kolektoréw

[dB(A)]
[mm]
[n]
[mm]
[dm?]
[m?]
[bar]

2x 500
6
18
5,60
89,6
45,0

Stal ocynk. malow. proszk., RAL 9003

Cu - miedz

Waga nienapet. urzadz.
Srednica kréécéw wlot.
Srednica kré¢cow wylot.
Obiegi

Wymiary gabarytowe

Materiat lamel
Materia rurek

71
[kl
[n] X [mm]
[n] x [mm]
[n]
[mm]

Al - aluminium
Cu - miedz

n2
1x28
1x28
1x30
2.222 x 850 x 1100

* Szczegbtowe dane techniczne, warunki doboru i normy dostepne w katalogach LU-VE S.p.A. Poziom hatasu wg normy EN 13487, tolerancja +2dB(A). Prqd went. odnosi sie do wartosci
nominalnej. Max prqd w katalogach. Waga i wymiary nie dotyczq wszystkich dostepnych konfiguracji. Wszystkie wentylatory spetniajg norme ErP 2015 (Directive 2009/125/EC Energy-
related Products). Firma LU-VE S.p.A. rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w typoszeregach, specyfikacjach i cennikach zawartych w programie Refriger w dowolnym czasie, bez

lub z uprzednim powiadomieniem. UWAGA: Przed zastosowaniem niefabrycznego systemu sterowania nalezy skontaktowac sie z LU-VE S.p.A.

Opcje i akcesoria:
llosé
1

1
1

Kod
30088648 SF
30098910 SP42
CABL230

Oznaczenie

CABL. REGOLATORI 230V

Wyftacznik gtéwny

Opis

Elektroniczny regulator predk. obr. went.

Okablowanie do regulatora 1-fazowego 230V

tech.

Rysunek dla urzadz. standardowego, bez akcesoridw. Opis przytaczy znajduje sie w specyfikacji

UWAGA, rysunek nie uwzglednia akcesoriéw: specjaine kolektory i obiegi dla R410A.

=@

2219
[@] j t - o ﬁmg% _
&
1 65 M
45
2000 8495
Dote s o1_1a |Typer LNCSS 2524 H 230V-IPH-SIHZ
Scale 11 Coder MLMCOS2524AC

@&@mWE'
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Wyposazenie opcjonalne

Opcje i akcesoria

Model Opis

EKAC10C Modut Modbus dla pojedynczego modutu

EKRUMCA Sterowanie zdalne - EWWQ, EWLQ (wymaga EKAC10C)
EKBT Zbiornik buforowy 200 |

EKLS2 Zestaw obnizajacy gtosnos¢ EWW(L)Q025-064
EKRPTHBA Plytka wyjs¢ — Alarm, Grzanie/Chtodzenia

EKRPTAHT Ptytka wejé¢/wyjs¢ — zdalne ON/OFF, zdalny styk ON/OFF dla termostatu
EKRUAHTB Zewnetrzny interfejs uzytkownika (réwnolegle)

RTD-W Interfejs MODBUS

EKCC-W Sterownik sekwencji

EKAC200)J modut Modbus dla podwéjnego/potréjnego modutu

Cena za szt.

760 zt
1400 zt
8190 zt
1330z

730 zt

730zt
1150z
1690 zt
6080 zt
1100 zt

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2022
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Typoszereg jednostek wewnetrznych

Typ

Klimakonwektor
kasetonowy

Klimakonwektory

Model

Kaseta z nawiewem obwodowym

- 900 x 900 mm

— nawiew powietrza 360°

- zintegrowany wlot swiezego powietrza
- mozliwo$¢ zamkniecia klapy nawiewu
- pompka skroplin w standardzie o wysoko$ci podnoszenia 850 mm

ROUND FLOW

Kaseta z nawiewem 4-kierunkowym

— 600 x 600 mm

- zintegrowany wlot $wiezego powietrza

- poziomy nawiew powietrza

— mozliwos¢ zamkniecia klapy nawiewu

— pompka skroplin w standardzie o wysokosci podnoszenia 750 mm
Przypodtogowy

- do montazu w pionie

- plynna regulacja przeptywu powietrza i predkosci wentylatora
- do70% oszczednosci energii

— niski poziom gto$nosci

Klimakonwektor

przypodtogowy

Klimakonwektor
typu FLEX

Klimakonwektor
kanatowy

Klimakonwektor
nascienny

Przypodtogowy

— do montazu w pionie

— zestaw zaworow jest zaizolowany, brak koniecznosci montazu dodatkowej tacy
skroplin

- zlacza fast-on dla opdji elektrycznych: specjalistyczne narzedzia nie sg potrzebne

- fatwa konserwacja

FLEX z obudowa

- do montazu w poziomie lub w pionie

- plynna regulacja przeptywu powietrza i predkosci wentylatora

- do 70% oszczednosci energii

— niski poziom gto$nosci

FLEX z obudowa

- do montazu w poziomie lub w pionie

— zestaw zaworow jest zaizolowany, brak koniecznosci montazu dodatkowe;j tacy
skroplin

- ziacza fast-on dla opdji elektrycznych: specjalistyczne narzedzia nie sg potrzebne

- fatwa konserwacja

FLEX bez obudowy

- do montazu w poziomie lub w pionie

- plynna regulacja przeptywu powietrza i predkosci wentylatora

- do70% oszczednosci energii

— niski poziom gto$nosci

FLEX bez obudowy

- do montazu w poziomie lub w pionie

— zestaw zaworow jest zaizolowany, brak konieczno$ci montazu dodatkowej tacy
skroplin

— zlacza fast-on dla opdji elektrycznych: specjalistyczne narzedzia nie sg potrzebne

- fatwa konserwacja

FLEX bez obudowy

- do montazu w poziomie lub w pionie

— dostepny sprez do 30 Pa

- fatwy montaz i konserwacja

- 5/6 predkosci wentylatora

— wysoka moc przeptywu powietrza

Kanatowy niskiego sprezu

- do montazu w poziomie

— dostepny sprez do 30 Pa

- tatwy montaz i konserwacja

- 4 predkosci wentylatora

— wysoka moc przeptywu powietrza

Kanatowy sredniego sprezu

- do montazu w poziomie

— natychmiastowa regulacja temperatury i wilgotnosci wzglednej

— dostepny sprez do 70 Pa

— niski poziom gtosnosc

Kanatowy sredniego sprezu

- do montazu w poziomie

— dostepny sprez do 60 Pa

- silniki elektryczne z 7 poziomami predkosci (z zabezpieczeniem termicznym na
uzwojeniach)

- fatwa konserwacja

Kanatowy wysokiego sprezu

- do montazu w poziomie lub w pionie

- dostepny sprez do 70 Pa

- fatwa konserwacja

Kanatowy wysokiego sprezu

— do montazu w poziomie lub w pionie

- dostepny sprez od 60 do 145 Pa

- fatwa konserwacja

Nascienny

- Nowa, estetyczna obudowa

- Zapewnia optymalng dystrybucje powietrza

- tatwy winstalacji

— 3-biegowy silnik wentylatora

116 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. — CENNIK 2022

Nazwa
produktu

FWC-BT/BF

FWF-BT/BF

FWZ-AT/AF

FWV-DAT/DAF

FWR-AT/AF

FWL-DAT/DAF

FWS-AT/AF

FWM-DAT/DAF

FWE-DT/DF

FWE-CT/CF

FWP-CT/ CF

FWB-CT/CF

FWN-AT/AF

FWD-AT/AF

FWT-GT

>\

=
.

=\

=

=
~
=h
=h

Typ silnika

BLDC

AC

BLDC

AC

BLDC

AC

BLDC

AC

AC

AC

BLDC

AC

BLDC

AC

AC

Wydajnos¢

Chtodzenie: 4.0 - 8.7 kW
Grzanie: 4.8 -10.6 kW

Chtodzenie: 1.4 - 4.9 kW
Grzanie: 2.3 -5.6 kW

Chtodzenie: 2.64 - 10.08 kW
Grzanie: 2.46 - 1118 kW

Chtodzenie: 1.46 - 8.02 kW
Grzanie: 1.90 - 10.03 kW

Chtodzenie: 2.64 - 10.08 kW
Grzanie: 2.46 - 1118 kW

Chtodzenie: 1.46 - 8.02 kW
Grzanie: 1.90 - 10.03 kW

Chtodzenie: 2.64 - 10.08 kW
Grzanie: 2.46 - 1118 kW

Chtodzenie: 1.46 - 8.02 kW
Grzanie: 1.90 - 10.03 kW

Chtodzenie: 1.2 - 5.6 kW
Grzanie: 1.3 - 6.3 kW

Chtodzenie: 2.10 - 9.96 kW
Grzanie: 2.7 - 11.5 kW

Chtodzenie: 1.97 - 8,28 kW
Grzanie: 1.99 - 8.46 kW

Chtodzenie: 1.90 - 8,12 kW
Grzanie: 1.99 - 8.46 kW

Chtodzenie: 2.83 - 8.75 kW
Grzanie: 3.63 - 18.10 kW

Chtodzenie: 3.90 - 18.30 kW
Grzanie: 4.05 - 21.92 kW

Chtodzenie: 2.43 - 5.28 kW
Grzanie: 3.22 -7.33 kW



Zakres wydajnosci
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OPCJA

FWL-DAT/DAF FLEXI

Klimakonwektor typu FLEXI
z obudowa i silnikiem AC

2-rurowy i 4-rurowy

Jednostka z silnikiem wentylatora na prad zmienny

do mocowania w pionie i poziomie

> Dostepne fabrycznie zamontowane zawory 3-drogowe

/4-portowe wi./wyt.
> Wysokowydajny wymiennik ciepta

» Zestaw zaworow jest zaizolowany, brak koniecznosci montazu

dodatkowej tacy skroplin

» Zestaw zawordw zawiera zawory regulujace i kieszert na czujnik

» Zacza fast-on dla opcji elektrycznych: specjalistyczne narzedzia

nie sg potrzebne

> Filtr powietrzny nadajacy sie do mycia, tatwo

wymontowywalny do konserwacji

> Grzatka elektryczna: bez przekaznika do wydajnosci 2 kW

> Grzatka elektryczna wyposazona w dwa termostaty zapobiegajace

przegrzaniu
> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar
> Temperatura wody od +5°C do +95°C

FWL-DAT/DAF
56 &
& o 4 e
i p) . E |
FWEC1,2,3A FWECSA ECFWMB6 Sterownik FWTOUCH

SALUS/SIEMENS

» Standardowa strona podfgczenia instalacji wodnej — lewe,

elektryczne podtgczenie - prawe

Klimakonwektor FWL 2-rurowy FLEXI z obudowa*
BEZ ZAWOROW

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI
230V ON/OFF

Cena netto za szt.

Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kw
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)® kw
Przeptyw powietrza m*h
Poziom mocy akustycznej dB(A)

Klimakonwektor FWL 4-rurowy FLEXI z obudowa*
BEZ ZAWOROW

Cena netto za szt.

Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF

Cena netto za szt.

Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230 V
ON/OFF

Cena netto za szt.

KLIMAKONWEKTOR FLEXI Z OBUDOWA 4-RUROWY

Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kw
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw
Przeptyw powietrza m*h
Poziom mocy akustycznej dB(A)

FWLOTDTN |FWL15DTN FWL0O2DTN FWL25DTN FWLO3DTN FWL35DTN FWLO4DTN FWLO6DTN | FWLOSDTN | FWL10DTN

1830z 1920zt 2040z 2130zt 2260zf 2430zt 2570zt 2770zt 3710zt 4180z
FWLOTDTV FWL15DTV | FWL02DTV FWL25DTV FWLO3DTV FWL35DTV FWL04DTV FWLO6DTV | FWLOSDTV | FWL10DTV
3020zt 3100zt @ 3220z 3320zt 3450zt 3640zt 3800zt | 3990zt | 5040zt 5500zt
FWLO1  FWL15DAT FWLO2DAT | FWL25DAT FWLO3DAT | FWL35DAT | FWLO4DAT | FWLO6DAT  FWLOSDAT FWL10DAT
DATD6V3---| D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3---
2430zt 2530zt 2640zt 2740zt | 2880zt | 3050z 3220zt 3400zt 4390zt 4850zt
154 174 196 242 293 351 433 477 671 802
214 220 257 320 381 478 510 595 783 1003
319 344 344 442 442 640 706 785 1.01 1.393
47 49 50 48 48 52 53 56 61 67

FWLO1DFN | FWL15DFN|FWLO2DFN | FWL25DFN FWLO3DFN FWL35DFN FWLO4ADFN FWLO6DFN FWLO8DFN FWL10DFN

2130zt 2230z 2300 zt 2480 zt 2570 zt 2840zt 2990 zt 3180zt 4240zt 4700zt
FWLO1DFV FWL15DFV FWLO2DFV FWL25DFV | FWLO3DFV FWL35DFV FWLO4DFV FWLO6DFV | FWLO8DFV FWL10DFV
4270zt 4360zt 4440zt 4620zt 4720zt 4980z 5130zt 5320zt 6500z 6950zt
FWLOT | FWL15DAF FWLO2DAF FWL25DAF FWLO3DAF FWL35DAF FWLO4DAF FWLO6DAF  FWLOS8DAF | FWL10DAF
DAFD6V3---| D6V3-- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3---
3350zt 3460zt 3520zt 3690zt 3800zt 4070zt 4270zt 4460zt 5570zt 6040zt
146 169 179 238 287 346 426 467 664 788
190 202 201 292 308 480 505 530 791 835
307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362
45 49 50 48 47 51 56 59 60 66

* Przyktadowe zestawy fabryczne. Inna konfiguracja na zapytanie w biurach techniczno-handlowych.

Uwagi:

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C

(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, Przeptyw wody jak w trybie chtodzenia
(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp. wew 20°C DB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C

Dodatkowa wezownica 4-rzedowa nie moze by¢ uzyta w potaczeniu z nagrzewnica elektryczna

Wymagane jest niezalezne zasilanie dla zaworu 24 V. Sterowniki FWEC1/2/3A nie sa kompatybilne z zaworami 24 V

Do zaworu proporcjonalnego niezbedny jest sterownik FWEC3A.
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OPCJA
OPCJA

FWM-DAT/DAF FLEXI

Klimakonwektor typu FLEXI
bez obudowy i silnikiem AC
2-rurowy i 4-rurowy

Jednostka z silnikiem wentylatora na prad zmienny
do mocowania kanatowego w pionie i poziomie

> Dostepne fabrycznie zamontowane zawory 3-drogowe/
4-portowe wi./wyt.

> Wysokowydajny wymiennik ciepta

> Zestaw zawordw jest zaizolowany, brak koniecznosci montazu
dodatkowej tacy skroplin FWNI-DAT/DAF

> Zestaw zawordw zawiera zawory regulujace i kieszer na czujnik

> Ztgcza fast-on dla opgji elektrycznych: specjalistyczne narzedzia
nie sg potrzebne

> Filtr powietrzny nadajacy sie do mycia, fatwo
wymontowywalny do konserwacji

> Grzatka elektryczna: bez przekaznika do wydajnosci 2 kW .

> Grzatka elektryczna wyposazona w dwa termostaty ﬁ =
zapobiegajace przegrzaniu

> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar

> Temperatura wody od +5°C do +95°C FWECT23A FWECSA Sterownik FWTOUCH

> Standardowa strona podtaczenia instalacji wodne — lewe, SALUS/SIEMENS
elektryczne podtaczenie — prawe

TR

2l

Klimakonwektor FWM 2-rurowy FLEXI bez obudowy*

BEZ ZAWOROW FWMO1DTN|FWM15DTN FWMO02DTN FWM25DTN FWMO3DTN FWM35DTN|FWMO04DTN FWMO6DTN FWMO8DTN FWM10DTN
Cenanettozaszt.. 1420zt 1510zt 1560zt 1680zt 1740zt 1870zt | 1940zt 2140zt 2810zt 3180zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF FWMO1DTV FWM15DTV FWMO02DTV FWM25DTV|FWMO3DTV|FWM35DTV FWMO04DTV FWMO06DTV FWMO8DTV FWM10DTV

Cenanettozaszt.n 2580zt 2680zt | 2720zt = 2850zt 2890zt 3050zt 3150zt 3340zt | 4110zt = 4480z

7 ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230V ON/OFF FWMO1DAT |FWM15DAT FWMO02DAT FWM25DAT FWMO3DAT FWM35DAT FWMO4DAT FWMO6DAT FWMOSDAT FWM10DAT

D6V3-- | D6V3-- | D6V3-- | D6V3-- | D6V3-- = D6V3-- | D6V3- | D6V3-- | D6V3-- | D6V3--

Cenanettozaszt. 2030zt 2120zt 2170zt 2290zt 2340zt 2480zt 2580zt 2770zt 3460zt 38401zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kWi 154 174 1,96 2,42 2,93 3,51 4,33 4,77 6,71 8,02
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kW 214 2,20 2,57 3,20 3,81 4,78 510 595 783 10,03
Przeptyw powietrza m’/h 319 344 344 442 442 640 706 785 1.01 1393
Poziom mocy akustycznej dB(A) 47 49 50 48 48 52 53 56 61 67
Klimakonwektor FWM 4-rurowy FLEXI bez obudowy*
BEZ ZAWOROW FWMO1DFN FWM15DFN FWMO02DFN FWM25DFN FWMO3DFN FWM35DFN FWMO04DFN FWMO6DFN FWMO8DFN FWM10DFN

Cenanettozaszt. 1690zt 1770zt 1840zt 2010zt 2050zt 2220zt 2360zt 2520zt 3310zt 3690zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF FWMO1DFV FWM15DFV FWMO02DFV| FWM25DFV FWMO3DFV|FWM35DFV FWMO04DFV|FWMO6DFV FWMO8DFV FWM10DFV

Cenanettozaszt.. 3800zt 3870zt | 3950zt 4100zt 4160zt 4330zt 4470zt 4630zt | 5530zt | 5910zt
FWMO1DAF FWM15DAF|FWMO02DAF FWM25DAF FWMO3DAF FWM35DAF FWMO4DAF FWMO6DAF FWMO8DAF FWM10DAF
PD6V3--- | PD6V3-- | PD6V3--- | PD6V3--- | PD6V3--- | PD6V3-- | PD6V3-- | PD6V3--- | PD6V3--- | PD6V3---

Cenanettozaszt. 2900zt = 2980zt | 3040zt = 3210zt 3270zt 3440zt 3630zt 3790zt | 4620zt = 5000z

Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230V ON/OFF

Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kw 1,46 1,69 179 2,38 2,87 3,46 4,26 4,67 6,64 7,88
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw 1,90 2,02 2,01 292 3,08 4,80 5,05 5,30 791 8,35
Przeptyw powietrza m’/h 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362
Poziom mocy akustycznej dB(A) 45 49 50 48 47 51 56 59 60 66

* Przyktadowe zestawy fabryczne. Inna konfiguracja na zapytanie w biurach techniczno-handlowych.

Uwagi:

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C

(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, Przeptyw wody jak w trybie chtodzenia
(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C

Dodatkowa wezownica 4-rzedowa nie moze by¢ uzyta w potaczeniu z nagrzewnica elektryczng

Wymagane jest niezalezne zasilanie dla zaworu 24 V. Sterowniki FWEC1/2/3A nie sa kompatybilne z zaworami 24 V

Do zaworu proporcjonalnego niezbedny jest sterownik FWEC3A.
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FWV-DAT/DAF

Klimakonwektor
przypodtogowy z silnikiem AC
2-rurowy i 4-rurowy

Jednostka z silnikiem wentylatora na prad zmienny
do mocowania w pionie

> Dostepne fabrycznie zamontowane zawory 3-drogowe
/4-portowe wi./wyt.
> Wysokowydajny wymiennik ciepta
» Zestaw zaworow jest zaizolowany, brak koniecznosci montazu
dodatkowej tacy skroplin FWV-DAT/DAF
» Zestaw zawordw zawiera zawory regulujace i kieszert na czujnik
» Zacza fast-on dla opcji elektrycznych: specjalistyczne narzedzia
nie sg potrzebne
> Filtr powietrzny nadajacy sie do mycia, tatwo

- ﬁ F {‘g (3 " ,._u 3

(ZdN  wymontowywalny do konserwadji I e ﬂ ol 2;3 -
> Grzatka elektryczna: bez przekaznika do wydajnosci 2 kW : : =

> Grzatka elektryczna wyposazona w dwa termostaty zapobiegajace FWECI2,3A FWECSA ECFWMB6 Sterownik FWTOUCH

przeg rzaniu SALUS/SIEMENS

> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar

> Temperatura wody od +5°C do +95°C

» Standardowa strona podfgczenia instalacji wodnej — lewe,

elektryczne podtgczenie - prawe

Klimakonwektor FWL 2-rurowy przypodtogowy w obudowie*

BEZ ZAWOROW FWVO1DTN FWV15DTN FWV02DTN FWV25DTN |FWVO3DTN | FWV35DTN FWVO04DTN | FWVO6DTN  FWVO8DTN FWV10DTN
Cenanettozaszt. 1770zt 1850zt 1940zt 2070zt 2150zt 2340zt 2470zt 2660zt 3520zt 40002z
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF FWVO1DTV | FWV15DTV | FWV02DTV  FWV25DTV FWVO3DTV |FWV35DTV | FWV04DTV FWV06DTV  FWV08DTV | FWV10DTV

Cenanettozaszt.. 2990zt | 3070zt 3170zt 3310zt 3370zt 3590zt 3720zf 3920zt 4900zt 5370z

7 ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230V ON/OFF FWVO1DAT | FWV15DAT | FWV02DAT | FWV25DAT | FWVO3DAT | FWV35DAT | FWV04DAT | FWVO6DAT | FWVO8DAT | FWV10DAT

D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3---

Cenanettozaszt. 2400zt 2490zt 2580zt 2710zt 2780zt 2980zt 3130zt 3330zt 4230zt 4700zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kw 154 174 196 242 293 351 433 477 671 802
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kw 214 220 257 320 381 478 510 595 783 1003
Przeptyw powietrza m¥h 319 344 344 442 442 640 706 785 1.01 1.393
Poziom mocy akustycznej dB(A) 47 49 50 48 48 52 53 56 61 67
Klimakonwektor FWL 4-rurowy przypodtogowy w obudowie*
4-RUROWY BEZ ZAWOROW FWVO1DFN FWV15DFN  FWVO02DFN | FWV25DFN FWVO3DFN FWV35DFN  FWVO04DFN FWVO6DFN | FWVO8DFN FWV10DFN

Cenanettozaszt. 2040zt 2150zt 2230zt 2400zt 2490zt 2680zt 2880zt 3100zt 4040zt 4520z
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF FWVO1DFV FWV15DFV FWV02DFV FWV25DFV FWV03DFV FWV35DFV FWV04DFV FWVO06DFV FWVO8DFV FWV10DFV

Cenanettozaszt.n 4260zt 4360zt 4450zt 4610zt 4700zt 4900zt 5100zt 5300zt 6380zt 6860zt
FWVO1DAF FWV15DAF FWV02DAF FWV25DAF FWVO03DAF FWV35DAF FWVO04DAF FWVO6DAF FWVO8DAF FWV10DAF
D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3--- D6V3---

Cena netto za szt.| 3320zt 3420zt 3510zt 3670zt 3750zt 3960 zt 4200zt 44301zt 5430zt 5910zt

Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230V ON/OFF

Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kw! 146 169 179 238 287 346 426 467 664 788
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw! 190 202 201 292 308 480 505 530 791 835
Przeptyw powietrza m¥h 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362
Poziom mocy akustycznej dB(A) 45 79 50 48 47 51 56 59 60 66

* Przyktadowe zestawy fabryczne. Inna konfiguracja na zapytanie w biurach techniczno-handlowych.

Uwagi:

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C

(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, Przeptyw wody jak w trybie chtodzenia
(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp. wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C

Dodatkowa wezownica 4-rzedowa nie moze by¢ uzyta w potaczeniu z nagrzewnica elektryczng

Wymagane jest niezalezne zasilanie dla zaworu 24 V. Sterowniki FWEC1/2/3A nie s kompatybilne z zaworami 24V

Do zaworu proporcjonalnego niezbedny jest sterownik FWEC3A.

Wydajnos¢ chtodnicza odnosi sie do standardowej jednostki na najwyzszym biegu.
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FWV - FWL - FWM

Akcesoria

Akcesoria dla FWV/FWL/FWM
Dodatkowy
wymiennik ciepta

Nagrzewnica
elektryczna

-l

Zawor 3-drogowy
230 V ON/OFF dla
Klimakonwektora
2-rurowego

Zawor 3-drogowy
230V ON/OFF dla
Klimakonwektora
4-rurowego

Zawor 2-drogowy
230V ON/OFF dla
Klimakonwektora
2-rurowego

Zawor 2-drogowy
230V ON/OFF dla
dodatkowego
wymiennika ciepta
do Klimakonwektora

Zawor 3-drogowy
uproszczony
230V ON/OFF dla
Klimakonwektora
2-rurowego

Zawor 3-drogowy
uproszczony
230V ON/OFF dla
Klimakonwektora
4-rurowego

Zawor 3-drogowy
24V ON/OFF dla
Klimakonwektora
2-rurowego

Jednorzedowy wymiennik ciepta.
Dostarczany jako zestaw:

1) Wymiennik ciepta

2) Ptytka mocujaca

3) Wkrety samogwintujgce

Zestaw zawiera:

1) EEH tasme grzejna elektryczng

2) E box - elektryczne okablowanie

i przekazniki

3) Zestaw zaroodpornych kratek z tworzywa
sztucznego (std grille nalezy wymienic)

Model Nagrzew- Pobor Natezenie
nica mocy pradu
kw A
FWO01+15 EEHO1 1,0 4,5
FW02+25 | EEH02 15 6,8
FW03+35 | EEH03 16 73
FW04+06 | EEH06 2,0 91
FW08+10 | EEH10 3,0 13,6

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 1do 35 zawér 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 4 do 10 zawdr 3/4" (kvs=2,8)
2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
230V, catkowity czas otwarcia

ok. 4 minuty. NC (normalnie zamkniety)

3) Izolacje termiczna rur i zaworu

4) 2 szt. zaworu odcinajacego

Zestaw zawiera:

1) 2 szt. Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 1do 35 zawér 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 4 do 10 zawér 3/4" (kvs=2,8)
2) 2 szt. Sitownik elektrotermiczny

ON/OFF, zasilanie 230 V, catkowity czas
otwarcia ok. 4 minuty. NC (normalnie
zamkniety)

3) Izolacje termiczna rur i zaworu

4) 4 szt. zaworu odcinajacego

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dla jednostki od 1do 6 zawér 1/2" (kvs=1,7)

Dla jednostki od 8 do 10 zawor 3/4" (kvs=2,8)
2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
230V, catkowity czas otwarcia ok. 4minuty. NC
(normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zawordw odcinajacych

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dla jednostki od 1do 10 zawoér 1/2" (kvs=1,7)

2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
230V, catkowity czas otwarcia ok.4minuty. NC
(normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zawordw odcinajacych

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 1do 35 zawor 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 4 do 10 zawdr 3/4" (kvs=2,8)
2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
230V, catkowity czas otwarcia ok.4minuty. NC
(normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zawordw odcinajacych

Zestaw zawiera:

1) 2 szt. Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 1do 35 zawdr 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 4 do 10 zawdr 3/4" (kvs=2,8)
2) 2 szt. Sitownik elektrotermiczny ON/OFF,
zasilanie 230V, catkowity czas otwarcia ok. 4
minuty. NC (normalnie zamkniegty)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zawordw odcinajacych

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 1do 35 zawér 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 4 do 10 zawér 3/4" (kvs=2,8)
2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
24V, catkowity czas otwarcia ok.4minuty.

NC (normalnie zamkniety)

3) Izolacje termiczna rur i zaworu

4) 2 szt. zaworu odcinajacego

01 15 02 25 03 35 04 06
ESRH02A6 ESRHO3A6 ESRHO06A6
310zt 380 zt 430 zt
EEHO1A6 EEH02A6 EEHO3A6 EEHO06A6
1280 zt 1280zt 1380zt 1450zt
E2MVO03A6 E2MVO06A6
1030zt 1030zt
E4MVO03A6 E4MV06A6
1840zt 1840zt
E2MV2B07A6
470 zt
E2MV2B07A6
470 zt
E2MVDO3A6 E2MVDO06A6
640 zt 660 zt
E4MVDO3A6 E4MVDO6A6
1160 zt 1190 zt
E2M2V03A6 E2M2V06A6
1080 zt 1080 zt

08 10

ESRH10A6

550 zt

EEH10A6

1490 zt

E2MV10A6

1080 zt

E4MV10A6

1920zt

E2MV2B10A6

470 zt

E2MVD10A6

680 zt

E4MVD10A6

1210z

E2M2V10A6

1130z
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FWV - FWL - FWM

Akcesoria

Akcesoria dla FWV/FWL/FWM

Zawor 3-drogowy
24V ON/OFF dla
Klimakonwektora
4-rurowego

Zawor 3-drogowy
proporcjonalny dla
Klimakonwektora
2-rurowego

Zawor 3-drogowy
proporcjonalny dla
Klimakonwektora
4-rurowego

Zaw6r 2-drogowy
24V ON/OFF dla
Klimakonwektora
2-rurowego

Zaw6r 2-drogowy
24V ON/OFF dla
dodatkowego
wymiennika

Zawor 2-drogowy
proporcjonalny dla
Klimakonwektora
2-rurowego

Zawor 2-drogowy
proporcjonalny
dla dodatkowego
wymiennika

Termostat do
zatrzymania
wentylatora

Kratka wlotowa
iwylotowa

e
S

-

Zestaw zawiera:

1) 2 szt. Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 1do 35 zawor 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 4 do 10 zawor 3/4" (kvs=2,8)
2) 2 szt. Sitownik elektrotermiczny ON/OFF,
zasilanie 24 V, catkowity czas otwarcia ok.

4 minuty. NC (normalnie zamkniety)

3) Izolacje termiczna rur i zaworu

4) 4 szt. zaworu odcinajacego

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 3-drogowego
Dlajednostki od 1do 35 zawor 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 4 do 10 zawor 3/4" (kvs=2,8)
2) Elektroniczny sitownik zaworu, aktywacja
proporcjonalna (zasilanie 24V, catkowity czas
otwarcia ok. 8 s, sygnat sterujacy 0-10 V)

3) Izolacje termiczna rur i zaworu

4) 2 szt. zaworu odcinajacego

Zestaw zawiera:

1) 2 szt. Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 1do 35 zawor 1/2" (kvs=17)
Dla jednostki od 4 do 10 zawor 3/4" (kvs=2,8)
2) 2 szt. Elektroniczny sitownik zaworu,
aktywacja proporcjonalna (zasilanie 24V,
catkowity czas otwarcia ok. 8 s, sygnat
sterujacy 0-10 V)

3) Izolacje termiczng rur i zaworu

4) 4 szt. zaworu odcinajacego

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dla jednostki od 1do 6 zawor 1/2" (kvs=1,7)

Dla jednostki od 8 do 10 zawér 3/4" (kvs=2,8)
2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
24V, catkowity czas otwarcia

ok. 4minuty. NC (normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zaworéw odcinajacych

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dlajednostki od 1do 10 zawor 1/2" (kvs=1,7)

2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
24V, catkowity czas otwarcia

ok. 4minuty. NC (normalnie zamknigty)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zaworéw odcinajacych

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dla jednostki od 1do 6 zawér 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 8 do 10 zawor 3/4" (kvs=2,8)
2) Elektroniczny sitownik zaworu, aktywacja
proporcjonalna (zasilanie 24V, catkowity czas
otwarcia ok. 8 s, sygnat sterujacy 0-10 V)
3)Nie jest zaizolowany

4)Nie zawiera zaworu odcinajacego

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego
Dlajednostki od 1do 10 zawér 1/2" (kvs=1,7)
2) Elektroniczny sitownik zaworu, aktywacja
proporcjonalna (zasilanie 24V,

catkowity czas otwarcia ok. 8 s, sygnat
sterujacy 0-10V)

3) Nie jest zaizolowany

4)Nie zawiera zaworu odcinajacego

Nalezy go zastosowac w celu zatrzymania
nawiewu zimnego powietrza podczas
ogrzewania. Uchwyt do mocowania
termostatu jest w zestawie. Wymagne

w potaczeniu z sterownikiem.

Kratka wlotowa wykonana zanodowanego
aluminium w komplecie z filtrem i ocynkowang
rama.

Kratka wylotowa z podwdéjnym rzedem
zanodowanego aluminium w komplecie
zocynkowang ramka.
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01 15 02 25 03 35 04 06
E4M2V03A6 E4M2V06A6
1930zt 1930zt
E2MPVO03A6 E2MPV06A6
1700zt 1670zt
E4MPV03A6 E4MPV06A6
3120z 3130zt
E2M2V207A6
470 zt
E2M2V207A6
470 zt
E2MPV207A6
1150zt
E2MPV207A6
1150 zt
YFSTA6
100 zt
EAIDF02A6 EAIDFO3A6 EAIDF06A6
870 zt 1050 zt 13070 zt

08 10

E4M2V10A6

2040 zt

E2MPV10A6

1710z

E4MPV10A6

3160 zt

E2M2V210A6

470 zt

E2MPV210A6

1150zt

EAIDF10A6

1600 zt



FWV - FWL - FWM

Akcesoria

Akcesoria dla FWV/FWL/FWM

Nozkidla
klimakonwektora

Nozki i kratka dla
klimakonwektora

Wiot Swiezego
powietrza

Tyiny panel

Skrzynka rozprezna
z podtaczeniami
okragtymi (tylko dla
FWM-D)

Pionowa taca
ociekowa

Pozioma taca
ociekowa

Sterownik
elektromechaniczny,
wbudowany

Sterownik
standardowy FWEC1A

Sterownik
Zaawansowany
FWEC2A

Sterownik
zaawansowany plus
FWEC3A

Kit contains:

ESFV | ESFVG | FWV | FWM

2 2 |y
2| 2 |, -
o 1 |, -
“04,2x13mm 8 ‘/ ‘/
@B r9x95mm | 4| 4 |V |V

Stosuje sie go w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem wody w wymienniku ciepta
zima. W przypadku gdy system nie dziata,
nalezy zamkna¢ zaluzje wlotu powietrza
zewnetrznego lub zastosowac $rodek przeciw
zamarzaniu.

Zalecane zostosowanie w przypadku montazu
jednostek gdzie jest uwidoczniona tylnia
strona urzadzenia

np. z tytu szklane okna. W przypadku montazu
tylnego panelu, jednostka

nie moze by¢ przymocowana do sciany.

W zestaw wchodza:

1. Tylny gorny panel zamykajacy

2. Tylny dolny panel zamykajacy

3.Sruby
Jednostka Symol | @[mm]xn
skrzynki
Rozmiar 01-02 | EPCC02A6 & 180 x2
Rozmiar 25-03 | EPCC03A6 | 180 x2
Rozmiar 35-06 | EPCC06A6 180 x 3
Rozmiar 08-10 | EPCC10A6 180 x 4

Zalecane przy pionowym montazu
klimakonwektora

Zalecane przy poziomym montazu
klimakonwektora

Do montazu w urzadzeniu. Sterownik ma takie
opcje jak:

- reczna zmiana predkos$ci wentylatora (3
predkosci + stop)

- automatyczne ustawienie temperatury

- uruchomienie jednostki w trybie
chtodzenia/ grzania

- przefacznik trybu chtodzenia/grzania

— termostat ustawiany recznie

Do instalacji na jednostce lub na Scianie.

- Zarzadzanie 3-biegowym silnikiem AC (wt/
wyt i automatyczna zmiana predkosci)

- Zarzadzanie zaworem wiacz/wytacz

- Zarzadzanie nagrzewnicg elektryczna

- Zmiana trybu pracy chtodzenie/grzanie na
podstawie temp. powietrza/wody

Cata funkcjonalno$¢ FWEC1A oraz dodatkowo:
- Zarzadzanie 4-biegowym silnikiem went. AC
(wl/wytiautomatyczna zmiana predkosci)

- Kontrola wilgotnos$ci wzgednej powietrza

- Integracja z BMS (po protokole Modbus)

Cata funkcjonalno$¢ FWEC2A oraz dodatkowo:
- Zarzadzanie silnikiem wentylatora BLDC

- Zarzadzanie zaworem proporcjonalnym

- Programator tygodniowy

- Konfigurowalne wyjscia cyfrowe

01

15

ESFVG02A6

180 zt

EFA02A6

380 zt

ERPV02A6

200 zt

EPCC02A6

480 zt

02 25 03

35 04 06

ESFV06A6
110 zt
ESFVGO3A6 ESFVG06A6
200 zt 230zt
EFA03A6 EFA06A6
430 zt 460 zt
ERPVO03A6 ERPV06A6
220 zt 260 zt
EPCCO3A6 EPCCO6A6
540 zt 680 zt
EDPVB6
60 zt
EDPHB6
60 zt
ECFWMB6
210zt
FWEC1A
480 zt
FWEC2A
720 zt
FWEC3A
960 zt

08 10

ESFV10A6

110 zt

ESFVG10A6

300 zt

EFA10A6

510zt

ERPV10A6

310zt

EPCC10A6

910 zt
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FWV - FWL - FWM

Akcesoria

Akcesoria dla FWV/FWL/FWM

Sterownik Split

Zestaw montazowy
dla FWEC*A oraz
sonda powietrzna

Zestaw montazowy
nascienny dla
sterownika
FWEC1/2/3A

Zestaw czujnika
temperatury do
FWEC*A

Zestaw czujnika
wilgotnosci dla
FWEC2A i FWEC3A

Master/Slave

Pompka skroplin

Ptytka sterowania

Panel sterowania do pilota.
Cata funkcjonalnos¢ FWEC3A oraz dodatkowo
system Master&Slave

Sterownik z ekranem dotykowym
(dostepny w 3 kolorach biaty/czarny/szary)

Zalecane Side doors

do instalacji onleft &right side
FWEC1/2/3A 74
w jednostce z prawej { \

lub lewej strony.

Controllers
Optional

Zalecany tylko dla va-;] FW L-R
FWV/FWZ/FWL/FWR o

Lowwall  Flexitype

Zalecany w przypadku montazu sterownika
FWEC1/2/3/A na scianie

Czujnik FWTSK powinien by¢ podtaczony

do pilota FWEC*A za pomoca dostarczonego
kabla jako akcesorium. Dtugos¢ kabla czujnika
(1,5 m). Czujnik musi by¢ umieszczony na
wymienniku ciepta lub na wlocie zaworu.

Do poprawnego dziatania wymagany jest

czujnik temperatury. Zestaw ten umozliwia:

- wyswietlenia na sterowniku wilgotnosci
otoczenia

- funkcje osuszania w trybie chtodzenia

Interfejs EPIMSAG jest uzywany do podtaczenia
4 jednostek réwnolegle na jednym sterowniku
FWEC1/2/3A Pojemnos¢ stykéw EPIMSA6
wynosi max 4x3A.

Tylko do montazu pionowego FWL
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01 15 02 25 03 35 04 06

FWECSAP

730 zt

FWECSAC

550 zt

FWTOUCH W/B/G

1220 zt

FWECKA

100 zt

FWFCKA

70 zt

FWTSKA

60 zt

FWHSKA

110 zt

EPIMSA6

740 zt

CDRP1A

1190zt

08

10
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FWR-AT/AF FLEXI

Klimakonwektor typu FLEXI

z obudowa i silnikiem DC
2-rurowy i 4-rurowy

Jednostka z bezszczotkowym silnikiem wentylatora
na prad staty do mocowania w pionie i poziomie.
Ciggta requlacja przeptywu powietrza oraz modulacja

predkosci wentylatora

> Do 70% oszczednosci energii dzieki technologii

bezszczotkowego silnika na prad staty w poréwnaniu

do technologii tradycyjnej

> Natychmiastowa regulacja temperatury i wilgotnosci wzglednej

> Niski poziom gtosnosci podczas pracy

» Bardzo elastyczne rozwigzania: wiele réznych wielkosci,

typologii rurociaggdéw i przytaczanych zawordw
> Nie wymaga duzej ilosci miejsca na instalacje
> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar
> Temperatura wody od +5°C do +95°C

» Standardowa strona podfgczenia instalacji wodnej — lewe,

elektryczne podtgczenie — prawe

Klimakonwektor FWR 2-rurowy FLEXI w obudowie*
BEZ ZAWOROW

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230V ON/OFF

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 2-DROGOWYMI 230V ON/OFF

Cena netto za szt.

Wydajnos¢ chfodnicza catkowita® kw
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kW
Przeptyw powietrza m*h
Poziom mocy akustycznej dB(A)

Klimakonwektor FWR 4-rurowy FLEXI w obudowie*
BEZ ZAWOROW

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230V ON/OFF

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 2-DROGOWYMI 230V ON/OFF

Cena netto za szt.

Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kw
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw
Przeptyw powietrza m*h
Poziom mocy akustycznej dB(A)

* Przyktadowe zestawy fabryczne. Inna konfiguracja na zapytanie w biurach techniczno-handlowych.

Uwagi:

FWR02ATN
2800 zt
FWR02ATV
3910zt
FWR02AATD6V3---
3370zt
FWR02AATT6V3---
3180 zt
264
347
560
62

FWR02AFN
3060 zt
FWR02AFV
5050 zt
FWR02AAFD6V3---
4190 zt
FWRO02AAFT6V3---
3870zt
243
246
560
62

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C
(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB — Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, Przeptyw wody jak w trybie chtodzenia
(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C

Dodatkowa wezownica 4-rzedowa nie moze by¢ uzyta w potaczeniu z nagrzewnicg elektryczng
Wymagane jest niezalezne zasilanie dla zaworu 24 V. Sterowniki FWEC1/2/3A nie s kompatybilne z zaworami 24V

Do jednostek z silnikiem BLDC jest wymagany sterownik FWEC3A

Wydajnos¢ chtodnicza odnosi sie do standardowej jednostki na najwyzszym biegu.
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&

FWEC3A

FWRO3ATN
3040 zt
FWRO3ATV
4140 zt
FWRO3AATD6V3---
3610zt
FWRO3AATT6V3---
3430zt
496
640
900
70

FWRO3AFN
3310zt
FWRO3AFV
5290 zt
FWR03AAFD6V3---
4440 zt
FWRO3AAFT6V3---
4110zt
496
419
900
70

FWR-AT/AF

g

FWRO6ATN
3500 zt
FWRO6ATV
4640 zt
FWRO6AATD6V3---
4100 zt
FWRO6AATT6V3---
3880 zt
632
751
1.200
64

FWRO6AFN
3870 zt
FWRO6AFV
5870 zt
FWR0O6AAFD6V3---
5080 zt
FWRO6AAFT6V3---
4670 zt
632
645
1.200
64

PL.RDG200KN

FWTOUCH

FWRO8ATN
4460 zt
FWRO8ATV
5690 zt
FWRO8AATD6V3---
5090 zt
FWRO8AATT6V3---
4880 zt
1008
118
1.660
71

FWRO8AFN
4930 zt
FWRO8AFV
7030 zt
FWRO8AAFD6V3---
6 180 zt
FWRO8AAFT6V3---
5760 zt
1008
1006
1.660
71



FWS-AT/AF FLEXI

Klimakonwektor typu FLEXI

bez odbudowy z silnikiem DC

2-rurowy i 4-rurowy

Jednostka z bezszczotkowym silnikiem wentylatora
na prad staty do mocowania kanatowego w pionie
i poziomie. Ciagta regulacja przeptywu powietrza

oraz modulacja predkosci wentylatora

> Urzadzenie dyskretnie komponuje sie z kazdym wystrojem
wnetrza — widoczne sg jedynie kratki wlotu i wylotu powietrza

» Do 70% oszczednosci energii dzieki technologii

bezszczotkowego silnika na prad staty w poréwnaniu

do technologii tradycyjnej

» Natychmiastowa regulacja temperatury i wilgotnosci wzglednej

» Niski poziom gtosnosci podczas pracy

» Bardzo elastyczne rozwigzania: wiele réznych wielkosci, typologii

rurociggow i przytaczanych zaworédw
> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar
> Temperatura wody od +5°C do +95°C

> Standardowa strona podfaczenia instalacji wodnej — lewe,

elektryczne podtaczenie — prawe

Klimakonwektor FWS 2-rurowy FLEXI bez obudowy*
BEZ ZAWOROW

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230V ON/OFF

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 2-DROGOWYMI 230V ON/OFF

Cena netto za szt.

Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kw
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kW
Przeptyw powietrza m¥h
Poziom mocy akustycznej dB(A)

Klimakonwektor FWS 4-rurowy FLEXI bez obudowy*
BEZ ZAWOROW

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230V ON/OFF

Cena netto za szt.
Z ZAWORAMI 2-DROGOWYMI 230V ON/OFF

Cena netto za szt.

Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kW
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw
Przeptyw powietrza m*h
Poziom mocy akustycznej dB(A)

* Przyktadowe zestawy fabryczne. Inna konfiguracja na zapytanie w biurach techniczno-handlowych.

Uwagi:

FWS02ATN
2400 zt
FWS02ATV
3510zt
FWS02AATD6V3---
2980 zt
FWS02AATT6V3---
2800 zt
264
347
560
62

FWS02AFN
2660 zt
FWS02AFV
4 640 zt
FWS02AAFD6V3---
3800 zt
FWS02AAFT6V3-—
3460 zt
243
246
560
62

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C
(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, Przeptyw wody jak w trybie chtodzenia
(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C

Dodatkowa wezownica 4-rzedowa nie moze by¢ uzyta w potaczeniu z nagrzewnica elektryczng
Wymagane jest niezalezne zasilanie dla zaworu 24 V. Sterowniki FWEC1/2/3A nie sg kompatybilne z zaworami 24V

Do jednostek z silnikiem BLDC jest wymagany sterownik FWEC3A

Wydajno$¢ chtodnicza odnosi sie do standardowej jednostki na najwyzszym biegu.

FWEC3A

FWSO03ATN
2570zt
FWSO03ATV
3670zt
FWS03AATD6V3---
3140zt
FWS03AATT6V3---
2960 zt
496
640
900
70

FWSO03AFN
2870zt
FWSO03AFV
4880 zt
FWS03AAFD6V3---
4010zt
FWSO3AAFT6V3---
3680zt
496
419
900
70

FWS-AT/AF

FWSO6ATN
2950 zt
FWSO06ATV
4090 zt
FWS06AATD6V3---
3540zt
FWSO6AATT6EV3---
3340 zt
632
751
1.200
64

FWSO06AFN
3310zt
FWSO06AFV
5290 zt
FWSO06AAFD6V3---
4490 zt
FWS06AAFT6V3---
4110zt
632
645
1.200
64

PL.RDG200KN

FWTOUCH

FWSO8ATN
3670zt
FWSO08ATV
4900 zt
FWSO08AATD6V3---
4290 zt
FWSO08AATT6V3---
4080 zt
1008
118
1.660
71

FWSO8AFN
4120zt
FWSO08AFV
6220 zt
FWS08AAFD6V3---
5380zt
FWSO8AAFT6V3---
4950 zt
10 08
10 06
1.660
71
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FWZ-AT/AF

Klimakonwektor przypodtogowy
z silnikiem DC 2-rurowy

i 4-rurowy

Jednostka z bezszczotkowym silnikiem wentylatora
na prad staty do mocowania w pionie. Ciggta regulacja
przeptywu powietrza oraz modulacja predkosci
wentylatora

> Do 70% oszczednosci energii dzieki technologii
bezszczotkowego silnika na prad staty w poréwnaniu
do technologii tradycyjnej

> Natychmiastowa regulacja temperatury i wilgotnosci wzglednej

> Niski poziom gtosnosci podczas pracy

» Bardzo elastyczne rozwigzania: wiele réznych wielkosci, typologii
rurociggéw i przytaczanych zaworéw

> Nie wymaga duzej ilosci miejsca na instalacje

> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar

> Temperatura wody od +5°C do +95°C

» Standardowa strona podfgczenia instalacji wodnej — lewe,
elektryczne podtgczenie — prawe

FWZ-AT/AF

Klimakonwektor FWZ 2-rurowy przypodiogowy w obudowie*

BEZ ZAWOROW FWZ02ATN
Cena netto za szt. 2680 zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF FWZ02ATV
Cena netto za szt. 3780zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230 V ON/OFF FWZ02AATD6V3---
Cena netto za szt. 3240zt
Z ZAWORAMI 2-DROGOWYMI 230V ON/OFF FWZ02AATT6V3---
Cena netto za szt. 3060 zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kw 264
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kw 347
Przeptyw powietrza m%h 560
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62
Klimakonwektor FWZ 4-rurowy przypodtogowy w obudowie*
BEZ ZAWOROW FWZ02AFN
Cena netto za szt. 2910zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI 230 V ON/OFF FWZ02AFV
Cena netto za szt. 4910 zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI UPROSZCZONYMI 230 V ON/OFF FWZ02AAFD6V3---
Cena netto za szt. 4070 zt
Z ZAWORAMI 2-DROGOWYMI 230 V ON/OFF FWZ02AAFT6V3---
Cena netto za szt. 3720zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita® kw 243
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg) @ kw 246
Przeptyw powietrza m*h 560
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62

* Przyktadowe zestawy fabryczne. Inna konfiguracja na zapytanie w biurach techniczno-handlowych.

Uwagi:

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C

(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, Przeptyw wody jak w trybie chtodzenia

(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C

Dodatkowa wezownica 4-rzedowa nie moze byc¢ uzyta w potaczeniu z nagrzewnica elektryczng

&
&3 = i B
[ -
FWEC3A FWECSA Sterownik FWTOUCH
SALUS/SIEMENS
FWZO03ATN FWZO06ATN FWZO08ATN
2840zt 3280zt 4100 zt
FWZ03ATV FWZ06ATV FWZ08ATV
3930zt 4420 zt 5320zt
FWZ03AATD6V3--- FWZ06AATD6V3--- FWZ08AATD6V3---
3400 zt 3870zt 4730zt
FWZO03AATT6V3--- FWZO06AATT6V3--- FWZO08AATT6V3---
3230z 3670zt 4510 zt
496 632 10 08
640 751 118
900 1.200 1.660
70 64 71
FWZ03AFN FWZ06AFN FWZ08AFN
3100zt 3680 zt 4520 zt
FWZO03AFV FWZO06AFV FWZO08AFV
5100 zt 5660 zt 6610 zt
FWZ03AAFD6V3--- FWZ06AAFD6V3--- FWZ08AAFD6V3---
4250 zt 4880 zt 5760 zt
FWZ03AAFT6V3--- FWZ06AAFT6V3--- FWZ08AAFT6V3---
3910zt 4470 zt 5360 zt
496 632 1008
419 645 10 06
900 1.200 1.660
70 64 71

Wymagane jest niezalezne zasilanie dla zaworu 24 V. Sterowniki FWEC1/2/3A nie s kompatybilne z zaworami 24V

Do jednostek z silnikiem BLDC jest wymagany sterownik FWEC3A

Wydajnos¢ chtodnicza odnosi sie do standardowej jednostki na najwyzszym biegu.
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FWZ - FWR - FWS

Akcesoria

Akcesoria dla FWZ/FWR/FWS

Dodatkowy
wymiennik ciepta

Nagrzewnica
elektryczna

Zawor 3-drogowy
230V ON/OFF dla
Klimakon-
wektora
2-rurowego

Zawor 3-drogowy
230V

ON/OFF dla
Klimakon-
wektora
4-rurowego

Zawor 2-drogowy
230V ON/OFF dla
Klimakon-
wektora
2-rurowego

Zawor 2-drogowy
230V ON/OFF dla
dodatkowego
wymiennika
ciepta

do Klimakon-
wektora

Zawor 3-drogowy
uproszczony
230V ON/OFF dla
Klimakon-
wektora
2-rurowego

Zawor 3-drogowy
uproszczony 230V
ON/OFF

dla Klimakon-
wektora
4-rurowego

Zawor

3-drogowy 24V ON/
OFF dla Klimakon-
wektora
2-rurowego

02 03

Jednorzedowy wymiennik ciepta. Dostarczany
jako zestaw:

1) Wymiennik ciepta

2) Ptytka mocujaca

3) Wkrety samogwintujgce

ESRHO02A6 ESRHO3A6

310zt 380 zt

Zestaw zawiera:

1) EEH tasme grzejng elektryczng

2) E box - elektryczne okablowanie i przekazniki
3) Zestaw zaroodpornych kratek z tworzywa
sztucznego (std grille nalezy wymienic)

Pobor ' Natezeni
Model| Nagrzew- Fonor | Natezenie EEH02A6 EEHO3A6
kw A
FW02 | EEH02 1,5 6.8
FW03 EEHO03 1,6 73
FW06 EEHO06 2,0 91
FW08 EEH10 3,0 13,6

1280zt 1380zt

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 3-drogowego

Dlajednostki od 2 do 6 zawoér 1/2" (kvs=1,7)

Dla jednostki w rozmiarze 8 zawoér 3/4" (kvs=2,8)
2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie 230
V, catkowity czas otwarcia

ok. 4 minuty. NC (normalnie zamkniety)

3) Izolacje termiczna rur i zaworu

4) 2 szt. zaworu odcinajacego

E2MVO03A6

1030 zt

Zestaw zawiera:

1) 2 szt. Korpus zaworu 3-drogowego
Dlajednostki od 2 do 6 zawoér 1/2" (kvs=1,7)

Dla jednostki w rozmiarze 8 zawor 3/4" (kvs=2,8)
2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
230V, catkowity czas otwarcia ok.4minuty. NC
(normalnie zamkniety)

3) Izolacje termiczna rur i zaworu

4) 4 szt. zaworu odcinajacego

E4MVO03A6

1840 zt

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dlajednostki od 2 do 6 zawo6r 1/2" (kvs=1,7)

Dla jednostki w rozmiarze 8 zawor 3/4" (kvs=2,8)
2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
230V, catkowity czas otwarcia ok. 4minuty. NC
(normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zaworéw odcinajacych

E2MV2B07A6

470 zt

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dlajednostki od 2 do 8 zawoér 1/2" (kvs=1,7)

2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
230V, catkowity czas otwarcia ok.4minuty. NC
(normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zaworéw odcinajacych

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 3-drogowego

Dlajednostki od 2 do 3 zawér 1/2" (kvs=17)

Dla jednostki od 6 do 8 zawér 3/4" (kvs=2,8)

2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
230V, catkowity czas otwarcia

ok. 4minuty. NC (normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zawordw odcinajacych

E2MVDO3A6

640 zt

Zestaw zawiera:

1) 2 szt. Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 2 do 3 zawér 1/2" (kvs=1,7)

Dla jednostki od 6 do 8 zawor 3/4" (kvs=2,8)

2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
230V, catkowity czas otwarcia ok.4minuty. NC
(normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zaworéw odcinajacych

E4MVDO3A6

1160 zt

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 2 do 3 zawér 1/2" (kvs=1,7)

Dla jednostki od 6 do 8 zawér 3/4" (kvs=2,8)

2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie 24V,
catkowity czas otwarcia

ok. 4minuty. NC( normalnie zamkniety)

3) Izolacje termiczna rur i zaworu

4) 2 szt. zaworu odcinajacego

E2M2V03A6

1080 zt

06

ESRHO06A6

430 zt

EEHO06A6

1450zt

E2MV2B07A6

470 zt

E2MVDO06A6

660 zt

E4MVDO6A6

1190 zt

E2M2V06A6

1080 zt

08

ESRH10A6

550 zt

EEH10A6

1490 zt

E2MV10A6

1080 zt

E4MV10A6

E2MV2B10A6

1920zt

E2MVD10A6

680 zt

E4MVD10A6

1210zt

E2M2V10A6

1130zt
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FWZ - FWR - FWS

Akcesoria

Akcesoria dla FWZ/FWR/FWS
oY

Zawor 3-drogowy
24V ON/OFF

dla Klimakon-
wektora
4-rurowego

Zawor
2-drogowy
24V ON/OFF
dla Klimakon-
wektora
2-rurowego

Zawor
2-drogowy

24V ON/OFF

dla dodatkowego
wymiennika

Zawor
2-drogowy
proporcjonalny
dla Klimakon-
wektora
2-rurowego

Zawor
2-drogowy
proporcjonalny
dla dodatkowego
wymiennika

Kratka wlotowa
i wylotowa

Nézki dla
klimakonwektora

Nozki i kratka dla
klimakonwektora

Wiot Swiezego
powietrza

B

Zestaw zawiera:

1) 2 szt. Korpus zaworu 3-drogowego

Dla jednostki od 2 do 3 zawor 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 6 do 8 zaw6r 3/4" (kvs=2,8)

2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie 24

V, catkowity czas otwarcia

ok. 4 minuty. NC (normalnie zamkniety)
3) Izolacje termiczna rur i zaworu

4) 4 szt. zaworu odcinajacego

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dla jednostki od 2 do 6 zawor 1/2" (kvs=1,7)

Dla jednostki w rozmiarze 8 zawér 3/4" (kvs=2,8)

2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie 24

V, catkowity czas otwarcia

ok. 4minuty. NC (normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zawordw odcinajacych

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2- drogowe o

Dla jednostki od 2 do 8 zawér 1/2" (kvs=1,7)

2) Sitownik elektrotermiczny ON/OFF, zasilanie
24V, catkowity czas otwarcia ok.4minuty. NC
(normalnie zamkniety)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zestawu zawordw odcinajacych

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dla jednostki od 1do 6 zawér 1/2" (kvs=1,7)
Dla jednostki od 8 do 10 zawdr 3/4" (kvs=2,8)
2) Elektroniczny sitownik zaworu, aktywacja
proporcjonalna (zasilanie 24 V, catkowity czas
otwarcia ok. 8 s, sygnat sterujacy 0-10V)

3) Nie jest zaizolowany

4)Nie zawiera zaworu odcinajacego

Zestaw zawiera:

1) Korpus zaworu 2-drogowego

Dla jednostki od 1do 10 zawor 1/2" (kvs=1,7)
2) Elektroniczny sitownik zaworu, aktywacja
proporcjonalna (zasilanie 24 V, catkowity czas
otwarcia ok. 8 s, sygnat sterujacy 0-10 V)

3) Nie jest zaizolowany

4) Nie zawiera zaworu odcinajacego

Kratka wlotowa wykonana zanodowanego
aluminium w komplecie z filtrem i ocynkowang
rama.

Kratka wylotowa z podwéjnym rzedem
zanodowanego aluminium w komplecie
zocynkowang ramka.

Zestaw zawiera:

ESFV | ESFVG | FWZ @ FWS

22««

2 2 -

o 1 |-
@B 4o3mm | F | 8|V |V
@@ r0x95mm 4| 4 |V V

Stosuje sie go w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem wody w wymienniku ciepta zima.
W przypadku gdy system nie dziata, nalezy
zamknac zaluzje wlotu powietrza zewnetrznego
lub zastosowac srodek przeciw zamarzaniu.
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02 03 06
E4M2V03A6 E4M2VO06A6
1930zt 1930zt
E2M2V207A6
470 zt
E2M2V207A6
470 zt
E2MPV207A6
1150zt
E2MPV207A6
470 zt
EAIDF02A6 EAIDFO03A6 EAIDFO06A6
870 zt 1050 zt 1370zt
ESFV06A6
110 z¢
ESFVG02A6 ESFVGO03A6 ESFVGO06A6
180 zt 200 zt 230zt
EFA02A6 EFAO03A6 EFA06A6
380 zt 430 z} 460 zt

08

E4M2V10A6

2040 zt

E2M2V210A6

470 zt

E2MPV210A6

1150zt

EAIDF10A6

1600 zt

ESFV10A6

110 zt

ESFVG10A6

300 zt

EFA10A6

510zt



OPCJA

FWE-CT/CF

Klimakonwektor kanatowy
o niskim sprezu z silnikiem AC
2-rurowy i 4-rurowy

Jednostka z silnikiem wentylatora na prad zmienny
do mocowania kanatowego w poziomie

> tatwy montaz i konserwacja
> Silnik wentylatora z 4 ustawieniami predkosci

. FWE-CT/CF
» Wysoka moc przeptywu powietrza
» Gama przewodowych sterownikéw elektronicznych
> Dostepny sprez do 30 Pa
» Szeroki zakres pracy
> Standardowo dostepne przytacze wody z lewej i z prawej strony
> Powiekszona taca do skroplin w standardzie
» Zawor montowany fabrycznie (zaréwno z lewej, jak i z prawej strony) Fmy
> Filtr nylonowy klasy G2 W oy Es -
> Izolacja polietylenowa obudowyprzegrzaniu |-=I 2t I -
» Maksymalne ci$nienie wody wynosi 16bar i e '
> Maksymalny sprez powietrza 40Pa FWECT23A FWECSA Sterownik FWTOUCH
» Temperatura wody od +3°C do +70°C SALUS/SIEMENS
» Temperatura powietrza od +10°C do +36°C
» Standardowa strona podfaczenia instalacji wodnej
oraz elektryczne — lewe
Klimakonwektor FWE-CT 2-rurowy kanatowy o niskim sprezu*
BEZ ZAWOROW FWE02CT FWEO3CT FWEO04CT FWEO6CT FWEQ7CT FWEO8CT FWE10CT
Cenanettozaszt. 1370zt 1560 zt 1680 zt 2200 zt 2360 zt 2770zt 3330zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI FWEQ2CTV FWEO3CTV FWE04CTV FWEO6CTV FWEOQ7CTV FWEO8CTV FWETOCTV
Cenanettozaszt. 2360zt 2540 zt 2680 zt 3190 zt 3360zt 3770zt 4320zt
Z ZAWORAMI 2-DROGOWYMI FWEQ2CTT FWEO3CTT FWEO4CTT FWEO6CTT FWEQ7CTT FWEOSCTT FWETOCTT
Cenanettozaszt. 1930zt 2130zt 2240 zt 2770 zt 2940 zt 3330zt 3890 zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 217 322 434 6 06 683 784 996
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kw 279 428 561 766 926 1050 1300
Przeptyw powietrza m/h 430 638 910 1195 1.559 1.753 2177
Poziom mocy akustycznej (najwyzszy bieg) dB(A) 51 61 58 62 62 64 65
Klimakonwektor FWE-CT 4-rurowy kanatowy o niskim sprezu*
BEZ ZAWOROW FWEOQ2CF FWEO3CF FWEO4CF FWEO6CF FWEOQ7CF FWEO8CF FWE10CF
Cenanettozaszt. 1590zt 1820zt 1970 zt 2520zt 2700zt 3160zt 3720zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI FWEQ2CFV FWEO3CFV FWEO04CFV FWEO6CFV FWEOQ7CFV FWEO8CFV FWET0CFV
Cenanettozaszt. 3340zt 3550 zt 3700zt 4270 zt 4440 zt 4910 zt 5460 zt
Z ZAWORAMI 2-DROGOWYMI FWEQ2CFT FWEO3CFT FWEO4CFT FWEO6CFT FWEOQ7CFT FWEOSCFT FWETOCFT
Cenanettozaszt. 2710zt 2940 zt 3070zt 3640 zt 3810zt 4280 zt 4830 zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 210 316 398 605 678 779 991
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw 230 353 456 617 760 852 10 40
Przeptyw powietrza m/h 416 626 835 1.193 1.548 1.742 2166
Poziom mocy akustycznej (najwyzszy bieg) dB(A) 51 61 58 62 62 64 65
Akcesoria dla FWE-C 02 03 04 06 07 08 10
i Zawor 3-drogowy on/off 230V EK2MV3B10C5
H;cﬁa dla klimakonwektora 2-rurowego
450 zt
i Zawoér 2-drogowy on/off 230V EK2MV2B10C5
H;cﬁﬂ dla klimakonwektora 2-rurowego
360 zt
i Zawor 3-drogowy on/off 230V EK4MV3B10C5
H;cﬁﬂ dla klimakonwektora 4-rurowego
790 zt
i Zawor 2-drogowy on/off 230V EK4MV2B10C5
H;cﬁﬂ dla klimakonwektora 4-rurowego
680 zt

* Przyktadowe zestawy fabryczne. Inna konfiguracja na zapytanie w biurach techniczno-handlowych.

Uwagi:

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C

(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, Przeptyw wody jak w trybie chtodzenia
(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 50°C/40°C

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK2022 131



FWE-DT/DF

Klimakonwektor
kanatowy o niskim sprezu
— silnik AC

Jednostka z silnikiem wentylatora na prad zmienny

do mocowania kanatowego w pionie i poziomie

» Mata wysokos$¢ obudowy 200 mm

» Wentylator Sirocco zapewnia cichg prace

> Otwarte sterowanie

» Wiele fabrycznie montowanych kombinacji zaworow

» Wieksza elastycznos¢ w zakresie ustawiert wydajnosci w terenie
» Filtr powietrza mozna wyjac¢ w prosty sposéb do czyszczenia

Klimakonwektor FWE-DT 2-rurowy kanatowy o niskim sprezu*
FWE**DATN5V3-L/R/S/T*, 2-rurowy bez zaworéw

Cena netto za szt.
FWE**DATV5V3-L/R/S/T*, 2-rurowy z zaworami 3-drogowymi
230V ON/OFF

Cena netto za szt.

FWE**DATT5V3-L/R/S/T*, 2-rurowy z zaworami 2-drogowymi
230V ON/OFF

Cenanettozaszt. 1970zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 177
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kw 228
Przeptyw powietrza (najwyzszy bieg) m?/h 365
Poziom mocy akustycznej (najwyzszy bieg) dB(A) 42

Klimakonwektor FWE-DT 4-rurowy kanatowy o niskim sprezu*
FWE**DAFN5V3-L/R/S/T*, 4-rurowy, bez zaworéw

Cena netto za szt.
FWE**DAFV5V3-L/R/S/T*, 4-rurowy z zaworami 3-drogowymi
230V ON/OFF

Cena netto za szt.
FWE**DAFT5V3-L/R/S/T*, 4-rurowy z zaworami 2-drogowymi
230V ON/OFF

Cenanettozaszt. 2520zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 1,94
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kW pAll
Przeptyw powietrza (najwyzszy bieg) m/h 407
Poziom mocy akustycznej (najwyzszy bieg) dB(A) 45

Uwagi:

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C

FWEQ3DATNSV3-L
1420zt

FWEQ3DATV5V3-L
21302zt

FWEQ3DATTSV3-L

FWEO3DAFNSV3-L
1600 zt

FWEQ3DAFV5V3-L
2820zt

FWEO3DAFT5V3-L

FWEQBDATNSV3-L
1470zt

FWEQ6DATVSV3-L
2140zt
FWEO6DATTSV3-L

1990 zt
206
265
385

44

FWEO4DAFNSV3-L
17302zt

FWEQ4DAFV5V3-L
2990 zt
FWEQ4DAFTSV3-L

2700zt
2,06
2,61
385
44

&

FWECT,2,3A

FWEQSDATNSV3-L | FWEO6DATNSV3-L
1520 zt

FWEOSDATV5V3-L | FWEO6DATVSV3-L

2210zt

FWEOSDATTSV3-L | FWEQGDATTSV3-L

2060 zt

258

333

488
50

FWEOSDAFNSV3-L | FWEO6DAFN5V3-L
1780zt 2100 zt
FWEQSDAFV5V3-L | FWEO6DAFVSV3-L
3060 zt
FWEQSDAFT5V3-L | FWEO6DAFTSV3-L

2770zt

2,58

2,94

488
50

1780 zt

2400 zt

3280zt

FWE-DT/DF

1930 zt

2540 zt

2260 zt

3490 zt

(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB; Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, Przeptyw wody jak w trybie chtodzenia
(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 50°C/40°C
* L - Lewa strona podtaczenia instalacji wodnej i prawa strona podtaczenia elektrycznego; * R - Prawa strona podfaczenia instalacji wodnej i lewa strona podtaczenia elektrycznego
*S - Lewa strona podigczenia instalacji wodnej i lewa strona podtaczenia elektrycznego; * T - Prawa strona podtaczenia instalacji wodnej i prawa strona podtaczenia elektrycznego

Akcesoria dla FWE-D 03

i Zawor 3-drogowy proporcjonalny
dla klimakonwektoréw 2-rurowych

Zawor 3-drogowy proporcjonainy

&!ﬁa dla klimakonwektoréw 4-rurowych

Zawoér 2-drogowy 230V ON/OFF
dla klimakonwektoréw 2-rurowych

Zawor 2-drogowy 230V ON/OFF
dla klimakonwektoréw 4-rurowych

Zawor 3-drogowy 230V ON/OFF
dla klimakonwektoréw 2-rurowych

Zawor 3-drogowy 230V ON/OFF
dla klimakonwektoréw 4-rurowych

foce
foce
&
&
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04

E4V2PN04V3DA

1860 zt

E4V4PNO04V3DA

3690zt

05

06 07

E4V2PNO6V3DA

1860 zt

E4V4PNO6V3DA

3690zt

E2V2VNO1V3WA

500 zt

E2V4VNO1V3WA

940 zt

E3V2VNO2V3WA

640 zt

E3V4VNO2V3WA

1270 zt

Sterownik
SALUS/SIEMENS

08

2610zt

2240 zt 2400 zt 2470zt
312 383 392
403 498 51
676 820 725

50 50 50

3540 zt

2980 zt 3180zt 3240zt
312 3,42 3,92
3,84 4,57 4,57
677 725 725

50 50 50

2020 zt

2670 zt

2360 zt

3610zt

3310zt

FWTOUCH

FWEQ7DATNSV3-L | FWEOBDATNSV3-L | FWEIODATNSV3-L | FWETIDATNSV3-L
1980 zt

2120z

FWEQ7DATVSV3-L | FWEOBDATV5V3-L | FWEI0DATVSV3-L | FWETIDATVSV3-L

2750zt

FWEQ7DATTSV3-L | FWEOSDATTSV3-L | FWETODATTSV3-L | FWENDATTSV3-L

2510zt 2610zt
522 560
692 743
1031 ms
57 59

FWEO7DAFNSV3-L | FWEO8DAFNSV3-L | FWEI0DAFNSV3-L | FWETIDAFNSV3-L
2320zt

2450zt

FWEQ7DAFV5V3-L | FWEO8DAFVSV3-L| FWEI0DAFV5V3-L | FWENDAFV5V3-L

3690zt

FWEQ7DAFT5V3-L | FWEOSDAFTSV3-L | FWEIODAFTSV3-L | FWENDAFTSV3-L

3390zt
522 5,60

5,83 6,18
1032 me

57 59

10 n

E4V2PN10V3DA

1860 zt

E4V4PN10V3DA

3690zt



eITeXYs FWB-CT/CF

Klimakonwektor kanatowy
o Srednim sprezu - silnik AC

Jednostka z silnikiem wentylatora na prad zmienny
do mocowania kanatowego w poziomie

> Dostepny sprez do 80 Pa

> Kompaktowe wymiary utatwiajg montaz w waskiej przestrzeni
miedzystropowej 3-, 4- lub 6-rzedowy wymiennik ciepta

» Taca skroplin do zbierania kondensatu z: wymiennika ciepta i zaworéw
regulacyjnych

> Silniki elektryczne z 7 poziomami predkosci (z zabezpieczeniem
termicznym na uzwojeniach)

> Wszystkie 7 poziomodw predkosci zostaty ustawione fabrycznie
w zespole listew zaciskowych skrzynki elektrycznej

> Filtr powietrzny nadajacy sie do mycia, tatwo wymontowywalny
do konserwadiji

> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar

> Temperatura wody od +5°C do +95°C

> Standardowa strona podigczenia instalacji wodnej
oraz elektrycznej — lewe podigczenie

Klimakonwektor FWB 2-rurowy kanatowy o srednim sprezu*

BEZ ZAWOROW FWB04CTN | FWBO5CTN
Cena netto za szt. 2260 zt 2400 zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI FWBO04CTV | FWBO5CTV
Cena netto zaszt. 3220zt 3420zt
BEZ ZAWOROW, Z NAG. ELEKTRYCZNA FWB04CTNE | FWBO5CTNE
Cena netto zaszt.| 3880zt 4080 zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI, Z NAG. ELEKTRYCZNA FWBO4ACTVE | FWBO5CTVE
Cena netto zaszt. 4840zt 5090 zt
Wydajno$¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 198 238
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kW 239 283
Przeptyw powietrza (najwyzszy bieg) m*h 276 341
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 58

Klimakonwektor FWB 4-rurowy kanatowy o srednim sprezu*

BEZ ZAWOROW FWBO4CFN | FWBO5CFN
Cenanetto zaszt. 2840zt 3050 zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI FWBO04CFV | FWBO5CFV
Cena netto zaszt. 4760 zt 4970 zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 186 225
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw 206 232
Pobdr mocy nagrzewnicy elektrycznej kw 270 336
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 58

Akcesoria dla FWB-B

ITE Pompka skroplin

Uwagi:

FWEC1,2,3A

FWB06CTN
2890 zt
FWBO6CTV
3920zt
FWBO06CTNE
4580 zt
FWBO06CTVE
5600 zt
307
372
402
58

FWBO6CFN
3650zt
FWBO6CFV
5620 zt
294
329
398
58

FWB-CT/CF

FWECSA
FWBO8CTN | FWBIOCTN
2990 zt 3340zt
FWB08CTV = FWBIOCTV
4010zt 4 650 zt
FWBO8CTNE | FWBI0CTNE
4670 zt 5280 zt
FWBOSCTVE = FWBI10CTVE
5700 zt 6 600 zt
387 482
51 616
652 760
60 60
FWBO8SCFN | FWB10CFN
3800 zt 4400 zt
FWBO8CFV | FWBIOCFV
5760 zt 6 480 zt
365 462
424 545
642 755
60 60
CDRP1A
1190 zt

=
gl |
Sterownik
SALUS/SIEMENS
FWB1ICTN | FWB15CTN
3810zt 4480 zt
FWBNCTV | FWBI15CTV
5040 zt 5730zt
FWBTICTNE | FWBI15CTNE
5650 zt 6 340 zt
FWBTICTVE | FWB15CTVE
6 880 zt 7 580 zt
542 752
659 929
760 1289
60 69
FWB1CFN | FWBI15CFN
4810zt 5200 zt
FWB1MCFV | FWBI5CFV
6 880 zt 7 260 zt
522 713
501 700
755 1285
60 69

FWTOUCH

FWB17CTN
5090 zt
FWB17CTV
6 450 zt
FWB17CTNE
7 080 zt
FWB17CTVE
8450 zt
752
101
1289
69

FWB17CFN
5940 zt
FWBT17CFV
8160 zt
802
700
1285
69

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C DT=5Kz; (2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB 15°CWB — Temp. zasilania klimakonwektora 45°C, DT=5K

(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°C DB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C
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FWE-C, FWE-D, FWB-C

Sterowniki

FWE-C
FWB-B
FWE-D
Standardowy sterownik

Do instalacji na jednostce lub na $cianie.
- Zarzadzanie 3-biegowym silnikiem AC (wt./wyt.

E i automatyczna zmiana predkosci)

- Zarzadzanie zaworem wiacz/wytacz
- Zarzadzanie nagrzewnica elektryczng
- Zmiana trybu pracy chtodzenie/grzanie na podstawie

temp. powietrza/wody

Sterownik zaawansowany

Cata funkcjonalno$¢ FWECIA oraz dodatkowo:
E - Zarzadzanie 4-biegowym silnikiem went. AC
(wt./wyt. i automatyczna zmiana predkosci)
- Kontrola wilgotnosci wzgednej powietrza
- Integracja z BMS (po protokole Modbus)

Sterownik zaawansowany PLUS

Cata funkcjonalnos$¢ FWEC2A oraz dodatkowo:
E - Zarzadzanie silnikiem wentylatora BLDC
- Zarzadzanie zaworem proporcjonalnym

- Programator tygodniowy
- Konfigurowalne wyjscia cyfrowe

Sterownik typu SPLIT

Ptytka sterowania FWECSAP

—
8. 8 Panel sterowania FWECSAC
8 -] Cata funkcjonalno$¢ FWEC3A oraz dodatkowo system
-} e Master&Slave

Sterownik z ekranem dotykowym

FWEC1/2/3/A na scianie

Zestaw czujnika wilgotnosci do FWEC2/3A

Interfejs Master/Slave EPIMSA6

Ilf.;; Ty’

— sterowniku

Carersnrsssssasenns’

Interfejs Master/Slave EPIMSAG6 jest uzywany do
podfaczenia 4 jednostek réownolegle na jednym sterowniku
FWEC1/2/3A Pojemnos¢ stykéw EPIMSA6 wynosi max 4x3A.

| mresaees sasnanss
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dostepny w 3 kolorach biaty/czarny/szary

Zestaw zalecany w przypadku montazu sterownika

~T=-"—  do odtaczenia 4 jednostek réwnolegle na jednym

02 03 04 = 06 07 08 =
02 03 04 05 06 07 08 09
= 03 04 05 06 07 08 =

FWEC1A

480 zt

FWEC2A

720zt

FWEC3A

960 zt

FWECSAP + FWECSAC

FWECSAP

730 zt

FWECSAC

550 zt

FWTOUCH W/B/G

1220zt

FWFCKA

70 zt

FWTSKA

60 zt

FWHSKA

110zt

EPIMSA6

740 zt

10
10
10

n



FWD-AT/AF

Klimakonwektor kanatowy
o wysokim sprezu - silnik AC

2-rurowy i 4-rurowy

Jednostka z silnikiem wentylatora na prad zmienny
do mocowania kanatowego w pionie i poziomie

» Proste zlgcze kanatu montowane po stronie wylotowej
> Filtr powietrzny nadajacy sie do mycia, tatwo wymontowywalny

do konserwacji
> Dostepny sprez do 60 Pa do 145 Pa
» Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar
» Temperatura wody od +5°C do +95°C

FWD-AT/AF

» Standardowa strona podifgczenia instalacji wodnej — lewe e, oy
wac
& i 8
L HI
FWECT1,23A FWECSA Sterownik FWTOUCH
SALUS/SIEMENS
Klimakonwektor FWD-AT 2-rurowy o wysokim sprezu FWDO4AT FWDO6AT FWDOSAT FWD10AT FWD12AT FWD16AT FWD18AT
Cena netto zt 2750zt 3640 zt 4260 zt 4730zt 5880 zt 7 530 zt 8280 zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita (Najwyzszy bieg)® kw 390 620 780 882 1190 16 40 18 30
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kw 405 771 943 1079 14 45 19 81 2192
Przeptyw powietrza m%h 800 1.250 1.600 1.600 2.200 3.000 3.000
Poziom mocy akustycznej dB(A) 66 69 72 72 74 78 78
Klimakonwektor FWD-AT 4-rurowy o wysokim sprezu FWDO4AF FWDO6AF FWDOSAF FWD10AF FWD12AF FWD16AF FWD18AF
Cena netto 3240zt 4240 zt 4940 zt 5470 zt 6 880 zt 8720zt 9 560 zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita( Najwyzszy bieg)® kw 390 620 780 882 1190 16 40 18 30
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw 449 662 921 921 1586 2115 2115
Przeptyw powietrza m*h 800 1.250 1.600 1.600 2.200 3.000 3.000
Poziom mocy akustycznej dB(A) 66 69 72 72 74 78 78
Akcesoria dla FWD-A 04 06 08 10 12 16 18
oy . EDEH04A6 @ EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18A6
... Nagrzewnica elektryczna
é niska wydajnosé kw 20 30 45
1860 zt 2700zt 28201zt 2870zt 3130zt
oy . EDEHO04A6 | EDEHBO06A6 EDEHB10A6 EDEHB12A6 EDEHB18A6
... Nagrzewnica elektryczna
é wysoka wydajnos¢ kw 20 60 90
1860 zt 2700zt 2820zt 2870zt 3130zt
J{? Zawor 3-drogowy dla klimakonwektora ED2MV04A6 ED2MV10A6 ED2MV12A6 ED2MV18A6
= 2-rurowego (sitownik 230 V w zestawie) 1060 zt 1060 zt 1060 zt 1110z
J{? Zawory 3-drogowe dla klimakonwektora ED4MV04A6 ED4MV10A6 2x ED2MV12A6 2x ED2MV18A6
= 4-rurowego (sitownik 230 V w zestawie) 2050zt 2050zt na zapytanie na zapytanie
> Taca skroplin do montazu pionowego EDDPV10A6 EDDPV18A6
FWD 100 zt 100 zt
Taca skroplin do montazu poziomego EDDPH10A6 EDDPH18A6
FWD 110 zt 110 zt
A Termostat do zatrzymania wentylatora YFSTA6
. Wymagany sterownik FWECIA 100 zt
P . EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6
Wilot Swiezego powietrza
4830zt 4890 zt 5000 zt 5260 zt 5380zt
Iﬁ Pompka skroplin CDRPIA
- 1190 zt

Uwagi:

(1) Chodzenie: 2-rurowy: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C, nominalny przeptyw i sprez

(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, nominalny przeptyw i sprez
(3) Chodzenie: 4-rurowy FCU: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C, nominalny przeptyw i sprez
(4) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C, nominalny przeptyw i sprez
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FWD-A

Sterowniki

FWD

04 06 08

10

12 16 18

Standardowy sterownik

Do instalagji na jednostce lub na Scianie.

— Zarzadzanie 3-biegowym silnikiem AC (wh/wyti automatyczna
zmiana predkosci)

- Zarzadzanie zaworem whycz/wytacz

— Zarzadzanie nagrzewnica elektryczng

— Imiana trybu pracy chtodzenie/grzanie na podstawie temp.
powietrza/wody

FWEC1A

FWEC1A
EPIB6 wymagane

480 zt

480 zt

Sterownik zaawansowany

Cata funkcjonalnos¢ FWECIA oraz dodatkowo:

— Zarzadzanie 4-biegowym silnikiem went. AC (wt/wyt
iautomatyczna zmiana predkosci)

— Kontrola wilgotnosci wzgednej powietrza

— Integracjaz BMS (po protokole Modbus)

FWEC2A

FWEC2A
EPIB6 wymagane

720 zt

720 zt

Sterownik zaawansowany PLUS

Cata funkcjonalnos¢ FWEC2A oraz dodatkowo:
— Zarzadzaniessilnikiem wentylatora BLDC

— Zarzadzanie zaworem proporcjonalnym

— Programator tygodniowy

- Konfigurowalne wyjscia cyfrowe

FWEC3A

FWEC3A
EPIB6 wymagane

960 zt

960 zt

Sterownik zaawansowany PLUS

FWECSAP + FWECSAC

Cata funkcjonalnosé FWEC2A oraz dodatk
- Zarzadzanie silnikiem wentylatora BLDC
- Zarzadzanie zaworem proporcjonalnym
— Programator tygodniowy

- Konfigurowalne wyjscia cyfrowe

FWECSAP

730 zt

Cata funkcjonalnos¢ FWEC3A oraz dodatkowo system
Master&Slave

FWECSAC

550 zt

1 Al ; m

Zestaw w przyp
FWEC1/2/3/A na Scianie.

FWFCKA

70 zt

Zestaw czujnika temperatury do FWEC*A, dtugos¢1,5m

FWTSKA

60 zt

: Zestaw czujnika wilgotnosci do FWEC2/3A

FWHSKA

110 zt

r I

Interfejs Master/Slave EPIMSA6 do podtaczenia 4 jednostek
réwnolegle na jednym sterowniku

EPIMSA6

740 zt

I

Zestaw przekaznika

EPIB6

720 zt

Uwagi:

1) W przypadku FWD w rozmiarach 12, 16, 18 nalezy uzy¢ EPIB6 do kazdej jednostki, aby moc podtaczyc sie ze sterownikami FWEC*A
2) W przypadku uzywania FWD12/16/18 w aplikacji Master/Slave przy uzyciu EPIMSAG, konieczne jest dodanie EPIB6 dla kazdego FWD aby potaczyc sie z EPIMSA6

e —
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NIeeX3d F\WP-CT/CF

Klimakonwektor kanatowy

o Srednim sprezu - silnik DC

Jednostka z bezszczotkowym silnikiem wentylatora na
prad staty do mocowania kanatowego w poziomie. Ciggta
regulacja przeptywu powietrza oraz modulacja predkosci
wentylatora

» Urzadzenie dyskretnie komponuje sie z kazdym wystrojem wnetrza
— widoczne s3 jedynie kratki wlotu i wylotu powietrza

» Do 50% oszczednosci energii dzieki technologii bezszczotkowego
silnika na prad staty w poréwnaniu do technologii tradycyjnej

> Natychmiastowa regulacja temperatury i wilgotnosci wzglednej

> Niski poziom gtosnosci podczas pracy

» Bardzo elastyczne rozwigzania: wiele réznych wielkosci, typologii
rurociagow i przytaczanych zaworéw

> Dostepny sprez do 70 Pa

FWP-CT/CF

=

» Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar FIVECA FIVECEA PLADG00KN rever
» Temperatura wody od +5°C do +95°C
» Standardowa strona podfaczenia instalacji wodnej i elektryczne — lewe
Klimakonwektor FWP 2-rurowy kanatowy o srednim sprezu
BEZ ZAWOROW FWPO4CTN | FWPO5CTN | FWPO6CTN | FWPOSCTN | FWP10CTN FWPNCTN FWP15CTN | FWP17CTN
Cenanettozaszt. 3170zt 3320zt 3780zt 3880 zt 4120zt 4480 zt 5380 zt 5810zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI FWPO4CTV | FWPO5CTV | FWPO6CTV | FWPOSCTV | FWP10CTV = FWPNCTV | FWPISCTV | FWP17CTV
Cenanettozaszt. 4150zt 4280 zt 4790 zt 4900 zt 5230zt 5590 zt 6480 zt 6900 zt
BEZ ZAWOROW NAG. ELEKTRYCZNA FWPO4CTNE | FWPO5CTNE | FWPO6CTNE | FWPOSCTNE | FWP10CTNE | FWPNICTNE | FWP15CTNE | FWP17CTNE
Cenanettozaszt. 4810zt 4940 zt 5430 zt 5550 zt 5820 zt 6 180 zt 7 060 zt 7 500 zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI NAG. ELEKTRYCZNA FWPO4CTVE | FWPO5CTVE | FWPO6CTVE | FWPOSCTVE | FWP10CTVE | FWPNCTVE | FWP15CTVE | FWP17CTVE
Cenanettozaszt. 5780zt 5920 zt 6 450 zt 6 560 zt 6920 zt 7 280 zt 8170 zt 8590 zt
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)” kw 195 234 304 379 475 535 738 828
Wydajno$¢ grzewcza (2-rurowy najwyzszy bieg)? kw! 199 235 310 431 517 549 780 846
Przeptyw powietrza (najwyzszy bieg) m¥h 276 341 402 652 760 760 1289 1289
Poziom mocy akustycznej (najwyzszy bieg) dB(A) 52 54 54 58 58 58 69 69
Klimakonwektor FWP 4-rurowy kanatowy o $rednim sprezu
BEZ ZAWOROW FWPO4CFN | FWPO5CFN | FWPO6CFN | FWPO8CFN | FWPIOCFN | FWP1ICFN | FWP15CFN | FWP17CFN
Cena nettozaszt. 3550zt 3710zt 4250 zt 4300 zt 5080 zt 5470 zt 5920 zt 6360 zt
Z ZAWORAMI 3-DROGOWYMI FWP04CFV | FWPO5CFV | FWPO6CFV | FWPO8CFV | FWPIOCFV = FWPNCFV | FWPI5CFV | FWP17CFV
Cenanettozaszt. 5410zt 5570 zt 6130 zt 6200 zt 7 070 zt 7 480 zt 7910 zt 8360 zt
Wydajno$¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kW 191 231 301 375 472 532 738 828
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy najwyzszy bieg)® kw! 206 232 329 424 545 545 706 706
Przeptyw powietrza (najwyzszy bieg) m*h 270 336 398 642 755 755 1289 1289
Poziom mocy akustycznej (najwyzszy bieg) dB(A) 52 54 54 58 58 58 69 69
Akcesoria dla FWP-A
‘ﬁ CDRP1A
I Pompka skroplin
" 1190zt

Uwagi:

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C DT=5K; (2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB 15°CWB - Temp. zasilania klimakonwektora 45°C DT=5K;
(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C
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FWN-AT/AF

Klimakonwektor kanatowy
o wysokim sprezu - silnik DC

Jednostka z bezszczotkowym silnikiem wentylatora
na prad staty do mocowania w pionie i poziomie.
Ciggta regulacja przeptywu powietrza oraz modulacja
predkosci wentylatora

» Do 70% oszczednosci energii dzieki technologii bezszczotkowego
silnika na prad staty w poréwnaniu do technologii tradycyjnej

> Natychmiastowa regulacja temperatury i wilgotnosci wzglednej

> Niski poziom gtosnosci podczas pracy

» Bardzo elastyczne rozwigzania: wiele réznych wielkosci, typologii
rurociggéw i przytaczanych zawordw

> Dostepny sprez do 70 Pa e

> Filtr powietrza mozna wyja¢ w prosty sposéb do czyszczenia ﬁ e I

» Proste ztgcze kanatu montowane po stronie wylotowej l-!

> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar

» Temperatura wody od +5°C do +95°C FWEC3A FWECSA PL.RDG200KN FWTOUCH

> Standardowa strona podtaczenia instalacji wodnej — lewe

FWN-AT/AF

Klimakonwektor FWN 2-rurowy o wysokim sprezu FWNO4AT FWNO5AT FWNOG6AT FWNO7ZAT FWNOSAT FWN10AT
Cena netto 3770 zt 4040 zt 6 740 zt 7130zt 7 380 zt 7710zt
Wydajnos¢ chtodnicza (najwyzszy bieg)” kw 391 476 617 681 783 875
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy najwyzszy bieg)® kw 485 579 767 865 946 1070
Przeptyw powietrza m¥/h 802 791 1238 1203 1606 1581
Poziom mocy akustycznej dB(A) 66 66 69 69 72 72

Klimakonwektor FWN 4-rurowy o wysokim sprezu FWNO4AF FWNO5AF FWNOG6AF FWNO7AF FWNOSAF FWN10AF
Cena netto 4250 zt 4640 zt 7 330 zt 7 690 zt 8 060 zt 8510 zt
Wydajnos¢ chtodnicza (najwyzszy bieg)® kw 388 472 606 669 770 860
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy najwyzszy bieg)® kW 448 445 653 644 913 907
Przeptyw powietrza m¥/h 793 783 121 1182 1576 1550
Poziom mocy akustycznej dB(A) 66 66 69 69 72 72

* Przyktadowe zestawy fabryczne. Inna konfiguracja na zapytanie w biurach techniczno-handlowych.

Akcesoria dla FWN-A 04 05 06 07 08 10
Nagrzewnica elektryczna

' niska wydajnos¢

Moc kw 20 30 45

Cena netto 1860 zt 2700zt 2820zt

Nagrzewnica elektryczna wysoka

. wydajnos¢

Moc kw 20 60 90

Cena netto 1860 zt 2700zt 2820zt

EDEHO04A6 EDEHS06A6 EDEHS10A6

EDEHO04A6 EDEHBO06A6 EDEHB10A6

Zawor 3-drogowy dla klimakonwektora ED2MV04A6 ED2MV10A6

2-drogowego (sitownik 230 V w zestawie)
1060 zt 1060 zt

Zawor 3-drogowy dla klimakonwektora ED4MV04A6 ED4MV10A6
4-drogowego (sitownik 230 V w zestawie)
2050zt 2050zt

Taca skroplin do montazu pionowego EDDPV10A6
FWN

100 zt

~ Taca skroplin do montazu poziomego EDDPH10A6
FWN

110 zt

L. . EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6
Wlot $wiezego powietrza

4830zt 4890 zt 5000 zt

o RP1A
Iﬁ Pompka skroplin o

1190 zt

Uwagi:
(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C; (2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C Przeptyw wody jak
w trybie chtodzenia; (3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C
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FWP-A, FWN-A

Sterowniki
FWP-A 02 03 04 05 06 07 - -
FWN-A - - 04 05 06 07 08 010
Sterownik zaawansowany PLUS
i Cata funkcjonalno$¢ FWEC2A oraz dodatkowo:
ﬁ - Zarzadzanie silnikiem wentylatora BLDC FWEC3A
- Zarzadzanie zaworem proporcjonalnym
- Programator tygodniowy
- Konfigurowalne wyjscia cyfrowe 960 zt
Sterownik typu split FWECSAP+FWECSAC
FWECSAP

Ptytka sterowania FWECSAP

730zt
Sterownik z ekranem dotykowym dostepny w trzech kolorach FWTOUCH/W/B/G
biaty/czarny/szary
1220 zt
—
8. 8 Panel sterowania FWECSAC FWECSAC
(-] -] Cata funkcjonalno$¢ FWEC3A oraz dodatkowo system
| - e Master&Slave
' 550 zt
Zestaw zalecany w przypadku montazu sterownika FWFCKA
FWEC1/2/3/A na $cianie
70 zt
Zestaw czujnika temperatury do FWEC*A, FWTSKA
dtugosc1,5m
600 zt
Zestaw czujnika wilgotnosci do FWEC2/3A, FWHSKA
L dtugoscé1,5m
110 zt
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FWF-BT/BF

Klimakonwektor
kasetonowy 600 x 600

Jednostka z silnikiem wentylatora na prad zmienny do
mocowania w suficie. Mozliwos¢ zamkniecia 1lub 2 klap

> Nowoczesny panel dekoracyjny w kolorze biatym (RAL9010)

> Kompaktowa obudowa umozliwia montaz jednostki w suficie
podwieszanym oraz dopasowanie do standardowych modutéw
architektonicznych

> Wygodny poziomy wyptyw powietrza gwarantuje prace
bez przeciaggéw i zapobiega zabrudzeniom sufitu

> Zintegrowany wlot swiezego powietrza w tym samym
systemie zmniejsza koszty instalacji, poniewaz nie ma potrzeby
instalowania dodatkowej wentylacji

> Pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 750 mm w standardzie

l 750 mm

Klimakonwektor FWF-B 2-rurowy kasetonowy FWF02BT
Wydajnos¢ chfodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 200
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg) @ kw 290
Przeptyw powietrza m*h 468
Poziom mocy akustycznej dB(A) 44

Konfiguracja urzadzen

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY 2-RUROWY 3120 z4
PANEL DEKORACYJNY BYFQ60B3 1520 zt
PCB PODLACZENIA ZAWOROW 2- i 3-DROGOWYCH EKRP1CT 560 zt
ZAWOR 3-DROGOWY EKMV3C09B 540 zt
SKRZYNKA MONTAZOWA DO ADAPTERA PCB KRP1BB101 330z
Cena netto za kpl. 5650 zt
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY 2-RUROWY 2920 zt
PANEL DEKORACYJNY BYFQ60B3 1520 zt
PCB PODLACZENIA ZAWOROW 2- i 3-DROGOWYCH EKRP1CT1 560 zt
ZAWOR 2-DROGOWY EKMV2C09B 540 zt
SKRZYNKA MONTAZOWA DO ADAPTERA PCB KRP1BB101 330z
Cena netto za kpl. 5600 zt
Klimakonwektor FWF-B 4-rurowy kasetonowy FWF02BF
Wydajnos¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 200
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw 380
Przeptyw powietrza m¥h 468
Poziom mocy akustycznej dB(A) 44
Konfiguracja urzadzen
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY 4-RUROWY 3390zt
PANEL DEKORACYJNY BYFQ60B3 1520 zt
PCB PODLACZENIA ZAWOROW 2- i 3-DROGOWYCH EKRP1CT 560 zt
ZAWOR 3-DROGOWY EKMV3C09B 540 zt
ZAWOR 3-DROGOWY EKMV3C09B 330zt
SKRZYNKA MONTAZOWA DO ADAPTERA PCB KRP1BB101 300 zt
Cena netto za kpl. 6410 zt
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY 4-RUROWY 3180 zt
PANEL DEKORACYJNY BYFQ60B3 1520 zt
PCB PODLACZENIA ZAWOROW 2- i 3-DROGOWYCH EKRP1CT1 560 zt
ZAWOR 2-DROGOWY EKMV2C09B 540 zt
ZAWOR 2-DROGOWY EKMV2C09B 330zt
SKRZYNKA MONTAZOWA DO ADAPTERA PCB KRP1BB101 300 zt
Cena netto za kpl. 6310 zt

Uwagi:

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C
(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C
(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp. wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C
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2-rurowego

4-rurowego

FWF03BT
320
400
468
44

3320zt
1520 zt
560 zt
540 zt
330z

5840 zt

3110zt
1520 z
560 zt
540 zt
330z

5790 zt

FWFO3BF
270
380
438

46

3620zt
1520 z
560 zt
540 zt
330zt
300 zt

6 620 zt

3390zt
1520 zt
560 zt
540 zt
330zt
300 zt

6520 zt

—

N\

—

FWEF-BT/BF

2

o

B
=

BRC7E530/531

FWFO04BT
420
540
660
50

3500 zt
1520 zt
560 zt
540 zt
330z
6010 zt

3280zt
1520 z
560 zt
540 zt
330z

5960 zt

FWFO04BF
350
490
618
52

3780zt

1520 zt
560 zt
540 zt
330 zt
300 zt

6770 zt

3540zt
1520 zt
560 zt
540 zt
330zt
300 zt

6 670 zt

N\
A\

> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar
> Temperatura wody od +5°C do +50°C dla klimakonwektora

> Temperatura wody od +5°C do +70°C dla klimakonwektora

FWFO5BT
520
670
876
55

3690zt
1520 zt
560 zt
540 zt
330z

6190 zt

3460zt
1520
560 zt
540 zt
330z

6140 zt

FWFO5BF
450
610
822
57

3950zt
1520 z
560 zt
540 zt
330zt
300 zt

6930 zt

3700zt
1520 zt
560 zt
540 zt
330zt
300 zt

6830 zt



FWC-BT/BF

Klimakonwektor kasetonowy
z nawiewem obwodowym

Jednostka z bezszczotkowym silnikiem wentylatora na prad
staty do mocowania w suficie. Nawiew powietrza 360°

> Nawiew powietrza 360° zapewnia réwnomierny przeptyw powietrza
i rozktad temperatury

> Nowoczesny panel dekoracyjny w kolorze biatym (RAL9010)

> Zintegrowany wlot Swiezego powietrza w tym samym systemie
zmniejsza koszty instalacji, poniewaz nie ma potrzeby instalowania
dodatkowej wentylacji

> Wygodny poziomy wyptyw powietrza M
gwarantuje prace bez przeciagéw i zapobiega iy
zabrudzeniom sufitu

> Mozliwos¢ zamkniecia 1lub 2 klap nawiewu
powietrza utatwia montaz w naroznikach

> Jednostka o wymiarach 840 x 840 mm i 288 mm wysokosci oraz waga 26 kg

> Pompka skroplin w standardzie o wysokosci podnoszenia 850 mm zwieksza
elastycznod¢ i szybkos¢ instaladji

850 mm

Klimakonwektor FWC-B 2-rurowy kasetonowy FWC06BT
Wydajno$¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)” kw 580
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)® kw 800
Przeptyw powietrza m¥h 1.062
Poziom mocy akustycznej dB(A) 43
Konfiguracja urzadzen
KLIMAKONWEKTOR 4430 zt
PANEL DEKORACYJNY KASETA BYCQ140C 1010 zt
PCB PODLACZENIA ZAWOROW 2- i 3-DROGOWYCH EKRP1CT1 560 zt
ZAWOR 3-DROGOWY EKMV3C09B 540 zt
SKRZYNKA INSTALACYJNA DO PCB ADAPTERA KRPTH98A 200 zt
Cena netto za kpl. 6290 zt
KLIMAKONWEKTOR 4430 zt
PANEL DEKORACYJNY KASETA BYCQ140C 1010 zt
PCB PODLACZENIA ZAWOROW 2- i 3-DROGOWYCH EKRP1CT1 560 zt
ZAWOR 2-DROGOWY EKMV2C09B 540 zt
SKRZYNKA INSTALACYJNA DO PCB ADAPTERA KRP1H98A 200 zt
Cena netto za kpl. 6240 zt
Klimakonwektor FWC-B 4-rurowy kasetonowy FWCO06BF
Wydajno$¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 580
Wydajnos¢ grzewcza (4-rurowy, najwyzszy bieg)® kw 750
Przeptyw powietrza m¥h 1.032
Poziom mocy akustycznej dB(A) 43
Konfiguracja urzadzen
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY 4-RUROWY 5540 zt
PANEL DEKORACYJNY KASETA BYCQ140C 1010 zt
PCB PODLACZENIA ZAWOROW 2- i 3-DROGOWYCH EKRP1C11 560 zt
ZAWOR 3-DROGOWY EKMV3C09B 540 zt
ZAWOR 3-DROGOWY EKMV3C09B 540 zt
SKRZYNKA INSTALACYJNA DO PCB ADAPTERA KRPTH98A 200 zt
Cena netto za kpl. 7830 zt
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY 4-RUROWY 5190 zt
PANEL DEKORACYJNY KASETA BYCQ140C 1010 z
PCB PODLACZENIA ZAWOROW 2- i 3-DROGOWYCH EKRP1C11 560 zt
ZAWOR 2-DROGOWY EKMV2C09B 540 zt
ZAWOR 2-DROGOWY EKMV2C09B 540 zt
SKRZYNKA INSTALACYJNA DO PCB ADAPTERA KRPTH98A 200 zt
Cena netto za kpl. 7730 zt

Uwagi:
(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C

FWC-BT/BF

B,

frigs

BRC7E532F/533F

> Maksymalne cisnienie wody wynosi 10 bar
> Temperatura wody od +5°C do +50°C dla klimakonwektora

2-rurowego
> Temperatura wody od +5°C do +70°C dla klimakonwektora
4-rurowego
FWCO07BT FWCO8BT FWCO09BT
680 770 870
890 10 60 1210
1.236 1.518 1776
47 53 57
4720 zt 4980 zt 5250 zt
1010 zt 1010 zt 1010 zt
560 zt 560 zt 560 zt
540 zt 540 zt 540 zt
200 zt 200 zt 200 zt
6560 zt 6810 zt 7060 zt
4720 zt 4980 zt 5250 zt
1010 zt 1010 zt 1010 zt
560 zt 560 zt 560 zt
540 zt 540 zt 540 zt
200 zt 200 zt 200 zt
6510 zt 6760 zt 7010 zt
FWCO7BF FWCO8BF FWCO9BF
660 760 870
840 970 1100
1.200 1476 1.746
47 53 57
5910 zt 6190 zt 6450 zt
1010 zt 1010 zt 1010 zt
560 zt 560 zt 560 zt
540 zt 540 zt 540 zt
540 zt 540 zt 540 zt
200 zt 200 zt 200 zt
8180 zt 8440zt 8690 zt
5540 zt 5800 zt 6 050 zt
1010 zt 1010 zt 1010 zt
560 zt 560 zt 560 zt
540 zt 540 zt 540 zt
540 zt 540 zt 540 zt
200 zt 200 zt 200 zt
8080 zt 8340 zt 8590 zt

(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB — Temp. zasilania klimakonwektora 50°C, Przeptyw wody jak w trybie chtodzenia

(3) Grzanie: 4-rurowy FCU: Temp.wew 20°CDB; Temp. zasilania klimakonwektora 70°C/60°C
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FWC-B, FWF-B

Akcesoria

Akcesoria

Panel dekoracyjny z nawiewem
obwodowym

Panel dekoracyjny
Element uszczelniajacy wylot powietrza
Sterownik przewodowy Madoka

Sterownik bezprzewodowy HP

-~eQAJ

Sterownik bezprzewodowy CO

Akcesoria

Skrzynka montazowa do adaptera PCB

Sterownik centralny
Mozna nim sterowaé max 2 grupy urzadzen
po 64 jednostki na grupe

2 ¢

Skrzynka montazowa

- .

Plytka sterujaca do MOD-BUS

@ Zawor2-drogowy ON/OFF
e (sitownik 230 V w zestawie)

& Zawor3-drogowy ON/OFF
@ (sitownik 230 V w zestawie)

m PCB PODLACZENIA ZAWOROW
2-i3-DROGOWYCH

: ﬂl Bramka Modbus
’ Mozna nig sterowac max 64 jednostkami

Uwagi:

W celu poprawnej konfiguracji urzadzer wymagany jest wybér z opcji dodatkowych:

Dl
- Klimakonwektor 2-rurowy FWF-BT
- Panel dekoracyjny BYFQ60B3
- PCB podtaczenia zawordéw 2- i 3-drogowych EKRP1CTI
- Zawor 2-drogowy lub 3-drogowy EKMV2C09B lub EKMV3C09B
- Skrzynka montazowa do adaptera PCB KRP1BBI01
- Sterownik przewodowy/bezprzewodowy

2)
- Klimakonwektor 4-rurowy FWF-BF
- Panel dekoracyjny BYFQ60B3
- PCB podtaczenia zawordéw 2- i 3-drogowych EKRP1CT
- 2 x zawor 2-drogowy lub 3-drogowy 2 x EKMV2C09B lub 2 x EKMV3C09B
- Skrzynka montazowa do adaptera PCB KRP1BBI01
- Sterownik przewodowy/bezprzewodowy

142 Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2022

FWC-B FWF-B
BYCQ140C
1010 zt )
_ BYFQ60B3
1520 zt
KDBHQ55C140 KDBH44BA60
520 zt 680 zt
BRC1H52K/S/W
600 zt
BRC7F532F BRC7E530
930 zt 840 zt
BRC7F533F BRC7E531
860 zt 1050 zt
FWC-B FWF-B
KRP1H98A KRP1BB101
200 zt 330zt
DCS601C51
10 620 zt
KJB411A
620 zt
EKFCMBCB
460 zt
EKMV2C09B
480 zt
EKMV3C09B
540 zt
EKRP1CT1
560 zt
EKMBDXA
13 450 zt
3)

- Klimakonwektor 2-rurowy FWCBT

- Panel dekoracyjny BYCQ140C

- PCB podtaczenia zawordéw 2- i 3-drogowych EKRP1CT1

- Zawér 2-drogowy lub 3-drogowy EKMV2C09B lub EKMV3C098
- Skrzynka instalacyjna do PCB adaptera KRP1H98A

- sterownik przewodowy/bezprzewodowy

4)
- Klimakonwektor 4-rurowy FWCBF
- Panel dekoracyjny BYCQ140C
- PCB podtaczenia zawordéw 2- i 3-drogowych EKRP1CT1

- 2 x zawor 2-drogowy lub 3-drogowy 2 x EKMV2C09B lub 2 x EKMV3C09B

- Skrzynka instalacyjna do PCB adaptera KRP1H98A
- Sterownik przewodowy/bezprzewodowy



FWT-G
2-rurowy klimakonwektor
nascienny

Jednostka z silnikiem wentylatora na prad zmienny
do mocowania na $cianie

> Nowa, estetyczna obudowa

> Zapewnia optymalna dystrybucje powietrza

> tatwy w instalagji

> 3-biegowy silnik wentylatora

> Szeroki zakres dziatania

> Niski poziom hatasu

> katwa mozliwo$¢ wyjecia i wyczyszczenia filtra powietrza

Klimakonwektor FWT-GT nascienny 2-rurowy FWT02GT
Cena netto za szt. 1710 z¢
Wydajnos$¢ chtodnicza catkowita (najwyzszy bieg)® kw 2,40
Wydajnos¢ grzewcza (2-rurowy, najwyzszy bieg)? kw 2,71
Przeptyw powietrza m*h 442
Poziom mocy akustycznej dB(A) 45
Akcesoria dla FWT-G 02

T-' Standardowy pilot przewodowy

- Uproszczony pilot przewodowy
I (tryb tylko grzanie)

Pilot bezprzewodowy
Uwagi:

(1) Chtodzenie: Temp. wew.: 27°CDB, 19°CWB; Temp. zasilania klimakonwektora 7°C/12°C
(2) Grzanie: 2-rurowy FCU: Temp. wew. 20°C DB - Temp. zasilania klimakonwektora 50°C

MERCA
FWTO3GT FWT04GT
1770 zt 2030zt
2,67 3,27
2,96 3,71
476 629
48 55
03 04
MERCA
630 zt
SRC-HPA
350 zt
WRC-HPC
130 zt

SRC-HPA

FWTO5GT
2470zt
4,49
5,07
866
55

05

FWT06GT
2630 zt
521
6,23
1.053
59

06

Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. - CENNIK 2022



- Chcesz zaoszczedzic
na ogrzewaniu?

{%\3

iT600 Smart Home

MAKING LIFE SIMP

Dodatkowe sterowniki
do Klimakonwektorow z silnikiem AC:

OPCJE
DODATKOWE OPIS SYMBOL CENA
Uniwersalna bramka internetowa sieci ZigBee PL.UGE600 900 zt
; A Inteligentna wtyczka PL.SPE600 330zt
a.
AL
a Sterownik elektroniczny PL.FC600 740 zt
4
L
Inteligentny przekaznik PL.SR600 330zt
Czujnik otwarcia drzwi/okna PL.OS600 260 zt
Modut regulatora FC600 PL.FC600-M 250 zt
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SIEMENS

Opcje . Cena
dodatkowe Opis Symbol netto

Sterownik pomieszczeniowy do klimakonwektoréw 2-rurowych z przetacznikiem grzanie/chtodzenie.

Tt Do sterowania 3-biegowym wentylatorem PLRABT o
!
N
i Sterownik pomieszczeniowy do klimakonwektoréw 2-rurowych z przetacznikiem grzanie/chtodzenie/wentylacja.
A ] PL.RAB21 150 zt
1 Do sterowania 3-biegowym wentylatorem
Tk I . . . o ! .
Sterownik pomieszczeniowy do klimakonwektoréw 4-rurowych z przetacznikiem grzanie/chtodzenie.
] ! B PL.RAB31 170 zt
: Do sterowania 3-biegowym wentylatorem
1
. Sterownik pomieszczeniowy do klimakonwektoréw. Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczy/Ochrona.
R : ; ) PL.RDG100 500 zt
Do sterowania 1-biegowym lub 3-biegowym wentylatorem. Automatyczne lub reczne przetaczanie trybu pracy
Do sterowania 1-biegowym lub 3-biegowym wentylatorem. Automatyczne lub reczne przefaczanie trybu pracy. PL.RDG100T 580 zt

Mozliwos¢ ustawnienia harmonogramu tygodniowego

Sterownik pomieszczeniowy do klimakonwektoréw. Posiada program 4 tryby pracy: Automatyczny/Komfort/Ekonomiczny/
Ochrona. Do sterowania wentylatorami 3-biegowymi lub ECM. Automatyczne lub reczne przefaczanie trybu pracy. PL.RDG160T 610 zt
Mozliwos¢ ustawnienia harmonogramu tygodniowego

. Sterownik pomieszczeniowy do klimakonwektoréw. Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczy/Ochrona.

Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczny/Ochrona oraz automatyczng lub reczng mozliwo$¢ przetaczania trybu PL.RDF302 530 zt

’.‘ Sterownik pomieszczeniowy biaty do klimakonwektoréw z komunikacja Modbus do montazu w puszkach prostokatnych.
ogrzewanie/chfodzenie. Dodatkowo posiada 2 wejscia wielofunkcyjne.

ogrzewanie/chtodzenie. Dodatkowo posiada 2 wejscia wielofunkcyjne.

Sterownik pomieszczeniowy biaty do klimakonwektoréw z komunikacja Modbus do montazu w puszkach okragtych.
Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczny/Ochrona oraz automatyczng lub reczng mozliwos¢ przetaczania trybu PL.RDF600 440 zt

Sterownik pomieszczeniowy czarny do klimakonwektoréw z komunikacjag Modbus do montazu w puszkach prostokatnych.
Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczny/Ochrona oraz automatyczng lub reczng mozliwos¢ przetaczania trybu PL.RDF302/VB 530 zt
. ogrzewanie/chfodzenie. Dodatkowo posiada 2 wejscia wielofunkcyjne.

Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczny/Ochrona oraz automatyczng lub reczng mozliwo$¢ przetaczania trybu
ogrzewanie/chfodzenie. Dodatkowo posiada 2 wejscia wielofunkcyjne oraz mozliwos¢ ustawnienia harmonogramu
tygodniowego

i Sterownik pomieszczeniowy biaty do klimakonwektoréw z komunikacja Modbus do montazu w puszkach okragtych.
. ' PL.RDF600T 490 zt

Sterownik pomieszczeniowy biaty do klimakonwektoréw z komunikacja KNX do montazu w puszkach okragtych.
Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczny/Ochrona oraz automatyczng lub reczng mozliwos¢ przetaczania trybu PL.RDF600KN 660 zt
ogrzewanie/chfodzenie. Dodatkowo posiada 2 wejscia wielofunkcyjne oraz niezalezna funkcje dla styku okiennego

Sterownik pomieszczeniowy czarny do klimakonwektoréw z komunikacja KNX do montazu w puszkach okragtych.
Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczny/Ochrona oraz automatyczng lub reczng mozliwos¢ przetaczania trybu PL.RDF600KN/VB 660 zt
ogrzewanie/chfodzenie. Dodatkowo posiada 2 wejscia wielofunkcyjne oraz niezalezna funkcje dla styku okiennego

Sterownik pomieszczeniowy biaty do klimakonwektoréw. Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczny/Ochrona
oraz automatyczna lub reczng mozliwos¢ przetaczania trybu ogrzewanie/chtodzenie. Dodatkowo posiada 2 wejscia PL.RDF800 490 zt
wielofunkcyjne.

Sterownik pomieszczeniowy biaty do klimakonwektoréw z komunikacja KNX. Posiada 3 tryby pracy: Komfort/
Ekonomiczny/Ochrona oraz automatyczna lub reczna mozliwos$¢ przetgczania trybu ogrzewanie/chtodzenie. PL.RDF800KN 790 zt
Dodatkowo posiada 2 wejscia wielofunkcyjne.

e

s
-
o

o

Sterownik pomieszczeniowy czarny do klimakonwektoréw z komunikacjg KNX. Posiada 3 tryby pracy: Komfort/
Ekonomiczny/Ochrona oraz automatyczna lub reczng mozliwos¢ przetgczania trybu ogrzewanie/chtodzenie. PL.RDF800KN/VB 790 zt
Dodatkowo posiada 2 wejscia wielofunkcyjne.

) Sterownik pomieszczeniowy z klimakonwektoréw z komunikacjg KNX. Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczny/

Ochrona, automatyczng lub reczng mozliwos¢ przetaczania trybu ogrzewanie/chtodzenie oraz wyjscia sterujace on/off. PL.RDG200KN 780 zt
Dodatkowo posiada 2 wejscia wielofunkcyjne oraz wbudowany czujnik temperatury i wilgotnosci.

5" Sterownik pomieszczeniowy z klimakonwektoréw z komunikacjg KNX. Posiada 3 tryby pracy: Komfort/Ekonomiczny/
. Ochrona, automatyczng lub reczng mozliwos¢ przetaczania trybu ogrzewanie/chfodzenie oraz wyjscia sterujace 0-10V PL.RDG260KN 780 zt
lub on/off. Dodatkowo posiada 2 wejécia wielofunkcyjne oraz wbudowany czujnik temperatury i wilgotnosci.
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SIEMENS

Funkcje

Cena netto

Kompatybilnos¢
urzadzen

Do
klimakonwektorow
2-rurowych

Do
klimakonwektorow
4-rurowych

Przetacznik grzanie
chlodzenie

Przelacznik
predkosci
wentylatora
3-biegowego

Wyjscie sterujace

Tryby pracy

Harmonogram
czasowy

Nastawiane
parametry instalacji
i regulacji

Ograniczenie min.
i max. wartosci
zadanej

Dostepne wejscia
wielofunkcyjne

Komunikacja
Mozliwosé
przywrocenia
zadanych
parametréw po
utracie zasilania

Wbudowany czujnik
wilgotnosci

Kolor

Zasilanie

PL.RAB11
140 z}

FWL/M/NV
FWE/B/D

tak

reczny

reczny

2-stawne

tak

Biaty
230V

PL.RAB21
150 zt

FWL/M/NV
FWE/B/D

tak

reczny

reczny

2-stawne

tak

Biaty

230V

PL.RAB31
170 zt

FWL/M/V
FWE/B/D

tak

reczny

reczny

2-stawne

tak

Biaty

230V

PL.RDG100
500 zt

FWL/M/NV
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
3-stawne
lub PWM

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

tak

Biaty
230V

PL.RDG100T
580 zt

FWL/M/V
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
3-stawne
lub PWM

Automatyczny
Komfort
Ekonomiczny
Ochronny
Dostepne
8 programow

tak

tak

tak*

Biaty

230V

*Dodatkowy zapis wszystkich parametrow i ustawiers uzytkownika po wykryciu braku zasilania i podtrzymanie ich do 48 h
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PL.RDG160T
610 zt

FWL/M/V
FWE/B/D
FWR/S/Z FWP/N

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne

Automatyczny
Komfort
Ekonomiczny
Ochronny
Dostepne
8 programéw

tak

tak

tak*

Biaty
24V

PL.RDF302
530 zt

FWL/M/V
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
lub 3-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

Modbus

tak

Biaty

230V

PL.RDF302/VB
530 zt

FWL/M/NV
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
lub 3-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

Modbus

tak

Czarny

230V



Funkcje

Cena netto

Kompatybilnos¢
urzadzen

Do klimakonwektoréw
2-rurowych

Do klimakonwektoréw
4-rurowych

Przelacznik grzanie
chtodzenie

Przelacznik predkosci
wentylatora
3-biegowego

Wyjscie sterujace

Tryby pracy

Harmonogram czasowy

Nastawiane parametry
instalacji i regulacji

Ograniczenie min. i max.
wartosci zadanej

Dostepne wejscia
wielofunkcyjne

Komunikacja

Mozliwos¢ przywrocenia
zadanych parametréow
po utracie zasilania

Wbudowany czujnik
wilgotnosci
Kolor

Zasilanie

PL.RDF600
440 zt

FWL/M/V
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
lub 3-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

tak

Biaty

230V

PL.RDF600T
490 zt

FWL/M/NV
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
lub 3-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

tak

tak

Biaty
230V

PL.RDF600KN
660 zt

FWL/M/V
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
lub 3-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

KNX

tak

Biaty
230V

PL.RDF600KN/VB
660 zt

FWL/M/NV
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
lub 3-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

KNX

tak

Czarny

230V

PL.RDF800
490 zt

FWL/M/NV
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
lub 3-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

tak

Biata

230V

PL.RDF800KN
790 zt

FWL/M/V
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
lub 3-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

KNX

tak

Biata

230V

PL.RDF800KN/VB
790 zt

FWL/M/NV
FWE/B/D

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
lub 3-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

KNX

tak

Czarny

230V

PL.RDG200KN
780 zt

FWL/M/V
FWE/B/D
FWR/S/Z FWP/N

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne
3-stawne
lub PWM

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

KNX

tak

tak

Biata

24V/230V

245

PL.RDG260KN
780 zt

FWL/M/V
FWE/B/D
FWR/S/Z FWP/N

tak

tak

automatyczne/
reczne

automatyczne/
reczne

2-stawne

Komfort
Ekonomiczny
Ochronny

tak

tak

KNX

tak

tak

Biata

24V
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Informacje o dostawach
STANDARDOWE UStUGI TRANSPORTOWE — NIEODPEATNE

Urzadzenia

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM,
AIRCLEANERY

DAIKIN ALTHERMA,
CHtODNICTWO STACJONARNE,
CHLODNICTWO TRANSPORTOWE

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY
LODOWEJ,
CENTRALE WENTYLACYJNE

CZESCI ZAMIENNE

Opis ustugi

DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa
catego zamoéwienia, zgodnie z regutami
okre$lonymi w Incoterms DAP; Sprzedajacy
odpowiada za dostarczenie towaru do
okreslonego miejsca, bez ro ztadunku

i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar
uwaza sie za dostarczony bez ro ztadunku
z ostatniego $rodka transportu

Roztadunek towaru w miejscu dostawy
nalezy do Kupujacego.

STANDARDOWY POJAZD transportowy
=samochdd 15 paletowy posiadajacy winde
oraz paleciak.

DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa
catego zamoéwienia, zgodnie z regutami
okre$lonymi w Incoterms DAP; Sprzedajacy
odpowiada za dostarczenie towaru do
okreslonego miejsca, bez ro ztadunku

i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar
uwaza sie za dostarczony bez ro ztadunku
z ostatniego $rodka transportu

Ro ztadunek towaru w miejscu dostawy
nalezy do Kupujacego.

STANDARDOWY POJAZD transportowy
= CIAGNIK z naczepa typu plandeka 13,6m
dtugosci

STANDARDOWA DOSTAWA GWARANCYJNA

STANDARDOWA DOSTAWA
POGWARANCYJNA

DOSTAWA EKSPRESOWA

INFORMACJE WYMAGANE DLA REALIZACJI DOSTAWY *

Dni dostawy

Dnirobocze:
od poniedziatku do pigtku

Dnirobocze:
od poniedziatku do pigtku

Dnirobocze:
od poniedziatku do pigtku

Potwierdzenie zrealizowania wymaganej przedptaty

Szczegoétowy adres dostawy

Dane kontaktowe osoby uprawnionej do odbioru towaru na miejscu roztadunku

Godziny dostaw

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

Informacje o wymaganiach specjalnych: wielkos¢ pojazdu, blokada drég, szczegétowy termin dostawy

DODATKOWE UStUGI TRANSPORTOWE

Urzadzenia

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM,
AIRCLEANERY

DAIKIN ALTHERMA

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY
LODOWEJ,

CENTRALE WENTYLACYJNE
CHLODNICTWO STACJONARNE,
CHEODNICTWO TRANSPORTOWE

CZESCI ZAMIENNE

Dostepnosc produktéw do potwierdzenia:
urzadzenia i opcje - Biuro Obstugi Klienta

Opis ustugi

DOSTAWA W DNI WOLNE OD PRACY

DOSTAWA NA OKRESLONA GODZINE

POMOC W ROZtADUNKU
- wprowadzenie towaru do obiektu
- dodatkowa zatoga dwuosobowa

DOSTAWA pojazdem typu HDS

ROZDZIELENIE ZAMOWIENIA NA WIECE)
NIZ 1 DOSTAWE

DOSTAWA TOWARU PONIZEJ MINIMUM
LOGISTYCZNEGO

DOSTAWA EKSPRESOWA

DOSTAWA EKSPRESOWA
W DNIWOLNE OD PRACY

bezposrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01
lub pisemnie pod adresem email: bok@daikin.pl
lub w naszych Regionalnych Biurach Handlowych.
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Dni dostawy

Dnirobocze:
od poniedziatku - do piatku

Sobota, niedziela, dni Swiagteczne

Czesdci zamienne — Dziat Techniczny:

Godziny dostaw

8.00-17.00

Doktadnos¢ do 30 minut

8.00-17.00

8.00-17.00

bezposrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01
lub pisemnie pod adresem email: czesci@daikin.pl

lub poprzez portal E-parts



GWARANTOWANE CZASY REALIZACII DOSTAWY

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY, DAIKIN ALTHERMA, CHLODNICTWO STACJONARNE, CHLODNICTWO TRANSPORTOWE

Dzien

godzina

KUPUJACY

DOSTAWCA

KUPUJACY

KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE

Dzien

godzina

KUPUJACY

DOSTAWCA

KUPUJACY

CZESCI ZAMIENNE standard

Dzien

godzina

KUPUJACY

DOSTAWCA

KUPUJACY

CZESCI ZAMIENNE EKSPRES

Dzien

godzina

KUPUJACY

DOSTAWCA

KUPUJACY

Do 12.00

Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy*
Transport z magazynu na miejsce

Zlecenie transportowe
dostawy

1 2=8)
Do 12.00

Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy*

Transport z magazynu na miejsce

Zlecenie transportowe
dostawy

Do 12.00

Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *

Transport z magazynu na miejsce

Zlecenie transportowe
dostawy

Do 12.00

Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy*
Transport z magazynu na miejsce

Zlecenie transportowe
dostawy

* czasy gwarantowane dotycza dostepnego asortymentu

3 Czas realizacji

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, roztadunek 48 h*

10 Czas realizacji

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, roztadunek Do 10 dni*

3 Czas realizacji

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, roztadunek 48 h*

2 Czas realizagji

Dostawa pod wskazany adres

Odbidr towaru, roztadunek 24 h*

Zlecenie realizacji dostawy oraz niezbedne dodatkowe informacje na temat specjalnych warunkéw dostawy, prosimy przekazywac¢ do Biura Obstugi Klienta
na adres email: bok@daikin.pl lub telefonicznie: dzwoniagc pod numer 22 319 90 01
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Procedura zwrotu towaru — zasady akceptag;i

Firma Daikin moze zaakceptowac zwrot towaru pod warunkiem, ze:
— towar jest w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie
- nie byt uzywany
- nie minely 3 miesigce od daty wystawienia faktury.
Wszystkie trzy powyzsze warunki musza by¢ bezwzglednie spetnione.
W celu rozpoczecia procedury zwrotu nalezy wypetnic¢ formularz zwrotu na stronie: https://daikin.formstack.com/forms/karta_zg_oszenia_zwrotu_towaru
Elektroniczny wniosek dotrze do dziatu BOK automatycznie.

Warunki zwrotu towaru:
Koszt obstugi zwrotu urzadzen, akcesoridw i czesci zamiennych z przyczyn nie zaleznych od firmy Daikin ponosi klient.
Zwrot urzadzen i akcesoriow:

Minimalna kwota zwrotu w przypadku urzadzen i akcesoriéw to 400,00 PLN netto
Koszt obstugi zwrotu urzadzen i akcesoriéw wynosi:
Minimalna kwota obstugi wynosi 150,00 PLN
W przypadku gdy warto$¢ netto zwracanego towaru jest :
— Ponizej 10.000,00 PLN obcigzamy 15% wartosci zwracanego towaru
- 0d 10.000,00 - 40.000,00 PLN obcigzamy kwotg 2 000,00 PLN
- 0Od 40.000,00 - 100.000,00 PLN obcigzamy kwotg 4 000,00 PLN
— Powyzej 100.000,00 PLN Kwota obcigzenia wymaga ustaler z Dyrektorem Zarzadzajacym

Zwrot czesci zamiennych:

Koszt obstugi zwrotu czesci zamiennych wynosi:

Minimalna kwota obstugi wynosi 80,00 PLN

W przypadku gdy warto$¢ netto zwracanego towaru jest powyzej 500,00 PLN obcigzamy 15% wartosci zwracanej czesci

Jeslijest uszkodzone opakowanie — nie przyjmujemy zwrotu.

Kazdy zwrécony towar jest sprawdzany przez przeszkolone osoby. W przypadku stwierdzenia, Ze towar nie jest w stanie idealnym, posiada niewielkie uszkodzenia opakowan
zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego obcigzenia kosztami w wysokosci 10% wartosci zwracanego towaru pod warunkiem, iz posiadamy opakowanie zastepcze (dotyczy
tylko uszkodzer opakowarn).

Uszkodzony towar:
Nie akceptujemy zwrotu uszkodzonego towaru. Taki towar jest odsyfany z powrotem do klienta w ciggu 3 dni roboczych.
Dalsze dziatania:

Na wskazany przez Pafistwa adres email zostanie przestane potwierdzenie przyjecia zgtoszenia zwrotu. W przypadku dodatkowych pytan prosimy o niezwtoczny kontakt
na adres email bok@daikin.pl lub telefonicznie pod numerem 22 319 90 01

Informujemy, Ze nie akceptujemy zwrotéw chilleréw i urzadzeri produkowanych na specjalne zaméwienie.
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OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
obowiazujace od 25.07.2022 .

Definicje:

DAPO - Daikin Airconditioning Poland Sp.z 0.0. z siedziba w Warszawie, ul. Krakowiakéw 36, 02-255 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000015212, NIP 113-00-87-046, kapitat zaktadowy 4 510 000 z.

Kupujacy — Nabywca Urzadzen.
Strony — DAPO i Kupujacy.

Umowa Sprzedazy — Umowa na sprzedaz Urzadzer zawarta pomiedzy DAPO a Kupujacym.
Urzadzenia — Oferowane przez DAPO urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne oraz inne urzadzenia marki DAIKIN dostepne w ofercie DAPO, w tym czesci zamienne i akcesoria do
urzadzen.

1. PRZEDMIOT OGOLNYCH WARUNKOW SPRZEDAZY (,0GOLNE WARUNKI")

11 Ogolne Warunki okreslajg zasady zawierania Uméw Sprzedazy przez DAPO oraz stanowig integralng cze$¢ wszystkich Umow Sprzedazy zawieranych przez DAPO i Kupujacego
(facznie zwanymi,Stronami).

12. Ogolne Warunki wiaza Kupujacego z chwilg ich doreczenia przy zawarciu Umowy lub z chwilg umozliwienia Kupujacemu fatwego zapoznania sie z ich trescia. Ogodlne Warunki
s3 umieszczone przez DAPO na stronie internetowej DAPO www.daikin.pl.

13. Umowa Sprzedazy moze zawiera¢ odmienne postanowienia niz te, ktére wynikaja z Ogdlnych Warunkéw. W takim wypadku Strony beda zwiazane postanowieniami Umowy
Sprzedazy.

14. W razie sprzecznosci miedzy OgdlnymiWarunkami a regulaminami lub wzorcami uméw stosowanymi przez Kupujacego, Umowa Sprzedazy nie obejmuje tych postanowien,
ktore sg ze sobg sprzeczne.

15, Wwypadku wymienionym w pkt 14 Strony zobowigzane s niezwtocznie poinformowac siebie nawzajem o zachodzacej sprzecznosci. Strony majg prawo odmaowic zawarcia
Umowy, jezeli w odpowiednim czasie nie dojda do porozumienia co do zakresu zastosowania Ogolnych Warunkow.

16. Jesli Strony zawarly miedzy sobg inng umowe zwiazang ze regulacjg zasad sprzedazy lub dystrybucji Urzadzen, w razie sprzecznosci postanowiers umowy z Ogolnymi
Warunkami, stosuje sie postanowienia tej umowy.

2. ZAMOWIENIA

21. W celu rozpoczecia procedury zawarcia Umowy Sprzedazy Kupujacy przesle DAPO:

(a) zapytanie dotyczace mozliwosci i warunkdw nabycia wskazanych w zapytaniu Urzadzen (patrz punkt 2.2-2.8) albo

(b) zamowienie na Urzadzenia (patrz punkty 2.9 -2.13).

22. W przypadku otrzymania zapytania DAPO przesle Kupujacemu oferte, ktdra zawierac bedzie co najmniej:

(a) specyfikacje Urzadzen zweryfikowang pod wzgledem dostepnosci produktéw w planach produkcyjnych,

(b) cene netto wyrazong w PLN

() warunki pfatnosci, w tym termin zapfaty ceny,

(d) orientacyjny termin realizacji dostawy.

23. Zzastrzezeniem punktu 24 ponizej, przedstawiona przez DAPO oferta bedzie wigzaca dla DAPO przez okres 30 dni, chyba, Ze inaczej wskazano w tresci oferty.

24. W okresie waznosci oferty Kupujacy moze w kazdym czasie oferte przyja¢ poprzez ztozenie zamowienia na Urzadzenia objete oferta. W przypadku, gdyby cena Urzadzen
zmienita sig w trakcie waznosci oferty, lecz przed jej przyjeciem przez Kupujacego, DAPO niezwtocznie poinformuje Kupujacego o zmianie ceny Urzadzer objetych oferta, co
bedzie traktowane jako ztozenie przez DAPO nowej oferty.

2.5. Zamowienie Kupujacego poprzedzone oferta DAPO powinno zawierac:

- powotanie sie na oferte,

- specyfikacje zamawianych Urzadzen, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie,

- wymagany termin dostawy nie krétszy niz termin wskazany w ofercie,

- miejsce dostawy Urzadzen,

— imie i nazwisko osoby upowaznionej do odbioru Urzadzen.

26. Zamowienia zawierajace zmiany w stosunku do oferty lub uzupetniajace jej tre$¢ nie beda traktowane jako przyjecie oferty, lecz jako nowe zapytanie o mozliwos¢ nabycia
Urzadzen, ktére wymaga sporzadzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci waznosc.

27. Pootrzymaniu zamdwienia, o ktérym mowa w punkcie 2.5, DAPO niezwtocznie przesle Kupujacemu potwierdzenie przyjecia zamdwienia wskazujac w nim warto$c urzadzen,
termin ptatnosci ceny oraz termin dostawy.

2.8. Z chwila przyjecia oferty przez Kupujacego (tj. otrzymania przez DAPO zamodwienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedazy, na ktéra sktadaja sie: oferta DAPO, zamowienie
Kupujacego i Ogdlne Warunki.

29. Kupujacy moze zrezygnowac z etapu sktadania zapytania o warunki nabycia Urzadzen i ztozy¢ DAPO od razu zamdwienie na Urzadzenia, ktdre w takim przypadku stanowic¢
bedzie oferte Kupujacego nabycia Urzadzer na warunkach okreslonych w zamowieniu.

2.10. Zamowienie Kupujacego, ktére nie byto poprzedzone oferta DAPO, musi zawiera¢ nastepujace elementy:(a) specyfikacja zamawianych Urzadzen, (b) wymagany termin
dostawy nie krétszy niz wskazany w punkcie 3.1 lub 32 Ogolnych Warunkéw, (c) ewentualne inne warunki uzgodnione uprzednio z DAPO.

211. O ile inaczej nie uzgodniono z DAPO, w przypadku zamowienia sktadanego w trybie opisanym w punkcie 2.9, cena Urzadzer bedzie ustalana na podstawie aktualnego
Cennika, o ktérym mowa w punkcie 5.1. Ogolnych Warunkéw oraz ewentualnych rabatéw przyznanych danemu Kupujacemu, za$ warunki zaptaty ceny bedg ustalane na
podstawie punktu 5.4 Ogdlinych Warunkdw.

212. DAPO akceptuje zaméwienie Kupujacego sktadane w trybie opisanym w punkcie 2.9 poprzez przestanie Kupujacemu potwierdzenia przyjecia zamdwienia zgodnie
z aktualnym na date przyjecie zamdwienia Cennikiem. Z chwilg otrzymania przez Kupujacego potwierdzenia przyjecia zamdwienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedazy, na
ktora skfadaja sie: zamdwienie Kupujacego, potwierdzenie przyjecia zamowienie przez DAPO i Ogdlne Warunki.

2.13. Orientacyjne terminy dostawy wskazane w automatycznie generowanych przez system DAPO potwierdzeniach przyjecia zamdwienia mogga ulec zmianie, w zaleznosci od
dostepnosci Urzadzen.

214. DAPO moze odmdwic przyjecia zamdwienia Kupujacego bez podania przyczyn, zawiadamiajac go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamdwienia.
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2.15. Niezaleznie od trybu zawarcia Umowy Sprzedazy DAPO ma prawo dokonywac korekt oczywistych omytek pisarskich w zamdwieniach Kupujacego, w szczegdlnosci
omyfek dotyczacych okreslenia modelu Urzadzenia. DAPO powiadamia Kupujacego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjecia zamdwienia. W przypadku braku
zgody Kupujacego na dokonang korekte nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedazy. Brak odpowiedzi Kupujacego w terminie 2 dni roboczych jest réwnoznaczny
ze zgoda na realizacje zamdwienia skorygowanego przez DAPO.

216. W przypadku ztozenia zamoéwienia na model Urzadzenia, ktory zostat wycofany z produkcji, DAPO ma prawo zmieni¢ zamawiany model Urzadzenia na aktualnie
produkowany ekwiwalentny model, powiadamiajagc o tym Kupujacego. Brak odpowiedzi Kupujacego w terminie 2 dni roboczych jest réwnoznaczny ze zgoda
na zmiane zamawianego modelu na model wskazany przez DAPO. W razie braku zgody Kupujacego na zmiane modelu Urzadzenia, DAPO odmowi przyjecia zamdwienia do
realizacji.

217. Rezygnacja przez Kupujacego z catosci lub czesci zamowienia po zawarciu Umowy Sprzedazy jak rowniez wprowadzenie zmian w zamdwieniu, nie beda uwzgledniane, chyba
ze taka mozliwo$¢ zostata zastrzezona pisemnie w tresci oferty DAPO lub w potwierdzeniu przyjecia zamdwienia.

2.18. Kupujacy ponosi wobec DAPO odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate wskutek bezpodstawnej rezygnacji z catosci lub czesci zamodwienia po zawarciu Umowy
Sprzedazy.

2.19. W przypadku, jesli Kupujacy zamierza przystapic do realizacji lub wzig¢ udziat w przetargu na realizacje kompletnego systemu klimatyzacyjnego lub chfodniczego dla danego
obiektu (,Projekt”), powinien niezwtocznie poinformowac o tym DAPO. W takim przypadku DAPO moze, wedtug swego uznania, potraktowac zgtoszony Projekt priorytetowo
i zrealizowac¢ zamodwienia Kupujacego w ramach danego Projektu na odrebnie uzgodnionych warunkach.

3. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

31 Jesli Urzadzenia zamawiane przez Kupujgcego znajduja sie w magazynach DAPO, termin dostawy wynosi 2 dni robocze od dnia otrzymania przez DAPO przedptaty zgodnie
z warunkami ptatnosci okreslonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogdlnych Warunkdw.

32. Wprzypadku zamowien dotyczacych Urzadzer wymagajacych indywidualnego przygotowania pod zamdwienie Kupujacego, termin dostawy bedzie ustalony indywidualnie,
a jego bieg liczony bedzie od dnia otrzymania przez DAPO przedpfaty zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogolnych Warunkdw

33. DAPO zobowigzuje sie do terminowego wykonywania dostaw Urzadzen. W zadnym jednak wypadku DAPO nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za opdznienia w dostawach
Urzadzen spowodowanych przyczynami niezaleznymi od DAPO oraz, o ile inaczej wyraZnie nie uzgodniono w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, DAPO w zadnym
wypadku nie odpowiada za kary umowne ptatne przez Kupujacego na rzecz jego kontrahentéw lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentéw wobec Kupujacego
7 tytutu opdznienia w dostawie Urzadzen.

4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU

4. DAPO zobowiazuje sie dostarczy¢ Urzadzenia na wskazane w zamdwieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje sie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

42 Jesliw zamdwieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba

43, Koszt dostawy Urzadzer pokrywa DAPO, chyba, ze Strony ustality inaczej.

44. Oile inaczej nie uzgodniono, koszt roztadunku Urzadzer w miejscu dostawy pokrywa Kupujacy.

45. Korzysciicigzary zwigzane z Urzadzeniami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodza na Kupujacego z chwilg dostawy Urzadzer na wskazane miejsce,
przed ich roztadunkiem.

4.6. Przed roztadunkiem Kupujacy ma obowigzek zbadac dostarczone Urzadzenia w sposob odpowiedni do wielkosci i rodzaju Urzadzen oraz sposobu ich opakowania; w razie
stwierdzenia jakichkolwiek brakéw lub uszkodzen, ktére mogty powstaé w czasie transportu, Kupujacy ma obowiazek dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych dla
ustalenia odpowiedzialnosci przewoznika, w tym powiadomi¢ niezwtocznie DAPO, nie pdzniej jednak niz nastepnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczen
odszkodowawczych wobec DAPO z tego tytutu.

5. CENNIK URZADZEN, WARUNKI PLATNOSCI

51. DAPO udostepni Kupujacemu Cennik Urzadzen (,Cennik”). DAPO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, nowy Cennik wiaze Kupujacego kazdorazowo od momentu jego
doreczenia Kupujacemu lub z chwila umozliwienia Kupujacemu zapoznania sig z trescig nowego Cennika dostepnego na portalu internetowym: my.daikin.eu lub w inny
sposob. DAPO moze takze, wedtug swojego uznania, udostepni¢ Kupujacemu wykaz dostepnych dla Kupujacego upustow i rabatow.

51.a. W przypadku zmian Cennika po otrzymaniu zamdwienia, o ktérym mowa w punkcie 2.5 albo po przestaniu Kupujacemu przez DAPO potwierdzenia przyjecia zamdwienia
ztozonego przez Kupujacego w trybie opisanym w punkcie 2.9, DAPO poinformuje Kupujacego o zmianie Cennika wskazujac, ze:

(@) Kupujacy ma prawo odebra¢ zamdwione Urzadzenia przez 30 dni od zmiany Cennika po cenach odpowiednio wskazanych w: zamdwieniu albo w potwierdzeniu przyjecia

zamowienia (zaleznie od trybu zawarcia Umowy Sprzedazy z DAPO).

(b) W przypadku nieodebrania przez Kupujacego zamodwionych Urzadzer w terminie 30 dni od daty zmiany Cennika, Kupujacy odbierze Urzadzenia w oparciu o zaktualizowany

obowigzujacy Cennik albo ma prawo odstapi¢ od zawartej z DAPO Umowy Sprzedazy w terminie 7 dni od otrzymania informacji od DAPO o zmianie Cennika.

52. Oferta zawiera ceny w PLN wynikajace z Cennika.

53. Cennik zawiera ceny Urzadzen netto, bez podatku VAT, ktéry zostanie doliczony wedtug aktualnie obowigzujacej stawki.

54. Qileinaczej nie wskazano w ofercie, Kupujacy zobowigzany jest do dokonania przedptaty w wysoko$ci 100% ceny zamawianych Urzadzer w terminie 7 dni od daty otrzymania
potwierdzenia przyjecia zamdwienia, nie poézniej jednak niz przed datg dostawy Urzadzen.

55. W przypadku wskazania w ofercie mozliwosci dokonania cze$ciowej przedpfaty, Kupujacy zobowiazany jest do dokonania przedptaty w wysokosci okreslonej w ofercie
w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjecia zamoéwienia, chyba, ze w ofercie wskazano inny termin, w kazdym jednak przypadku nie pézniej niz przed datg
dostawy Urzadzen. Pozostata czes¢ ceny za Urzadzenia zostanie zaptacona przez Kupujacego w terminie 45 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, ze na fakturze bedzie
wskazany inny termin.

56. Wszystkie pfatnosci dokonywane bedg przelewem na rachunek bankowy DAPO wskazany na dokumencie, z ktérego wynika obowiazek zaptaty.

57. Kupujacy zobowiazany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci na rzecz DAPO. Za kazdy dzieri opdznienia w zaptacie DAPO ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

5.8. DAPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedazy i wydania Urzadzer w razie niedokonania wymaganej przedpfaty.

59. DAPO ma prawo wstrzymac wykonanie wszystkich lub niektorych Umoéw Sprzedazy zawartych z danym Kupujacym, a takze wstrzymac przyjecie do realizacji nowych
zamowien Kupujacego, w razie powstania jakiejkolwiek zalegtosci w pfatnosci wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupujacym limitu
kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelnosci DAPO wobec Kupujacego powigkszonego o wartos¢ potwierdzonych zamaowien.

5.10. Kupujacy upowaznia DAPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do ich odbierania w imieniu Kupujgcego i do przesyfania ich na wskazany
do korespondencji adres Kupujacego.

5

1. Za dzier otrzymania zapfaty uwaza sie dzier wptyniecia srodkéw pienieznych na konto bankowe DAPO.
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GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA ZA WADY

DAPO udziela gwarandji jakosci na sprzedawane Urzadzenia na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej dostepnej na stronie internetowej www.daikin.pl.

Kupujacy ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ wobec uzytkownikéw Urzadzen z tytutu zgtaszanych przez nich roszczeh oraz za nalezyte i terminowe wykonanie

wszelkich procedur gwarancyjnych. Kupujacy odpowiedzialny jest za dokonanie na wiasny koszt napraw Urzadzen z wykorzystaniem czesci dostarczonych

przez DAPO.
Postanowienia szczegdlne dotyczace pomp ciepfa Daikin Altherma: Kupujacy ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec uzytkownikéw za dostawe i prawidtowy
montaz Urzadzen. Do obowigzkéw Kupujacego nalezy miedzy innymi: montaz Urzadzen, wykonanie podfaczen instalacji wodnej, napetnienie i odpowietrzenie
instalacji wodnej, roztozenie rurociaggdéw chtodniczych i przewoddw elektrycznych zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami montazu dla Urzadzen oraz przygotowanie
instalacji do uruchomienia zgodnie z Protokotem ,Zakres czynnosci montazowych Altherma” dostepnym na stronie www.daikin.pl. Uruchomienie urzadzenia oraz
wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych realizowac bedzie Fabryczny Serwis Pomp Ciepta Daikin Altherma.

Gwarancja udzielona przez DAPO nie obejmuje wad Urzadzen, ktére powstaty po wydaniu Urzadzer Kupujacemu, za ktére Kupujacy ponosi petng odpowiedzialnos¢.

W szczegdlnosci DAPO nie ponosi odpowiedzialnoéci za zgodno$¢ Urzadzen z oczekiwaniami Kupujacego lub uzytkownikdw, za prawidtowos¢ zamontowania Urzadzen

w budynku czy pomieszczeniu docelowym oraz za nieprawidtowe dobranie Urzadzenia do parametréw budynku lub pomieszczenia.

Odpowiedzialnos¢ DAPO z tytutu rekojmi za wady jest wyfaczona.

W przypadku wystawienia przez DAPO karty gwarancyjnej na Urzadzenia, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupetniaja postanowienia Ogolnych Warunkéw

odnosnie zakresu gwarandji. W razie sprzecznosci karty gwarancyjnej z Ogélnymi Warunkami, rozstrzyga tre$¢ karty gwarancyjnej, z wyjatkiem punktow 6.2 — 6.5, ktére

obowigzujg niezaleznie od tresci karty gwarancyjnej.

ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

Catkowita i taczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza DAPO z jakiegokolwiek tytutu na podstawie lub w zwigzku z zawieranymi przez DAPO Umowami Sprzedazy (w tym
w szczegdlnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Sprzedazy) jest ograniczona do ceny netto sprzedanych Urzadzen. Ponadto DAPO nie jest
odpowiedzialne za utracone przez Kupujacego lub uzytkownika Urzadzen korzysci.

ZASTRZEZENIE WLASNOSCI

DAPO zastrzega wiasno$¢ wszelkich Urzadzen az do petnego uiszczenia ceny przez Kupujacego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartosci
Urzadzenia ponosi Kupujacy.

Kupujacy z chwilg zawarcia Umowy przelewa na DAPO wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentéw Kupujacego, jakie powstana z tytutu dalszej sprzedazy Urzadzenia
objetego zastrzezeniem prawa wtasnosci.

Jezeli przed zapfata ceny Kupujacy przeniesie prawo wiasnosci na osobe trzecig, suma uzyskana z tego tytutu bedzie w pierwszej kolejnosci przeznaczona
na zaspokojenie roszczen DAPO. Jezeli sumy z tego tytutu nie da sie odzyskac, Kupujacy jest odpowiedzialny za wynikig stad szkode.

INFORMACJE POUFNE

DAPO moze ujawnia¢ Kupujacemu informacje o charakterze poufnym. O ile DAPO nie wyrazi uprzednio zgody na pismie, Kupujacy nie bedzie wykorzystywac ani ujawniac
tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczegdlnosci, cho¢ niewytacznie, za informacje poufne uwaza sie dane o udzielanych rabatach.

Kupujacy, ktéry przy wykonywaniu Umowy postuguije sie lub wspdtpracuje z osobami trzecimi, zobowigzany jest do poinformowania tych oséb o obowigzku zachowania
tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiazku zachowania poufnosci w takim samym zakresie, w jakim obowiazek ten
dotyczy Kupujacego.

. ZMIANY OGOLNYCH WARUNKOW

Ogdlne Warunki moga by¢ zmienione przez DAPO w kazdym czasie. DAPO dotozy wszelkich staran, w szczegdlnosci poprzez ogtoszenie na swojej stronie internetowej, aby
powiadomi¢ Kupujacych o zmianach w Ogdélnych Warunkach. Wejécie w zycie zmienionych Ogélnych Warunkow nastepuje z chwilg ogtoszenia na stronie internetowej www.
daikin.pl.

Wszelkie zmiany Ogdlnych Warunkéw nie dotycza Umdw Sprzedazy zawartych wczesniej, tj. przed wejsciem w zycie zmienionych Ogdlnych Warunkdw.

SILAWYZSZA

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy Sprzedazy spowodowane przez site
WYZ573.

Poprzez site wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od Zadnej ze Stron, niemozliwe zapobiezenia lub przeciwstawienia sie im, takze woéwczas,
gdy unikniecie okreslonego zdarzenia wymagatoby podjecia dziatan, ktérych koszty przewyzszatyby mozliwe do ocalenia korzysci; w szczegdlnosci za przypadki sity
wyzszej uwaza sie: wojne, dziatania wojenne, stan wyjatkowy, strajki, w tym strajk generalny oraz strajk wioski, epidemie, pandemie, oraz stany epidemii i pandemii,
w tym w szczegdlnosci pandemie lub epidemie wirusa SARS-CoV-2 powodujacego chorobe Covid-19 oraz inne choroby, stan kleski zywiotowej, w tym spowodowany
sitami przyrody oraz awariami urzadzen przemystowych i skazeniem radioaktywnym, awarie instalacji, maszyn lub urzadzen w fabrykach produkujacych i dostarczajacych
urzadzenia dla DAPO, akty wiadzy publicznej, kataklizmy naturalne jak trzesienia ziemi lub powodzie, eksplozje, pozary, etc. lub inne zdarzenia losowe (,Sita Wyzsza").
Strona, ktdra nie jest w stanie wywiazac sie ze swoich zobowiazan wskutek zaistnienia Sity Wyzszej zobowigzana jest poinformowac niezwtocznie, tj. w terminie 14 dni, druga
Strone o tym fakcie. Druga Strona powinna by¢ réwniez poinformowana o ustaniu okoliczno$ci uwazanych za Site Wyzsza.

Jezeli zdarzenia Sity WyZszej lub jej skutki trwac beda dtuzej niz 30 dni - Strony w dobrej wierze podejma decyzje co do odstapienia od Umowy Sprzedazy lub takiej zmiany
Umowy Sprzedazy, ktéra bedzie uwzgledniac chwilowy brak mozliwosci jej wykonywania.

W przypadku wystapienia Sity Wyzszej DAPO jest uprawniony do odstapienia od Umowy Sprzedazy. Odstapienie od Umowy Sprzedazy moze by¢ wykonane w terminie
3 miesiecy od dnia wystapienia Sity Wyzszej. Odstapienie od Umowy Sprzedazy w takim przypadku nie pocigga za soba uprawnienia do zadania przez drugg Strone
jakiegokolwiek odszkodowania lub kary umownej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zmierza¢ beda do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw zwigzanych z interpretacja lub wykonaniem Umowy Sprzedazy.

Sadem wiasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw bedzie sad wiasciwy dla siedziby DAPO.
W sprawach nie uregulowanych w Ogoélnych Warunkach stosuje sie przepisy polskiego prawa.
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Korzysci

Ikony

Efektywnos¢ sezonowa, inteligentne wykorzystanie energii

o's| Efektywnosc sezonowa daje bardziej realistyczny obraz
—~L wydajnosci dziatania klimatyzatoréw w calym sezonie
grzewczym lub chtodniczym.

Filtr z funkcjg automatycznego czyszczenia

Filtr czysci sie automatycznie raz na dzien. tatwos¢ utrzymania
oznacza optymalna energooszczedno$¢ i maksymalny komfort

bez kosztownej i czasochtonnej konserwadji.

Technologia sterowania inwerterowego
W pofaczeniu z jednostkami zewnetrznymi sterowanymi

|inverTeR| inwerterem

2-obszarowy czujnik inteligentne oko

" ==] Powietrze jest kierowane do strefy innej, niz ta w ktdrej w danym
momencie znajduje sie ¢ ztowiek. Wykrywanie odbywa sie
w 2 kierunkach: w lewo i w prawo. Jezeli nie zostanie wykryta
zadna osoba, urzadzenie automatycznie przetaczy sie

w ustawienie energooszczedne.

3-obszarowy czujnik inteligentne oko
== Powietrze jest kierowane do strefy innej, niz ta w ktorej w danym
QX momencie znajduje sie ¢ ztowiek. Wykrywanie odbywa sie
3 w 3 kierunkach: w lewo, w przod i w prawo. Jezeli nie zostanie
wykryta zadna osoba, urzadzenie automatycznie przetaczy sie
w ustawienie energooszczedne lub wytaczy.

Tryb nocny
Oszczedza energie, zapobiegajac nadmiernemu wychtodzeniu
lub przegrzaniu w nocy.

Komfort

Tryb komfortowy

Jednostka automatycznie zmienia kat zaluzji nawiewu powietrza
w zaleznosci od trybu. W trybie chtodzenia, powietrze jest
kierowane gory w celu unikniecia zimnych przeciagéw, a w trybie
grzania, powietrze jest kierowane w dét, aby zapobiec zimnym
stopom.

Tryb Powerful (praca na petnej mocy)

&
@ Jezeli temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka/niska,

mozna jg szybko obnizy¢/podwyzszy¢ wybierajac tryb Powerful.
Po wyfaczeniu funkgji pracy na petnej mocy, urzadzenie powraca
do poprzedniego trybu pracy.

-1- Cicha praca jednostki zewnetrznej
Urzadzenia firmy Daikin dziataja bardzo cicho. (poziomy gtosnosci
zaledwie 19 dBA)

r

=

3¢

—
—

I

>

Tryb ekonomiczny

Funkcja zmniejsza zuzycie energii tak, aby umozliwic korzystanie
zinnych urzadzen o duzym poborze mocy elektrycznej. Jest to
réwniez funkcja energooszczedna.

Czujnik ruchu

Czujnik wykrywa obecnos¢ os6b w pomieszczeniu.

Gdy pomieszczenie jest puste, jednostka przetacza sie w tryb
ekonomiczny po uptywie 20 minut i ponownie uruchamia,
gdy kto$ wejdzie do pomieszczenia.

Praca podczas nieobecnosci
Pozwala utrzymac zadang temperature w czasie nieobecnosci
uzytkownikow.

Tylko wentylacja
Klimatyzator moze dziata¢ jako wentylator, nawiewajac powietrze
bez chtodzenia lub ogrzewania.

Free cooling

Dzieki wykorzystaniu powietrza zewnetrznego o niskiej
temperaturze do chtodzenia wody, funkcja chtodzenia za darmo
zmniejsza obcigzenie sprezarek i znacznie obniza koszty
eksploatacyjne w sezonie zimowym.

Czujnik obecnosci i czujnik podtogowy

Gdy sterowanie przeptywem powietrza jest wiaczone, czujnik
obecnosci kieruje powietrze z dala od kazdej wykrytej

w pomieszczeniu osoby. Czujnik ten wykrywa srednig
temperature podtogi i zapewnia réwnomierny rozktad
temperatury pomiedzy sufitem i podtoga.

Zapobieganie przeciggom

Po uruchomieniu nagrzewania lub przy wytaczonym termostacie
system ustawia poziomy nawiew powietrza oraz niskie obroty
wentylatora, aby zapobiec przeciggom. Po rozgrzaniu, kierunek
nawiewu powietrza i obroty wentylatora ustawiane sg zgodnie

Z wymaganiami.

Automatyczne przetaczanie migdzy chtodzeniem i grzaniem
Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub grzania w celu
osiaggniecia ustawionej temperatury (tylko modele z pompa
ciepta)

Tryb nocny pracy jednostki wewnetrznej

Aby zapewni¢ ciche otoczenie do uczenia sie lub spania,
uzytkownik moze obnizy¢ dzwiek operacyjny jednostki
wewnetrznej o 3 dB(A) za pomoca zdalnego sterownika.

Tryb nocny (tylko chtodzenie)

Automatyczne obnizenie gtosnosci pracy jednostki zewnetrznej
w nocy.

moze obnizyc dwiek operacyjny jednostii wewnetrznej Instalator musi wprowadzic specjalne ustawienie na jednostce

Cicha praca jednostki zewnetrznej .
@ Aby zapewnic ciche otoczenie z mysla o sasiadach, uzytkownik
le=== ] 03 dB(A) za pomoca zdalnego sterownika.

é C.

C Komfortowy tryb nocny
Funkcja podwyzszajaca komfort, ktéra dostosowuije sie do wahan
* temperatury.

Przeptyw powietrza

Zapobieganie zabrudzeniom sufitu
Specjalna funkcja zapobiegajaca zbyt dtugiemu poziomemu
nawiewowi powietrza w celu unikniecia zabrudzenia sufitu.

Automatyczny ruch w kierunku pionowym

Mozliwos¢ wyboru automatycznego pionowego przesuwu
kierownic powietrza dla zapewnienia réwnomiernego przeptywu
powietrza oraz rozktadu temperatury.

Automatyczna predko$¢ wentylatora

[ a
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zewnetrznej lub zdalnym sterowniku, w zaleznosci od modelu.

Promieniowanie cieplne
Panel przedni jednostki wewnetrznej przez promieniowanie
oddaje dodatkowe ciepto, co podwyzsza komfort w chfodne dni.

Nawiew przestrzenny 3-D

Funkgja taczaca automatyczny ruch w kierunku pionowym

i poziomym, dzieki czemu strumier chtodnego lub cieptego
powietrza dociera do rogéw nawet w duzych pomieszczeniach.

Automatyczny poziomu ruch kierownic powietrza

Mozliwos¢ wyboru automatycznego poziomego przesuwu
kierownic powietrza dla zapewnienia réwnomiernego przeptywu
powietrza oraz rozktadu temperatury.

Stopniowa regulacja predkosci wentylatora

Automatyczny wybdr predkosci wentylatora w celu osiggniecia
lub utrzymania wybranej temperatury.

Umozliwia wybér jednej z kilku predkosci wentylatora.
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Indywidualne sterowanie klapa nawiewu

Elastycznos¢ instalacji dzieki mozliwosci tatwego zamkniecia
jednej klapy poprzez przewodowy sterownik w celu
dostosowania sie do ukfadu nowego pomieszczenia.
Dostepne s3 opcjonalne zestawy zamkniec.
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Korzysci

Regulacja wilgotnosci

Ururu - nawilzanie
O Pochtanianie wilgoci z powietrza zewnetrznego i rozprowadzanie
HUMIDIFY

jej rownomiernie w pomieszczeniach.
GDRY

Uzdatnianie wody

Program osuszania
Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci
powietrza bez wahan temperatury w pomieszczeniu.

Flash Streamer
Flash Streamer wytwarza predkie elektrony, ktére maja silng
zdolnos¢ niszczenia nieprzyjemnych zapachdw i formaldehydu.

Fotokatalityczny filtr przeciwzapachowy

Usuwa drobiny kurzu, rozktada zapachy i ogranicza rozwdj
bakterii, wiruséw i mikroorganizmow, zapewniajac czyste
powietrze.

Pilot i programowany zegar

Programowany zegar tygodniowy

Programowany zegar mozna ustawic tak, aby wigczat dziatanie
0 wyznaczonej porze dnia codziennie lub w okreslony dzier
tygodnia

Programowany zegar
Umozliwia zaprogramowanie wiaczenia/wytaczenia
klimatyzatora o okre$lonej godzinie.

Sterownik przewodowy
Zdalny sterownik przewodowy umozliwia zdalne wiaczenie,
wylaczenie i regulacje klimatyzatora

Inne funkcje

Automatyczne ponowne uruchomienie

auTo Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie
uruchomia sie ponownie z poczatkowymi ustawieniami.
Ukfady twin/triple/double twin
E3E3| Do 1 jednostki zewnetrznej mozna podiaczy¢ 2, 3 lub 4 jednostki

wewnetrzne o réznej mocy. Wszystkie jednostki wewnetrzne
s3 obstugiwane wspdlnie w tym samym trybie
(chtodzenie lub grzanie) jednym sterownikiem.

System VRV do zastosowan mieszkaniowych

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ maksymalnie
9 jednostek wewnetrznych (o réznej mocy, w klasie do 71).
Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno

w ramach tego samego trybu.

[mmm
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Wielu uzytkownikéw

Uzytkownik, przed opuszczeniem hotelu lub budynku
biurowego, moze odtaczyc zasilanie gtdwne jednostki
wewnetrznej.

E|

Sprezarka scroll

Sprezarka scroll skfada sie z dwoch spirali, jedna z nich jest
umocowana, a druga krazy odsrodkowo bez obracania.
Zaprojektowana z my$la omatych i srednich wydajnosciach,
zapewnia stafa niezawodnos¢ i duza sprawnos¢ przez caty okres
eksploatadji.

Sprezarka odsrodkowa

Sprezarki odérodkowe wykorzystuja wimnik i spirale do konwersji
energii predkosci na energie cisnienia. Sprezarki ods$rodkowe
charakteryzuje opcjonalny naped bezstopniowy VFD
zapewniajacy najwyzsza wydajno$¢ przy czesciowym obcigzeniu
(pojedyncze lub podwdjne sprezarki) lub tozyska magnetyczne

i praca bezolejowa.

®

Gwarantowany zakres roboczy do -20°C

Pompy ciepta Daikin nadaja sie do pracy we wszystkich
klimatach, nawet w surowych warunkach zimowych z zakresem
operacyjnym do -20°C.

kS

Chtodzenie infrastruktury

Usuwanie w niezawodny, skuteczny i elastyczny sposob ciepta
generowanego przez urzadzenia IT i serwery, aby zapewnic¢
maksymalny czas sprawnosci i najlepszy zwrot inwestycji.
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Sarara - odwilzanie

Obnizanie wilgotnosci w pomieszczeniach, bez zmiany
temperatury, poprzez mieszanie chtodnego, suchego powietrza
z cieptym

Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczajacy powietrze
Usuwa obecne w powietrzu czasteczki kurzu, eliminuje
nieprzyjemne zapachy, takie jak dym papierosowy i zwierzat.
Rozktada takze szkodliwe organiczne substancje chemiczne,
takie jak alergeny.

Filtr powietrza
Usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac
staly nawiew czystego powietrza.

Programowany zegar 24-godzinny
Zegar mozna ustawic tak, aby rozpoczynat chtodzenie/
ogrzewanie 0 wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.

Sterowanie centralne
Sterowanie centralne umozliwia wigczanie, wytaczanie i regulacje
kilku jednostek wewnetrznych z jednego punktu centralnego.

Sterownik online za posrednictwem aplikacji
Sterowanie jednostka wewnetrzna z dowolnego miejsca poprzez
aplikacje (opcjonalnie adapter WLAN).

Autodiagnostyka
Utatwia konserwacje, informujac o usterkach
i nieprawidtowosciach w pracy urzadzenia.

System,,Multi”

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podiaczy¢

maksymalnie 5 jednostek wewnetrznych (o réznej mocy).

Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach
tego samego trybu.

Pompka skroplin
Utatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej.

Sprezarka typu,swing’

Sprezarki typu swing charakteryzuje jednolita fopatka i watek
oraz mniejsza liczba czesci ruchomych wytwarzajacych
niewielkie drgania i tarcie, co zapewnia wieksza niezawodnos¢
i efektywnos¢ w poréwnaniu do tradycyjnych sprezarek
obrotowych.

Sprezarka $rubowa

Sprezarki jednosrubowe sktadajq sie z gtéwnej sruby oraz dwoch
wirnikéw bocznych. Bezstopniowa regulacja wydajnosci oferuje
optymalng sprawnos¢. Sprezarki sa przeznaczone do duzych
wydajnosci, zapewniajg optymalne parametry pracy.

Sprezarka ttokowa

Sprezarka tlokowa skfada sie z cylindra, ttokow i zawordw.
Sprezanie jest realizowane poprzez ruch postepowo-zwrotny
ttoka w cylindrze.

Gwarantowany zakres roboczy do -25°C

Pompy ciepta Daikin nadajg sie do pracy we wszystkich
klimatach, nawet w surowych warunkach zimowych z zakresem
operacyjnym do -25°C.
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Wszystkie dane techniczne znajdujace sie w niniejszej publikacji maja charakter informacyjny,
Dane techniczne urzadzer moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Szczegotowe i aktualne dane techniczne znajduja sie w dokumentacji technicznej dostepnej i aktualizowanej na biezgco w Portalu biznesowym Daikin

www.my.daikin.pl


http://www.my.daikin.pl

CZESC, JESTEM GOTOWA,
ABY ZROBIC NA TOBIE WRAZENIE

WKROTCE O MNIE UStYSZYSZ

DAIKN POLSKA -DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND SP.Z 0.0.
ul. Krakowiakéw 36, 02-255 Warszawa - Tel. 22 319 90 00 - e_mail: office@daikin.pl - www.daikin.pl

EUROVENT Daikin Europe NV uczestniczy w programie Eurovent Certified Performance

Dystrybucje produktéw firmy Daikin prowadzi: <&)J CERT I F | E D | dakimakonwektorowisystemow ozmiennym przeplywie czynnika
ECPPL22-500 PERFORMANCE | chiodniczego. Daikin Applied Europe

_ S.PA. uczestniczy w programie Eurovent Certified Performance dla zestawow

Www. eurovent-certification. com
chtodzacych ciecz, wodnych pomp ciepta i central wentylacyjnych.

Sprawdz aktualng waznos¢ certyfikatu: www.eurovent-certification.com
Niniejsza publikacja ma wylacznie charakter informacyjny i nie stanowi wiazacej oferty Daikin Europe N.. / Daikin Central Europe HandelsGmbH.
Firma Daikin Europe N. / Daikin Central Europe HandelsGmbH opracowaa niniejsza publikacje zgodnie z aktualne] stanem swojej wiedzy. Nie
¢lub nodc

udziela sie zadnej wyraznej ianej gwarancji na ¢, dokladnosc, o okres celu jej tresci
oraz przedstawionych w niej produktow i ustug

@ q ual 'tyauat ra Specyfikacje podlegaja zmianie bez uprzedzenia. Daikin Europe NV./ Daikin Central Europe HandelsGmbH odrzuca w sposab wyrazny

SYSTEM CERTIFIED ¢ za wszelkie szkody bezpostednie | posrednie w najszerszym znaczeniu, wynikajace lub zwiazane z uzyciem iflub interpretacja

1501 2015 No.03299/0 niniejsze] publikacji. Tres¢ niniejszej publikacji objeta jest prawen autorskim Daikin Europe NV,
IS0 9001:2015 No.18728/0  Cennik Rozwiazania komercyjne 2023 | Wersja kwiecier 2023 1. Zastrzegamy prawo do wystapienia bledéw drukarskich i zmian modeli
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