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KLIMATYZACIA CHLODZENIE

Max Hi-Flow

POMPKA DO SKROPLIN

Najlepsza w swojej klasie pompka zbiornikowa Max Hi-Flow podtrzymuje tradycje
Aspen Pumps w zakresie jakosci i wysokiej wydajnosci pracy. Dzieki najnizszej gtosnosci dB(A) oraz
najwyzszej klasie ochrony IP (IP24 — bryzgoszczelnosc) ze wszystkich dostepnych obecnie pompkach

zbiornikowych, Max Hi-Flow jest najcichsza i najbezpieczniejsza pompka w swojej klasie.

0 maks. przeplyw 550 U GLOWNE ZALETY PRZEZNACZENIE
® [P24 — bryzgoszczelnos¢ e Maks. 733kW /2,5 m Btu/h
5 m maks. wys. podn.
(przeptyw 55 I/h) e tatwo dostepny zbiornik e Klimatyzatory kanatowe, stojace,
« Whudowana poziomnica podwieszane i kasetowe
* Typ ,plug & play” v/ Perfect for... Duze urzadzenia komercyjne
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Zawor jednokierunkowy moze
zostac poszerzony z 6 mm do
10 mm (zob. wykresy ponizej)
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SPECYFIKACJE POMPKI ZBIORNIKOWE)

Maks. przeptyw

Maks. zalec. wys.
podnoszenia

Pojemnosc¢ zbiornika
Hatas (w odl. 1 m)
Zasilanie

Tryb pracy

Klasa

Maks. moc urzadzenia
Maks. temp. wody
Wiloty

Wyloty

Klasa ochrony IP
Wytacznik
bezpieczenstwa

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Elektronika zatopiona
w zywicy

Samozasysajgca

g  Przeplyw 10 mm Max Hi-Flow FP3349
Maks. przeptyw przy wys. ?5( 6 |
ttoczenia 0 m. — 550 I/h S g
5m = i ... 5m maks. zalecana wys. podnoszenia SUGEROWANE AKCESORIA XTRA
< :
g 4 : Opis Nr czesci
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o : Sztywna rurka
230V, 0.8A, 50H . o% Yy
, 0.8A, 50Hz g, Jene B7501
Nieciagty s 230V AC . - .
0 100 200 300 400 500 600 Kréciec przyt. do pionu _# FP2038

| ; kanalizacyjnego
LITROW NA GODZINE

733 kW /2,5 m Btu/h
przeptyw 6 mm

6 Wiecej akcesoriow instalacyjnych przedstawiamy
5 | pw katalogu produktéw Aspen Xtra

40°C/ 104°F

x4 21-27 mm 5 m maks. zalecana wys. podnoszenia
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| ZAWARTOSC OPAKOWANIA

: . Pompka zbiornikowa Max Hi-Flow e Przewod
2 zasilajacy Plug & Play ® Zestaw mocujacy
: - zawierajacy mocowanie do pretéw i klipsy do

6 mm & 10 mm
P24

3.0A Normalnie zamkniety

WYSOKOSC PODNOSZENIA W METRACH

Informacje poprawne w chwili oddania do druku

B

\

201

&

2

v 23dVAC montazu na scianie ¢ Instrukcja montazu
n/d 0 50 100 150 200 250 300 . . .
LITROW NA GODZINE ED Pobierz instrukcje z aspenpumps.com
n/d } Obejrzyj film instruktazowy nt. instalacji na
aspenpumps.com
e aspenpumps.com \. +44 (0)1323 848842 had sales@aspenpumps.com niezawodny | cichy | prosty 25



